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CZESC OPISOWA



1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedsiewziecia jest opracowanie projektu zmiany statej organizacji ruchu
przeznaczonej do wdrozenia po remoncie drogi powiatowej nr 4212W w miejscowosci Stare Lipki.
Zmiany majg na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu.

2. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostat wykonany w oparciu o:

— Mape zasadniczg w skali 1:500 z naniesiong statg organizacjg ruchu;

— Materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych;

— Prace wtasne sporzadzone w terenie.

— Ustawe ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z
pozn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakoéw i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. 2022 nr 170 poz 1393 z pozn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pozn.
zm);

3. Stan istniejacy drogi

Droga stanowi czes¢ uktadu komunikacyjnego gminy Stoczek i Sadowne. Cigg
przechodzi przez granice ww. gmin. Pemni on funkcje bezposredniej obstugi zabudowy i
nieruchomosci rolnych. Nieruchomosci potozone sg na terenie miejscowo$ci Stoczek, Gajowka
Wschodnia, Stare Lipki, Brzézka i Kotodzigz. Dodatkowo cigg zapewnia obstuge terendw le$nych
zarzadzanych przez Lasy Panstwowe oraz wiascicieli prywatnych.

Droga na odcinku objetym remontem przebiega przez zwartg zabudowe Starych Lipek na
dtugosci ok. 20% zakresu. Na pozostatej czeSci odcinek przebiega przez tereny, tak, zagajnikow
leSnych. Charakterystyczng cechg odcinka jest zmienna niweleta jezdni w stosunku do
przylegtego terenu. Zjawisko to wystepuje poza obszarem zabudowy. Wynika ono z naturalnego
uksztattowania terenu.

W chwili obecnej na jezdni wystepujg liczne zanizenia, nierdbwnosci, spekania siatkowe i
wyboje. Dodatkowo na odcinku zabudowy wystepuja wykruszenia i zatamania krawedzi jezdni.

4. Oznakowanie

4.1. Oznakowanie pionowe

Droga powiatowa posiada oznakowanie, jednakze wystepuje ono w niedostatecznym
zakresie. W ramach projektu zaprojektowano korekte oznakowania granicy obrebu miejscowosci,
obszaru zabudowanego oraz tabliczek wskazujacych rzeczywisty przebieg drég na
skrzyzowaniach.



Oznakowanie pionowe zamieszczono na rysunkach Rys. 2.1 + 2.8.

zabudowanym i nie mniej niz 20 m poza terenem zabudowanym.

Znaki powinny by¢ wielko$ci $redniej, folii odblaskowej typu Il. Znaki nalezy zawiesza¢ na
wysokos$ci min. 2,0 m od dolnej krawedzi znakéw do poziomu pobocza. Do mocowania znakow
nalezy uzy¢ sztyc ocynkowanych. Zamocowanie znakéw powinno zapewniC ich statecznoSc.
Odlegtos¢ projektowanego znaku od istniejacego powinno wynosi¢ nie mniej niz 10 m w terenie

Wielkosé losé

Lp. Symbol znaku Status znaku tarczy 0s¢

[szt.]

znaku

1. E-18a (Stare Lipki) nowy Sredni 1
2. D-43 nowy $redni 1
3. T-6a nowy $redni 2
4, E-17a (Stare Lipki)* do wymiany Sredni 1
5. B-33 (40)* do wymiany $redni 1
6. A-4* do wymiany Sredni 1
7. D-42* do wymiany Sredni 1
8. A-18b* do wymiany $redni 2
9. T-2 (2,5 km)* do wymiany Sredni 1
10. T-3* do wymiany Sredni 1
1. T-4 (3)* do wymiany $redni 1
12. T-6a do likwidacji $redni 2
13. D-43 do likwidacji $redni 1
14, E-18a (Stare Lipki) do likwidacii $redni 1
15. Stupki do likwidacii 7
16. Stupki nowe - 11

* czynno$¢ obejmuje demontaz istniejacego znaku i montaz nowego znaku

5. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Opracowat:

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje wprowadzenie zatwierdzonych rozwigzan
od IV kwartatu 2023 r. do IV kwartatu 2025 r.

inz. Michat Wiodarek




KARTA UZGODNIEN



CZESC RYSUNKOWA



|. PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1:25000 - RYS. NR 1






Il. PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500 - RYS. NR 2.1-2.8



