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CZESC OPISOWA



1. PRZEDMIOT PRZEDSIEWZIECIA
Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kotodzigz
w miejscowos$ci Stare Lipki. Zadanie realizowane bedzie na dtugosci 1,3 km. Poczatek remontu przewidziany
jest na ostatnim odcinku prostym zwartej zabudowy miejscowosci, tj. ok. 255 mb w zabudowaniach. Koniec
prac przewidziano w odlegtosci ok. 250 mb za zjazdem, do drogi bedacej we wtadaniu z Gminy Stoczek (dz.
nrew. 729).

2. LOKALIZACJA ZADANIA
Ciag  podlegajagcy  remontowi  zlokalizowany jest na  terenie  gminy  Stoczek,
w powiecie wegrowskim, wojewodztwie mazowieckim oraz jest we wkadaniu Zarzadu Powiatu Wegrowskiego.
Dziatki objete zadaniem:
- obreb Stare Lipki: 679

3. ZAKRES ZADANIA
= $cinka poboczy;
= usuniecie zakrzaczenia
= remont nawierzchni zjazdow;
= remont nawierzchni jezdni;
= odcinkowa naprawa podbudowy w obrebie krawedzi jezdni;
= uporzadkowanie terenu;
= wykonanie poboczy;
= regulacja wysoko$ciowa pokrywa studzienek kanalizacji sanitarnej;
= regulacja wysoko$ciowa obuddw zaworéw wodociggowych;

= wymiana znakdw pionowych.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Odcinek objety zakresem obejmuje fragment o dtugo$ci 1300 mb, tj. przejScie przez koricowg
zabudowe miejscowosci Stare Lipki. Poczatek zakresu robét przyjeto w odlegtosci ok. 25 mb za
skrzyzowaniem z drogg gminna (dz. nr ew. 155). Koniec ustalono poza zabudowaniami miejscowosci {j.
w odlegtosci ok. 250 mb za skrzyzowaniem z drogg gminng (dz. nr ew. 729).

Do opracowania technicznego przyjeto klase techniczng drogi ,L” oraz ustalono szeroko$ci jezdni 5,0
m. Pobocza przyjeto o szerokosci 1,0 m. Predko$¢ projektowa Vp = 50 km/h. Ze wzgledu na brak prognozy
ruchu do opracowania przyjeto kategorie ruchu KR-1. Nie zaktada sie podniesienia parametrow uzytkowych
drogi. W ramach zadania przewiduje sie odtworzenie profilu poprzecznego i podtuznego jezdni, poboczy.

Ciag posiada nawierzchnie jezdni o roznym stopniu uszkodzen i zuzycia. Z uwagi na zgromadzony

grunt, zawezajacy szeroko$¢ uzytkowa drogi zachodzi potrzeba usuniecia nadmiaru humusu. Zjawisko to
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wystepuje gtownie w obrebie zwartej zabudowy miejscowosci. W zwigzku odcinkowymi zanizeniami
krawedzi jezdni stwierdzono potrzebe wyrdéwnania istniejacej nawierzchni masg mineralno-asfaltowg o
Sredniej grubo$ci 5 cm oraz wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm. Wyréwnanie to ma za zadanie
przywrdcenie pochylenia poprzecznego jezdni. Na catej dtugosci rob6t przewiduje sie pobocza obustronne,
ktére wykonane beda z kruszywa tamanego o gr. warstwy 10 cm.

W przekroju poprzecznym przewidziano pochylenie jezdni 2%, daszkowe. Na poboczach przyjeto
pochylenia 8%.

W ramach zadania przewiduje sie rowniez korekte i wymiang oznakowania pionowego.

5. INWESTOR

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Powiat Wegrowski reprezentowany przez Zarzad
Powiatu Wegrowskiego, ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrdw.

6. STAN ISTNIEJACY
6.1. Charakterystyka topograficzna odcinka

Droga stanowi cze$¢ uktadu komunikacyjnego gminy Stoczek i Sadowne. Ciag przechodzi
przez granice ww. gmin. Petni on funkcje bezposredniej obstugi zabudowy i nieruchomosci rolnych.
Nieruchomosci potozone sg na terenie miejscowosci Stoczek, Gajowka Wschodnia, Stare Lipki,
Brzézka i Kotodzigz. Dodatkowo cigg zapewnia obstuge terendw lesnych zarzadzanych przez Lasy
Panstwowe oraz wiascicieli prywatnych.

Droga na odcinku objetym remontem przebiega przez zwartg zabudowe Starych Lipek na
dtugosci ok. 20% zakresu. Na pozostatej czesSci odcinek przebiega przez tereny, tak, zagajnikow
leSnych. Charakterystyczng cechg odcinka jest zmienna niweleta jezdni w stosunku do przylegtego
terenu. Zjawisko to wystepuje poza obszarem zabudowy. Wynika ono z naturalnego uksztattowania
terenu.

Remont drogi podniesie w znaczacy sposob warunki ruchu na drodze, zmniejszy hatas
drgania przenoszone na otaczajace budynki. Przyczyni sie rwniez do zmniejszenia zuzycia elementow

mechanicznych pojazddw.

6.2. Nawierzchnia i jej otoczenie
W chwili obecnej na jezdni wystepujq liczne zanizenia, nierdwnosci, spekania siatkowe i
wyboje. Dodatkowo na odcinku zabudowy wystepujg wykruszenia i zatamania krawedzi jezdni.
Nawierzchnia systematycznie jest naprawiang emulsjg i grysami. Stan nawierzchni ocenia sie jako
dostateczny, po okresie zimowym zly. Z uwagi zuzycie warstw asfaltowych nawierzchnia utracita
jednolity profil poprzeczny oraz po okresie zimowym wymaga statych napraw biezacych. W czasie
opaddéw woda gromadzona jest w zanizeniach oraz spekaniach, powodujac postepujaca degradacje

warstw mineralno-asfaltowych.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Odwodnienie

Wieksza cze$¢ wod opadowych odprowadzana jest powierzchniowo do istniejacych rowdw
przydroznych (odcinkowych) nastepnie wody te przekierowywane sg do rowdw odprowadzajgcych lub
do naturalnie uksztattowanych rozlewisk. Cze$¢ wod z uwagi na naturalne uksztattowanie drogi

odprowadzana jest do przylegtego terenu, zlokalizowanego w pasie drogowym.

Zjazdy do nieruchomosci
Na odcinku drogi objetym zadaniem wystepujg zjazdy do przylegtych nieruchomosci.
W ramach zadania przewiduje sie uzupetnienie zjazdéw nieutwardzonych kruszywem tamanym. Na

zjazdach utwardzonych przewiduje si¢ niwelacji wysokosci za pomocg masy mineralno-asfaltowe;.
Kanat technologiczny

W ramach zadania nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego.

Drzewa w pasie drogowym
W ramach przeprowadzonego rozpoznania terenu stwierdzono wystepowanie drzew. Nie

stwierdzono kolizji z zadrzewieniem. Stwierdzono potrzebe przeprowadzenia wycinki zakrzaczenia.

Urzadzenia obce

Na mapie okreslono potozenie przytaczy wodociggu wiejskiego, napowietrznej linii
energetycznej, linii telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarne;.

W przypadku zlokalizowania niezinwentaryzowanych urzadzen lub zbyt matego przykrycia

medidw problem nalezy zgtosi¢ do Gestora sieci i Zamawiajacego.

Opracowali:

mgr inz. Marcin Jerzy Gasiorek inz. Michat Wiodarek



CZESC RYSUNKOWA



1. Plan orientacyjny — skala 1:10 000 - Rys. nr 1



2. Plan sytuacyjny - skala 1:500 - Rys. nr 2.1



3. Plan sytuacyjny - skala 1:500 - Rys. nr 2.2



4. Plan sytuacyjny - skala 1:500 - Rys. nr 2.3
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5. Plan sytuacyjny - skala 1:500 - Rys. nr2.4

11



6. Plan sytuacyjny - skala 1:500 - Rys. nr 2.5
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7. Plan sytuacyjny - skala 1:500 - Rys. nr 2.6
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8. Plan sytuacyjny - skala 1:500 - Rys. nr 2.7
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9. Plan sytuacyjny - skala 1:500 - Rys. nr 2.8
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10.Przekréj normalny - skala 1:50 - Rys. nr 3.
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