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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WIELOBRANZOWEGO
~BUDOWA ULICY NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE”

1. ZALOZENIA OGOLNE

Projekt zaktada budowe fragmentu ulicy Neptuna na osiedlu Modrym w Straszynie
polegajgcg na rozebraniu istniejgcych nawierzchni, utozenie warstw podbudowy
i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu oswietlenia i odwodnienia
ulicy i chodnikéw.
Dodatkowo projektuje sie wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych oraz
uzupetnienie chodnikdw w rejonie skrzyzowania / ronda / ulicy Neptuna z ulicg Jowisza.

Uwaga.
Projekt budowy ulicy Neptuna stanowi uzupetnienie i zaktualizowanie branzowych

projektéw wykonawczych wykonanych w roku 2017:

1/ Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna , Merkurego i Plutona — KANALIZACJA
DESZCZOWA

2/ Budowa ulic Jowisza, Marsa i Neptuna — PROJEKT PRZYtACZY
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ

3/ Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna , Merkurego i Plutona — OSWIETLENIE
TERENU

Niniejsze opracowanie projektowe nalezy rozpatrywac tgcznie z w/wym projektami
branzowymi.

2. STAN ISTNIEJACY

W poprzednich latach na terenie osiedla Modrego wybudowano ulice Jowisz, Marsa,
Merkurego, Plutona oraz fragment ulicy Neptuna od wjazdu na osiedle Modre z drogi
powiatowej do ronda / skrzyzowania z ulicg Jowisza /

W w/wym ulicach wybudowano kanalizacje deszczowa, kanalizacje sanitarng, przytacza
wodno - kanalizacyjne oraz oswietlenie.

Do wykonanych wczesniej sieci kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia wtgczone
zostang projektowana kanalizacja deszczowa i oswietlenie ulicy Neptuna / w zakresie
objetym niniejszym opracowaniem /.

Ulica Neptuna to ulica dojazdowa o nawierzchni gruntowej bedgca fragmentem osiedla
zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej ,MODRE”.

Ulica Neptuna objeta opracowaniem ograniczone sg kraweznikami betonowymi.
Szerokos$c¢ ulic w Swietle istniejgcych kraweznikdw wynosi okoto 5,0m.

Do wiekszosci posesji wykonane sg zjazdy z ulicy.
Pod ulicg Neptuna przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:

—  kanalizacja sanitarna

- woda

—  kable energetyczne

—  siec telekomunikacyjna
- gaz



Teren objety opracowaniem w pasie drogowym w duzej czesci zagospodarowany jest
przez okolicznych mieszkancow — wystepujg liczne nasadzenia zieleni ozdobnej oraz
urzgdzone trawniki

Warunki gruntowo -wodne

Na objetym opracowaniem fragmencie ulicy Neptuna stwierdzono wystepowanie
w wierzchniej warstwie podtoza gruntowego nasypow budowlanych o migzszosci
0,6 +1,1m.

Nasypy zbudowane sg generalnie z piaskdw drobnych i srednich z domieszkg kamieni,
gruzu ceglanego i betonowego oraz tlucznia.

Ponizej nasypow zalegajg plejstocenskie utwory lodowcowe reprezentowane przez gliny
piaszczyste, piaski gliniaste z domieszkg kamieni oraz utwory wodnolodowcowe
wyksztatcone jako piaski drobne i srednie

Woda gruntowa wystepuje na poziomie okoto 1,5m ponizej poziomu terenu tj. znacznie
ponizej projektowanych robot ziemnych.

Przewiduje sie wykorzystanie czesci istniejgcych nasypdw do wykonania dolnej warstwy
podbudowy ulicy.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ulica Neptuna poprzez likwidacje barier architektonicznych w catosci dostepna bedzie
dla oséb niepetnosprawnych.

Podstawowym zatozeniem przy projektowaniu jest maksymalne dopasowanie sie
z projektowanymi ulicami, chodnikami i parkingami do obecnej niwelety ulicy Neptuna
oraz minimalng ingerencjg w istniejgca zielen w pasie drogowym.
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca zielen wysoka.
Pojedyncze drzewa i krzewy o obwodzie pnia ponizej wielkosci wymaganych do
uzyskania pozwolenia na wycinke wymagac bedg usuniecia.

Ulice Neptuna projektuje sie z jezdnig o szerokosci jezdni 2 x 3,0m z chodnikami
o szerokosci 1,8m.
Nawierzchnia ulicy ograniczona bedzie nowymi kraweznikami betonowymi 15x30x100cm
uktadanymi na tawie betonowej /wysokosc kraweznika nad nawierzchnig jezdni 10cm,
/ w rejonach zjazdow na posesje, przejs¢ dla pieszych i miejsc postojowych 2 cm /.
Projektuje sie 2 wyniesione przejscia dla pieszych wykonane z kostki betonowej 8cm
w kolorze czerwonym.

Skrzyzowania zaokrgglone sg tukami o promieniu minimum 6m.
Spadek poprzeczny ulic jednostronny 2%.

Zakres projektu obejmuje:

1/ Rozebranie istniejgcych kraweznikow betonowych i nawierzchni zwirowych
2/ Budowe nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa

3/ Budowe chodnikéw z ptytek chodnikowych betonowych

4/ Budowe zjazdow z kostki betonowej na posesje

5/ Budowe miejsc postojowych przy ulicy



6/ Budowe oswietlenia ulicy

7/ Odwodnienie ulicy z wigczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
8/ Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej

9/ Budowa przytaczy wodnych i sanitarnych

Przewiduje sie wykorzystanie zdjetej gornej warstwy obecnej nawierzchni ulicy jako
materiat do wykonania dolnej warstwy podbudowy.

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
— kategoria ruchu KR2
— grupa nosnosci podioza G4

— |l strefa przemarzania gruntu / 1,0m /

4. ROZBIORKI, ROBOTY ZIEMNE, WZMOCNIENIE PODt OZA GRUNTOWEGO

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy rozebra¢ nastepujgce elementy drég

1/ istniejgce krawezniki betonowe tgcznie z fawg betonowg

2/ istniejgce latarnie - 4 szt - materiat z rozbiorki nalezy przekazaé Inwestorowi

3/ fragment wysepki rozdzielajgcej pasy ruchu na rondzie / miejscu projektowanego
przejscia dla pieszych

4/ istniejgce zjazdy na posesje w granicach pasa drogowego

Roboty ziemne na srednig gtebokos¢ 30cm wykona¢ mechanicznie.

Urobek — niekontrolowane nasypy ztozone z gruntu niewysadzinowego czesciowo
wykorzysta¢ przy wykonaniu dolnej warstwy podbudowy ulicy.

Pozostaty urobek z wykopow wywiez¢ poza teren budowy i utylizowac na legalnym
wysypisku.

Wykopy w okolicach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ ze wzmozong
uwaga.

Rozebrane elementy betonowe nalezy wywiez¢ i utylizowac poza placem budowy

5. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA ULICY

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow G4 przyjeto nastepujgcg konstrukcije
wzmochnienia podfoza i doprowadzenia do grupy nosnosci podtoza gruntowego G1
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem w ilosci 30 kg
cementu na 1m2 na gtebokos¢ 30cm.
Stabilizacje wykonac¢ za pomocg samojezdnej maszyny mieszajgcej i rozktadajgce;j
Spoiwo.

Uwaga. W miejscach skrzyzowania ulicy z istniejgcymi sieciami energetycznymi, gazowymi
i teletechnicznymi wykonac probne przekopy w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci
posadowienia w/wym sieci.

Na wzmocnionym podfozu zaprojektowano podbudowe zasadniczg sktadajaca sie
z 2 warstw:

a/ warstwa kruszywa z rozbiorki gornej warstwy obecnej nawierzchni ulicy - grubosé
12cm

b/ kruszywo tamane 0/31,5mm — warstwa o grubosci 12cm - zageszczone do poziomu



wtérnego modutu odksztatcenia E2 minimum 130 MPa.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm powinno by¢
wytacznie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Nie dopuszcza sie domieszek piasku, zwiru i przekruszonych otaczakoéw.

Nawierzchnie ulic zaprojektowano z 2 warstw betonu asfaltowego:

1/ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 8 cm
2/ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4cm

Ztgcza podtuzne i poprzeczne nawierzchni bitumicznej oraz styki z kraweznikami i innymi
urzgdzeniami w drodze nalezy uszczelnia¢ poprzez stosowanie samoprzylepnej asfaltowej
tasmy uszczelniajgcej do zastosowan w budownictwie drogowym, ktorej podstawowym
sktadnikiem jest asfalt modyfikowany polimerami o minimalnych wymiarach 40x10mm. .

Warstwe scieralng nalezy wykonac catg szerokoscig projektowane;j ulicy, bez ztgcza
podtuznego.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza wynosi 66cm i jest
odpowiednia ze wzgledu na mrozoodpornosc.

Nawierzchnia ulicy ograniczona bedzie nowymi kraweznikami betonowymi 15x30x100cm
uktadanymi na tawie betonowej /wysokosc kraweznika nad nawierzchnig jezdni 10cm,
/ w rejonach zjazdow na posesje, przejs¢ dla pieszych i miejsc postojowych 2 cm /.

Nawierzchnie wyniesionych przejs¢ dla pieszych zaprojektowano z kostki betonowej
w kolorze czerwonym grubosci 8cm uktadanej na warstwie podsypki cementowo -
piaskowe;j.

Przy realizacji wyniesionego przejscia dla pieszych w rejonie ronda konieczne bedzie
czesciowe rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni.

Nawierzchnie wysepki rozdzielajgcej ruch na dojezdzie do ronda wykonac z kostki
granitowej 10x10x10cm.

Kostke kamienng spoinowac zaprawg cementowg o wytrzymatosci minimum 30MPa.

Wysepke nalezy oddzieli¢ od nawierzchni bitumicznej kraweznikami betonowymi
100x30x15cm uktadanymi na tawie betonowej /wysokos¢ kraweznika nad nawierzchnig
jezdni 10cm, / w rejonach przejs¢ dla pieszych 2 cm /.

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

6. CHODNIKI

Zaprojektowano chodniki z ptytek chodnikowych betonowych gtadkich o wymiarach
30x30x5cm w kolorze zéttym uktadanych na podsypce cementowo - piaskowej i warstwie
odsgczajgcej z piasku grubosci 20cm, / chodniki przylegajgce bezposrednio do jezdni
dodatkowo z warstwg podbudowy z 10cm kruszywa tamanego 0/31,5mm /.

Szerokosc¢ chodnika w swietle miedzy obrzezami lub miedzy obrzezem i kraweznikiem
wynosi 1,8m /6x30cm /.

Lokalnie szerokos¢ chodnika zawezona jest do 1,5m / 5x30cm /.

Chodniki ograniczone sg obrzezami betonowymi 100x30x8 na tawie betonowe;.

Przebieg chodnikow pokazano na rysunku nr 1.

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.



7. ZJAZDY NA POSESJE

Istniejgce zjazdy na posesje do granicy dziatki drogowej nalezy rozebrac¢, materiat
z rozbiorki wywiez¢ poza teren budowy i utylizowac.
Zaprojektowano zjazdy o parametrach zjazdu indywidualnego i nawierzchni z kostki
betonowej grubosci 8cm w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa tamanego.
Zjazdy po bokach i na granicy dziatki drogowej ograniczone sg opornikami betonowymi
100x25x12cm uktadanymi na tawie betonowe;.
Zjazdy wykonac do granicy dziatki drogowe;.
Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

8. MIEJSCA POSTOJOWE

Przy ulicy projektuje sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Lokalizacja i wymiary miejsc postojowych pokazano na rysunku nr 1.

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej w kolorze czerwonym na
podbudowie z kruszywa tamanego.

Szczegobty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

9. OSWIETLENIE ULICY

Projekt zaktada wykonanie oswietlenia ulicy i chodnikow za pomocg latarni ulicznych
o wysokosci 6 m z naswietlaczami LED.

Usytuowanie latarni i przebieg kabli oswietleniowych pokazano na rysunku nr 1.

Wiaczenie zasilania oswietlenia ulicy Neptuna wykonac¢ do istniejgcej szafki
oswietleniowej SOU zlokalizowanej w rejonie ronda / skrzyzowania z ulicg Jowisza / oraz
do istniejgcej latarni w ulicy Marsa oznaczonej na projekcie symbolem 28/1

9.1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg:

a) Kabel 0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm? dla zasilania o$wietlenia 497 m
b) Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane h = 6m 13 szt.
c) Fundamenty betonowe do stupéw oswietleniowych 6m 13 szt.
d) Woysiegniki I=1m, kat nachylenia 0° 13 szt.
e) Rury ochronne @ 75 22m

f) Oprawy dwukomorowa, IP66, IKO8, Il klasa izolacji, LED 55W,
korpus aluminium, klosz poliweglan, zapobiegajgcy rozsytowi Swiatta w gore,
temperatura barwowa swiatta 3900-4300K 13 szt.
g) Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe (wktadki bezpiecznikowe 2A gG) 13 szt.

h) Uziemienia: bednarka FeZn 25x4 mm 410 m
pret @ 12 mm diugos¢ 3 m

12 szt.



9.2. Oswietlenie ulicy i chodnikow

Zaprojektowano oswietlenie oprawami LED o mocy 55W zamontowanymi na
wysiegnikach stupow oswietleniowych.
Nalezy maksymalnie dopasowac¢ wyglgd opraw i stupéw do elementow oswietlenia ulic
wykonanych w poprzednim etapie budowy ulic na osiedlu MODRE.
Przyjeto klase oswietleniowg dla jezdni CES - E.27,5 Ix, E../En20,4 Ix, dla
chodnikéw S4, S5, S6.
Zaprojektowano zasilanie stupéw kablem YAKXS 4x25m?, prowadzonym w wykopie.
Stosowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnek stupowych w pionowym
uktadzie srub, zyty na tabliczce stupowej uktadac na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg
neutralng.
Zastosowano stupy stalowe ocynkowane ogniowo, o grubosci blachy 4mm,
0 wysokosci 6m.
Dla stupa na poczatku i na koncu linii oraz na rozgatezieniach nalezy wykonac¢
przytgczenia do uziomu pionowegdo.
Ptaskownik uziemiajgcy stupy potgczy¢ bezposrednio na zacisk PEN na
tabliczce zaciskowej w stupie.
Stupy uziemi¢ przewodem LgY 16 mm? wewnatrz stupa.
Oprawy majg stopien szczelnosci IP66, posiadajg Il klase izolacji.
Oprawy mocowane na wysiegnikach.

9.3. Zasilanie i sterowanie oswietleniem, ukiadanie linii zasilajacej i montaz stupéw

Trasy linii kabli zasilajgcych stupy oswietlenia terenu oraz stanowiska stupow
pokazano na rysunku nr 1.
Catosc robot kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 —
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowane linie kablowe uktadac¢ nalezy w ziemi na gtebokosci 70cm, linig
falistg z zapasem (do 3% dtugosci wykopu). Kabel nalezy uktadac¢ na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10cm warstwg piasku i 15cm
warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa
sztucznego. Miedzy folig a kablem odlegtos¢ powinna wynie$S¢ min. 25cm. Razem
z kablami uktadac bednarke FeZn 25x4 mm.

Przejscie kabli przez ulice oraz skrzyzowanie z innymi liniami kablowymi
i urzgdzeniami podziemnymi uktadac¢ nalezy w rurach ostonowych NPCV :#XX.

Przepust ochronny powinien chroni¢ kabel na catej dtugosci skrzyzowania
z dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
do wnetrza wody i zamuleniem. Kabel nalezy uktada¢ centrycznie w wejsciu do
przepustu.

Skrzyzowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejgcymi 0,4 kV
uktadac¢ w rurach NPCV zachowujgc przepisowe odlegtosci podane w tabeli nr 1 normy
PN-76/E-05125.

Odlegtosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzgdzen podziemnych
zachowywac zgodnie z tabelg nr 2 normy PN-76/E-05125.

Kabel w rurze ostonowej uktadac nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci



10cm zasypujgc go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oraz
szerokosci oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim, o
grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kablu zasilajgcym nalezy zastosowac w odstepach co 10m opaski kablowe
z tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy podac
nastepujgce dane: ,OSWIETLENIE”, ,Typ i przekroj kabla”, ,Rok budowy”.

Stupy montowac¢ wnekami pod katem 45°do osi jezdni w kierunku przeciwnym
do ruchu pojazddéw, w przypadku usytuowania stupow przy ogrodzeniu w linii
réwnolegtej do chodnika, zamkniecie wnek Srubami M8 imbusowymi wpuszczanymi
w pokrywe wneki.

Prefabrykowane fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem,
posadowienie fundamentow max. na wysokos¢ 3 cm nad poziom chodnika oraz
5 cm nad poziom zielenca. Podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min. 30 cm nad
poziom terenu zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody
zwierzat.

9.4. Ochrona od porazen

Instalacja oswietlenia boisk pracowac bedzie w ukftadzie TN-C.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa - jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudow aparatow i urzgdzen elektrycznych. Jako uzupetnienie ochrony
podstawowej w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy dotyku bezposrednim bedg
zastosowane urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie

wytgczanie.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

- urzgdzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki topikowe, wytgczniki nadprgdowe),

- sieC potgczen wyrownawczych.

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne chronione wspolnie przez to samo urzadzenie
ochronne powinny by¢ potgczone ze sobg przewodami ochronnymi i przytgczone do tego
samego uziomu.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego
i ostatniego stupa w obwodzie oswietleniowym.

9.5. Uwagqgi koncowe.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikow terenu oraz instytucje
uzytkujgce urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.
Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z normg PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",
w szczegolnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm;



- zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzgdzenia podziemne traktowac jak urzgdzenia czynne;

- ewentualne skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w przepustach
kablowych;

- kable wolno uktadac¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku;
kable nalezy zasypywa¢ warstwg 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwg 15cm
rodzimego gruntu nastepnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego;

Przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzacji

geodezyjnej, ktorg nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja

geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;

Wykop kablowy nalezy zasypywac i zageszczac warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia uzgodni¢ z wtascicielem terenu i wykonawcg naprawy nawierzchni.

Po zakonczeniu prac odbudowac¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robot,
nawierzchnie, rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) i elementy drenazowe podlegajg
odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo
z aprobatami technicznymi.

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac sie z trescig opisu
technicznego, wszystkich rysunkow i zatgcznikow do dokumentacii,
a w razie niejasnosci nalezy zwrdécic sie z zapytaniami do autora projektu i/lub do
przedstawiciela Inwestora.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
w roku 2004 oraz norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy
odbiorach.

W skfad badan pomontazowych m.in. wchodza:

- ogledziny

- badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej rezy-
stancji petli zwarcia

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych
- badanie rezystancji uziemienia stupéw
— pomiary zageszczenia gruntu wokoét wszystkich stupow i na trasie kabla w
miejscach charakterystycznych
- badanie réwnomiernos$ci obcigzenia faz

- badanie parametrow oswietlenia (luminancja dla jezdni i natezenia oswietle-
nia dla chodnikéw i ciggow rowerowych, okreslenie rownomiernosci oswietlenia przed
redukcjg mocy i po redukcji z okresleniem czasu redukciji)



10. ODWODNIENIE ULICY

10.1. Zatozenia projektowe

Wody opadowe z ulicy Neptuna na odcinku od dziatki 12/303 do skrzyZzowania z ulicg
Jowisza odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Neptuna.
Wody opadowe z ulicy Neptuna od dziatki 12/303 do korica projektowanej ulicy
/ dz. 12/560 / odprowadzone bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy
Neptuna.

Projektuje sie:

1/ kanalizacje deszczowg na odcinku od projektowanej studni rewizyjnej oznaczonej na
rysunku nr 1 symbolem SdN8 do istniejgcej / zrealizowanej w poprzednich etapach
budowy / studni rewizyjnej oznaczonej symbolem SdM8

2/ kanalizacje deszczowg na odcinku od projektowanej studni rewizyjnej oznaczonej na
rysunku nr 1 symbolem SdN4 do istniejgcej / zrealizowanej w poprzednich etapach
budowy / studni rewizyjnej oznaczonej symbolem SdM8

3/ wpusty zeliwne uliczne klasy D400 - 11 szt

4/ przykanaliki deszczowe PVC200 SN8 tgczgce wpusty zeliwne z:

al istniejgcymi studniami rewizyjnymi istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej 2 szt
w ulicy Neptuna - 2 szt

b/ z istniejgca studnig rewizyjng oznaczona na rysunku nr 1 symbolem SdM8
| zrealizowang w poprzednich etapach budowy / - 1 szt

c/ z projektowanymi studniami rewizyjnymi oznaczonymi na rysunku nr 1 symbolami
SdN1, SdN2, SAN3, SdN4, SdN5, SgN6, SAN7 i SAN8 — 8 szt

10.2. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej

Kanaty zaprojektowano z rur litych PVC srednicy 300mm / zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i profilem kd / sztywnosci obwodowej 4kN/m:(SN4) klasy S litych.

Przykanaliki zaprojektowano z rur litych PVC srednicy 200mm / zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i profilem kd / sztywnosci obwodowej 4kN/m:(SN4) klasy S litych.

Potgczenia rur za pomocg kielichow z uszczelkami z gumy EPDM.

Rurociggi utozy¢ na podsypce z piasku gr 10 cm w planie i profilu zgodnie
z projektem.

Rurocigg przykry¢ warstwg piasku gr. 20 cm, wykop zasypa¢ dowiezionym gruntem
niewysadzinowym warstwami do 30cm i zagesci¢ do Is=1,0.

Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie
posiadajg peknie¢ lub uszkodzen.

Wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej wykonac do istniejgcej studni rewizyjne;j
w ulicy Neptuna oznaczonej na rysunku nr 1 symbolem SdM8 / zrealizowanej w
poprzednich etapach budowy /.

Przejscie kanatow i przykanalikow przez przez istniejgce i projektowane studnie rewizyjne
szczelne z systemowym uszczelnieniem gumowym.

10.3. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano 8 studni rewizyjnych z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy
®1200 mm z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie.

Studnie z osadnikiem o wysokosci minimum 0,5m



Podtoza studzienek wykonac z betonu klasy B-10 grubosci 10 cm .
Ptyte denng wykonac z betonu klasy C16/20 z domieszkami uszczelniajgcymi
0 podwyzszonej odpornosci na korozje.

Studzienki nalezy przykry¢ ptytg pokrywowg z wtazem kanatowym klasy D-400.
Regulacje wysokosci osadzenia wtazéw w granicach od 0 do 0,3 m przeprowadzi¢ za
pomocg pierscieni kregow dystansowych wyréwnawczych lub bloczkow trapezowych.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powtokag
bitumiczna/.

10.4. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano 11 wpustéw deszczowych na betonowych, prefabrykowanych
studzienkach sciekowych o srednicy @500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego
W-8, mato nasigkliwego n,, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150.

Studzienki sciekowe z osadnikiem o gtebokosci 800 mm.

Dno studzienek sciekowych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.

Wszystkie potgczenia elementéw studzienek muszg zapewnic catkowitg szczelnos$e.

Betonowe elementy studzienek nalezy zabezpieczy¢ preparatem bitumicznym.

Skrzynka wpustu ulicznego - zeliwna klasy D-400 oparta na pierscieniu odcigzajgcym
z pokrywg wpustu — kratkg Sciekowg betonowo — zywiczng o wymiarach 600x400x70mm

11. PRZYLACZA WODNO - KANALIZACYJNE

Projektuje sie przytacza wodne i kanalizacji sanitarnej od istniejgcych w ulicy Neptuna
sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej do granic nieuzbrojonych dziatek nr 12/304, 12/302
i 12/299 potozonych przy ulicy Neptuna.

11.1. Przylacza wodociagowe

Przytacza wodociggowe do granicy dziatek 12/304, 12/302 i 12/299 / oznaczone na
projekcie symbolami SW, 6W i 7W / nalezy wykonac z rur polietylenowych do wody PE
PN10 o srednicy 40 mm dostarczanej w zwoju.

Wigczenia przytgczy/odgatezien wodociggowych do sieci wykonac na trojniki z odejsciem
DN50 i zasuwg DN50.

Wstawienie tréjnika zeliwnego kotnierzowego za pomoca tgcznikow typy R-K.

Uwaga. Wigczenia przytgczy do sieci wykonuje 'Eksploatator sp. z 0.0.'

Do budowy przytgcza stosowacé zasuwy z miekkim doszczelnieniem i potrojnym
doszczelnianiem dtawic, obudowg teleskopowg trzpienia i skrzynkg uliczng montowang na
ptycie betonowe;.

W terenie nieutwardzonym nalezy zastosowac zabezpieczenie gornej czesci skrzynki
kopertg betonowg o wymiarach 50x50c10cm.

Przytacza doprowadzi¢ do granicy dziatek w lokalizacji z planem zagospodarowania
terenu rys. 1.

Zagtebienie przytgczy wg profili.

Przytgcze przechodzgce pod drogami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
polietylenowych o srednicy min. 2x DN (przyjeto rury 110 PN16 RC o wspotczynniku max.
SDR 11).\

W przypadku nienormowego przykrycia nalezy zastosowac izolacje termiczng przewodu



w postaci 20 cm warstwy keramzytu wokot przewodu przykrytg folig budowlang izolacyjng
o gr. 0,3mm. 20 cm nad rurociggami przytgczy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru biato-niebieskiego o szerokosci 20cm z zatopiong wktadkg metalowa.

Koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Oznakowanie zasuw wykonac na typowych tabliczkach koloru niebieskiego i umieszczac
na stupkach z profili ocynkowanych lub statych ogrodzeniach. Istniejgcg armature
wodociggowg wymieni¢ w uzgodnieniu z Eksplorator Sp. z 0.0. a w wypadkach zmiany
niwelety terenu przeprowadzi¢ regulacje
wysokosciows.

Nalezy uzupetni¢ wszelkie tablice domiarowe zasuw i hydrantow oraz oznakowania
hydrantow.

11.2. Przylacza kanalizacyjne

Zaprojektowano przytgcza kanalizacyjne do granicy dziatek 12/304, 12/302 i 12/299
/ oznaczone na projekcie symbolami 5K, 6K i 7KW / wkgczone do istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych.

Przytgcza wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC-U 200 litych klasy SN4 o potgczeniach
kielichowych.

W przypadkach zbyt matego przykrycia nalezy zastosowac izolacje termiczng z warstwy
keramzytu o grubosci 20cm wokot rury przykrytg folig budowlang o gr. 0.3mm.

11.3. Roboty ziemne i odwodnieniowe

Wszystkie roboty zwigzane z transportem, uktadaniem i tgczeniem rur nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Zageszczenie gruntu wokét i nad elementami rur z tworzyw sztucznych powinno byc¢
zakonczone atestem.

Podsypka:

- Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm

- Materiat nie moze by¢ zmrozony

- Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

- Minimalna grubos¢ podsypki 10cm

- Jezeli lokalny grunt spetnia w/w wymagania wykop nie musi by¢ wykonywany do
poziomu podsypki.

Obsypka :

- Osypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia.

- Grubos¢ osypki min. 30cm (po zageszczeniu).

Wymagania jak dla podsypki.

Do zageszczania stosowac
wibrator ptytowy o rozdzielnej ptycie (jednoczesne dziatanie po obu stronach rury).
Stopien zageszczenia gruntu pod drogami 0,95 zmodyfikowanej wartosci Protektora.
Poza tymi terenami stopien zageszczenia 0,95 zmodyfikowanej wartosci Protektora.
Przewiduje sie wykopy szerokoprzestrzenne.

Wykopy wasko-przestrzenne gtebsze niz 1 m obowigzkowo zabezpieczy¢ przed
osunieciem

W miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg wykopy
wykonac recznie.



Zwraca sie uwage, ze w ulicach, moga wystgpic sieci i urzgdzenia niezidentyfikowane.
Wody gruntowe z wykopow odprowadza¢ wg sposobu i ustalern wykonawcy.

Po utozeniu rurociggow nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z normag
PN-B-10725:1997, zgodnie z wytycznymi producenta rur i przy zachowaniu nastepujgcych
zalecen:

- Wszystkie ztgcza rurociggu powinny by¢ odkryte w czasie préby cisnienia
- Sie¢ musi by¢ odpowietrzona

- Napetnienie sieci od najnizszego punktu

- Przed proba rurocigg musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godz.

- Max. Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C

- Wartos¢ cisnienia préby 0,9 MPa

Zasypka
Zasypke wykona¢ warstwami o grubosci do 30cm zageszczajgc kazdg warstwe.

Mechaniczne ubijanie na rurg mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu osypki o grubosci
po zageszczeniu min. 30cm nad wierzchem rury.
Zalecany wskaznik zageszczenia 1s=0,98.

11.4. Uwaqgi koncowe

Przytgcza podlegajg odbiorowi stuzb geodezyjnych i eksploatacyjnych.
Do protokotu odbioru korncowego przytgczy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg , szkic geodezyjny i badania prébek wody

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano- montazowych, Instalacje sanitarne. Tom II" i dodatkowo z "Warunkami
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych" a takze indywidualnych instrukciji
producentéw wyrobow.

Na terenie budowy sieci nalezy umiescic tabliczki ostrzegawcze z napisem ,Uwaga!
Gtebokie wykopy.”

Krawedzie wykopdéw zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, za$ teren budowy chroni¢
przed dostepem oséb niepowotanych.

Wszystkie elementy betonowe zaizolowac z zewnatrz.

Zabrania sie wykonywania robot oraz wchodzenia do wykopow wykonanych w gruncie
gliniastym w trakcie trwania opadow i krotko po nich.

12. REGULACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W trakcie realizacji inwestyciji nalezy naprawi¢ / wymienic¢ i wyregulowac¢ wysokosciowo
elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w projektowanych jezdni, chodnikach
i zjazdach na posesije:

Szczegotowy zakres prac zwigzanych z regulacjg i wymiang uzbrojenia podziemnego
ujety jest w punktach 4 - 7 uzgodnienia nr 19a/01/2023 z dnia 26.02.2023 wydanego przez
Gminng Spotke Wodno — Kanalizacyjng EKSPLOATATOR SP. z 0.0. bedgcego integralng
czescig niniejszej dokumentacii projektowe;.

13. PRACE WYKONCZENIOWE

Teren wokot wybudowanych ulic i chodnikéw nalezy uporzgdkowac, wyréwnaé w sposob
uniemozliwiajgcy zalewnie wodami opadowymi ulicy i chodnikow.
Na wyrownanym terenie nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej i posiac trawe



14. ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

14.1. Oznakowanie pionowe

Istniejgce znaki drogowe w rejonie wjazdu na rondo nalezy zdemontowac i ustawic
w nowej lokalizacji / wskazanej na rysunku nr 1 / o odlegto$ci minimum 0,5m od krawedzi
jezdni.

14.2. Oznakowanie poziome

Wyniesione przejscia dla pieszych nalezy oznaczy¢ oznakowaniem poziomym P10.
Na najazdach na wyniesione przejscia wymalowac znak ostrzegawczy P25

15. UWAGI KONCOWE

1/ Zgodnie z decyzjg Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie badan archeologicznych w trakcie
wykonywania robét ziemnych.

Szczegotowy zakres badan przedstawiony jest w w/wym decyzji bedgcej zatgcznikiem
do niniejszej dokumentacji projektowej.

2/ Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ wymagan poszczegolnych eksploatatorow
sieci uzbrojenia podziemnego / ujetych w dotgczonych do projektu uzgodnieniach
branzowych /.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
Obiekt: Straszyn, ul. Neptuna

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 220404_2
Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: Straszyn [0016] dziatka 12/57, 12/61, 12/301
Arkusz mapy zasadniczej: 6.219.25.23.1.2, 6.219.25.23.1.4, 6.219.25.23.2.3

Nr KERG: GKiK-PODGIK.6640.1.5356.2022

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 6
Wysokosciowy uktad odniesienia: EVRF-2007NH

ul. Olimpijska 19/3
80-180 Gdansk

/N
EAST
—/

inz. geodeta 2 wert
tel. 887-

e-mail east.geode @gmail.com

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz
podpis osoby reprezentujgcej ten podmiot:

Wykonawca: inz. geodeta Pawet Siewert

Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski nr upr. 21914 zakres 1
Pomierzyt: mgr inz. geodeta Przemystaw Parda

Skartowat: inz. geodeta Krzysztof Lorek

Mapa sporzgdzona i aktualna na dzien 09.11.2022 r.

— - ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia innych, niewykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne).

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebno$ci
gruntowych, obcigzajacych grunty potozone w granicach projektownej iwestycji budowlanej.

Pomiar szczegotdéw terenowych wykonano metodg bezposrednig bez prawnego ustalenia granic.

Tre$¢ poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celéw informacyjnych.

Mapa zawiera dane (jezeli istniejg) z bazy RKSPUT Pruszcz Gdanski wedtug stanu
na dzien 04.11.2022 r.

Wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej
do istniejqcej studni kanalizacji deszczowe]j
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Oswiadczam, ze operat techniczny zawiera jocy
rezultaty prac geodezy jnhych, w wyniku ktérych
powstat ninie jszy dokument uzyskal pozytywny wynik
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29.11.2022

Potgczenie projektowanego
oswietlenia z istniejgcym
stupem oswietleniowym

w ulicy Marsa
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Studnia kanalizacji deszczowej

do regulacji

Il Il

Legenda

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 16,/18

|:| Projektowana nawierzchnig z kostki betonowej czerwongj gr. 8cm

(miejsca postojowe i wyniesione przejécia dla’ pieszych)

Projektowana nawierzchnia chodnikdw z ptytek betonowych 30x30x6cm
w kolorze z8ftym

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym
(zjozdy)

Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy obnizony

Obrzeze betonowy
Opornik betonowy A

SdN1-SdN8
'9) Projektowane studnie kanalizacji deszczowe]

—-- Projektowana kanalizacja deszczowa
WI-Wilm

1/3-13/3,

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane stupy oswietleniowe
Projektowane kable energetyczne
Stupy oswietleniowe do usuniecia

'@5\,‘ (@t(:;‘ \\'7}_(/‘ Projektowane przytqcza kanalizacji sanitarnej
oSy T -,
'\\_) '\\W) QY}D Projektowane przytqcza wodociggowe PE40
— b

325121-4217
1*; Mfode drzewa iglaste do usunigcia, niewymagajqgce uzyskania pozwolenia na wycinke
@ Krzewy do usuniecia, niewymagajgce uzyskania pozwolenia na wycinke

55.30 Projektowne rzedne terenu
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Istniejgca szafka oswietlenia ulicznego
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Przekroj A=A

warstwa scieralna — beton

(ulica + chodnik) 4cm | asfaltowy AC11 S 50/70
warstwa wigzqca — beton o o
8cm | asfaltowy AC16 W 50/70 Przekmj BB
12cm| kruszywo tamane 0/31,5mm (ulica)
12cm|kruszywo z rozebranej gdrnej
warstwy nawierzchni ulicy plytka betonowa 30x30x5
7 w_kolorze z6ttym| Scm
30cm| grunt stabilizowany podsypka cementowo—piaskowa | 3cm o _
o ' cementem 30kg/m2 kruszywo tamane 0/31,5mm [10cm ziemia urodzajna
ziemia urodzajna piasek [20cm o . obsiana trawg | 10cm
obsiana trawq ziemia urodzajna
CHODNIK 10cm| obsiana trawg ‘
‘ 180 $ ;\t_

4cm

warstwa $cieralna — beton
asfaltowy AC11 S 50/70

8cm

warstwa wigzqca — beton
asfaltowy AC16 W 50/70

12cm

kruszywo tamane 0/31,5mm_

12cm

kruszywo z rozebranej gornej
warstwy nawierzchni ulicy

30cm

grunt stabilizowany
cementem 30kg/m?2

600

ULICA

(@}

e

————in

NN\
72 7

obrzeze betonowe
100x30x8cm na
fawie betonowej

(€C12/15) 20x20cm

kraweznik betonowy 100x30x15
na tawie betonowej 30x30cm

Przekro) E-E

(przekrdj poprzeczny zjazdéw na posesje)

kostka betonowa 20x10x8

w_kolorze szarym| 8cm J
podsypka cementowo-piaskowa| 3cm
kruszywo tamane 0/31,5mm [12cm
12cm 3,
- ~ Przekrd] F-F
grunt_stabilizowany [30cm ziemia urodzajna ' ,
cementem 30kq/m?2 10cm | obsiana trawg (chodnik) |
ziemia urodzajna 1
i 10cm ‘
gbsiona lrowq sl ziemia urodzajna | ~ CHODNIK ziemia urodzajna
. ZMIENNA ) obsiana trawg  [10cm zmienna 10cm| obsiana trawg
4 A A
l

plytka betonowa 30x30x5
w_kolorze z6ttym
podsypka cementowo—piaskowa

piasek

obrzeze betonowe
100x30x8cm na ‘
tawie betonowe; ]
(C12/15) 20x20cm |

3cm
20cm

opornik betonowy 100x25x12,5¢cm
na tawie betonowej (C12/15) 30x25cm

v
A

10cm'

ziemia urodzajna
obsiana trawq

Przekro) C-C

(dojazdy do posesji + ulica + dojazd do posesji)

—

0¢

kraweznik betonowy 100x30x15,
na_tawie betonowej 30x30cm

kostka betonowa 20x10x8

| g
S opornik betonowy 100x25x12,5¢m 5
S| na lowie betonowej (C12/15) 30x25¢m 3
o %j’
3| %
<! DOJAZD DO POSESA ULICA AZD DO POSESUI 2|
(o) =
| 2 -
S 0 ) 600 ) 320 =
2| " " &
[0

(@)

1
|
kostka betonowa 20x10x8 J
[

Przekroj D-D

(przekr6j podtuzny zjazdéw na posesje)

kraweznik betonowy 100x30x15,
obnizony, na tawie betonowe;j
30x30cm

warstwa Scieralna — beton g'
4cm | asfaltowy AC11 S 50/70 8
warstwa wigzqgca - beton o
8cm | asfaltowy AC16 W 50/70 £ |
12¢m| kruszywo tamane 0/31,5mm <,
12¢mibeton z rozebranej gérnej 3_3'
warstwy nawierzchni ulicy e
30cm| grunt_stabilizowany <|
cementem 30kg/m2 =
=
ULICA ZUAZD %'
_ zmienr|a ,
’ ]

OBREB STRASZYN, GMINA PRUSZCZ GDANSKI

kraweznik betonowy 100x30x15, w_kolorze czerwonym 8cm w_kolorze czerwonym| 8cm |
na lawie betonowej 30x30cm podsypka cementowo—piaskowa| 3cm podsypka cementowo—piaskowa| 3cm | w_kolorze szarym | 8cm
kruszywo tamane 0/31,5mm|12cm warstwa $cieralna — beton kruszywo tamane 0/31,5mm|12cm podsypka cementowo—piaskowa| 3cm
krusztywo Z fOZGDr:’G'I’\CJrgOFI'\GJ 12cm 4cm | asfaltowy AC11 S 50/70 kruszywo z rozebranej gornej12cm | kruszywo tamane 0/31,5mm |12¢m
WATSLNY nawierzchnt ”.'.Cy warstwa wiqzqca — beton  warstwy nawierzchni ulicy } kruszywo z rozebranej gdrnejiZcm
grunt stabilizowany | 3pcm 8cm | asfaltowy AC16 W 50/70 grunt stabilizowany|3ocm warstwy nawierzchni ulicy
Przekré . G_ G Cementem 30kg/m2 12Cf’ﬂ kl’USZVWO romone 0/31l5mm Cementem 30kg/m2 [ grunt Stobmzowany 300m
- J : : . . 12cmikruszywo z rozebranej gérne; | . cementem 30kg/m2
(wyniesione przejscie dla pieszych na nowej konstrukcji ulicy) warstwy nawierzchni ulicy PrzekrOJ H_H
30cm| grunt stabilizowany (wynigsione przejscie dla pieszych na istniejqcej nawierzchni bitumicznej)
warstwa scieralna — beton 8cm |Kostka betonowa 10x20x8cm w kolorze czerwonym | cementem 30kq/m2 |
4cm | asfaltowy AC11 S 50/70 3-13cm|Podsypka cementowo—piaskowa 5 MPa ; ; ?gm K;sgko t;etonowo t10X20X?3¢T w kSOl(;\;;e czerwonym
warstwa wiqzqca — beton 12¢m| kruszywo tamane 0/31.5mm ' —13cm Podsypka cementowo—piaskowa a
8cm | asfaltowy AC16 W 50/70 12cm|kruszywo z rozebranej gornej warstwa scieralna - beton ‘ (flrségcl)evigco nawierzchnia_bitumiczna czesciowo
12cm ‘i«usszo tamong 0/31,5mm warstwy nawierzchni ulicy 4em | asfaltowy AC11 S 50/70 4.;! 100 ] o o100
12cmjkruszywo z rozebranej gornej 5o " , ! ’
ierzchni ufi grunt  stabilizowany warstwa wigzqca ~ beton | WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
warsthy nawierzchni ulicy cementem _30kg/m2 8cm | asfaltowy AC16 W 50/70 |
30cm| grunt StOb”iZOWO/”Y 12¢cm| kruszywo tamane 0/31.5mm
cementem 30kg/m?2 12cm|Kruszywo z rozebrane| gorne)
. . 400 L 10 warstwy nawierzchni ulicy | 10.00 —. 10.0Q
30cm grunt stabilizowany | |
~10.10 cementem 30kg/m2 | |
‘ ~10.00 ] ~10.00 3 3
AN NN S T | ‘ * '
)= A | |
g / | Opornik gronitowL/ f2x25x100cm na fawi
‘ ! betonowej (C12/15) 30x30cm
istnieidco nawierzchnia bitumiczni | istniejgca_nawierzchnia_bitumiczna
[ Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
! v 80-257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1
| | | | Tres¢ Rysunku | PRZEKROJE A—A, BB, C—C, D-D, E-E, F—F , Skala
Branza Projektant Nr uprawniei | Po, fsy 1:20
i Piotr Wojczal
Opornik granitowy 12x25x100cm na tawie Drogi R POM/0351/PBD/16 G 8%’023
betonowej (C12/15) 30x30cm Nazwa projektu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE
Adres dz. nr 12/57, 12/59, 12/261, 12/301, Nrrys. )




Studnia betonowa #1200

istniejqcy wylot do kandlizacji
deszczowej kd 300 w ul. MARSA

— T

’\dno% koryta drogi

_—

ngd_rj/ik min. 0,5 m

wylot do kanalizacji deszczowej kd 300 w ul. Marsa

Studnia betonowa #1200

Studnia betonowa #1200

——
—
—

] 24.20 n 3 — 7 N\ dno_koryta_drogi
________________ TR 654,00 g32
¥53.60 g32
53,05 932 1_52.84ks200
\53.30 wi10

1.71k

osadnik_min. 0,5 m

L i

sadnik _mi m

osadnik min. 0,5 m

7

T~ osadnik_min. 0.5 m

p.m.n.p. 46.50
[=)
Rzedna projektowanej gory studni § § ‘ § E ;
| S 2) wn
Rzedna dna kanatu [m] .;E, § § é g § MY N
Zagfebienie dna kanatu [m] N % s 3 3
Rzedna dna studni [m] § ?; § g g
Spadek [%] Odlegtosci [m]|i=0:57% 30.20m | =0.57% 21.70m I=0.57% 25.50m |I=0.57% 39.00m
Materiat PVC 300 PVC 300 PVC 300 PVC 300 PVC 300
S g § 3 3
S 8 8 8 Q
(zgodnie z projektem budowy ulicy Marsa) SdM8 SdN1 SdN2 SdN3 SdN4

Studnia betonowa #1200

I & oryta _arogi
56.20 55.70 w40
154.68 ks160 1

osadnik_min. 0,5 m

osadnik_min. 0.5 m

UWAGA: PROJEKT ROPZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH JOWISZA, MARSA,

NEPTUNA, MERKUREGO | PLUTONA

W STRASZYNIE OPRACOWANYM W 2018 ROKU.

p.m.n.p. 51.000 osadnik_min. 0,5 m ‘
: . § [ S | S S S
Rzedna projektowanej géry studni E - | § N w
8|8 Q:v; N Jde 5 l.;, g Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
Rzgdna dna kanatu [m] als 23 J %8 8|8 3 80-257 Gdafisk ul. Trawki 17/1
Zagtebienie dna kanafu [m NS PR ’ RIZ % 8 Tres¢ Rysunku PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ y; Skala
= ) = NS i o 3 S E Branza Projektant Nr_uprawnien Podpisy - 1:500/1:100
Rzgdna dna studni [m] x ﬁ * e § o Inst. sanitarne Wiestawa Ozimek—Wojczal 45/Gd/75 Data
n n | = = = 01.2023
- — ] - _
Spadek [%] Odlegtosci [m]|i=1:00% 24.00m| ' =>90%, 18.80m | =0 70% 48.90m|=%7% 23.90m
Materiat PVC 300 PVC 300 PVC 300 pvC 300 : Ve
S 9 | S & 2 Nazwa projektu | g nowa ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE rryss
[S] Q) ) N |
S & 9 5 c Adres dz. nr 12/57, 12/59, 12/261, 12/301, } 3
(zgodnie z projektem budowy ulicy Marsa) SdM8 SdN5 SdN6 SdN7 SdN8 OBREB STRASZYN, GMINA WIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI




Tabela nr 1. Zestawienie przykanalikow

Nr Rzedna Rzedna Rzedna wlotu| Srednica i dtugosé Spadek
Lp wpustu wpustu wylotu przykanalika przykanalika przykanalika
deszczowego | przykanalika
1 w1 54.54 53.54 53.52 PVC ®200 L=1,0m 2,00%
2 w2 54.16 53.16 53.14 PVC ®200 L=1,0m 2,00%
3 w3 54.64 53.64 53.61 PVC ®200 L=1,70m 2,00%
4 w4 56.04 55.04 55.00 PVC ®200 L=2,0m 2,00%
5 W5 55.85 54.85 54.81 PVC ®200 L=2,20m 2,00%
6 W6 56.65 55.65 55.61 PVC ®200 L=2,0m 2,00%
7 w7 57.64 56.64 56.59 PVC ®200 L=2,5m 2,00%
8 ws 57.78 56.78 56.77 PVC ®200 L=0,50m 2,00%
9 w9 54.64 53.64 53.71 PVC ®200 L=1,50m 2,00%
10 w10 57.80 56.80 56.72 PVC ®200 L=4,0m 2,00%
11 w11 57.30 56.30 56.23 PVC ®200 L=3,50m 2,00%




ISTNIEJACA SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO

2
=] 30m 430/34m)
(]
=
3 = {:O 4/3
30m 4.!0/34m)
% 5/3
30m +O/S4m)
1+ #G 6/3
30m (%0/34m)
- do s
|
28m (}29/33m)
- +() 8/3
{ . istniei
Supem oswietieniowyn | 44m 452/56m)
w ul. Marsa
39/43
______‘ I_(_/_ﬂ)__% 9/3
28(/.1* N
30m {30/34m)
LEGENDA:
1 B #G 10/3
Oo proj. oprawa o$wetleniowa
— — — proj. kabel YAKXS 4x35
30m 0/34m) razem z kablem uk{ada¢ bednarke FeZn 25x4
b=—230m —=— odlegfos¢ migdzy stupami
— #O 11/3 (34m) dfugose odcinka kabla
30m 430/34m) (- istn. oprawa o$wietleniowa
_—ﬁlﬂ 12/3
30m 430/34m) UWAGA: PROJEKT ROPZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
OSWIETLENIA ULIC JOWISZA, MARSA, NEPTUNA, MERKUREGO
JO 13/3 PLUTONA W STRASZYNIE OPRACOWANYM W 2018 ROKU.
L Ru<100

|
|(28/32m)
_ +o 13

<30/ 34m)

Obwéd 3 — ul. Neptuna (od ronda)
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ZA5161.1078.2022.MK Gdarisk, dnia .26:0{ ....... 2023 T,

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepiséw nastepujacych aktow prawnych:

(1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r.,
poz. 2000 z pozniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 1i 2 KPA,

(2) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz.
840) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 36
ust, 2ai 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan afcheo[ogicznych i poszukiwan zabytkow (tekst jednolity: Dz.U. z
2021 r. poz. 81) [Rozporzadzenie MKIiDN]: § 18, § 22 Rozporzadzenia MKIDN

(4) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski — czes¢ wyzynna, zatwierdzonego
Uchwatg Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski z dnia 10 sierpnia 2005 r. (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z
2011 r,, nr 88, poz.1814) [MPZP];

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pruszcz Gdanski, w imieniu ktérej wystepuje petnomocnik: Pan Piotr Wojczal, z dnia
22.12.2022 r. (wplyngt 27.12.2022 r.) o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z
realizacjg inwestycji budowy ulicy Neptuna w Straszynie, na dz. ew. 12/301 obreb 0016 Straszyn, gmina Pruszcz
Gdansk, w zasiegu strefy ochrony archeologicznej nieruchomego zabytku archeologicznego, ujetego w wojewodzkiej
ewidencji zabytkow, jako Goszyn stan. 12 (AZP 13-43/151; $lad osadnictwa z epoki kamienia), objetej zapisami MPZP;
wspotrzedne geodezyjne (wg PUWG 2000 strefa 6):

X: Y:

6015795.83 6536103.64

6015813.71 6536106.22

6015821.42 6536129.22

6015824.44 6536141.86

6015819.74 6536179.50

6015766.16 6536106.22

6015821.42 6536251.23

6015749.55 6536266.32
6015730.60 6536261.47

6015766.16  6536214.01 o NS D
6015807.74  6536166.15 o2 ﬁf/ =
6015807.71  6536139.68 7
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Gminie Pruszcz Gdafski, w imieniu ktorej wystepuje petnomocnik: Pan Piotr Wojczal, na prowadzenie badan
archeologlcznych w zwiazku z realizacjq inwestycji budowy ulicy Neptuna w Straszynie, na dz. ew. 12/301 obreb 0016
Straszyn, gmina Pruszcz Gdanisk, w zasiggu strefy ochrony archeologicznej nieruchomego zabytku archeologicznego,
ujetego w wojewddzkiej ewidencii zabytkéw, jako Goszyn stan. 12 (AZP 13-43/151; $lad osadnictwa z epoki kamienia),

objetej zapisami MPZP;

wspolrzedne geodezyjne (wg PUWG 2000 strefa 6):

X Y:

601579583 ©  6536103.64
6015813.71 6536106.22
6015821.42 £536129.22
6015824.44 6536141.86
6015819.74 6536179.50
6015766.16 6536106.22
6015821.42 6536251.23
6015749.55 6536266.32
5015730.60 6536261.47
B015766.16 6536214.01
6015807.74 6536166.15
6015807.71 6536139.68

POZWALA

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majqcych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu

zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zahytkow, § 18 yst. 3 Rozporzadzenia MKIDN), polegajacych na obowigzku

Wnioskodawcy:

— Naklada sig obowiazek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajacg kwalifikacje,
o ktérych mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkow;

Zobowigzuje sie wnioskodawce do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow nie poZnief niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni
przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne: -

- imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujace] badania
archeologiczne;

~ dokumentow potwierdzajacych spefnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy
o Ochronie Zabytkdw,

~ obwiadczenia osoby, kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez fe osobe obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi
albo samodzielnego wykonywania tych badan;

Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie pn.
Mylyezne do prowadzenia badar archeologicznych, cz. 2 Badania inwazyjne ladowe" (Warszawa 2019),
opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomendowanymi zaleceniami Generalnego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 08.01.2020 r;

Uzycie sprzetu mechanicznego — wylacznie koparek z tyzkami skarpdwkami — dopuszeza sie jedynie
do zdjecia wspbtczesne] warstwy niwelacyjnej. Wszelie warstwy historyczne, jatowe i kulturowe mogg byc
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zdejmowane i eksplorowane wylgcznie recznie. Profile wykopu muszg zosta¢ recznie doczyszczone. Wykop na
kazdym etapie eksploracji musi by¢ podczyszczony,

— Badania nalezy prowadzié nalezy przy rozmarznigtym gruncie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substancii
zabytkowej w przypadku eksploracji zamarznietych warstw i obiektow kulturowych;

— Kierownik badan archeologlcznych niezwlocznie poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w  trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, kiore moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badafi archeologicznych poinformuje  Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora  Zabytkow
o przerwach w badaniach archeclogicznych, ktore moga wptynaé na zmiang programu badar;

— Kierownik badan archeologicznych zapewni udziat Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w odbiorach czesciowych i koricowych badan archeologicznych;

— Kierownik badan jest zobowigzany do okazania w trakcie odbioru dokumentacji polowej zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIDN;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowat w sposob niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych; '

— Wszelkie kwestie, ktore wynikna w trakcie badan, rozpatrywane bgda protokolarnie;

— Kierownik badan archeologicznych, w przypadku potwierdzenia wystepowania obiektow i nawarstwien
archeologicznych, zobowigzany jest do wykonania karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego.

Zakres i sposﬁb prowadzenia badan archeologicznych obejmuje:

- realizacje biezacego $ledzenia nawarstwien i profili wykopdw viykonywanych pod rozbudowsg budynku mieszkalnego,
jednoradzinnego. Prowadzona bedzie obserwacja pozyskiwanego z tych wykopow urobku ziemnego i dokumentowanie
(opisowe, fotograficzne oraz, w razie pofrzeby, rysunkowe) sytuacii stratygraficzne] obserwowanej w tych wykopach.
Celem prowadzonej obserwacji bedzie weryfikowénie obecnosci nawarstwien kulturowych. Z wykonywanych wykopow
hedzie zbierany ruchomy materiat archeologiczny. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne kierownik badan
powiadomi Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz przeprowadzi badania ratownicze i wykona
odpowiedniq dokumentacje archeologiczno-konserwatorskq. Prace realizowane beda w zgodzie z programem badan.

-----

Badania archeologiczne objete ninigjszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21
Rozporzadzenia MKIDN, przy czym:

— Sprawozdanie z badaf archeologicznych zostanie przekazan'e do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Petna dokumentacja z badar archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w ferminie do 6 miesigcy od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Opracowanie wynikéw badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat'od dnia
protokolamego zakonczenia hadan.

Po zakonczenru badanh wydobyte w ich trakme zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacji na koszt
inwestora | zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow przekazane za posrednictwem Pomorskiego
‘Konserwatora Zabytkow do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, speiiajacej wymogi o ktorych mowa w art. 35
ust. 4 Ustawy o ochronie zabytkow. '
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Opis uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac: teren po wykonaniu badan archeologicznych zostanie otwarty do
realizacji dalszych prac budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2022 1, do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw wplynal wniosek Gminy Pruszcz
Gdanski, w imieniu ktorej wystepuje pefnomocnik: Pan Piotr Wojczal, o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych w zwigzku z realizacjg inwestycji budowy ulicy Neptuna w Straszynie, na dz. ew. 12/301 obreb 0016
Straszyn, gmina Pruszcz Gdarnsk, w zasiegu strefy ochrony archeologicznej nieruchomego zabytku archeologicznego,
ujstego w wojewddzkie] ewidencji zabytkow, jako Goszyn stan. 12 (AZP 13-43/151; $lad osadnictwa z epoki kamienia),
objetej zapisami MPZP; '

wspotrzedne geodezyjne {wg PUWG 2000 strefa 6):

X Y:

6015795.83 6536103.64
6015813.71 6536106.22
6015821.42 6536129.22
6015824.44 6536141.86
6015819.74 6536179.50
6015766.16 $536106.22
6015821.42 6536251.23
6015749.55 6536266.32
6015730.60 6536261.47
6015766.18 6536214.01
6015807.74 6536166.15
6015807.71 $536139.68

Zabytki archeologiczne podiegaja ochronie prawnej na podst. art 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw.

Biorac pod uwage wyniki archeologicznych badan powierzchniowych prowadzonych na terenie objetym inwestycia,
nalezy spodziewaé sie tutsj zachowanych nawarstwien i obiektow archeologicznych, W przypadku zahytkow
archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu terenéw oraz zwiazane z nimi dziatania inwestycyjne ingerujace w
strukture gruntu (ponizej wspélczesne] warstwy uzytkowe]), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszcza, je bezpowrotnie.

Zgodnie z treécig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkow osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora

zamierza realizowad roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do refestru lub objefym ochrong
konserwatorskg na podstawie ustafert miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sig w
ewidencji wojewbdzkiego konserwatora zabytkow atbo roboty ziemne lub dokonac zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalnosci na terente, na kiorym znajdufg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztalcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest ohowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokryé koszty badari archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badari jest niezbgdne w cefu
ochrony tych zabytkow.

Uwzgledniajac powyzsze, planowane dzialenia inwestycyjne musza byt objete badaniami archeologicznymi. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 51 12 cyt. Ustawy o Ochronie Zabytkow,
stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek spefnia wymogi
formalne. Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidtowe zadokumentowanie | zabezpieczenie, na podstawie art. 36
ust. 3 cyt. Ustawy o Ochronie Zabytkow pozwolenie niniejsze okresia dodatkowe warunki zapobiegajace uszkodzeniu
1ub zniszczeniu zabytku wymienione w sentencii. :

Termin waznodci ninigjszego pozwolenia ustala sig na 25.01.2026 . per analogiam art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 ., poz. 2351 z phZniejszymi zmianami).
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Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow
orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

1. Od decyzji ninigjszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktéry
wydat decyzje, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowié¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z
zastrzezeniem dopetnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Otrzymuja:
1. Gmina Pruszcz Gdanski, petnomocnik: Pan Piotr Wojczal,
2. alaMK.

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa.

zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 lub 3; ustawy z dnia 16.11.2006 o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz.
2142)

b

Monika Kwiatkowska, Inspektor Ochrony Zabytkéw, 25.01.2023 r. [.... LT ]
RPW/21819/2022 z dnia 27.12.2022 r.
RPW/410/2023 z dnia 10.01.2023 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlameniu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osohowych | w sprawie swobodnego przephywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 96/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informujg, ze:

1)
2)

3y 00
e

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane oscbowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow 2 siedzib,
w Gdarisku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna
skontaktowac sie:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

~ |istownie na adres: Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepisow
prawa- ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisow
wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwieinia 2004 r. o ochronie
przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art 6 ust, 1 lit. c RODO,
przetwarzanie jest niezbgdne do wypetnienia cbowigzku prawnego clazgcego na administratorze

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe mogg byé udostepniane
innym odhiorcom Iub kategoriom odbiorcow danych osobowych,” ktorymi moga byé-- podmioty, kiére przetwarzajg
Pan/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przefwarzajace) — inne upowaznione organy lub Instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyze] celu
przetwarzania, w tym rowniez obowiazku archiwizacyinego wynikajacego przepisbw prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostgpu do trescl swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigsia ograniczenia
przetwarzania, wnigsienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie hez wplywu na zgodno$é z prawem przetwarzania, kidrego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofigciem. ' '

Ma Pani/Pan prawo wnigsienia skargi do organu nadzorczego, fj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych QOsohewych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdanisku | wynika z przepisow prawa,
co do zasady jest dobrowoine, jednak niezbgdne do zatatwienia sprawy w Wojewbdzkim Urzedzie Ochrony Zabytkdw w
Gdarisku, o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowiazek udostgpnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow danych osobawych (w szczegolnodcl w zwiazku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktérych
mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 4 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych oscbowych z
dnia 27 kwietnia 2016 1. : :

WOJEWGDZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul, Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdarsk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow gda.pl, e-malk gdansk@zabytki.mail.pl



BUp Z IN
o g 1SUBPY 76g-0g p/7 24q Iyesbopey | izapoas) pezin AUmolo Bomelsoq
ﬁ.m@gom %m.w__c Q%Nwﬂm E@g&m‘ao o sl 10Q4g eloeuazaud Apepipod
T, g L i : ) 9 BIalIS 000Z OMNd :YoAulkizeposh yoAupdzijodsm pepin
yohuzaiBojoayose uepeq eiuszpemold sosfeIlW - WN'ZZ0Z'8201" 1916 VZ izAasp op yiuzoeez
[ B
Ww oo 00T O

"YoAuzibojosyo.e |
yepeq aluazpemold eu waiusjomzod A3alqo uase)
- isuepb jeimod Hsueps Dzsnid Wb ‘uAzsels

1050Mmods{au M ‘UAzSellS 9TO0 "Iqo TOE/ZT "Ma 'Zp |

) g




Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Gdarisk, dnia . Oh..2023

ZA.5161.1078.1.2022. MK
POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz.
2000 z poznigjszymi zmianami) [KPA]: art. 113 § 1, 3 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840)
[Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4;

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow [PWKZ]

w zwigzku z decyzjg o sygn. ZA.5161.1078.2022.MK z dnia 26.01.2022 r., wydang na wniosek Gminy Pruszcz Gdanski, w
imieniu ktorej wystepuje petnomocnik Pan Piotr Wojczal, o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w
zwigzku z realizacjg inwestycji budowy ulicy Neptuna w Straszynie, na dz. ew. 12/301 obrgb 0016 Straszyn, gmina
Pruszcz Gdansk, w zasiegu strefy ochrony archeologicznej nieruchomego zabytku archeologicznego, ujgtego w
wojewodzkiej ewidencji zabytkow, jako Goszyn stan. 12 (AZP 13-43/151; $lad osadnictwa z epoki kamienia), objete]
zapisami MPZP;

wspotrzedne geodezyjne (wg PUWG 2000 strefa 6):

X ¥

6015795.83 6536103.64
6015813.71 6536106.22
6015821.42 6536129.22
6015824 .44 6536141.86
6015819.74 6536179.50
6015766.16 6536106.22
6015821.42 6536251.23
6015749.55 6536266.32
6015730.60 6536261.47
6015766.16 6536214.01
6015807.74 6536166.15
6015807.71 6536139.68

POSTANAWIA

sprostowac na wniosek Strony omytke pisarska w decyzji o sygn. ZA.5161.1078.2022.MK z dnia 26.02.2022 r., wydana na
wniosek Gminy Pruszcz Gdanski, w imieniu ktorej wystepuje petnomocnik Pan Piotr Wojczal, o wydanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z realizacjg inwestycji budowy ulicy Neptuna w Straszynie, na dz. ew.
12/301 obreb 0016 Straszyn, gmina Pruszcz Gdansk, w zasiegu strefy ochrony archeologicznej nieruchomego zabytku
archeologicznego, ujetego w wojewodzkiej ewidencii zabytkow, jako Goszyn stan. 12 (AZP 13-43/151; $lad osadnictwa z
epoki kamienia), objetej zapisami MPZP;

wspoirzedne geodezyjne (wg PUWG 2000 strefa 6):

X Y:
6015795.83 653610364

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




6015813.71 6536106.22
6015821.42 6536129.22
6015824 .44 6536141.86
6015819.74 6536179.50
6015766.16 6536106.22
6015821.42 6536251.23
6015749.55 6536266.32
6015730.60 6536261.47
6015766.16 6536214.01
6015807.74 6536166.15
6015807.71 6536139.68

w rozstrzygnieciu decyzji:
zamiast:
,Zakres i spos6b prowadzenia badar archeologicznych obejmuje:

- realizacje biezacego Sledzenia nawarstwien i profili wykopéw wykonywanych pod rozbudowe budynku mieszkalnego,
Jjednorodzinnego.’

winno by¢:
| Zakres i sposob prowadzenia badar archeologicznych obejmuje:
- realizacje biezgcego Sledzenia nawarstwien i profili wykopow wykonywanych pod planowang budowe ulicy’

Pozostale zapisy decyzji PWKZ ZA.5161.1078.2022.MK z dnia 26.01.2022 . pozostajq bez zmian.

UZASADNIENIE

Dnia 27.12.2022 r. do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wptynaf wniosek Gminy Pruszcz Gdanski, w
imieniu ktérej wystepuje petnomocnik Pan Piotr Wojczal, o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w
zwigzku z realizacjg inwestycji budowy ulicy Neptuna w Straszynie, na dz. ew. 12/301 obrgb 0016 Straszyn, gmina
Pruszcz Gdansk, w zasiegu strefy ochrony archeologicznej nieruchomego zabytku archeologicznego, ujetego w
wojewddzkiej ewidencj zabytkow, jako Goszyn stan. 12 (AZP 13-43/151; élad osadnictwa z epoki kamienia), objetej
zapisami MPZP; .
wspbirzedne geodezyjne (wg PUWG 2000 strefa 6):

X e

6015795.83 6536103.64

6015813.71 £536106.22

6015821.42 6536129.22

6015824.44 6536141.86

6015819.74 6536179.50

6015766.16 6536106.22

6015821.42 £536251.23

6015749.55 6536266.32

6015730.60 6536261.47

6015766.16 6536214.01

6015807.74 6536166.15
6015807.71 6536139.68

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
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W wydanej decyzji o sygn. ZA.5161.1078.2022.MK z dnia 26.01.2022 r. nastapita omytka pisarska we wskazaniu rodzaju
inwestycji w sentencji decyzji. Majac powyzsze na uwadze, na podstawie art. 113 § 1 dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pdzniejszymi zmianami), ktory mowi, ze organ administracji
moze sprostowa¢ w drodze postanowienia biedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez ten
organ decyzjach, Pomorskie Wojewodzki Konserwator Zabytkow postanowit jak w sentencji. W tym stanie rzeczy
sprostowanie decyzji nr ZA.5161.1078.2022. MK z dnia 26.01.2022 r stalo sie koniecznoscia, uzgodniong trescig art. 113 §
1, art. 126 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za po$rednictwem Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku w terminie 7 dni od daty jego doreczenia (art. 113 § 3 KPA).

Otrzymuja:
1. Gmina Pruszcz Geanski, peinomocnik: Pan Piotr Wojczal,
2. alaMK.

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




== EKSPLOATATOR

GMINNA SPOLKA WODNO-KANALIZACY|NA

Uzgodnienie nr 19a/01/2023 z dnia 26.01.2023 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Projektu budowy ulicy Neptuna w Straszynie wraz z rozbudowg kanalizacji
deszczowej, budowa odgatezien/przytaczy wod. — kan. do granicy dziatek 12/304,
12/302, 12/299 oraz budowg i przebudowg pozostatej infrastruktury podziemnej
(dz. nr 12/257, 12/59, 12/261, 12/301 obreb Straszyn 0016).

Inwestor : Gmina Pruszcz Gdanski

Eksploatator Sp. z 0.0. uzgadnia Projekt Techniczny wraz z PZT w zakresie sieci wod. —
kan. eksploatowanych przez ‘Eksploatator’ Sp. z 0.0. z ponizszymi uwagami:

1.

2.

9.
10.

Rozpoczecie rob6t zgtosic do Eksploatator Sp. z 0.0. z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

W trakcie realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich kontroli
stuzbom nadzoru eksploatacyjnego. Cato$¢ prac z zakresu instalacji sanitarnych
podlega odbiorowi w otwartym wykopie, przez powyzsze stuzby.

Wiaczenia przytgczy wodociggowych do sieci wykonuje ‘Eksploatator’.

Nalezy przeprowdzi¢ regulacje wysoko$ciowa wszystkich istniejacych skrzynek zasuw
odcinajgcych lub hydrantéw podziemnych ( ok. 26 kpl ) wraz z montazem/wymiang lub
regulacjg obudowy teleskopowej trzpienia zasuwy oraz odpowiednim umocnieniem
terenu wokot skrzynek.

. Nalezy wymieni¢ w uzgodnieniu z Eksploatator Sp. z 0.0. armature wodociggowg

odcinajgca na sieci ( 4 kpl ) oraz wymieni¢ wezet hydrantowy nadziemny (1 kpl ) na
wysokosci dziatki 1909. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wymiane 50% ( tj. 7 szt. ) zasuw
domowych DN50 na istniejgcych przytgczach.

. Nalezy uzupetni¢ wszelkie tablice domiarowe zasuw i hydrantéw oraz oznakowania

hydrantow.

Nalezy przeprowadzi¢ regulacje pionowg wiazéw/zwienczen studzienek kanalizacji
sanitarnej (facznie 14 szt. ) . Regulacje wysokosciowe studni nalezy wykonywac pod
ptyta nastudzienng . Dodatkowo nalezy przewidzie¢ regulacje pionowa jw. istn. studni
kanalizacji deszczowej ( fgcznie 3 szt. ) . Wtazy na istniejgcej kanalizacji deszczowej
wymieni¢ na nowe.

. Napotkane podczas prac niezinwentaryzowane na mapie do celéw projektowych sieci

wodociggowe i kanalizacji sanitarnej nalezy traktowaé jako czynne. O fakcie ich
odkrycia powiadomié Eksploatator Sp. z o.0.

Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany zatacznik graficzny.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.

KIEROWNIK DZIAtU TECHNICZNEGO
; Hf\Lz

Dariusz Plata

EKSPLOATATOR SP. Z 0.0.

Eksploatatos

101 5p.2.0.0. Wpisana do rejestru prredsiebiorcow prowadzoneqo prze ul. Sportowa 25 tel. 58 632 88 28, 58 691 76 20 NIP: 604-00-22-502
Sad Rejmawyc cccccc Pohoc Gdarsku VIl Wydziat Gospodarczy Kr ,Mg Q Rotmanka \ biuro@eksploatator.pl 0 REGON: 193119760

83-010 Straszyn www._eksploatator.pl KAPITAE ZAKEADOWY:75 554 000,00 zt



Studnia\kanalizacji sanitarnej
do requldgji

do requlacji

} | " EKSPLOAH%@R Sp.zo.o"
‘ 83-010 traszyg ==

Rotmanka ul. Sportowa 25
tel./fax 58 682 88 28
NIP 604-00-22-502 REGON 193119760
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T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Dziat Dokumentacji Energetycznej

E Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
n e rga ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

operator

Tczew, 16.01.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr12l33MD/2023

Jednostka projektowa: | Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal ul. Trawki 17/1 80-257 Gdansk

budowa ulicy Neptuna i Merkurego

Temat projeklu: | oy n/312022/12104657

Adres inwestycji: | Straszyn dz. nr 12/57, 12/59, 12/261, 12/301 [obreb 0016] gm. Pruszcz Gdanski

Zataczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm:

o  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1KV — Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012),

e  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem
recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

4. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizeh do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

6. Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupow rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentow
stupéw linii napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentéw stupdw linii napowietrznych nn-0,4kV.

7. Roboty budowlane w odlegto$ciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nN-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nN-0,4 kV.
liczonych w kazdg strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

8. W planie BIOZ opisa¢ sposdb bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych w strefie istniejacych sieci
elektroeneregtycznych.

9. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia
istniejacej sieci elektroenergetycznej.

10. Wszystkie napotkane w toku robdt budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne,
pod napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

11. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

12. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

13. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie
sie na zasadach uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

14. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych, okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.
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Sprawe prowadzi:
Robert Banaszewski , 58 527 97 61, robert.banaszewski@energa-operator.pl

‘ Elektronicznie

Inzlofigr  podpisany przez

ds. Dekumentatjt Erergetucznej Robert Banaszewski
Data: 2023.01.16
13:44:38 +01'00'

Robert Bynggzewski
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczern ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajgce korespondencje,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawne;j,
Podmioty Swiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajgcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczehstwa Twoich danych osobowych.
Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzqg

przestanki wytaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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\S\ POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Projektowanie i Obstuga Inwestycji
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl Piotr Wojczal

ul. Trawki 17/1
80-257 Gdansk

Wasz znak: Gdansk, 03.01.2023 .
Nasz znak: PSGGD.ZMSM.764.1.23.BS

Dot.: aktualizacji/przedtuzenia waznosci terminu uzgodnienia nr 0990/BR/OTI/2018.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek, informujemy ze przedtuzamy waznos¢ uzgodnienia
nr 0990/BR/OTI/2018 z dnia 15.02.2018 r. do dnia 31.12.2023 r.

Z powazaniem

) KIEROWNIK
Sekdja chﬂm tku | Uzgodnieri
”&J
Kamil Barnas
Sporzadzit:
Barttomiej Sokotowski
tel. 58 326 36 26
mail: bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl
Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Watowa 41/43 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 80-858 Gdarisk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTYWA

Polska Spétka Gazowniciwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0990/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-02-15

Zadanie: Budowa ul. Neptuna i Merkurego
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: Straszyn (gm. Pruszcz Gdariski)

Adres:  ul. Neptuna, Merkurego, dz. 12/23, 12/59,12/81, 12/72, 12/261, 12/301, 15 obreb
Straszyn, gmina Pruszcz Gdariski

Projektant: Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor:  Gmina Wiejska Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 30 -83-000 Pruszcz Gdanski

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

_Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\t?/w Warszawie, XIl Wydziat Gosspodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, api|tal Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymaé prace i

niezwlocznie powiadomié¢ wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Mlykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projekiowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywacé recznie.

. Catoé¢ roboét wykona¢ kosziem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

10. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

11. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociagiem/przytagczem

$redniego/niskiego ciénienia, powodujgacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

12. Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

13. Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).
14. Zakoriczenie robdt i gotowo$é do odbioru zgtosié pisemnie do wtasciwej, dla terenu inwestyciji,
Gazowni.

15. Podczas prowadzenia prac nalezy dokona¢ regulacji wysokos$ciowej skrzynek ulicznych
gazowych, do poziomu nowej nawierzchni chodnika i jezdni, pod nadzorem przedstawiciela
Gazowni w Pruszczu Gdanskim.
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. KIEROWNIK
Pieczatka i podpis: Sekcja Ewidencji Majatky i Uzgodniun

{6;4«// / &/é&(’

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Barttomiej Sokolowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projekiant
2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarsku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\:?( w Warszawie, XII dzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl



PUTITIAEMUN LMWL LUIIIG £ KUSLKE DETONOWE] gr. 5em
(projektowane nowe zjazdy oraz uzupefnienia istniejgcych zjazdéw)
Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy obnizony

Obrzeze betonowy

Opornik betonowy

Opornik betonowy obnizony

<y Projektowana  kandlizacja sanitarna
Projektowane przyfqcza wodociggowe PE40

AAtmaAam A A T

——- Projektowana konalizccja deszczowa

un Projektowane wpusty deszczowe

PA DO | X

Projektowane sfupy oswietleniowe
Projektowane kable energetyczne

norskie
ruszecz G
L traszyn
Wit 12,301
kator | r
e.219.203
QRCcowano , \A
ziomy: 2004 buw
clowy: H-r 3
40.2536.¢ !

acowania:

we/kameralr - No”
ac Leszek

yklucza sie

572
wyk,azanyckv <\ 5
odziennych, NF
6
Wy 9@00’@2){;‘@» 1

ninie jsze j 1=

symbole do
- Zywople
D - po jedy

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1
Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektant Nr_uprawnien | Pogpisy 1:500
Droqi Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 | /// Data
Inst. sanitarne | Wiesfawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 “ 12.2017
Inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820/Gd /91
Nazwa projektu |BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE
Adres dz. nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/261, 12/301, 15 Nr rys. 1A
OBREB STRASZYN, GMINA PRUSZCZ GDARSKI
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Zaklad Gazowniczy w G
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80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Adres

dz. nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/261, 12/301, 15
OBREB STRASZYN, GMINA PRUSZCZ GDAKISKI

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU P Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Pogpisy 1:500
| Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 | [~ Data
|Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 12.2017
Inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820/Gd/s1
Nazwa projektu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE
Nr rys. 1B




Orange Polska S.A. Projektowanie i Obstuga Inwestycji

Domena Hurt Piotr Wojczal
Infrastruktura i Serwis Ustug, ul. Trawki 17/1
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 80-257 Gdarisk

i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 503 101 883

£o6dz, 10 styczen 2023r

Numer pisma: TTISILU/ET.215-51674/22
Temat: budowa ulicy Neptuna w Straszynie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy ulicy Neptuna w m. Straszyn.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Gdansk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Gdansku;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocag
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Gdarisku oraz inspektora nadzoru;

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



4. W miejscach projektowanej nawierzchni drogi i zjazdéw oraz w miejscach skrzyzowan z projektowanag
infrastrukturg, sie¢ teletechniczna doziemna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesunieciem rurami
ostonowymi dwudzielnymi grubosciennymi. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic na roboczo z
naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom istniejgcej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. Istnie Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

///7 bre /2 /Véu/‘af
Gtéwny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. planu zagospodarowania terenu
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