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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WIELOBRANŻOWEGO  
„BUDOWA ULICY NEPTUNA I MERKUREGO W STRASZYNIE”

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt zakłada budowę fragmentu ulicy Neptuna na osiedlu Modrym w Straszynie 
polegającą na  rozebraniu istniejących nawierzchni, ułożenie warstw podbudowy 
i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu oświetlenia i odwodnienia 
ulicy i chodników.
   Dodatkowo projektuje się wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz 
uzupełnienie chodników w rejonie skrzyżowania / ronda / ulicy Neptuna z ulicą Jowisza.

Uwaga.

   Projekt budowy ulicy Neptuna stanowi uzupełnienie i zaktualizowanie branżowych 
projektów wykonawczych wykonanych w roku 2017:

  1/ Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna , Merkurego i Plutona – KANALIZACJA   
DESZCZOWA
  2/  Budowa ulic Jowisza, Marsa i Neptuna – PROJEKT PRZYŁĄCZY 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ
  3/ Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna , Merkurego i Plutona – OŚWIETLENIE 
TERENU

    Niniejsze opracowanie projektowe należy rozpatrywać łącznie z w/wym projektami 
branżowymi.

2. STAN ISTNIEJĄCY

W poprzednich latach na terenie osiedla Modrego wybudowano ulice Jowisz, Marsa,
Merkurego, Plutona oraz fragment ulicy Neptuna od wjazdu na osiedle Modre z drogi 
powiatowej do ronda / skrzyżowania z ulicą Jowisza /
    W w/wym ulicach wybudowano kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, przyłącza 
wodno - kanalizacyjne oraz oświetlenie.
    Do wykonanych wcześniej sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia włączone 
zostaną projektowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie ulicy Neptuna / w zakresie 
objętym niniejszym opracowaniem /.

 Ulica Neptuna to ulica dojazdowa o nawierzchni gruntowej będąca fragmentem osiedla 
zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej „MODRE”.

   Ulica Neptuna objęta opracowaniem ograniczone są krawężnikami betonowymi. 
Szerokość ulic w świetle istniejących krawężników wynosi około 5,0m.

   Do większości posesji wykonane są zjazdy z ulicy.

Pod ulicą Neptuna przebiegają następujące sieci uzbrojenia podziemnego:

− kanalizacja sanitarna
− woda
− kable energetyczne 
− sieć telekomunikacyjna
− gaz



Teren objęty opracowaniem w pasie drogowym w dużej części zagospodarowany jest 
przez okolicznych mieszkańców – występują liczne nasadzenia zieleni ozdobnej oraz 
urządzone trawniki

  Warunki gruntowo -wodne 
   Na objętym opracowaniem fragmencie ulicy Neptuna stwierdzono występowanie            
w wierzchniej warstwie podłoża gruntowego nasypów budowlanych o miąższości 
0,6 ÷ 1,1m. 
   Nasypy zbudowane są generalnie z piasków drobnych i średnich z domieszką kamieni, 
gruzu ceglanego i betonowego oraz tłucznia.
   Poniżej nasypów zalegają plejstoceńskie utwory lodowcowe reprezentowane przez gliny
piaszczyste, piaski gliniaste z domieszką kamieni oraz utwory wodnolodowcowe
wykształcone jako piaski drobne i średnie
   Woda gruntowa występuje na poziomie około 1,5m poniżej poziomu terenu tj. znacznie 
poniżej projektowanych robót ziemnych.

   Przewiduje się wykorzystanie części istniejących nasypów do wykonania dolnej warstwy 
podbudowy ulicy.

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

   Ulica Neptuna poprzez likwidację barier architektonicznych w całości dostępna będzie 
dla osób niepełnosprawnych.

Podstawowym założeniem przy projektowaniu jest maksymalne dopasowanie się 
z projektowanymi ulicami, chodnikami i parkingami do obecnej niwelety ulicy Neptuna
oraz minimalną ingerencją w istniejącą zieleń w pasie drogowym.
  Nie przewiduje się ingerencji w istniejącą zieleń wysoką. 
  Pojedyncze drzewa i krzewy o obwodzie pnia poniżej wielkości wymaganych do 
uzyskania pozwolenia na wycinkę wymagać będą usunięcia.

   Ulicę Neptuna projektuje się z jezdnią o szerokości jezdni 2 x 3,0m z chodnikami 
o szerokości 1,8m.
   Nawierzchnia ulicy ograniczona będzie nowymi krawężnikami betonowymi 15x30x100cm
układanymi na ławie betonowej  /wysokość krawężnika nad nawierzchnią jezdni 10cm, 
/ w rejonach zjazdów na posesje, przejść dla pieszych i miejsc postojowych 2 cm /. 
     Projektuje się 2 wyniesione przejścia dla pieszych wykonane z kostki betonowej 8cm 
w kolorze czerwonym.

   Skrzyżowania zaokrąglone są łukami o promieniu minimum 6m.
   Spadek poprzeczny ulic jednostronny 2%.

   Zakres projektu obejmuje:

1/ Rozebranie istniejących krawężników betonowych i nawierzchni żwirowych
2/ Budowę nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa               
3/ Budowę chodników z płytek chodnikowych betonowych
4/ Budowę zjazdów z kostki betonowej na posesje
5/ Budowę miejsc postojowych przy ulicy



6/ Budowę oświetlenia ulicy
7/ Odwodnienie ulicy z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
8/ Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej
9/ Budowa przyłączy wodnych i sanitarnych

   Przewiduje się wykorzystanie zdjętej górnej warstwy obecnej nawierzchni ulicy jako 
materiał do wykonania dolnej warstwy podbudowy.

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni przyjęto następujące założenia projektowe:

− kategoria ruchu KR2
− grupa nośności podłoża G4
− II strefa przemarzania gruntu / 1,0m /

4. ROZBIÓRKI, ROBOTY ZIEMNE, WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

    Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy rozebrać następujące elementy dróg

   1/ istniejące krawężniki betonowe łącznie z ławą betonową 
   2/ istniejące latarnie  - 4 szt  - materiał z rozbiórki należy przekazać Inwestorowi
   3/ fragment wysepki rozdzielającej pasy ruchu na rondzie / miejscu projektowanego 
przejścia dla pieszych
   4/ istniejące zjazdy na posesje w granicach pasa drogowego

   Roboty ziemne na średnią głębokość 30cm wykonać mechanicznie.
   Urobek – niekontrolowane nasypy złożone z gruntu niewysadzinowego częściowo 
wykorzystać przy wykonaniu dolnej warstwy podbudowy ulicy.
   Pozostały urobek z wykopów wywieźć poza teren budowy i utylizować na legalnym 
wysypisku.
  Wykopy w okolicach istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ze wzmożoną 
uwagą. 

     Rozebrane elementy betonowe należy wywieźć i utylizować poza placem budowy

5. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA ULIC  Y

   Ze względu na występowanie w podłożu gruntów G4 przyjęto następującą konstrukcję 
wzmocnienia podłoża i doprowadzenia do grupy nośności podłoża gruntowego G1 
      - warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem w ilości 30 kg 
cementu na 1m2 na głębokość 30cm.    
    Stabilizację wykonać za pomocą samojezdnej maszyny mieszającej i rozkładającej 
spoiwo. 

Uwaga. W miejscach skrzyżowania ulicy z istniejącymi sieciami energetycznymi, gazowymi
i teletechnicznymi wykonać próbne przekopy w celu ustalenia rzeczywistej głębokości 
posadowienia w/wym sieci.

   Na wzmocnionym podłożu zaprojektowano podbudowę zasadniczą składającą się 
z 2 warstw:
    a/ warstwa kruszywa z rozbiórki górnej warstwy obecnej nawierzchni ulicy - grubość  
12cm 
    b/ kruszywo łamane 0/31,5mm – warstwa o grubości 12cm - zagęszczone do poziomu 



wtórnego modułu odkształcenia E2  minimum 130 MPa.
   Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm powinno być 
wyłącznie kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. 
Nie dopuszcza się domieszek piasku, żwiru i przekruszonych otaczaków.
   
   Nawierzchnię ulic zaprojektowano z 2 warstw betonu asfaltowego:

  1/ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 8 cm 
  2/ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4cm

   Złącza podłużne i poprzeczne nawierzchni bitumicznej oraz styki z krawężnikami i innymi
urządzeniami w drodze należy uszczelniać poprzez stosowanie samoprzylepnej asfaltowej 
taśmy uszczelniającej do zastosowań w budownictwie drogowym, której podstawowym 
składnikiem jest asfalt modyfikowany polimerami o minimalnych wymiarach 40x10mm. .
   Warstwę ścieralną należy wykonać całą szerokością projektowanej ulicy, bez złącza 
podłużnego.

   Całkowita grubość warstw nawierzchni i wzmocnionego podłoża wynosi 66cm i jest 
odpowiednia ze względu na mrozoodporność.

  Nawierzchnia ulicy ograniczona będzie nowymi krawężnikami betonowymi 15x30x100cm 
układanymi na ławie betonowej  /wysokość krawężnika nad nawierzchnią jezdni 10cm, 
/ w rejonach zjazdów na posesje, przejść dla pieszych i miejsc postojowych 2 cm /. 

 Nawierzchnię wyniesionych przejść dla pieszych zaprojektowano z kostki betonowej         
w kolorze czerwonym grubości 8cm układanej na warstwie podsypki cementowo - 
piaskowej. 

   Przy realizacji wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie ronda konieczne będzie 
częściowe rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni.

   Nawierzchnię wysepki rozdzielającej ruch na dojeździe do ronda wykonać z kostki 
granitowej 10x10x10cm.
   Kostkę kamienną spoinować zaprawą cementową o wytrzymałości minimum 30MPa.
   Wysepkę należy oddzielić od nawierzchni bitumicznej krawężnikami betonowymi 
100x30x15cm układanymi na ławie betonowej  /wysokość krawężnika nad nawierzchnią 
jezdni 10cm, / w rejonach przejść dla pieszych 2 cm /.   
   Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

6. CHODNIKI

     Zaprojektowano chodniki z płytek chodnikowych betonowych gładkich o wymiarach 
30x30x5cm w kolorze żółtym układanych na podsypce cementowo - piaskowej i warstwie 
odsączającej z piasku grubości 20cm, / chodniki przylegające bezpośrednio do jezdni 
dodatkowo z warstwą podbudowy z 10cm kruszywa łamanego 0/31,5mm /.     
   Szerokość chodnika  w świetle między obrzeżami lub między obrzeżem i krawężnikiem 
wynosi 1,8m / 6x30cm /. 
   Lokalnie szerokość chodnika zawężona jest do 1,5m / 5x30cm /.
  Chodniki ograniczone są obrzeżami betonowymi 100x30x8 na ławie betonowej.
  Przebieg chodników pokazano na rysunku nr 1.
  Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.



7. ZJAZDY NA POSESJE

   Istniejące zjazdy na posesje do granicy działki drogowej należy rozebrać, materiał           
z rozbiórki wywieźć poza teren budowy i utylizować.
  Zaprojektowano zjazdy o parametrach zjazdu indywidualnego i nawierzchni z kostki 
betonowej grubości 8cm w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa łamanego.
   Zjazdy po bokach i na granicy działki drogowej ograniczone są opornikami betonowymi 
100x25x12cm układanymi na ławie betonowej.
    Zjazdy wykonać do granicy działki drogowej.
    Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

8. MIEJSCA POSTOJOWE

     Przy ulicy projektuje się miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
     Lokalizacja i wymiary miejsc postojowych pokazano na rysunku nr 1.
     Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej w kolorze czerwonym na 
podbudowie z kruszywa łamanego.

    Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

9. OŚWIETLENIE ULICY

  Projekt zakłada wykonanie oświetlenia ulicy i chodników za pomocą latarni ulicznych 
o wysokości 6 m z naświetlaczami LED.
   Usytuowanie latarni i przebieg kabli oświetleniowych pokazano na rysunku nr 1.
   Włączenie zasilania oświetlenia ulicy Neptuna wykonać do istniejącej szafki 
oświetleniowej SOU zlokalizowanej w rejonie ronda / skrzyżowania z ulicą Jowisza / oraz 
do istniejącej latarni w ulicy Marsa oznaczonej na projekcie symbolem 28/1

9.1. Zakres opracowania

            W zakres opracowania wchodzą:

a) Kabel 0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm2 dla zasilania oświetlenia                        497 m

b) Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h = 6m                                          13 szt.

c) Fundamenty betonowe do słupów oświetleniowych 6m                                  13 szt.

d)    Wysięgniki l=1m, kąt nachylenia 0o                                                                                   13 szt.

e)  Rury ochronne Ø 75                                                                                        22 m

f) Oprawy dwukomorowa, IP66, IK08, II klasa izolacji, LED 55W,
              korpus aluminium, klosz poliwęglan, zapobiegający rozsyłowi światła w górę,
             temperatura barwowa światła 3900-4300K                                                      13 szt.

g)    Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe (wkładki bezpiecznikowe 2A gG)       13 szt.

h) Uziemienia: bednarka FeZn 25x4 mm                                                             410 m
              pręt Ø 12 mm długość 3 m     

                                                                         12 szt.        



9.2. Oświetlenie ulicy i chodników

         Zaprojektowano oświetlenie oprawami LED o mocy 55W zamontowanymi na 
wysięgnikach słupów oświetleniowych. 

  Należy maksymalnie dopasować wygląd opraw i słupów do elementów oświetlenia ulic 
wykonanych w poprzednim etapie budowy ulic na osiedlu MODRE.

   Przyjęto klasę oświetleniową dla jezdni CE5 - Em≥7,5 lx,  Emin/Em≥0,4 lx, dla 
chodników S4, S5, S6.
Zaprojektowano zasilanie słupów kablem YAKXS 4x25m2, prowadzonym w wykopie. 
Stosować tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnęk słupowych w pionowym 
układzie śrub, żyły na tabliczce słupowej układać na tzw. „choinkę” z wydłużoną żyłą 
neutralną. 

Zastosowano słupy stalowe ocynkowane ogniowo, o grubości blachy 4mm,       
o wysokości 6m. 

Dla słupa na początku i na końcu linii oraz na rozgałęzieniach należy wykonać 
przyłączenia do uziomu pionowego. 

Płaskownik uziemiający słupy połączyć bezpośrednio na zacisk PEN na 
tabliczce zaciskowej w słupie. 

Słupy uziemić przewodem LgY 16 mm2 wewnątrz słupa. 
Oprawy mają stopień szczelności IP66, posiadają II klasę izolacji.            

Oprawy mocowane na wysięgnikach.

9.3. Zasilanie i sterowanie oswietleniem, układanie linii zasilającej i montaż słupów

         Trasy linii kabli zasilających słupy oświetlenia terenu oraz stanowiska słupów 
pokazano na rysunku nr 1. 
Całość robót kablowych należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 – 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowane linie kablowe układać należy w ziemi na głębokości 70cm, linią 
falistą z zapasem (do 3% długości wykopu). Kabel należy układać na podsypce 
piaskowej o grubości min. 10cm, następnie przykryć je 10cm warstwą piasku i 15cm 
warstwą gruntu rodzimego, a następnie przykryć niebieską folią z tworzywa 
sztucznego. Między folią a kablem odległość powinna wynieść min. 25cm. Razem       
z kablami układać bednarkę FeZn 25x4 mm.

Przejście kabli przez ulicę oraz skrzyżowanie z innymi liniami kablowymi            
���i urządzeniami podziemnymi układać należy w rurach osłonowych NPCV . 

Przepust ochronny powinien chronić kabel na całej długości skrzyżowania          
z dodatkiem 0,5m z każdej strony. Przepust należy zabezpieczyć przed dostaniem się 
do wnętrza wody i zamuleniem. Kabel należy układać centrycznie w wejściu do 
przepustu.

Skrzyżowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejącymi 0,4 kV 
układać w rurach NPCV zachowując przepisowe odległości podane w tabeli nr 1 normy
PN-76/E-05125.

Odległości kabla układanego w ziemi od innych urządzeń podziemnych 
zachowywać zgodnie z tabelą nr 2 normy PN-76/E-05125.

Kabel w rurze osłonowej układać należy w ziemi na podsypce z piasku grubości



10cm zasypując go warstwami piasku. Trasa kabla powinna być na całej długości oraz 
szerokości oznaczone folią z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim, o 
grubości co najmniej 0,5mm.

Na kablu zasilającym należy zastosować w odstępach co 10m opaski kablowe  
z tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W treści należy podać 
następujące dane: „OŚWIETLENIE”,  „Typ i przekrój kabla”, „Rok budowy”.

Słupy montować wnękami pod kątem 45o do osi jezdni w kierunku przeciwnym 
do ruchu pojazdów, w przypadku usytuowania słupów przy ogrodzeniu w linii 
równoległej do chodnika, zamknięcie wnęk śrubami M8 imbusowymi wpuszczanymi     
w pokrywę wnęki.

Prefabrykowane fundamenty słupów w całości pomalować abizolem, 
posadowienie fundamentów max. na wysokość 3 cm nad poziom chodnika oraz           
5 cm nad poziom zieleńca. Podstawy oraz trzony słupów do wysokości min. 30 cm nad
poziom terenu zabezpieczyć elastomerem lub inną masą odporną na odchody 
zwierząt. 

9.4. Ochrona od porażeń 

         Instalacja oświetlenia boisk pracować będzie w układzie TN-C.

          Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa - jest realizowana przez 
zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację 
przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Jako uzupełnienie ochrony 
podstawowej w celu zwiększenia skuteczności ochrony przy dotyku bezpośrednim będą 
zastosowane urządzenia ochronne różnicowoprądowe.  

         W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowo zastosowano szybkie 
wyłączanie. 
  Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana będzie przez:
  - urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe),
  - sieć połączeń wyrównawczych.
  Wszystkie części przewodzące dostępne chronione wspólnie przez to samo urządzenie 
ochronne powinny być połączone ze sobą przewodami ochronnymi i przyłączone do tego 
samego uziomu. 

      Należy wykonać dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego              
i ostatniego  słupa w obwodzie oświetleniowym.

9.5. Uwagi końcowe.

              Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić użytkowników terenu oraz instytucje
użytkujące  urządzenia inżynierskie w rejonie budowy.
                Roboty kablowe należy wykonywać ręcznie i zgodnie z normą PN-76/E-05125 

"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",            
w szczególności:

     - trasy linii kablowych winny zostać wytyczone przez geodetę;
     - kable nn układać w ziemi na głębokości 70cm;



     - zachować przepisowe odległości kabli od istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
napotkane urządzenia podziemne traktować jak urządzenia czynne;
     - ewentualne skrzyżowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykonać w przepustach 
kablowych;
    - kable wolno układać bezpośrednio na dnie wykopu tylko jeżeli grunt jest piaszczysty, 
      w pozostałych przypadkach kable układać na warstwie 10cm przesianego piasku; 
kable należy zasypywać warstwą 10cm takiego samego piasku, następnie warstwą 15cm 
rodzimego gruntu następnie przykryć niebieską folią z tworzywa sztucznego; 

Przed zasypaniem kable podlegają etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzacji 
geodezyjnej, którą należy powierzyć uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja 
geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;

      Wykop kablowy należy zasypywać i zagęszczać warstwami co 20cm, stopień 
zagęszczenia uzgodnić z właścicielem terenu i wykonawcą naprawy nawierzchni.  
      Po zakończeniu prac odbudować nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczęcia robót, 
nawierzchnie, rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) i elementy drenażowe podlegają 
odbudowie na szerokości wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.
             Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne 
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo          
z aprobatami technicznymi.

   Przed rozpoczęciem prac ich wykonawca winien zapoznać się z treścią opisu 
technicznego, wszystkich rysunków i załączników do dokumentacji, 
a w razie niejasności należy zwrócić się z zapytaniami do autora projektu i/lub do 
przedstawiciela  Inwestora. 

    Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej        
w roku 2004 oraz normę PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy 
odbiorach.
   W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą:

      -  oględziny
      -    badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej rezy-
stancji pętli zwarcia
      -   badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
− sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych

− badanie rezystancji uziemienia słupów

− pomiary zagęszczenia gruntu wokół wszystkich słupów i na trasie kabla w 
miejscach charakterystycznych

− badanie równomierności obciążenia faz

− badanie parametrów oświetlenia (luminancja dla jezdni i natężenia oświetle-
nia dla chodników i ciągów rowerowych, określenie równomierności oświetlenia przed 
redukcją mocy i po redukcji z określeniem czasu redukcji)



10. ODWODNIENIE ULICY

10.1. Założenia projektowe

  Wody opadowe z ulicy Neptuna na odcinku od działki 12/303 do skrzyżowania z ulicą 
Jowisza odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Neptuna.
  Wody opadowe z ulicy Neptuna od działki 12/303 do końca projektowanej ulicy 
/ dz. 12/560 / odprowadzone będą do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy 
Neptuna.

 Projektuje się:

   1/ kanalizację deszczową na odcinku od projektowanej studni rewizyjnej oznaczonej na 
rysunku nr 1 symbolem SdN8 do istniejącej / zrealizowanej w poprzednich etapach 
budowy / studni rewizyjnej oznaczonej symbolem SdM8
   2/ kanalizację deszczową na odcinku od projektowanej studni rewizyjnej oznaczonej na 
rysunku nr 1 symbolem SdN4 do istniejącej / zrealizowanej w poprzednich etapach 
budowy / studni rewizyjnej oznaczonej symbolem SdM8
   3/ wpusty żeliwne uliczne klasy D400  - 11 szt
   4/ przykanaliki deszczowe PVC200 SN8 łączące wpusty żeliwne z:
            a/ istniejącymi studniami rewizyjnymi istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 2 szt
w ulicy Neptuna  - 2 szt
            b/ z istniejąca studnią rewizyjną oznaczona na rysunku nr 1 symbolem  SdM8        
/ zrealizowaną w poprzednich etapach budowy /  - 1 szt
           c/ z projektowanymi studniami rewizyjnymi oznaczonymi na rysunku nr 1 symbolami
SdN1, SdN2, SdN3, SdN4, SdN5, SgN6, SdN7 i SdN8 – 8 szt

10.2. Kanały i przykanaliki kanalizacji deszczowej

   Kanały zaprojektowano z rur litych PVC średnicy 300mm / zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu i profilem kd / sztywności obwodowej 4kN/m2 (SN4) klasy S litych.
    Przykanaliki zaprojektowano z rur litych PVC średnicy 200mm / zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu i profilem kd / sztywności obwodowej 4kN/m2 (SN4) klasy S litych.
  Połączenia rur za pomocą kielichów z uszczelkami z gumy EPDM.
  Rurociągi ułożyć na podsypce z piasku gr 10 cm w planie i profilu zgodnie 
z projektem. 
  Rurociąg przykryć warstwą piasku gr. 20 cm, wykop zasypać dowiezionym gruntem 
niewysadzinowym warstwami do 30cm i zagęścić do Is=1,0. 
  Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny być oczyszczone oraz sprawdzone czy nie 
posiadają pęknięć lub uszkodzeń.
   Włączenie  projektowanej kanalizacji deszczowej wykonać do istniejącej studni rewizyjnej 
w ulicy Neptuna oznaczonej na rysunku nr 1 symbolem  SdM8   / zrealizowanej w 
poprzednich etapach budowy / . 
  Przejście kanałów i przykanalików przez przez istniejące i projektowane studnie rewizyjne 
szczelne z systemowym uszczelnieniem gumowym.

10.3. Studnie kanalizacyjne

   Zaprojektowano 8 studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych  o średnicy 
φ1200 mm z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi stalowymi zabezpieczonymi 
antykorozyjnie.
   Studnie z osadnikiem o wysokości minimum 0,5m 



   Podłoża studzienek wykonać z betonu klasy B-10 grubości 10 cm . 
   Płytę denną wykonać z betonu klasy C16/20 z domieszkami uszczelniającymi 
o podwyższonej odporności na korozję. 
  Studzienki należy przykryć płytą pokrywową z włazem kanałowym klasy D-400.
Regulację wysokości osadzenia włazów w granicach od 0 do 0,3 m przeprowadzić za
pomocą pierścieni kręgów dystansowych wyrównawczych lub bloczków trapezowych.
   Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć dwukrotnie powłoką
bitumiczną/. 

10.4. Wpusty deszczowe

   Zaprojektowano 11 wpustów deszczowych na betonowych, prefabrykowanych  
studzienkach ściekowych o średnicy ø500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego 
W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 4%, mrozoodpornego F-150. 
Studzienki ściekowe z osadnikiem o głębokości 800 mm. 
  Dno studzienek ściekowych ustawiać na podłożu wzmocnionym. 
  Wszystkie połączenia elementów studzienek muszą zapewnić całkowitą szczelność.
  Betonowe  elementy studzienek  należy zabezpieczyć preparatem bitumicznym.

   Skrzynka wpustu ulicznego -  żeliwna klasy D-400 oparta na pierścieniu odciążającym    
z pokrywą wpustu – kratką ściekową betonowo – żywiczną o wymiarach 600x400x70mm

11. PRZYŁĄCZA WODNO - KANALIZACYJNE

   Projektuje się przyłącza wodne i kanalizacji sanitarnej od istniejących w ulicy Neptuna 
sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej do granic nieuzbrojonych działek nr 12/304, 12/302       
i 12/299 położonych przy ulicy Neptuna.

11.1. Przyłącza wodociągowe

   Przyłącza wodociągowe do granicy działek 12/304, 12/302 i 12/299  / oznaczone na 
projekcie symbolami 5W, 6W i 7W / należy wykonać  z rur polietylenowych do wody PE 
PN10 o średnicy 40 mm dostarczanej w zwoju. 

   Włączenia przyłączy/odgałęzień wodociągowych do sieci wykonać na trójniki z odejściem
DN50 i zasuwą DN50.
   Wstawienie trójnika żeliwnego  kołnierzowego za pomocą łączników typy R-K.
   Uwaga.  Włączenia przyłączy do sieci wykonuje 'Eksploatator sp. z o.o.' 

  Do budowy przyłącza stosować zasuwy z miękkim doszczelnieniem i potrójnym 
doszczelnianiem dławic, obudową teleskopową trzpienia i skrzynką uliczną montowaną na
płycie betonowej. 
   W terenie nieutwardzonym należy zastosować zabezpieczenie górnej części skrzynki 
kopertą betonową o wymiarach 50x50c10cm.

   Przyłącza doprowadzić do granicy działek w lokalizacji z planem zagospodarowania
terenu rys. 1. 
   Zagłębienie przyłączy wg profili.
   Przyłącze przechodzące pod drogami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 

�polietylenowych o średnicy min. 2x DN (przyjęto rury 110 PN16 RC o współczynniku max.
SDR 11). \
  W przypadku nienormowego przykrycia należy zastosować izolację termiczną przewodu 



w postaci 20 cm warstwy keramzytu wokół przewodu przykrytą folią budowlaną izolacyjną 
o gr. 0,3mm. 20 cm nad rurociągami przyłączy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną 
koloru biało-niebieskiego o szerokości 20cm z zatopioną wkładką metalową. 
   Końcówki taśmy wprowadzić do skrzynek zasuw. 
   Oznakowanie zasuw wykonać na typowych tabliczkach koloru niebieskiego i umieszczać
na słupkach z profili ocynkowanych lub stałych ogrodzeniach. Istniejącą armaturę 
wodociągową wymienić w uzgodnieniu z Eksplorator Sp. z o.o. a w wypadkach zmiany 
niwelety terenu przeprowadzić regulację
wysokościową. 
   Należy uzupełnić wszelkie tablice domiarowe zasuw i hydrantów oraz oznakowania
hydrantów.

11.2. Przyłącza kanalizacyjne

  Zaprojektowano przyłącza kanalizacyjne do granicy działek 12/304, 12/302  i 12/299 
/ oznaczone na projekcie symbolami 5K, 6K i 7KW / włączone do istniejących studzienek 
kanalizacyjnych. 
   Przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC-U 200 litych klasy SN4 o połączeniach 
kielichowych.
   W przypadkach zbyt małego przykrycia należy zastosować izolację termiczną z warstwy 
keramzytu o grubości 20cm wokół rury przykrytą folią budowlaną o gr. 0.3mm. 

11.3. Roboty ziemne i odwodnieniowe

Wszystkie roboty związane z transportem, układaniem i łączeniem rur należy wykonać 
zgodnie z instrukcją montażową producenta. 
 Zagęszczenie gruntu wokół i nad elementami rur z tworzyw sztucznych powinno być 
zakończone atestem.

Podsypka:
 - Nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm
 - Materiał nie może być zmrożony
 - Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału
 - Minimalna grubość podsypki 10cm
 - Jeżeli lokalny grunt spełnia w/w wymagania wykop nie musi być wykonywany do 
poziomu podsypki.

Obsypka :
 - Osypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego  
posadowienia.
  - Grubość osypki min. 30cm (po zagęszczeniu). 
  
  Wymagania jak dla podsypki. 
  Do zagęszczania stosować
wibrator płytowy o rozdzielnej płycie (jednoczesne działanie po obu stronach rury). 
Stopień zagęszczenia gruntu pod drogami 0,95 zmodyfikowanej wartości Protektora. 
Poza tymi terenami stopień zagęszczenia 0,95 zmodyfikowanej wartości Protektora.
Przewiduje się wykopy szerokoprzestrzenne. 
 Wykopy wąsko-przestrzenne głębsze niż 1 m obowiązkowo zabezpieczyć przed 
osunięciem 
  W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą wykopy
wykonać ręcznie. 



Zwraca się uwagę, że w ulicach, mogą wystąpić sieci i urządzenia niezidentyfikowane.
Wody gruntowe z wykopów odprowadzać wg sposobu i ustaleń wykonawcy.
  Po ułożeniu rurociągów należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z normą      
PN-B-10725:1997, zgodnie z wytycznymi producenta rur i przy zachowaniu następujących
zaleceń:

- Wszystkie złącza rurociągu powinny być odkryte w czasie próby ciśnienia
- Sieć musi być odpowietrzona
- Napełnienie sieci od najniższego punktu
- Przed próbą rurociąg musi być wypełniony wodą przez 2 godz.
- Max. Temperatura wody nie powinna przekraczać 20ºC
- Wartość ciśnienia próby 0,9 MPa

Zasypka
   Zasypkę wykonać warstwami o grubości do 30cm zagęszczając każdą warstwę. 
Mechaniczne ubijanie na rurą można rozpocząć dopiero po wykonaniu osypki o grubości 
po zagęszczeniu min. 30cm nad wierzchem rury. 
Zalecany wskaźnik zagęszczenia Is=0,98.

11.4. Uwagi końcowe

    Przyłącza podlegają odbiorowi służb geodezyjnych i eksploatacyjnych. 
Do protokółu odbioru końcowego przyłączy wykonać inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą , szkic geodezyjny i badania próbek wody
   Wszystkie roboty wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano- montażowych, Instalacje sanitarne. Tom II" i dodatkowo z "Warunkami 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" a także indywidualnych instrukcji 
producentów wyrobów.
    Na terenie budowy sieci należy umieścić tabliczki ostrzegawcze z napisem „Uwaga! 
Głębokie wykopy.”
    Krawędzie wykopów zabezpieczyć barierkami ochronnymi, zaś teren budowy chronić 
przed dostępem osób niepowołanych.

 Wszystkie elementy betonowe zaizolować z zewnątrz.
   Zabrania się wykonywania robót oraz wchodzenia do wykopów wykonanych w gruncie
gliniastym w trakcie trwania opadów i krótko po nich. 

12. REGULACJA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

    W trakcie realizacji inwestycji należy naprawić / wymienić i wyregulować wysokościowo 
elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w projektowanych jezdni, chodnikach 
i zjazdach na posesje:

  Szczegółowy zakres prac związanych z regulacją i wymianą uzbrojenia podziemnego
ujęty jest w punktach 4 - 7 uzgodnienia nr 19a/01/2023 z dnia 26.02.2023 wydanego przez 
Gminną Spółkę Wodno – Kanalizacyjną EKSPLOATATOR SP. z o.o. będącego integralną 
częścią niniejszej dokumentacji projektowej.

13. PRACE WYKOŃCZENIOWE

  Teren wokół wybudowanych ulic i chodników należy uporządkować, wyrównać w sposób 
uniemożliwiający zalewnie wodami opadowymi ulicy i chodników.

 Na wyrównanym terenie należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej i posiać trawę



14. ORGANIZACJA RUCHU – OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

14.1. Oznakowanie pionowe

   Istniejące znaki drogowe w rejonie wjazdu na rondo należy zdemontować i ustawić      
w nowej lokalizacji / wskazanej na rysunku nr 1 / o odległości minimum 0,5m od krawędzi 
jezdni.

14.2. Oznakowanie poziome

 Wyniesione przejścia dla pieszych należy oznaczyć oznakowaniem poziomym P10. 
Na najazdach na wyniesione przejścia wymalować znak ostrzegawczy  P25

15. UWAGI KOŃCOWE

1/ Zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do
obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie badań archeologicznych w trakcie 
wykonywania robót ziemnych.
    Szczegółowy zakres badań przedstawiony jest w w/wym decyzji będącej załącznikiem 
do niniejszej dokumentacji projektowej.

   2/ Przy realizacji robót należy przestrzegać wymagań poszczególnych eksploatatorów 
sieci uzbrojenia podziemnego / ujętych w dołączonych do projektu uzgodnieniach 
branżowych /.
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Tabela nr 1. Zestawienie przykanalików

1 W1 54.54 53.54 53.52 PVC Φ200 L=1,0m 2,00%

2 W2 54.16 53.16 53.14 PVC Φ200 L=1,0m 2,00%

3 W3 54.64 53.64 53.61 PVC Φ200 L=1,70m 2,00%

4 W4 56.04 55.04 55.00 PVC Φ200 L=2,0m 2,00%

5 W5 55.85 54.85 54.81 PVC Φ200 L=2,20m 2,00%

6 W6 56.65 55.65 55.61 PVC Φ200 L=2,0m 2,00%

7 W7 57.64 56.64 56.59 PVC Φ200 L=2,5m 2,00%

8 W8 57.78 56.78 56.77 PVC Φ200 L=0,50m 2,00%

9 W9 54.64 53.64 53.71 PVC Φ200 L=1,50m 2,00%

10 W10 57.80 56.80 56.72 PVC Φ200 L=4,0m 2,00%

11 W11 57.30 56.30 56.23 PVC Φ200 L=3,50m 2,00%

Lp.
Nr 

wpustu

Rzędna 
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Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Dział Dokumentacji Energetycznej 
Uzgodnienie branżowe
Pismo stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia
Uzgodnienie nr …………….………………………………..……
Data uzgodnienia ...………………………………………………

12/33MMD/2023 

16.01.2023

Elektronicznie 

podpisany przez 

Robert 

Banaszewski 

Data: 2023.01.16 

13:45:08 +01'00'



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43
80-858 Gdańsk

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitał zakładowy: 10 488 917 050 zł www.psgaz.pl

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarzadzania Majątkiem Sieciowym

uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

Projektowanie i Obsługa Inwestycji

Piotr Wojczal

ul. Trawki 17/1

80-257 Gdańsk

Wasz znak: Gdańsk, 03.01.2023 r.

Nasz znak: PSGGD.ZMSM.764.1.23.BS

Dot.: aktualizacji/przedłużenia ważności terminu uzgodnienia nr 0990/BR/OTI/2018.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek, informujemy że przedłużamy ważność uzgodnienia 

nr 0990/BR/OTI/2018 z dnia 15.02.2018 r. do dnia 31.12.2023 r.

Z poważaniem

Sporządził:
Bartłomiej Sokołowski
tel. 58 326 36 26
mail: bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl











Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

    

 

  

 
Orange Polska S.A. Projektowanie i Obsługa Inwestycji 

Domena Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług, 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta   

ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 

tel.: 503 101 883       

     

Piotr Wojczal 

ul. Trawki 17/1 

80-257 Gdańsk 

   

      

 

  Łódź, 10 styczeń 2023r 

  

Numer pisma: TTISILU/ET.215-51674/22 

Temat: budowa ulicy Neptuna w Straszynie. 

 

Szanowni Państwo, 

 

          informujemy, że uzgadniamy projekt budowy ulicy Neptuna w m. Straszyn.  

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 

częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej 

min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i 

zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i 

nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom 

ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony 

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 

 

Orange Polska S.A.    

  Obsługa Techniczna Klienta Północ 

  Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3-Gdańsk 

  Al. Grunwaldzka 110 

  80-244 Gdańsk 

 

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta  

w Gdańsku; 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Gdańsku oraz inspektora nadzoru; 
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4. W miejscach projektowanej nawierzchni drogi i zjazdów oraz w miejscach skrzyżowań z projektowaną 

infrastrukturą, sieć teletechniczną doziemną zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przesunięciem rurami 

osłonowymi dwudzielnymi grubościennymi. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z 

naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.  

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy  wyregulować poziom istniejącej infrastruktury do 

projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. Istnie Koszty 

zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;  

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem  

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 

odbioru lub notatki służbowej. 

8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 

niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, 

a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 

nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich; 

9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować 

w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  i Obsługi Klienta  w Łodzi  otrzymał    

do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

 

Z poważaniem 

 

 

 

Główny Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załącznik:  1 egz. planu zagospodarowania terenu  



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Straszyn, ul. Neptuna

Mapa sporządzona i aktualna na dzień 09.11.2022 r.
                                          - ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza się istnienia innych, niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne).
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności
gruntowych, obciążających grunty położone w granicach projektownej iwestycji budowlanej.
Pomiar szczegółów terenowych wykonano metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic.
Treść poza zakresem opracowania służy jedynie do celów informacyjnych.

Mapa zawiera dane (jeżeli istnieją) z bazy RKSPUT Pruszcz Gdański według stanu
na dzień 04.11.2022 r.

ul. Olimpijska 19/3
80-180 Gdańsk

NIP 957-080-10-90

inż. geodeta Paweł Siewert
tel. 887-168-791

e-mail east.geodezja@gmail.com

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 220404_2
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: Straszyn [0016] działka 12/57, 12/61, 12/301
Arkusz mapy zasadniczej: 6.219.25.23.1.2, 6.219.25.23.1.4, 6.219.25.23.2.3
Nr KERG: GKiK-PODGiK.6640.1.5356.2022
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Wysokościowy układ odniesienia: EVRF-2007NH

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz
podpis osoby reprezentującej ten podmiot:
Wykonawca: inż. geodeta Paweł Siewert
Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski nr upr. 21914 zakres 1
Pomierzył: mgr inż. geodeta Przemysław Parda
Skartował: inż. geodeta Krzysztof Lorek
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