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Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej

GKG.GZZ.4071.4978.2023

%

:

7

‘.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

7

%,

Nazwa miejscowosci

Dzieémierowo

)

A

7

et
%
.

2?7/

izacii

Jednostka ewidencyjna EREy I 30,21 095
nazwa Kérnik

. . identyfikator | 0009
ahreb swidencyiny nazwa Dzieémierowo
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadii prostokatnych | 2000 strefa 6
wspéirzednych ukfeda Kronsztadt 86

wysokosci

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt

Informacja o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie
gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji .

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych stuzebnoici gruntowych,
obcigzajacych grunty polozone w
granicach projektowanej inwestycji
budowlanej
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Data opracowania mapy 30.07.2023 r.
Arkusz mapy ewid. nr 2
Dziatka nr wg zasiegu
Sekcja nr 6.174.13.17.1.2
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Mikotaj Pacak
62-200 Gniezno, ul Staszica 15/10
tel. 609-901-903
NIP: 7842452717 REGON: 361959734
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imie i nazwisko geodety uprawnionego, ktéry opracowat mape

Plan sytuacyjno—wysokoscioy

BRANZA DROGOWA

LEGENDA. skala 1:500

— granice dzialek

173/3 - numery dzialek

— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm

— opornik betonowy wtopiony 12/25cm

———————— — obrzeze betonowe 8/30cm

— chodnik z kostki betonowej (szarej)

. — plytki ostrzegawcza z koputkami typu “STOF

z0ltego o wym. 40x40x8cm

— ist. chodnik z kostki bet. do remontu (now

kostka szara)

~____ — zjazd z kostki betonowej (kolorowej)

-~ pobocze z kruszywa lamanego szer.

0,75m

— tereny zielone (humusowanie z obsianiem)

gruntu na zwir ptukany 8/16mm

> > - istniejacy chodnik do usuniecia

Elementy stalej organizacji ruchu i BRD

IIII — projektowane przejscie dla pieszych

, — tereny zielone — wyprofilowanie pow. grunt

———o—— — bariera ochronna U-1la wg projektu stalej

ruchu
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Oswietlenie uliczne

. N\
whazy st. telekom.

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE
BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zwerylikowany. Jednoczesnic informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnodci

karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Identylikator zgloszenia prac geodezynych

GKG.GZ2.4071.4978.2023

Organ sluzby geodezyine), ktory otrzymal
zgloszenie

Starosta Poznanski

Wykonawcea prac geodezyjnych

WIM-GEQ Mikolaj Pacak

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej werylikacji

Protokot Weryfikacjl
Nr 1 z daty 09.08.2023

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kicrownika prac
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polaczenie z

— istniejacy proég zwlniajacy do przebudowy

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie

— lampy uliczne typu LED doswietlajace proj. |

dla pieszych

e————» — rury oslonowe na proj. kablach

¥

chodnikigm

A Wtaczenie pro\j.\
dla pleszych do gminne] lini» oswietlenia
drogowego

A"
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO- USEUGOWE"‘ 4

"SYSTEM A"
Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20

692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.cc
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PRZYBYLSKI

TEMAT: SKALA
NR RY{

Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w Dzie¢mierowie STADIU

w zakresie budowy chodnika i doswietlenia projektowanego —
przejscia dla pieszych wraz z elementami BRD BRANZ,

TRESC: Plan sytuacyjno—wysokosciowy DATA:
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. U
PROJEKTANT: mgr inz. ANTONI |RBs/0024,/PWOD/14 | DROGOY




