Załącznik nr 1 do SWZ
	
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie testera elektrycznego 25A; 0-18V; 24 obwody badawcze wraz z dodatkowym rejestratorem napięcia CAN zwane dalej Stanowiskiem. 

Stanowisko powinno zawierać:
· tester elektrycznego 25A; 0-18V; 24 obwody badawcze 
· 1 sztuka rejestratora napięcia CAN zawierającego 48 kanałów 5V

Opis Stanowiska:

Tester elektryczny 25A; 0-18V; 24 obwody badawcze umożliwiający przeprowadzanie testów elektrycznych (ładowanie rozładowanie przy użyciu stałego prądu, napięcia, rezystancji) na chemicznych źródłach prądu w zakresie prądowym do 25 amperów. 

1. Zasilanie urządzenia i moc
Stanowisko powinno być zasilane z gniazda trójfazowego 400V; 50Hz, moc 17kVA.

1. Dane techniczne Stanowiska:
· Tester elektryczny 25A; 0-18V; 24 obwody badawcze:
· Zakres napięcia pracy podczas ładowania: 0-18VDC
· Zakres napięcia pracy podczas rozładowania: 15-0VDC
· Zakres natężenia prądu podczas ładowania i rozładowania: 0,03-25ADC
· Czas narastania prądu 10-90%: <10ms
· Dokładność napięcia i natężenia prądu w pełnym zakresie max. ±0,1%
· Rozdzielczość: 15bit
· Szybkość rejestracji danych: 60ms
· Temperatura pracy: 10-40°C
· Chłodzenie powietrzem
· Możliwość łączenia obwodów testowych
· Możliwość wznowienia testu po awarii zasilania
· Sterowanie zdalne za pomocą programu komputerowego z możliwości pisania receptur (programów badawczych).
· Wyłącznik bezpieczeństwa
· Wymiary zewnętrzne max: 1950x670x850 mm (wysokość x szerokość x głębokość)
· Waga max. 550 kg

· Rejestrator napięcia CAN:

· Jednostka pomiaru: Volt
· Zakres pomiaru: -5 – 5V
· Dokładność pomiaru: ±0,1%
· Rozdzielczość: ±15bit
· Szybkość pomiaru: 100ms
· Interfejs: CAN BUS
· Liczba kanałów pomiarowych: 48
· Izolacja kanału: 60V
· Izolacja uziemienia: 250V
· Wymiary: 135x450x320 mm (wysokość x szerokość x głębokość)
· Waga: max. 6kg


Warunki gwarancji
· [bookmark: _GoBack]Minimalny okres gwarancji w miejscu eksploatacji dla Stanowiska wynosi 1 rok liczony od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.
· Dostawca urządzenia jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
· Gwarancja obejmować będzie całość urządzenia, nie dopuszcza się wyłączenia jakichkolwiek elementów z zakresu gwarancji.
· Wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym ponosi dostawca urządzenia w tym koszty związane z testem szczelności układów po uruchomieniu stanowiska oraz po 12 miesiącach od uruchomienia.

Informacje dodatkowe
· Stanowisko umieszczone zostanie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
· Dostawa Stanowiska obejmować będzie również: instalację, uruchomienie, przeprowadzenie prób i szkolenia 10 osób.
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