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Nazwy i kody CPV robdt objetych przedmiotem zamodwienia

31527200-8: Oswietlenie zewnetrzne,

45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45311000-0: Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych / konstrukcje wsporcze, demontaz/,

45311100-1: Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryczne;j,

45310000-0: Badania odbiorcze, pomiary.



1. CZESC OPISOWA — OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podstawowym przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej
wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego oraz
wykonanie prac budowlanych polegajagcych na modernizacji oswietlenia polegajgcej na
wymianie istniejgcych opraw ze Zrédtami rteciowymi i sodowymi na oprawy z modutami LED.

Z uwagi na koniecznos$¢ doboru opraw do istniejgcej lokalizacji stupéw nalezy wykonac
obliczenia optymalizujgce dla jak najlepszego zblizenia sie do warunkéw wynikajacych z normy

PN-EN 13201.

1.2. Charakterystyczne parametry okres$lajgce przedmiot zamdéwienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na modernizacje instalacji oswietlenia drogowego na terenie Gminy Mosina,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotowej instalacji.

Celem przedmiotu zamédwienia jest:
- poprawa jakosci oswietlenia,
- ograniczenie zuzycia energii,
- zapewnienie komfortu jazdy,
- zmniejszenie ryzyka wypadkow,

- podwyzszenie komfortu zycia mieszkaricéw.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodéw realizacja inwestycji

moze zaktdcic tryb zycia mieszkarncédw pobliskich budynkow.



Na ponizszej mapie przedstawiono zakres przedsiewziecia

Rysunek 1 Mapa obszaru przedsiewziecia
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Szczegdtowe informacje o lokalizacji przedsiewziecia ujeto w tabeli nr.1.

Tabela ta zawiera informacje na temat liczby opraw zlokalizowanych na terenie gminy
we wtasnosci Gminy

Tabela 1 Oswietlenie — zakres modernizacji

MIEISCOWOSC ULICA ILos¢
Babki Babicka 9
Babki Gromadzka 8
Borkowice Borkowice 12
Czapury Brzozowa 3
Czapury Bukowa 3
Czapury Debowa 6
Czapury Jodtowa 3
Czapury Klonowa 3
Czapury Poznanska odnoga 9
Czapury Swierkowa 3
Daszewice Dolna 3
Daszewice Piaskowa 4
Daszewice Pogodna 7
Daszewice Poznanska 19
Daszewice Radosna 1
Daszewice Stoneczna 8
Daszewice Szkolna 3
Druzyna Krotka 1
Druzyna Piaskowa 6
Druzyna Widokowa 8
Druzyna Wspdlna 3
Dymaczewo Nowe | Mietowa 1
Dymaczewo Nowe [ Piotunowa 1
Dymaczewo Nowe |Pogodna 12
Dymaczewo Stare | Ludwika Bajera 4
Dymaczewo Stare | Ludwika Bajera Plac Zabaw 6
Dymaczewo Stare | Podgdrna 2
Dymaczewo Stare | Podgdrna tacznik z Bajera 2
Krajkowo Krajkowo 3
Krajkowo Lesna 5
Krosinko Borowikowa 2
Krosinko Czeremchowa 6
Krosinko Goérecka 2
Krosinko Grzybowa 3
Krosinko Kociotek 3
Krosinko Kozakowa 1




MIEJSCOWOSC ULICA ILos¢
Krosinko Lipowa 26
Krosinko Lipowa Boisko 6
Krosinko Lipowa szkota 2
Krosinko Ludwikowska 22
Krosinko Ogrodowa

Krosinko Piaskowa 2
Krosinko Rézana

Krosinko Skrzynka

Krosinko Wierzbowa 10
Krosinko Wodziczki 2
Krosinko Zamojskiego 4
Krosno Boczna 2
Krosno Gtéwna 34
Krosno Jesienna 6
Krosno Miodowa 4
Krosno Piaskowa 22
Krosno Sosnowa Stoneczna 10
Mieczewo Kamionecka 9
Mieczewo Pogodna 5
Mieczewo Szeroka za swietlicg 2
Mieczewo Wichrowa 7
Mosina Bolestawa Chrobrego 2
Mosina Bolestawa Krzywoustego 13
Mosina Bolestawa Smiatego 7
Mosina Bronistawa Malinowskiego 1
Mosina Cisowa 1
Mosina Czwartakow 17
Mosina Dabrowskiej 2
Mosina Dworcowa 13
Mosina Gtogowa 12
Mosina Henryka tasaka 4
Mosina Huberta Wagnera 6
Mosina Jana Matejki 5
Mosina Janiny Porazinskiej 1
Mosina Janusza Kusocinskiego 1
Mosina Jasna 1
Mosina Jeziorna plac zabaw 4
Mosina Jézefa Ignacego Krasickiego 4
Mosina Juliana Tuwima 6
Mosina Kalinowa plac zabaw 3
Mosina Kazimierza Gérskiego 9
Mosina Kazimierza Jagiellonczyka 3




MIEJSCOWOSC ULICA ILos¢
Mosina Kazimierza Wielkiego 5
Mosina Klonowa 6
Mosina Kolejowa 2
Mosina Konopnickiej plac manewrowy boisko 4
Mosina Konstantego Ildefonsa Gatczynskiego 30
Mosina Krasickiego przy szkole 3
Mosina Krasickiego szkota 6
Mosina Leopolda Staffa 2
Mosina tacznik pomiedzy Gombrowicza a Norwida 2
Mosina Marii Konopnickiej 1
Mosina Mieszka | 9
Mosina Mostowa parking 5
Mosina Ogrodowa 1
Mosina Park ptasi 5
Mosina Pozegowska 8
Mosina Pozegowska wieza widokowa 15
Mosina Promenada 1 10
Mosina Promenada 2 11
Mosina Promenada 3 9
Mosina Rzeczypospolitej Mosinskiej 20
Mosina Sowiniecka szkota 3
Mosina Sowiniecka $ciezka 5
Mosina Stanistawa Marusarza 4
Mosina Stefana Batorego 2
Mosina Strzelecka 16
Mosina Strzelecka parking szkofa
Mosina Szkolna boisko szkolne
Mosina Szkolna boisko szkofa
Mosina Szkolna parking szkolny 17
Mosina Tadeusza Slusarskiego 4
Mosina Targowisko Farbiarska 24
Mosina Targowisko Zielony Rynek Farbiarska 7
Mosina Torowa 7
Mosina Wiadystawa tokietka 4
Mosina Wodna 3
Mosina Wrzosowa 3
Mosina Zofii Natkowskiej 8
Nowinki I?owst?ﬁcéw Wielkopolskich teren za 4
Swietlicg
Pecna Lipowa
Pecna takowa-Kwiatiwa plac zabaw

Pecna

Makowa




MIEJSCOWOSC ULICA ILos¢
Pecna Mosinska sciezka 14
Radzewice Dtuga 18
Radzewice Dtuga tacznik 1
Radzewice Sportowa plac zabaw 2
Rogalin Akacjowa
Rogalin Debowa 7
Rogalin Mosinska 11
Rogalinek Akacjowa 8
Rogalinek Bukowa 4
Rogalinek Generata Wtadystawa Sikorskiego 5
Rogalinek Kreta 4
Rogalinek Ogrodowa 7
Rogalinek Poznanska 18
Rogalinek Swierkowa
Sasinowo Wiosenna
Sowinki Sowinki 11
Swiatniki Akacjowa
Swiatniki Kérnicka plac zabaw
Widrek Dziatkowa 8
SUMA 908

Ogdtem zadanie dotyczy 908 istniejgcych sztuk opraw.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia

Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar Gminy Mosina z réznymi
kategoriami drég. Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Punkty swietlne podlegajgce modernizacji nie znajdujg sie na terenach

osuwiskowych.

Cze$¢ projektowa musi zawiera¢ obliczenia fotometryczne zastosowanych opraw.
Obowigzkiem projektanta jest ocena zakresu wymaganych zgtoszen, pozwolen dostepéw do
terenu, wigcznie z pozwoleniami na zajecie pasa ruchu przy prowadzeniu prac

modernizacyjnych.



Wykonawca robét instalacyjnych i modernizacyjnych zobowigzany jest do
przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci stosowania
niezbednych zabezpieczen szczegdlnie przy pracy na wysokosci (w wysiegniku) i pod
napieciem.

Jako ze czes$¢ opraw podlegajgcych wymianie znajduje sie na obszarach objetych
ochrong Konserwatora Zabytkédw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zwigzane z tym

obostrzenia i wymagane pozwolenia.
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1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z podstawowymi normami wymienionymi ponizej oraz

innymi, jesli wykonawca uzna to za konieczne:

a) PN-EN 13201,
b) PN-IEC 60364,
c) PN-EN 60598,
d) PN-EN 60439,
e) PN-76/E-05125,
f) N SEP-E-004.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Projektowany system oswietleniowy bedzie sktadat sie w swojej zasadniczej czesci z

opraw z modutami LED (diody elektroluminescencyjne) wyposazonych w gniazdo sterujgce

umozliwiajgce Sciemnienie oprawy.

W ramach tego zadania przewidziane jest:

zaprojektowanie systemu oswietlenia Gminy Mosina, tzn. dobdr lamp spetniajgcych
wymagania  wszystkich  wynikajgcych z  projektu  funkcjonalnego  profili
oswietleniowych,

zakup i montaz 908 sztuk opraw oswietleniowych z modutami LED na istniejgcych
stupach oswietleniowych. Uwaga: Podany zakres ilosci opraw umozliwia projektantowi
dobdr mocy zrédet swiatta optymalny dla planowanego rozwigzania z zachowaniem
wymaganego normami poziomu oswietlenia,

niezbedne roboty budowlane: roboty elektryczne i inne wynikajace z projektu

wykonawczego.

2.2. Projekt oswietlenia

W niniejszej sekcji zebrane sg wymagania dotyczace realizacji projektu oswietlenia

2.2.1. Definicje i pojecia

1. Klasa oswietleniowa — warunki oswietleniowe jak w normach PKN-CEN/TR 13201:

2016.
Czynniki zewnetrzne zwigzane z klasg o$wietlenia — czynniki zewnetrzne, ktére rzutuja
na okreslenie klasy oswietlenia, a mogg by¢ zmienne w czasie. Do czynnikéw tych
zalicza sie m.in.:
a. Zakres predkosci poruszania sie pojazdow na drodze (>100 km/h, 70-100 km/h,
40-70 km/h, <40 km/h, <5 km/h identyfikowana jako predkos$¢ ruchu pieszego),
b. Obecnos¢ grup obiektéw na drodze (piesi, rowerzysci, pojazdy mechaniczne),

c. Inne wymienione w normie PKN-CEN/TR 13201:2016.
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3.

Powyzsze czynniki rzutuja na okreslenie klasy oswietlenia i mogg by¢ zmienne
W czasie.
Punkt oswietleniowy — oznacza stup wraz z zainstalowang na nim oprawa.

W przypadku stupa zdwoma oprawami traktujemy to jako dwa punkty oswietleniowe.

2.2.2. Wymagania i zatozenia przy opracowaniu projektu oswietlenia

=

Projekt oswietlenia musi uwzglednia¢ aktualne normy dotyczace oswietlenia
zewnetrznego i normy dotyczgce oswietlenia na drogach: PN-EN 13201:2016.
Wynikiem projektu oswietlenia dla instalacji bedzie dokumentacja projektowa, ktéra
dla kazdego punktu oswietleniowego bedzie definiowata nastepujgce wartosci:
- unikalny identyfikator punktu oswietleniowego zgodny z identyfikatorem nadanym
przy inwentaryzacji,
- model oprawy - model/typ oprawy.
Dokumentacja projektowa bedzie przekazana w formie papierowe;j i elektroniczne;.
Obliczen fotometrycznych w formie elektronicznej zapisanych w formacie pdf i w
plikach programu ogdlnodostepnego jaki postuzy do obliczed oraz danych rozsytu
opraw zapisanych w formie bazy danych umozliwiajgcych na ich podstawie dokonanie
wyliczen parametréow oswietleniowych — pliki w formacie eulumdat (Ldt)
Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca uzupetnit zatgcznik 1 Formularz projektowy, w
ktorym znajdzie sie informacja o wyliczonej oprawie, mocy oprawy, kacie montazu oraz
poziomu sciemnienia oprawy przy jednoczesnym spetnieniu normy oswietleniowej PN-
EN 13201
Wykonawca dodatkowo przekaze pliki fotometryczne, ktére reprezentujg oprawy
uzyte w punktach oswietleniowych. Pod pojeciem plikéw fotometrycznych rozumiemy
pliki w formacie LDT (EULUMDAT). Pliki te bedg uzyte do weryfikacji projektu przez

Zamawiajgcego.
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2.2.4. Wymagania dla opraw oswietleniowych

Atesty i certyfikaty

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentéw

(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajgcych jako$ci materiatow uzytych

do wykonania instalacji oraz dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie.

0Od 01.05.2004 r. za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych

producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg.

okreslonego systemu oceny zgodnosci;

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych,

zharmonizowane normy,

normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC),
normy krajowe opublikowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczeristwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE),

aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.
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Ze wzgledu na to, iz gtéwnymi materiatami w tej inwestycji sg oprawy LED ponizej zostaty

zestawione wszystkie parametry okreslajgce w/w:

Parametry techniczne oprawy drogowej

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

v

AN N N RN

materiat korpusu: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogélnodostepnej palety

wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej zabezpieczone przed korozjg powtoka
lakiernicza.

materiat klosza: ptaskie hartowane szkfo

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

szczelnosé komory optycznej IP66

szczelno$é komory elektrycznej IP66

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz
pozwalajagcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -15° do 20° (montaz bezposredni) lub od -15° do 20°
(montaz na wysiegniku).

dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca klipsdw/zatrzaskow.
Oprawa posiada rozwigzania chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry/zatrzaski
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oSwietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt
dopuszczalna tolerancja wymiaréw +25% pod warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu,

gdzie odpowiednio: L=600mm, H=100mm i W=300mm
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

v

znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz, wspdtczynnik mocy (PF) oprawy min.

0,93 dla znamionowego obcigzenia

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo:

o Zhaga zgodne ze standardem ZD4i. Certyfikat D4i dla oprawy publikowany na oficjalnej
stronie Zhaga Consortium

lub
e NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41), uktad zasilajgcy pozwala na komunikacje za

pomocg interfejsu DALI
oprawa posiada przed uktadem zasilajagcym zabezpieczenie przed przepieciami min. 10kV

oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

v
v
v

rodzaj zrédta swiatta — LED

budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 4000K £10%

kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

wartos$ci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci
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v' dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Idt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora lub przestane wraz z ofertg pozwalajgce wykonac
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux)

v’ oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméow produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

v' oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodno$é podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosc¢ swietlna, temperatura barwowa,

strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

IDENTYFIKACJA OPRAWY

v' Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenos$nych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Kod QR
poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
e parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
e dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
e instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
e lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

v" Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:
e wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdlnodostepnych map
e wprowadzenie indywidualnych opiséw danej instalacji np. typ stupa czy jego wysokos¢
e bezposrednie raportowanie czynnosci konserwacyjnych - dostep do listy czesci

zamiennych

o eksport danych o instalacji do pliku .csv
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Parametry techniczne oprawy parkowej

v'  Materiat korpusu, gérnej pokrywy: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

v Stopieri odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badani
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

v' Szczelno$é komory optycznej i elektrycznej IP66. Wymagany jest raport z badar szczelnosci
pochodzacy z akredytowanego laboratorium.

v' Oprawa montowana bezposrednio na stupie o $rednicy 60mm

v" Elementy mocujace oprawe na stupie ($ruby, podkfadki) muszg byé wykonane ze stali
nierdzewnej.

v Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

v' Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych.

v' Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywa
Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegélnych soczewek.

v' Uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”.

v' Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K — 4200K (neutralny biaty).

v" Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

v Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).
Wymagany jest raport z badan pochodzacy z laboratorium.

v' Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

v Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo:

e Zhaga zgodne ze standardem ZD4i. Certyfikat D4i dla oprawy publikowany na
oficjalnej stronie Zhaga Consortium

lub
e NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41), uktad zasilajgcy pozwala na

komunikacje za pomocg interfejsu DALI
v" Redukcja mocy (strumienia) musi odbywaé sie w sposdb ptynny przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich Zrédet LED jednoczes$nie a nie przez wytgczanie poszczegdlnych paneli

LED w jednej oprawie.
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A

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Odpornos$é oprawy na przepiecia: 10kV.

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
230V/50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy >=0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +55°C.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux).

Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na catym
oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. dekoracyjne) o réznych
mocach posiadaty jednakowy ksztatt

Wymaga sie, aby ze wzgleddéw serwisowych, wszystkie oprawy (drogowe, parkowe oraz
stylizowane) w danym segmencie czyli w danej sytuacji drogowej/jednorodnym
terenie/jednolitym obszarze ulic pochodzity od jednego producenta.

Wymagany wyglad oprawy oraz wymiary. Dopuszczalna tolerancja wymiaréw +25% pod

warunkiem zachowania proporcji i ksztattu.

@525mm
162mm
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Wysiegnik

Wymianie podlega ok. 30 aktualnie zamontowanych wysiegnikow wzgledu na zty stan

techniczny. Zamawiajacy wskaze lokalizacje wysiegnikdw do wymiany.

Nowe wysiegniki muszg byé, poza parametrami wynikajgcymi z audytu energetycznego,
dostosowane do montowanej oprawy LED (patrz instrukcja producenta) a takze istniejgcego

stupa, gwarantujgc bezpieczne uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Wariantowe zastosowania rodzaju materiatu

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie rodzaju
materiatu  w wykonywanych robotach. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inwestorowi do akceptacji karty katalogowe lub prébki tych materiatéw.

W przypadku zastosowania opraw LED innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach
fotometrycznych) nalezy uzyskaé wszystkie parametry oswietleniowe (Luminancja L,
Réwnomierno$¢ UO, Réwnomierno$é U1, Przyrost wartosci progowej kontrastu Tl, Srednie
natezenie oswietlenia Em, Minimalne natezenie oswietlenia Emin) nie gorsze niz te
zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczegdlinych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy
proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy catkowitej opraw
uzytych w projekcie referencyjnym. W celu weryfikacji przez projektanta w przypadku uzycia
opraw réwnowaznych, do oferty nalezy dofgczy¢ obliczenia fotometryczne (wydruki +
edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nosniku) wykonane w ogdélnodostepnym
programie obliczeniowym np. Dialux/Relux pokazujgce spetnienie wymagan klas
oswietleniowych okreslonych w Normie PN-EN 13201 "Oswietlenie drég". Obliczenia muszg
by¢ wykonane dla identycznych zatozen przyjetych dla bazowych obliczern fotometrycznych
(klasa oswietlenia, geometria drogi, potozenie srodka optycznego oprawy, MF, rodzaj
nawierzchni, itp.). Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji
zgodnosci oraz wymaganych certyfikatow potwierdzajgcych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzi¢, ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla
poszczegdlnych rozsytdw pochodzg od proponowanych typdéw opraw.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora. Standard jakosciowy materiatéw definiuje dokumentacja projektowa. Materiaty
zastosowane jako zamienne nie mogg by¢ nizszej jakosci niz zaproponowane w dokumentacji

projektowe;.
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2.3. Wymagania ogolne na etapie projektowania

2.3.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

1. Wykonanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnien (jesli wymagane),

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowe;j

dla wtasciwosci celu, ktéremu ma stuzyé, spetniaé musi wymogi zwigzane z uzyskaniem

wymaganej zgody lub decyzji administracyjnej na prowadzenie robot.

Opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej

zgody lub decyzji administracyjnej na prowadzenie robét.

2. Zawartos¢ opracowania:

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom

w mysl obowigzujacych przepiséw.

a.

Cze$é techniczna:

podstawa opracowania wraz z wytycznymi Zleceniodawcy,

zakres opracowania,

plan sytuacyjny,

opis techniczny,

obliczenia, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,
obliczenia fotometryczne zgodnie z normg PN EN-13201,

schematy ideowe: zasilania obwoddéw oraz rozdzielni (réwniez schemat
montazowy),

zestawienie materiatow,

karty katalogowe zastosowanych materiatow i urzagdzen,

dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsytu swiatta),

atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Czes$c terenowo — prawna:

uzyskanie zgtoszenia wykonania robét budowlanych w pasie drogowym dla
poszczegdlnych obszaréw objetych modernizacja,

inne uzgodnienia (np. zarzadca zieleni).
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2.4. Minimalny, wymagany zakres prac w podziale na czesci zadania

PUNKT SWIETLNY — WYMIANA OPRAWY

- demontaz istniejgcego wysiegnika — jesli wymagane wraz z oprawa,

- skompletowanie nowego punktu swietlnego (wysiegnik — jesli wymagane, oprawa),

- przeciagniecie przez wysiegnik istniejgcego przewodu zasilajgcego lub w przypadku
niewystarczajacej jego dtugosci — wymiana,

- wymiana przewodu pomiedzy oprawg, a skrzynkg bezpiecznikowa,

- podfaczenie i uruchomienie oprawy,

- utylizacja zdemontowanych opraw i Zrédet swiatta zgodnie z przepisami prawa

w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

2.5.1. Na etapie projektowania

1) Wymaga sie od Wykonawcy konsultacji roboczych z Zamawiajagcym oraz
zorganizowania spotkan w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych.

2) Udzielania wyjasnien, uzupetniern do dokumentacji projektowej w terminie max do 3
dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

3) Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane min. na 2 dni robocze przed terminem
spotkania.

4) Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia btedéw
i uzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robot Wykonawca

wykonuje nieodptatnie.

2.5.2. Na etapie wykonywania robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wynik

dziatalnosci w zakresie:
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organizacji robot,

zabezpieczenia oséb trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bhp,

zabezpieczenia terenu robot,

zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robot od nastepstw

prowadzonych robét.

24



3. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Informacje prawne

Nalezy wykonywaé¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych  warunkujgcych
i okreslajacych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Ponizej wykaz aktéw prawnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia, ktdrych

przestrzeganie bedzie wymagane.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 687 z
pozn.zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz.
260, z pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, z pdzn.
zm.);

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2012, poz. 462 z pbézn. zm.);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,
z pbéin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z
poézin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1129, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
pdzn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.);
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
z2010r. Dz. U. Nr. 193, poz. 1287, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
z pbéin.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w
ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347,
z pdin.zm.);

Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadoéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku
i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z
2012, poz. 1137 pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, p0z.1729, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393,
z pédin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.
907, z pbdin. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr. 80, poz. 717 z p6in, zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 267, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94,
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386,
z pdin.zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr
101 poz. 926, z pézin. zm.);

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr. 182, poz.
1228)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 Nr 173, poz.
1034);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2013, poz.984 z pdin.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001

r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454 z pdzn. zm.);
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Podstawy prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegétowego zakresu formy
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
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