KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
441121009 Wiaty
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI :  Magazyn - pasnik

ADRES INWESTYCJI . Teren Nadles$nictwa Gotdap

INWESTOR : Nadlesnictwo Gotdap

ADRES INWESTORA :  19-500 Gotdap, ul. 1 maja 33

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest pasnik z magazynem karmy objetos$ciowej.

Konstrukcja wykonana z drewna kryta blachg na podstawach betonowych. Cato$¢ konstrukcji oparta na stupach potgczonych belkami
stropowymi i belkami podwalinowymi. Stupy osadzone na kotwach do potaczen beton - drewno typu "U".

Na belkach stropowych zamontowane deskowanie przeznaczone do sktadowania siana.

Dach dwuspadowy kryty blachg trapezowa, grubosci 0,45mm o poliestrowej powtoce, koloru zielonego. Blacha przytwierdzona do fat bla-
chowkretami. Krokwie oparte na belkach stropowych potaczone u gory jetkami. Obrdbki blacharskie zwienczenia dachu.

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10943 Uzytkownik: Wojciech Szczepkowski



PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
Magazyn pasnik
1/45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste (szt. 8) ze skarpami o szer.dna do 0.6 m i gtebok. 1, |m3
d.1/0310-01 0m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-II)
0.60*0.60*0.95*8 m3 2.736
RAZEM 2.736
2|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm bez deskowania - ilo$¢ |[m2
d.1/0201-02 masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym miejscu
z2.52.2.2.
0.6*0.6*8 m?2 2.880
RAZEM 2.880
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1/0203-01 tonu
0.40*0.40*1.10*8 m3 1.408
RAZEM 1.408
4 Montaz kotew typu U beton-stal do zamontowania stupéw drewnianych elem.
d.1|kalk. wtasna
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1/0504-01 wykopu; grunt kat.I-I
poz.1-0.40%*0.40*0.95*8 m3 1.520
RAZEM 1.520
2|44112100-9 |KONSTRUKCJA DREWNIANA
6|KNR 2-21 Stupy z drewna 18x18 osadzone na fundamentach m3
d.2|0602-06
0.18"0.18*3.42*8 m3 0.886
RAZEM 0.886
7|KSNR 2 Konstrukcje z tarcicy nasyconej - debowe belki podporowe zasobnika 13x13  |m
d.2|0402-01
2.70*8 m 21.600
RAZEM 21.600
8|KNR-W 4-01 |Przykrycie zasobnika deskami niestruganymi o grubosci 38 mm - azurowo m2
d.2|0415-03 75%zakrycia
analogia
4.00*2.70*0.75 m?2 8.100
RAZEM 8.100
9|KSNR 2 Konstrukcje z tarcicy nasyconej - belki podwalinowe 8x22 m
d.2|0402-01
4.80*2 m 9.600
RAZEM 9.600
10|KSNR 2 Konstrukcje z tarcicy nasyconej - belki stropowe 8x14 m
d.2|0402-01
2.70*6 m 16.200
RAZEM 16.200
11/KNR-W 4-01 |Przykrycie podestu deskami niestruganymi o grubos$ci 38 mm m2
d.2|0415-03
analogia
4.80*2.70-1.40*1.40 m?2 11.000
RAZEM 11.000
12|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - oczepy 18x18 m
d.2|0402-01
4.80*2 m 9.600
RAZEM 9.600
13|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie 8x14x330 m
d.2|0402-05
3.30"6*2 m 39.600
RAZEM 39.600
14/KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki 3x15x330 m
d.2|0402-04
3.00*6 m 18.000
RAZEM 18.000
15|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze 8x14 m
d.2|0402-04
1.70%4 m 6.800
RAZEM 6.800
16/KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - zastrzaty 3x15 m
d.2|0402-04
1.50%4 m 6.000
RAZEM 6.000
17|KSNR 2 Konstrukcje drewniane ze stempli okragtych korowanych - zasobnik na siano |m
d.2|0402-04
analogia
0.95*5*4+3.50"4+2.30%4 m 42.200
RAZEM 42.200

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10943 Uzytkownik: Wojciech Szczepkowski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
3/45261000-4 |POKRYCIE
18|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 45 cm z tarcicy na- |m?2
d.3|0410-04 syconej
3.30*5.40*2 m?2 35.640
RAZEM 35.640
19|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachu blachg powlekang trapezowg T35 na tatach m2
d.3|202 0538-02
poz.18 m?2 35.640
RAZEM 35.640
20|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3|202 0541-02 |cm - obrébka zwienczenia dachu
5.40*0.30 m?2 1.620
RAZEM 1.620
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OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Magazyn pasnik
1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 0310-|Regczne wykopy jamiste (szt. 8) ze skarpami o szer.dna |m3 2.736
d.1/01 do 0.6 m i gtebok. 1,0m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.I-II)
2|KNR 2-22 0201-|Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm |m?2 2.880
d.1/02 z.sz.2.2. bez deskowania - ilo§¢ masy betonowej mniejsza niz 0.5
m3 w jednym miejscu
3|KNR 2-02 0203-|Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - [m3 1.408
d.1/01 reczne ukfadanie betonu
4 Montaz kotew typu U beton-stal do zamontowania stu- |elem. 8.000
d.1|kalk. wiasna péw drewnianych
5/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy [ms3 1.520
d.1/01 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-ll
2/44112100-9 KONSTRUKCJA DREWNIANA
6|KNR 2-21 0602-|Stupy z drewna 18x18 osadzone na fundamentach m3 0.886
d.2|06
7|KSNR 2 0402- |Konstrukcje z tarcicy nasyconej - debowe belki podporo- |m 21.600
d.2|01 we zasobnika 13x13
8/KNR-W 4-01 Przykrycie zasobnika deskami niestruganymi o grubosci [m2 8.100
d.2|/0415-03 38 mm - azurowo 75%zakrycia
analogia
9|KSNR 2 0402- |Konstrukcje z tarcicy nasyconej - belki podwalinowe m 9.600
d.2|01 8x22
10|KSNR 2 0402- |Konstrukcje z tarcicy nasycone;j - belki stropowe 8x14  |m 16.200
d.2|01
11/ KNR-W 4-01 Przykrycie podestu deskami niestruganymi o grubosci  |m2 11.000
d.2|0415-03 38 mm
analogia
12|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - oczepy m 9.600
d.2|01 18x18
13|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m 39.600
d.2|05 8x14x330
14|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki m 18.000
d.2|04 3x15x330
15/KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze 8x14 |m 6.800
d.2|04
16|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - zastrzaty m 6.000
d.2|04 3x15
17|KSNR 2 0402- |Konstrukcje drewniane ze stempli okragtych korowanych|m 42.200
d.2(04 - zasobnik na siano
analogia
3/45261000-4 POKRYCIE
18|KNR 2-02 0410-|Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozsta- |m?2 35.640
d.3/04 wie 45 cm z tarcicy nasyconej
19|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachu blachg powlekang trapezowag T35 |m2 35.640
d.3/0538-02 na fatach
20{NNRNKB 202 ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 1.620
d.3/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - obrébka zwienczenia dachu

|Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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