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Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁOŚLIWIU

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru zamurowań ściany zewnętrznej otworów okiennych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zamurowań otworów okiennych, do którego wykonania
zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4 Określenia podstawowe, definicje
Ścianka działowa ( wypełnienie otworów okiennych 2x12cm na skrajnych częściach otworów ścisany 
zewnętrznej) – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia
obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji,
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
murarskich.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne” pkt 2
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót
Bloki systemowe
Elementy murowe systemowe mają szerokość dostosowaną do grubości muru (2x12cm).
Produkowane są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe
produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.
Dodatkowym elementem systemu są bloki połówkowe w grubościach 12 cm.
Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych  wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich
spoin . W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków  stosuje się zaprawy
zwykłe:
- Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych
Zaprawy cienkospoinowe
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa 
 ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. 
Zaprawy zwykłe
Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z
zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych
zaleca się stosowanie zaprawy klasy M5.
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:



cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 1 : 5
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowowapiennych
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy
nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cementowo wapienna
Zaprawa M3 dla ścian o wysokości < 5m oraz dla ścian obudów szachów
Zaprawa M5 dla ścian o wysokości > 5m
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunek materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę
winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2 Transport materiałów
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Zasady składowania wyrobów ceramicznych zostały opisane w normie PN-B-12030:1996.
Cegły powinny być dostarczone na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W trakcie transportu
powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegieł powinno być wyrównane,
oczyszczone, wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Cegły dostarczone na paletach powinny być
pozostawione na nich w pobliżu miejsca ich późniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luźno
powinny być ustawione w słupy, pryzmy lub pakiety, w sposób umożliwiający łatwe przeliczenie i
pobranie próbek do badań.
Cegły ustawia się w stosy, słupy lub pakiety do wysokości 220cm.



Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, należy chronić
folią przed zawilgoceniem.
Belki nadprożowe mogą być transportowane na budowę, gdy osiągną wytrzymałość na ściskanie
wynoszącą 0,7 Rw. Transport i składowanie belek powinno być w pozycji analogicznej do ich
wbudowania. Poszczególne warstwy belek w stosie powinny być przedzielone przekładkami
drewnianymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Materiały przewożone na środkach transportu
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwórcę.
5 WYKONANIE ROBÓT

Nowa zabudowa sceniczna zostanie wykonana z konstrukcji systemowych  opartych o suchą zabudowę w 
postaci stelaży systemowych oraz płyt GK o 2 warstwach. Front sceny oraz boczne słupy wraz z blendą 
górną wykonać według rysunków załączonych do opisu. Istniejący podciąg zabudować z dwóch stron 
płytami GK. Całość wykonać zgodnie z wytycznymi do montażu wybranego producenta systemów suchej 
zabudowy. Kolorystykę oraz strukturę okładziny scenicznej należy uzgodnić z inwestorem na bazie 
przedstawionych wzorników. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Prace przygotowawcze.
Przygotować teren do wykonania robót.
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki
nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w
narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych  lub z
bloków wyrównawczych  o szerokości 2x12cm.
Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków . W asortymencie  znajdują
się bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość
ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na
budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny.
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie
bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po
ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia
warstwę.
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę  nanosi się również na docięte czoło
bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej.
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki
narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych.
Zaprawę SILKA FIX nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni SILKA o
szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o
jednakowej grubości na każdej warstwie muru.
Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pióro-wpust  wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin
pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w
których pióro i wpust nie łączą się z sobą:
naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku,
spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany.
W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się
dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na
bocznych powierzchniach bloków.
W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych
warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm.
Tolerancje wykonania
Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1.
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych



osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów.
Odchylenia pionowe wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w
stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym
należy podjąć działania korygujące. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą
być większe niż:
- wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20mm
- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm
- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm
- odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300
- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ±10mm.
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie
powinno być większe niż 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku całej ściany.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15, -
10mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L ( w mm ) powodujące jego skośność w płaszczyźnie nie
powinno być większe niż L/100 20mm
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż ± 20mm

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca
zobowiązany jest do oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodności w
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:
- rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta
- rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na
budowę
- atestu (zaświadczenia o jakości)
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Nadzór
Inwestorski wątpliwości co do jakości cegieł.
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w:
- zaświadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. Cegły
i pustaki powinny być zbadane na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniach
na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty.
Warunki dostawy
Poszczególne rodzaje cegieł i pustaków powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły i jej
jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości cegły
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta
- zapewnić sobie od producenta atest ( zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej
ilości cegieł, zawierający następujące dane:
• nazwę i adres producenta
• datę i numer kolejny badania
• oznaczenie według normy
• ilość cegieł
• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7



Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanych ścian.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących
fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów:
wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, oraz powinna obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów
z dokumentacją projektową
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania
i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:
• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną
• grubość muru
• wymiary otworów okiennych i drzwiowych
• pionowość powierzchni i krawędzi
• poziomość warstw
• zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną
- innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu pisemnie określa Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w umowie.
Podstawę odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w - postaci atestu, certyfikatu 
jakości lub deklaracji zgodności
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny
- ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i płatności
Cena jednostkowa montażu 1 metra sześciennego [m3] okładziny lub ścianki obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 montaż ścian
 uporządkowanie miejsca wykonywania robot,
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE



Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy i dokumenty:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz.
401 z 2003 r.
• Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
• Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami
• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do
wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
28 maja 2002 r. (poz. 686)
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
• PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
• PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”,
• PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy”
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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