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Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W BIALOSLIWIU
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zamurowanh $ciany zewnetrznej otworéw okiennych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zamurowan otworéw okiennych, do ktérego wykonania

zostaly uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Scianka dziatowa ( wypetnienie otworéw okiennych 2x12cm na skrajnych czeséciach otworéw $cisany
zewnetrznej) — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropdéw wyzszych kondygnadiji,

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
murarskich.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét

Bloki systemowe

Elementy murowe systemowe majg szerokos$¢ dostosowang do grubosci muru (2x12cm).
Produkowane sg one w wersji podstawowej (dragzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawowe
produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.
Dodatkowym elementem systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 12 cm.

Murowanie $cian z blokow wapienno-piaskowych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich

spoin . W szczegoélnych przypadkach do murowania scian z blokéw stosuje sie zaprawy

zwykte:

- Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych

Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyZzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa

ma srednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa.

Zaprawy zwykle

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowg. Z
zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych
zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 30:



cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane piasek
1:1:5

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,56:4,5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowowapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowo wapienna

Zaprawa M3 dla $cian o wysokosci < 5m oraz dla $cian obudéw szachow

Zaprawa M5 dla $cian o wysokos$ci > 5m

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wlasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdlnych”.

Zasady sktadowania wyrobow ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.

Cegly powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢ wyréwnane,
oczyszczone, wolne od wod powierzchniowych i $niegu. Cegly dostarczone na paletach powinny by¢
pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno
powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajgcy tatwe przeliczenie i
pobranie prébek do badan.

Cegty ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm.



Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chronic
folig przed zawilgoceniem.

Belki nadprozowe mogg by¢ transportowane na budowe, gdy osiggng wytrzymatosé na sciskanie
wynoszacg 0,7 Rw. Transport i sktadowanie belek powinno by¢ w pozycji analogicznej do ich
wbudowania. Poszczegdlne warstwy belek w stosie powinny by¢ przedzielone przektadkami
drewnianymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatéw. Materiaty przewozone na srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

5 WYKONANIE ROBOT

Nowa zabudowa sceniczna zostanie wykonana z konstrukcji systemowych opartych o suchg zabudowe w
postaci stelazy systemowych oraz ptyt GK o 2 warstwach. Front sceny oraz boczne stupy wraz z blendg
gorng wykona¢ wedtug rysunkéw zatgczonych do opisu. Istniejgcy podcigg zabudowaé z dwéch stron
ptytami GK. Cato$¢ wykonaé zgodnie z wytycznymi do montazu wybranego producenta systemow suche;j
zabudowy. Kolorystyke oraz strukture oktadziny scenicznej nalezy uzgodnic¢ z inwestorem na bazie
przedstawionych wzornikéw.

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Prace przygotowawcze.

Przygotowac teren do wykonania robot.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki
nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w
naroznikach scian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub z

blokéw wyréwnawczych o szerokosci 2x12cm.

Dtugos¢ scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw . W asortymencie znajdujg

sie bloki potéwkowe, dzieki ktérym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. JezZeli jednak dtugo$c¢
Sciany wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci zachodzi konieczno$¢ dociecia blokéw na
budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po
ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na dociete czoto

bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe; tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru ukfada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe SILKA FIX naktada sie na powierzchnie blokéw za pomoca dozownika lub kielni SILKA o
szerokosci rownej szerokosci blokow. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o
jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin

pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w
ktérych piéro i wpust nie tgczg sie z soba:

naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloku,
spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia $ciany.

W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mija¢ sie
doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatow na
bocznych powierzchniach blokéw.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych
warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg mijac sie o co najmniej 80 mm.
Tolerancje wykonania

Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych



osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupéw.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjgé dziatania korygujgce. Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie mogg
by¢ wigksze niz:

- wysokos¢ i dtugosé kazdego pomieszczenia £ 20mm

- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej +10mm

- odlegto$¢ sagsiednich scian w Swietle £15mm

- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyzny sciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie mogg przekracza¢ £10mm.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku catej sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordow w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15, -
10mm.

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L ( w mm ) powodujgce jego skosnos¢ w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz L/100 20mm

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz + 20mm

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdow uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

- rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na
budowe

- atestu (zaswiadczenia o jakosci)

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

- dodatkowych badah wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzor
Inwestorski watpliwosci co do jakosci cegiet.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatdw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

- zaswiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Cegly
i pustaki powinny by¢ zbadane na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniach
na cegtach nie powinny wystgpi¢ wykwity i naloty.

Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje cegiet i pustakéw powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cegly i jej
jakosc¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci cegty

- dokonaé uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot

- zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

- zapewnic¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci cegiet, zawierajgcy nastepujgce dane:

* nazwe i adres producenta

+ date i numer kolejny badania

* oznaczenie wedtug normy

* ilos¢ cegiet

* piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badanh

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7



Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykonanych Scian.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych
fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materiatow:

wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, oraz powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw

z dokumentacjg projektowg

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania

i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

» zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng

* grubos$¢ muru

« wymiary otwordw okiennych i drzwiowych

* pionowos¢ powierzchni i krawedzi

* poziomos$¢ warstw

* zgodnosc¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét, zawartych w umowie.
Podstawe odbioru rob6t murowych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w - postaci atestu, certyfikatu
jakosci lub deklaracji zgodnosci

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdinych etapéw lub elementdw robét

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny
- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa montazu 1 metra szesciennego [m3] oktadziny lub Scianki obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz scian

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10 PRZEPISY ZWIAZANE



Dokumentacjg odniesienia jest:

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401z 2003 r.

* Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

» Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami

* Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
28 maja 2002 r. (poz. 686)

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

» PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

* PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”,

* PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy”

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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