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Nawiew: MCK10K
Wydatek 1480 m3/h Sprez dysp. 400 Pa ‘ Masa 216 kg
Przepustnice i kr6 éce wlotowe | 1Pa
Przepustnica Krociec
Filtr | 135Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtréw FK-5
obliczeniowy 135 Pa
filtr czysty 70 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 24 m/s
Nagrzewnica wodna 52 Pa
Wydatek: 1480 m?d/h Krééce R3/4"
Powietrze wiot -20/100 °C/% Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wylot 16/6 °C/% Temperatura czynnika 70/50 °C/°C
Moc 18 kw Przeptyw czynnika 0,78 mdh
Opory przeptywu 52 Pa Spadek ci$niena 2,63 kPa
Wsp. obcigzenia 0,83 Pojemnos$¢ wymiennika 15 dms3
Predko$¢ w oknie wym. 2,62 m/s
Chtodnica wodna 125 Pa
Wydatek: 1480 m?d/h Krééce R3/4"
Powietrze wiot 32/45 °C/% Rodzaj czynnika Glikol etylowy
Powietrze wylot 24163 °C/% Zawarto$¢ czynnika 40 %
Moc 6 kw Temperatura czynnika 7112 °C/°C
Opory przeptywu 125 Pa Przeptyw czynnika 0,9 mdh
Wsp. obcigzenia 0,49 Spadek ci$niena 6,7 kPa
Predko$¢ w oknie wym. 2,72 m/s llos¢ skroplin 2,79 kg/h
Pojemno$¢ wymiennika 2,8 dms3
Wentylator
SILNIK
Wydatek 1480 m3h  Cis. dynam. 49 Pa Moc 0,55 kw Napigcie 3x400/50 V/Hz
Sprez dysp. 400 Pa Ci$. stat. 713 Pa Obroty 2800 1/min Nat. pradu 133 A
Obroty 38001/min  Ci$. calk. 762 Pa Czestotliwos¢ 69 Hz Obroty maks. 4140 1/min
Moc na wale 0,43 kW Sprawno$¢ 729 % SFP 1,11 kW/m3/s Czestotl. maks 74 Hz
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

Wlot dB 655 61,7 62,3 69,6 70,5 68,2 67,8 65,1 75,9
Wylot dB 66,4 651 67,1 74,1 79,3 789 74 698 83,7

Przepustnice i kr6 ¢éce wylotowe

Kréciec
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Poziom mocy akustycznej urz agdzenia
Czestotliwo $¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot nawiewu dB 60,5 55,7 56,3 62,6 60,5 53,2 46,8 44,1 67,1
dB(A) 34,3 39,6 47,7 59,4 60,5 54,4 48 43 63,8
Wylot nawiewu dB 66,4 65,1 671 | 741 793 | 789 74 69,8 83,7
dB(A) 40,2 49 58,5 70,9 79,3 80,1 75,2 68,7 83,8
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia
Cisnienie akustyczne dB(A) | 254 [ 271 [ 373 | 383 [ 417 [ 425 ] 388 | 169 | 472 |
* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
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