Manometry ci$nienia roznicowego Magnehelic
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Standardowy manometr ciSnieniowy Magnehelic
posiada duza, tatwa do odczytu tarcze 4“

Wybierz manometr Dwyer Magnehelic dla
osiggniccia wysokiej doktadno$ci - gwa-
rantowanej w zakresie 2% pelnej skali -
oraz ze wzgledu na szeroki wybér 81 za-
kresow dostepnych, aby wyjs¢ naprzeciw
Twoim oczekiwaniom. Uzywajac proste-
g0, beztarciowego ruchu Magnehelic firmy
Dwyer, szybko wskazuje niskie ci$nienie
gazow nie korodujacych - dodatnie, ujem-
ne (proznia) lub réznicowe.

Model wytrzymuje wstrzasy, wibracje oraz
nadci$nienie. Nie zawiera zadnego ptynu
manometrycznego, mogacego wyparowac,
zamarzng¢ lub przysporzy¢ problemow
toksycznych lub z poziomowaniem. Sze-
roko stosowany do pomiaru ci$nien wen-
tylatoréw i dmuchaw, oporu filtréw, pred-
ko$ci powietrza, ciaggu w piecach, spadku
cisnienia na ptytach kryzowych, pozio-
méw cieczy z systemami betkotkowymi,
ci$nien we wzmacniaczu ptynowym lub w
systemach pltynowych. Dokonuje réwniez
sprawdzania kontrolek stosunku gaz-po-
wietrze, zaworéw automatycznych oraz
nadzoruje ci$nienie krwi lub ci$nienie od-
dechowe w sprzecie medycznym.

V'
CISNIENIE

INCHES OF WATER

(/.40 | .60
.23\\\;\(\\\\\1111 ml///,,/,/;B/O
0 \\\\\\\\\

)
MAGNE/H\EU[: o V"
L 3 |

)
/////,/// }0

+C

Manometry cisnienia roznicowego Magnehelic

Wskazujq niskie cisnienia powietrza lub gazu - dodatnie, ujemne lub rdinicowe.
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Wymiary, manometry ciSnieniowe Magnehelic standardowej serii 2000
(Nieznacznie inne od modeli Sredniego i wysokiego cisnienia)

Dane fizyczne

Zakres temperatury otoczenia: 20° do
140°F.*

Ci$nienie ogolne znamionowe: -20“ Hg
do 15 psig**

Nadci$nienie:  Zatyczka
otwiera si¢ przy ok. 25 psig.
Polaczenia: Zenskie zawory NPT 1/8¢
wysokiego 1 niskiego ci$nienia, blizniacze
- jedna para na boku i jedna para z tytu.
Obudowa: Aluminium z odlewu cisnie-
niowego. Skrzynka i czgéci aluminiowe
zanurzane w irydycie w celu wytrzymania
168-godzinego testu napylania solg. Ze-
wnetrzna czgs¢ wykonczona jest farba
typu miotkowego.

Dokladnos$é: Plus lub minus 2% pelnej
skali (3% na zakresach —O i 4% na zakre-
sach —00), poprzez zakres przy 70°F.
Akcesoria standardowe: Dwie wtyczki
NPT 1/8“ dla blizniaczych zaworow ci-
$nieniowych, dwie rury 1/8“ do gumowych
zlaczek rurowych oraz trzy zlaczki do
montazu na réwni z powierzchnia wraz ze
$rubami (pierscien mocujacy oraz ustalacz
pierscienia zabezpieczajacego zamiast 3

nadmiarowa

ztaczek w akcesoriach manometrow $red-
niego i wysokiego cisnienia)

Waga: 1 funt, 2 oz.

* Modele niskiej temperatury dostepne
jako opcja specjalna

** Dla zastosowan z wysoka szybkoscia
obrotowg w zakresie ogolnego cisnienia
znamionowego, zalecane jest nastgpne
wyzsze cisnienie znamionowe. Patrz opcje
sredniego 1 wysokiego cisnienia, na dole
po lewej
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Dokumentacja niniejsza jest regularnie sprawdzana pod wzgledem poprawnosci oraz waznosci
iz tego wzgledu podlega zmianom w kazdym momencie bez wczes$niejszego zawiadomienia.



Manometry cisnienia réznicowego Magnehelic

Montaz

Rozmiar pojedynczej skrzynki jest stoso-
wany do wickszo$ci manometrow Megne-
helic . Moga one by¢ montowane na rowno
z powierzchnig lub na powierzchni przy
pomocy dostarczanego standardowego
wyposazenia. Przy pomocy opcjonalnego
zestawu montazu na rurach A-610 moga
by¢ tatwo zainstalowane na poziomej lub
pionowej rurze 1.25“-2“. Pomimo skali-
browania dla pozycji pionowej, wiele za-
kresow powyzej 1 moze by¢ uzywanych
pod kazdym katem poprzez zwyczajne po-
nowne wyzerowanie. Jednakze, dla zacho-
wania maksymalnej dokladnosci, musza
by¢ one skalibrowane w tej samej pozycji,
w ktorej sa uzywane. Wiasciwosci te czy-
nig manometry Magnehelic idealnymi dla
zastosowan tak stacjonarnych jak i przeno-
$nych.

Do montazu panelowego na réwni z po-
wierzchnig niezbedny jest otwor 4 9/16.
Kompletne taczenia montazowe i mocuja-
ce oraz instrukcje sg dostarczane

z kazdym urzadzeniem.

Zawory odpowietrzajace

W zastosowaniach, gdzie ci$nienie jest sta-
fe a manometr Magnehelic jest podtaczo-
ny przy pomocy metalowej lub plastikowej
rury, z ktérej nie mozna w prosty sposob
usuna¢ gazu, sugerujemy uzycie zawo-
réw odpowietrzajacych Dwyer A-310A do
podiaczenia manometru. Ci$nienie bedzie
moglo by¢ wtedy usunigte, w celu spraw-
dzenia lub wyzerowania manometru.

{

Modele

wysokiego i sSredniego cisnienia
Instalacja jest podobna do instalacji stan-
dardowych manometrow z wyjatkiem tego,
ze potrzebny jest otwor 4 13/16“ do mon-
tazu na rowni z powierzchnig. Konstrukcja
modelu dla ci$nienia $redniego jest prze-
widziana dla ci$nien wewnetrznych do 35
psig oraz ci$nienia wysokiego do 80 psig.
Dostepna we wszystkich zakresach. Z uwa-
gina wigkszg skrzynke, nie bedzie pasowaé
do skrzynki przenosnej. Waga 1 funt, 10 oz
(Zainstalowanie zaworu bezpieczenstwa
A-321 na manometrach standardowych
Magnehelic czgsto zapewnia odpowiednig
ochrong przed nadci$nieniem).

Opcje i akcesoria

Przezroczyste nakladki.

Wytwarzane w kolorze czerwonym lub
zottym w celu uwypuklenia ci$nien kry-
tycznych.

Ustawialny wskaznik sygnalowy.
Integralny z plastikowg pokrywa mano-
metru, wyposazony w zewngtrzng Srube
ustawczg. Dostepny dla wigkszosci zakre-
sOw za wyjatkiem tych o konstrukcji dla
sredniego lub wysokiego ci$nienia. Moze
by¢ zamowiony razem z manometrem lub
oddzielnie.

Diodowy wskaznik punktu nastawcze-
go.

Jasna czerwona dioda po prawej stronie
skali sygnalizuje osiagnigcie punktu na-
stawczego. Ustawialna od przedniej strony
manometru, jednostka dziata w zakresie
12-24 V pradu statego. Wymaga pokrywy
typu $redniego lub niskiego ci$nienia oraz
ramki.

Jednostki przeno$ne

Lacza skrzynke przenosna z dowolnym
manometrem Magnehelic o zakresie stan-
dardowym (nie wysokiego ci$nienia). Za-
wiera 9 stop rur gumowych 3/16“, ramke
wieszaka (stojaka)

oraz rur¢ koncowsg z uchwytem.
Opakowanie akcesoriow manometru
filtra powietrza.

Dostosowuje dowolny standardowy ma-
nometr Magnehelic do uzytku jako mano-
metr filtra powietrza. Zawiera aluminiowa
ramke¢ do montazu na powierzchni wraz ze
$rubami, dwie 5-stopowe rury aluminiowe
1/4*, dwie koncowki cisnienia statycznego
oraz dwa zawory odpowietrzajace, inte-
gralne taczniki sprezania dla koncowek i
dla zaworow.

=m Dokumentacja niniejsza jest regularnie sprawdzana pod wzglgdem poprawnosci oraz waznoS$ci
Filtry

iz tego wzgledu podlega zmianom w kazdym momencie bez wczes$niejszego zawiadomienia.
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Manometry cisnienia réznicowego Magnehelic -3-

Zakres Jednostki predkosci powietrza
Centrum skali podwdjnej
Zakres W Zero
Numer Cale Numer Cale Numer Zakres w W.C.1. Numer Zakres, Numer Zakres,
modelu | wody Modelu | wody Modelu |Predkosé, stopy/min. modelu  |CM wody modelu Paskale
2000-00e 0-.25 2300-0+ |.25-0.25 200-O0AV|0-.25/300-2000 2000-15CM |0-15 2000-60 Pas |0-60
2000-0+ [0-.50 2301 5-0.5 200-OAV |0-.50/500-2800 2000-20CM |0-20 2000-125 Pae |0-125
2001 0-1.0 2302 1-0-1 2001AV  ]0-1.0/500-4000 2000-25CM |0-25 2000-250 Pa  |0-250
2002 0-2.0 2304 2-0-2 2002AV | 0-2.0/1000-5600 2000-50CM |0-50 2000-500 Pa  {0-500
2003 0-3.0 2310 5-0-5 2010AV  ]0-10/2000-12500 2000-80CM |0-80 2000-750 Pa |0-700
2004 0-4.0 2320 10-0-10 2000-100CM]0-100 Zakresy z zerem w $rodku
;882 8'2 8 2330 10-0-15 Do uzytku z rurg Pitota. iggg-;gggx 8—;88 2300250 Pa_ 1 125-0-125
e Numer | Zakres Zakres Mm wody B " 2300-500 Pa | 250-0-250
2008 0-8.0 2000-250CM|0-250
Modelu PSI
2010 0-10 2000-300CM|0-300 Numer Zakres
2015 10-15 220101 2000-6mme |06 Zakresy z zerem w Srodku modelu | Kilopaskale
2020 10-20 2202 0-2 X - 2000-1 kPa ~ |0-1
2005 0-25 2203 0-3 2000-10mm |0-10 2300-4CM 2-0-2 a
) 2204 0-4 2000-25mm |0-25 2300-10CM | 5-0-5 2000-1.5 kPa |0-1.5
2030 0-30 205 0.5 2000-50mm_ |0-50 2300-30CM | 15-0-15 2000-2 kPa 0-2
2040 0-40 - - ] 2000-3 kP3 -
2210%  |0-10 2000-80mm |0-80 000-3 kPa  |0-3
;828 8‘28 o15¢ o5 2000-100mm [0-100 2000-4 kPa  {0-4
i 2220% %) *Zakresy te skalibrowane dla 2000-5 kPa |0-5
2080 |0-80 T wali w pozveii pionowe:. |2000-8 kPa  {0-8
2100 0-100 2239j;dmd&.3(2cju s Zakresy z zerem w Srodku sKall W pozycjt plonowej. 2000-10 kPa 0-10
2150 |0-150  standardowa opeja WC 2300-20mme 10-0-10 | 2000-15 kPa |0-15
Akcesoria Opcje— aby zam6wic, dodaj przyrostek: LE. 2001-ASF | Zakresy specjalnego przeznaczenia |2000-20 kPa | 0-20
Zawo6r odpowietrzajacy 3-drozny, A-310A  ASP (ustawialny wskaznik sygnatowy) Skala nr 2401 Skala nr 2402 |2000-25 kPa  |0-25
Zawor bezpieczenistwa nadmiarowy. A-321  HP (opcja wysokiego ci$nienia) Pierwiastek Pusta skala 2000-30 kPa |0-30
Zestaw przenoSny A-432 LT (niskie temperatury do -20°F) Ustal zakres ~ Ustal zakres Zakresy z zerem w $rodku
Zestaw filtra powietrza A-605 MP (opcja Sredniego ci$nienia) Model 2000-00N. Zakres -.05 do 2300-1 kP 505
Zestaw montazu rur. A-610 SP (wskazanie punktu ustawczego) +20° W.C. Do nadzoru w 2300'3 kPa 1'5'0"15
Naktadki na skalg — czerwone, zielone, lustrzane lub kombinacyjne, ustal umiejscowienie warunkach cisnienia pokojowego ) 4 T

Modele o podwdjnej skali angielskie/metryczne
Numer |Zakres, Cale WC Zakres,
modelu (s}upa wody) Pa lub kPa

2000-0D 0-0.5 0-125 Pa
2001D 0-1.0 0-250 Pa
2002D 0-2.0 0-500 Pa
2003D 0-3.0 0-700 Pa
2004D 0-0.4 0-1.0 kPa
2006D 0-6.0 0-1.5 kPa
2008D 0-8.0 0-2.0 kPa
20010D 0-10 0-2 5 kPa

=m Dokumentacja niniejsza jest regularnie sprawdzana pod wzgledem poprawnosci oraz waznosci
Filtry

iz tego wzgledu podlega zmianom w kazdym momencie bez wczes$niejszego zawiadomienia.
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