
Karta techniczna
RODDING EYE WITH PULL NIPPLE
- Floor: vinyl
- Frame: Ø155mm
- Outlet: Ø110mm, vertical
- Stainless steel: AISI316L/EN1.4404

DANE
VinylTyp nr.: 244.150.110 S Posadzka:

RoundEAN nr.: 5705499113921 Kszta t:

VerticalVVS nr.: Kierunek odp ywu:

110RSK nr.: Króciec odp ywu (mm):
1,36NRF nr.: Waga (kg):
AISI 316LLVI nr.: Materia :

EN 1.4404Materia :

Certyfikaty
NO - Teknisk Godkjenning Nr. 20028

PL - Hygenic Certificate - All products

RU - 0814878

UK - BBA  86-1751

BLÜCHER Poland · Tel: +48 22 575 70 35 · www.blucher.pl · mailpl@blucher.pl



Karta techniczna
LOWER PART
- No membrane flange
- Outlet: Ø75mm, vertical
- Stainless steel: AISI304/EN1.4301

DANE
No membraneTyp nr.: 150.000.075 Typ izolacji:

VerticalEAN nr.: 5705499107074 Kierunek odp ywu:

75VVS nr.: Króciec odp ywu (mm):
0,94RSK nr.: 7121868 Waga (kg):
AISI 304NRF nr.: 3396322 Materia :

EN 1.4301LVI nr.: 3303753 Materia :

Certyfikaty
DE - LGA Certificate 7313035 c

PL - Hygenic Certificate - All products

RU - 0814878

SE - Sitac 0403/02

UK - BBA  86-1751

BLÜCHER Poland · Tel: +48 22 575 70 35 · www.blucher.pl · mailpl@blucher.pl



Karta techniczna
REMOVABLE TRAP WITH ODOUR STOP
- Water seal height = 51mm
- Stainless steel: AISI304/EN1.4301

DANE
TrapsTyp nr.: 503.001.110 Typ:

51EAN nr.: 5705499134728 Wysoko   zasyfonowania (mm):

1.3VVS nr.: Maksymalny przep yw (l/s):

0,37RSK nr.: 7120299 Waga (kg):
AISI 304NRF nr.: Materia :

EN 1.4301LVI nr.: 3304911 Materia :

Certyfikaty
PL - Hygenic Certificate - All products

BLÜCHER Poland · Tel: +48 22 575 70 35 · www.blucher.pl · mailpl@blucher.pl


