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KRA-12-011-N6W6 5-4_PW_v11 - Kopia.kim

Widok z boku
od strony obstugowe;j

Widok z géry

Nawiew: | Wywiew: [ Nawiew: MCKH5
Wydatek m3h Wywiew: MCKH4
10700 4010 KLIMOR S.A Oferta KRA-12-LZ-011 Poz. of.6
750 550 58 783 9999 Klient
IZielinski@klimor.pl Obiekt EIT Wroctaw Bud. 9B
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KLIMOR S.A. Oferta KRA-12-LZ-011 Poz. of. 6

B. Krzywoustego 5 ozn. proj. NBW6_PW llos¢ 1
81-035 Gdynia Klient

58 783 9999 Obiekt EIT Wroctaw Bud. 9B
Izielinski@klimor.pl Miasto Wroctaw
http://www.klimor.pl Data 2013-07-01
cv4.0.94
Projektant L. Zielinski KLIMOR S.A. AZ
Nawiew: MCKH5

Wydatek 10700 m3/h

Sprez dysp. 750 Pa

\ Masa 1340 kg

Przepustnice i kr6 éce wlotowe | 1Pa
Przepustnica Krociec
Filtr | 200Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtréw FK-5
obliczeniowy 200 Pa
filtr czysty 98 Pa
filtr brudny 300 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 29 m/s
Odzysk glikolowy 163 Pa
Nawiew: ZIMA Rodzaj czynnika Glikol etylowy
Pow. wiot -18/100 °C/% Zawarto$¢ czynnika 37 %
Pow. wylot -6,8/15 °C/% Temperatura czynnika 13/-7 °Cl°C
Opory przeptywu 163 Pa Przeptyw czynnika 2,00 mdh
Predko$¢ w oknie wym. 3,4 mis Predkos¢ przeptywu czyn. 0,68 m/s
Moc 412 kW Spadek cisnienia (uktadu) 17,7 kPa
Sprawnosé 295 % Wys. podnoszenia pompy 18,2 kPa
Objetos¢ czynnika w uktadzie 37,4 |
Nawiew: LATO Predko$¢ w oknie wym. 34 m/s
Pow. wiot 32/45 °Cl% Moc kw
Pow. wylot 26,4162 °Cl% Sprawnosé %
Opory przeptywu 163 Pa
Uwagi “Instalacja glikolowa demontowana umozliwiajgca dostep do czyszczenia wymiennikow
odzysku"
Glikol podtgczony w centrali wywiewnej od strony przeciwnej do strony obstugi
Nagrzewnica wodna 68 Pa
Wydatek: 10700 ms3h Krééce R1 1/4"
Powietrze wiot -10/ °Cl% Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wylot 20/0 °C/% Temperatura czynnika 70/50 °C/°C
Moc 106,7 kW Przeptyw czynnika 461 mdh
Opory przeptywu 68 Pa Spadek ci$niena 17,25 kPa
Wsp. obciazenia 0,74 Pojemno$¢ wymiennika 8,1 dm?3
Predko$¢ w oknie wym. 3,22 m/s
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Chtodnica wodna 361 Pa
Wydatek: 10700 m3/h Krééce 65
Powietrze wiot 32/45 °C/% Rodzaj czynnika Glikol etylowy
Powietrze wylot 12/94 °C/% Zawartos¢ czynnika 40 %
Moc 119,3 kW Temperatura czynnika 7112 °C/°C
Opory przeptywu 361 Pa Przeptyw czynnika 18,096 m3h
Wsp. obcigzenia 0,79 Spadek ci$niena 355 kPa
Predko$¢ w oknie wym. 3,37 mis llo$¢ skroplin 67,35 kg/h
Pojemno$¢ wymiennika 46,3 dm3
Nagrzewnica wodna 68 Pa
Wydatek: 10700 m3h Krééce R1"
Powietrze wiot 12/100 °C/% Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wylot 26/42 °C/% Temperatura czynnika 70/50 °C/°C
Moc 485 kw Przeptyw czynnika 2,09 mdh
Opory przeptywu 68 Pa Spadek ci$niena 446 kPa
Wsp. obcigzenia 0,67 Pojemnos$¢ wymiennika 7,6 dms3
Predko$¢ w oknie wym. 3,22 mis
Wentylator 35 Pa
SILNIK
Wydatek 10700 m3h  Cis. dynam. 57 Pa Moc 11 kw Napigcie 3x400/50 V/Hz
Sprez dysp. 750 Pa Cis. stat. 1946 Pa Obroty 1460 1/min Nat. pradu 21 A
Obroty 21921/min  Ci$. calk. 2003 Pa Czestotliwosé 75 Hz Obroty maks. 23101/min
Moc na wale 8,23 kW Sprawno$¢ 724 % SFP 2,731kW/m3/s Czestotl. maks 79 Hz
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Wlot dB 79,2 78,7 89,7 79,4 79,7 79,7 76,8 73,1 91,3
Wylot dB 88,1 86,1 94,2 89,8 89,3 854 81,8 76,3 97,3
Filtr 300 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow FK-9
obliczeniowy 300 Pa
filtr czysty 171  Pa
filtr brudny 300 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 29 m/s
Przepustnice i kr6 ¢éce wylotowe
Krociec
Wywiew: MCKH4
Wydatek 4010 m3h Sprez dysp. 550 Pa ‘ Masa 633 kg
Przepustnice i kr6 éce wlotowe |
Kréciec
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Filtr 113 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow FK-5
obliczeniowy 113 Pa
filtr czysty 25 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 14 mis
Odzysk glikolowy 100 Pa
Wywiew: ZIMA Rurociagi dodatkowe
Pow. wiot 20/45 °Cl% diugosc¢ m
Pow. wylot -10/100 °C/% liczba kolan szt
Opory przeptywu 100 Pa
Predko$¢ w oknie wym. 19 m/s
Wywiew: LATO Opory przeptywu 100 Pa
Pow. wiot 20/60 °C/% Predko$¢ w oknie wym. 21 mis
Pow. wylot 27/139 °Cl%
Przepustnice i kr6 ¢éce wylotowe
Wentylator
SILNIK
Wydatek 4010 m3h  Ci$. dynam. 49 Pa Moc 1,5 kw Napigcie 3x400/50 V/Hz
Sprez dysp. 550 Pa Cis. stat. 776 Pa Obroty 1400 1/min Nat. pradu 339 A
Obroty 24471/min  Ci$. calk. 825 Pa Czestotliwos¢ 85 Hz Obroty maks. 2650 1/min
Moc na wale 1,17 kW Sprawno$¢ 78,7 % SFP 1,082kW/m3/s Czestotl. maks 94 Hz
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Wlot dB 654 62,3 74,7 705 67,1 66,4 64,3 61,7 77,5
Wylot dB 70,2 68,3 79,2 75,7 794 74,4 70,2 66,8 84,1
Uwagi jeden wentylator rezerwowy na wydatek powietrza 4010m3/h
Przepustnice i kr6 ¢éce wylotowe
Przepustnica Krociec
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Poziom mocy akustycznej urz agdzenia
Czestotliwo $¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot nawiewu dB 76,2 75,7 86,7 76,4 73,7 73,7 66,8 63,1 88,1
dB(A) 50 59,6 78,1 73,2 73,7 74,9 68 62 81,7
Wylot nawiewu dB 85,1 83,1 912 [ 858 813 | 704 | 568 46,3 93,8
dB(A) 58,9 67 82,6 82,6 81,3 71,6 58 45,2 87,2
Wlot wyciggu dB 63,4 59,3 71,7 66,5 62,1 59,4 55,3 52,7 74
dB(A) 37,2 43,2 63,1 63,3 62,1 60,6 56,5 51,6 68,8
Wylot wyciagu dB 70,2 68,3 79,2 75,7 79,4 74,4 70,2 66,8 84,3
dB(A) 44 52,2 70,6 72,5 79,4 75,6 71,4 65,7 82,3
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia
Nawiew:Cisnienie akustyczne dB(A) 419 44 54,6 51,6 51,3 48,6 46 22,2 58,5
Wywiew:Cisnienie akustyczne dB(A) 24 26,2 39,6 37,5 41,4 37,6 34,4 12,7 457
* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
Uwagi “Instalacja glikolowa demontowana umozliwiajgca dostep do czyszczenia wymiennikow
odzysku"
Glikol podiaczony w centrali wywiewnej od strony przeciwnej do strony obstugi
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