VIL.

Wroctawskiego Centrum Badari EIT+”

. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONY TYTULOWE
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS RYSUNKOW

SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO
OPIS TECHNICZNY

ZESTAWIENIE MATERIALOW
RYSUNKI wg SPISU

INSTALACJE WODY | KANALIZACJI
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KON-112/13PB/IS-WK

,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnoslaskiego Centrum Materiatéw | Biomateriatow 1

Macte)

i Krzonkolic



Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolno$laskiego Centrum Materiatéw i Biomateriatow 2
Wroctawskiego Centrum Badarn EIT+"

INSTALACJE WODY 1 KANALIZACJI
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KON-112/13PB/I1S-WK




~Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnoslgskiego Centrum Materialéw i Biomateriatow 3
Wroctawskiego Centrum Badan EIT+"

. SPIS RYSUNKOW

Dg:ijzgt);c” Data wprowadzenia zmiany
L.p. TYTUL Luty ’
2014r.
Nr rysunku Numer zmiany

1. | Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Instalacje wody i kanalizaciji.
3. | Instalacje wody - rzut parte- 11S-WK
ru. Skala 1:100

Instalacje wody i kanalizacji.
4. | Instalacje wody - rzut pietra 21S-WK
1. Skala 1:100

Instalacje wody i kanalizacji.
6. |Instalacje wody - rzut pietra 31S-WK
2. Skala 1:100

Instalacje wody i kanalizacji.
6. |Instalacje kanalizacji - rzut 41S-WK
parteru. Skala 1:100

Instalacje wody i kanalizacji.
7. | Instalacje kanalizacji - rzut 51S-WK
pietra 1. Skala 1:100

Instalacje wody i kanalizacji.
8. |Instalacje kanalizagji - rzut 61S-WK
pietra 2. Skala 1:100

Instalacje wody i kanalizacji.
9. | Rozwiniecie wody sanitarnej 71S-WK
i uzdatnionej

Instalacje wody i kanalizacji.
10. | Rozwiniecie kanalizaciji 8IS-WK
technologicznej

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja systemu dezynfekcji $ciekéw w laboratorium BSL3
Zatgcznik nr 2 — Karta techniczna wpusty podtogowego DN75

Zatgcznik nr 3 — Karta techniczna wpusty podtogowego DN110
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji
wod — kan dla laboratoriéw BLS3 dla Dolnoslagskiego Centrum Materiatéw i Biomateriatéw
Wroctawskie Centrum Badan ,EIT +” budynek 9 zlokalizowanego przy ul. Stabtowickiej we
Wroctawiu (od osi nir 1 do osi nr 4) oraz maszynowni na poddaszu .

W/w nadzér obejmuje:

— Wewnetrzng instalacje wody sanitarnej zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
—~ Wewnetrzng instalacje wody uzdatnionej,

— Instalacje wewnetrzng kanalizacji technologiczne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
— Zlecenie Inwestora,
— program funkcjonalny opracowany przez M+W Process Industries Sp. z 0.0.
— Projekt wykonawczy opracowany przez M+W Process Industries Sp. z o.0.
— Wytyczne technologiczne,
— opracowanie branzy architektoniczno-budowlanej,
— uzgodnienia z Architektem,
— warunki i uzgodnienia z pozostatymi branzami,
— roéwnolegle opracowywanych projektéw pozostatych instalacji,
— obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
— warunki ochrony ppoz.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Instalacja wody

3.1.1 Instalacja wody sanitarnej zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

W zwigzku ze zmiang aranzacji laboratoriow BSL3 na 2 pietrze, jak réwniez
pomieszczen 1.67 i 1.47 na parterze, zmianie ulegto prowadzenie instalacji wody w obrebie
ww. pomieszczen. Zmieniono réwniez instalacje w pomieszczeniu 2.50(lokalizacja zestawu
wodomierzowego) oraz korytarzu 1.68.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o, w kierunku przeciwnym do przeptywu
wody. Poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadaé réwnolegle do rur zimnej
wody. Przejscia przewodow przez stropy konstrukcyjne i przegrody budowlane prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 2 dymensje od $rednicy przewodu uszczeiniajac
wolng przestrzen masa elastyczng nie powodujgcg korozji rur. Przejscia rur przez strop oraz
przez pozostate przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ ogniochronng silikonowa masg uszczel-
niajgca. W osi nr 4 |, w osiach C-D nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce z sitownikami typu
Socla X29M, ktoére majg sie zamkna¢ w przypadku awarii systemu dezynfekcji sciekdéw na
parterze — w powigzaniu ze stanem napetnienia zbiornika buforowego.

Na podejs$ciach do urzadzen technologicznych takich jak autoklawy, zmywarki labora-
toryjne, nawilzaczy nalezy zamontowaé zawory zwrotne EA. Dodatkowo nalezy zamontowac
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zawory zwrotne na przewodach wody zasilajgcych laboratoria BSL3, oraz pomieszczenia
techniczne obstugujace laboratorium BSL3(2 pietro osie 1-4, parter osie 1-2).

Na przewodach wody cieptej za wodomierzami do rozliczen wewnetrznych nalezy
zamontowaé kable grzejne do wody cieptej DEVI-hotwatt. Przewody na rozgatezieniach na-
lezy taczyé puszkami przytgczowo-rozdzielczymi. Termostaty Devireg 330 nalezy zlokalizo-
waé przy zestawach wodomierzowych dla kazdego z laboratoriéw. Przewdd grzejny nalezy
zmontowaé pod izolacje termiczna, uktadajac 1mb kabla na 1mb przewodu niezaleznie od
Srednicy.

Spos6b prowadzenia przewodow bedzie zapewniat kompensacje wydtuzen termicz-
nych. Dobér érednic rurociggéw przyjeto wg normy PN-92/B-01706. Instalacje wykonac z rur
ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10312:2003. Izolacja przewodéw wody zimnej otulinami ter-
moizolacyjnymi gr. 20mm, izolacja przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami termoi-
zolacyjnymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. :

Srednica wewnetrzna do 22mm — grubo$¢ izolacji min 20mm

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — grubo$¢ izolacji 30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubo$¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrz-
nej rury

Dopuszcza sie zmniejszenie o 50% grubosci w/w izolacji rurociggéw wody cieptej i
cyrkulacyjnej w przypadku przechodzenia przez $ciany, stropy i w przypadku wystgpienia
skrzyzowan przewodow.

3.1.2 Instalacja wody uzdatnionej zimnej

W zwigzku ze zmiang aranzacji laboratoriow BSL3 na 2 pietrze, zmianie ulegto
prowadzenie instalacji wody w obrebie ww. pomieszczen.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%., w kierunku przeciwnym do przeptywu
wody. Przejscia przewodow przez stropy konstrukeyjne i przegrody budowlane prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 2 dymensje od $rednicy przewodu uszczelniajgc
wolng przestrzen masa elastyczng nie powodujgca korozji rur.

Dobér érednic rurociagdw przyjeto wg normy PN-92/B-01706. Instalacje wykonaé
zrur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10312:2003. Przewody nalezy izolowaé otulinami
termoizolacyjnymi gr. 20mm

3.2. Instalacja kanalizacji

3.1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku ze zmiang aranzacji laboratoriow BSL3 na 2 pietrze, zmianie ulegto pro-
wadzenie instalacji kanalizacji odwadniajacej pomieszczenie techniczne 2.50.

3.1.2 Instalacja kanalizacji technologicznej laboratoriéw BSL3

W zwiazku ze zmiang aranzacji laboratoriow BSL3 na 2 pietrze, jak réowniez pomiesz-
czen 1.67 i 1.47 na parterze, oraz wytycznych technologicznych zmianie ulegto prowadzenie
instalacji wody w obrebie ww. pomieszczen.

Scieki technologiczne z laboratoriéw BSL3(2 pietro osie 1-4) odprowadzane beda do
systemu dezynfekcji sciekéw typ NT-CHEMC72--2000/150-1-ON firmy Navotech, zlokalizo-
wanego na parterze w pomieszczeniu 1.67(specyfikacja wg zatacznika nr1). Dezynfekcja

INSTALACJE WODY | KANALIZACJI
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KON-112/13PB/IS-WK



-

.Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnoslgskiego Centrum Materiatéw | Biomateriatow 9
Wroctawskiego Centrum Badan EIT+”

sciekow odbywaé sie bedzie termicznie i chemiczne. Scieki po dezynfekcji odprowadzane
beda do kanalizacji technologicznej w celu neutralizacji.

Wszystkie przewody kanalizacji technologicznej zaprojektowano z rur dwusciennych
TWS/PE-HD systemu Termo-tech Duroplasty faczonych poprzez laminowanie doczotowe lub
krzyzowe(dopuszcza sie polaczenie mufowe klejone). Przewody dwuscienne powinny sie
zaczyna¢ przed $ciankg pomieszczen(od strony pomieszczen), a podtgczeniu do przyboréw
nalezy uszczelnione poprzez zasylikonowanie.

Kazdy z trzech systeméw rurociggéw wprowadzonych do pomieszczenia 1.67 posia-
da¢ bedzie osobny system detekcji wycieku z detektorem stacjonarnym typ LPS-2I.

Dla kazdego z laboratoriéw przewidziano osobny pion kanalizacyjny w celu wyelimi-
nowania skazenia krzyzowego. Dodatkowo przy kazdym odbiorniku przed syfonem nalezy
zamontowaé zawér odcinajacy, dla umywalek i zlewozmywakéw nalezy zamontowaé zawor
kulowy do komory gospodarczej firmy Intra, natomiast przed pozostatymi odbiornikami zawor
kulowy nierdzewny DN50 typ X2900F tgczony poprzez kotnierze. Zawory montowaé w labo-
ratorium na pojedynczym przewodzie. Dobrano syfony rurowe ze stali nierdzewnej przysto-
sowane do montazu na rurach 316 L.

Dobér srednicy i podtgczen nalezy zweryfikowac po wyborze urzadzen i mebli labora-
toryjnych, do projektu zaktada sie srednice zaworéw DN50.

W pomieszczeniu pasteryzatora przed potgczeniem pozioméw z osobnych pionéw
nalezy zamontowa¢ zawér odcinajgey typ MP0O3 DN110 ze stali nierdzewnej firmy EBRO t3-
czony poprzez kotnierze oraz klape zwrotng ze stali nierdzewnej DN110 typ RSK fgczony
poprzez kotnierze (KLAPE NALEZY BEZWZGLEDNIE ZAMONTOWAC BEZ SPADKU W
POZYCJI POZIOMEJ). Potgczenie klapy odcinajgcej z przewodem dwusciennym nalezy wy-
konaé poprzez ksztaitke kotnierzowg systemy Termo-tech. Od klap do podigczenia do zbior-
nika buforowego przewody wykonaé z rur stalowych nierdzewnych ze stali 316L taczonych
poprzez spawanie.

Pod prysznicami bezpieczeistwa w laboratoriach BSL3 nalezy zamontowa¢ wpust
rewizyjny DN110 z raczka, dolna cze$é wpust tazienkowy DN75 z suchym syfonem DN75
firmy Blucher, natomiast pod natryskami w $luzach wpust podtogowy nierdzewny DN75 z
filtrem i dwuczesciowym higienicznym syfonem firmy Blucher. Wpusty nalezy potaczy¢ z
przewodem nierdzewnym ze stali 316L poprzez spawanie, a przejScie na przewody
TWS/PE-HD nalezy wykonaé na odcinkach poziomych poprzez potgczenie kotnierzowe.

W $luzie 1.47 pod natryskiem nalezy zamontowaé brodzik, z odprowadzeniem $cie-
kéw do pompowni 3(typ TMP 32-0,5 firmy Wilo), do ktérej odprowadzane bedg réwniez $cie-
ki z umywalki. Nastepnie przettaczane bedag do zbiornika buforowego uktadu dezynfekcji
$ciekéw w pomieszczeniu 1.67.

Do uktadu dezynfekcji Sciekéw(do zbiornika buforowego) nalezy wpiaé przewéd
ttoczny z pompy odwadniajgcej pomieszczenie techniczne uktadu dezynfekcji Sciekow.
Pompa odwadniajgaca typ TMW32/11 HD zlokalizowana bedzie w zagtebieniu.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Instalacje wody

1. Wode zimng i cieptg oraz uzdatniong nalezy doprowadzi¢ do urzadzer technologicznych
zgodnie z DTR, oraz do przyboréw sanitarnych i zaworéw ze ztagczkg do weza. Weze w
oplocie ze stali nierdzewnej przystosowane do pracy przy cisnieniu nominalnym 10 bar.

2. Rury wody sanitarnej: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali Cr-Ni-Mo austeni-
tycznej, nierdzewnej, materiat nr 1.4401 (AISI 316) wg PN EN 10088,

3. Rury wody hydrantowej: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej o nu-
merze materiatowym 1.0034 E195 wg PN EN 10305,
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4. Ziaczki zaciskowe i kotnierze wody sanitarnej i uzdatnionej: ze stali Cr-Ni-Mo austeni-
tycznej, nierdzewnej materiat nr 1.4401/1.4571 wg PN EN 10088. Ztgczki zaciskowe
wyposazone we wskaznik zaciniecia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujgcy nie-
zaprasowane potgczenie w kolorze niebieskim wraz z zaslepkami w kolorze biatym,

5. Ztgczki zaciskowe i kotnierze wody hydrantowej: ze stali weglowej o numerze materiato-
wym 1.0034 E195 wg PN EN 10305. Ztgczki zaciskowe wyposazone we wskaznik zaci-
$niecia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujacy niezaprasowane potgczenie w kolo-
rze niebieskim wraz z zaslepkami w kolorze biatym, uszczelki: z kauczuku butylowego
CIIR w kolorze czarnym,

6. Na przewodach przy zmianie rzednej prowadzenia zamontowa¢ odpowietrzniki oraz za-
wory odcinajgce z zaworem spustowym w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

7. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% dla umoZliwienia ich odwodnienia.

8. Przejscia przewoddéw wodociggowych przez granice stref pozarowych zabezpieczy¢ od-
powiednig izolacjg w sposéb zapewniajacy zachowanie wymaganej odporno$ci ogniowej

9. Przy przejsciach przez stropy i sciany stosowaé tuleje ochronne.

10. Na podtaczeniach wszystkich urzgdzen technologicznych zainstalowaé zawory odcinaja-
ce a jezeli jest to wymagane réwniez zawory zwrotne.

11. Zestawy wodomierzowe zabudowa¢ zgodnie z PN-91/M-54910.

12. Doktadny spos6b podtgczenia urzadzen technologicznych uzgodni¢ z dostawca.

13. Podigczenie przyboréw (baterie stojgce) — przez zawory kagtowe, zamykajgce umiesz-
czone pod przyborami.

14. Zasuwy, filtry siatkowe oraz zawory antyskazeniowe na zasilaniu obiektu tgczy¢
z instalacjg poprzez kotnierze.

15. Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, termosta-
tyczne zawory regulacyjne, kurki kulowe katowe do baterii, zawory czerpalne ze zlgczka
do weza, filtry osadnikowe montowaé nalezy poprzez potgczenia gwintowane.

411 Czyszczenie rurociagow.

Instalacje nalezy przeptukaé i oczys$ci¢ wodg surowg z predkoscig minimaing 1,7 m/s,
az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sig
3 + 5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przepro-
wadzié¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.

Catosé instalacji wodnych poddaé¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:

- wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m® wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO-5H,0 na 1 dm® wody,

- 20 + 30 chloraminy na 1 m® wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypus$cic¢
z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chioru w wodzie powinna wy-
nosié¢ okoto 10 mg Cl,/dm® wody.

Jako$é¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetniaé wymagania obowigzujace dla wody do picia i ha potrzeby gospodarcze, a dla insta-
lacji uzdatniania wody parametry wymagane przez urzadzenia. Nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody.
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4.1.2 Proéba szczelnosci.

Parametry pracy:
e Temperatura wody zimnej 5 °C.
o Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetnié woda, podniesé¢ ciénienie do 1,5-krotnej wielko$ci
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardw.

Przy probie wstgpnej nalezy zastosowaé ciénienie probne. Cisnienie to musi byé
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby cisnienie nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nie-
szczelno$ci. Bezpo$rednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas
préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciénienie probne, odczytane po prébie wstep-
nej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakornczeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzié prébe koncowg (im-
pulsowa). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian
cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegbinymi cykiami préby, sie¢ rur powinna byé pozo-
stawiona w stanie bezci$nieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapié nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napeniajac insta-
lacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury stru-
mienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddaé okoto 15 % ogélnej liczby punktéw czer-
palnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar tempera-
tury nalezy powtérzyé po 4 h.

Do pomiaru ciénien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktdry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ciénienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalaciji.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez In-
westora i Wykonawce.

4.1.3 lzolacja rurociagéw.

Izolacja przewodéw wody zimnej, uzdatnionej oraz hydrantowej otulinami termoizola-
cyjnymi gr. 20mm, izolacja przewodéw wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami termoizolacyj-
nymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmienia-
jace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wyma-
ganych préb szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cemen-
tem, smarami itp.

INSTALACJE WODY | KANALIZACJI >
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny byC suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposoéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury | potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowa¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub weiny mineralnej.

41.4 Znakowanie rurociagow.

Oznaczenie rurociagéw nalezy wykonac po ukonficzeniu izolacji cieplnej rurociggow.
Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

4.1.5 Mocowanie przewodow.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z
konstrukcjg wsporcza. Rurociagi wody mocowa¢ na niezaleznych zawieszeniach i wsporni-
kach. Rozstaw uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15 -20 1,5
25-32 2,0
40 - 50 2,5
65 — 150 3,0

4.2. Instalacja kanalizacji

— Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej projektuje sig z rur HDPE w systemie
Geberit,

— Instalacje kanalizacji technologicznej z laboratoriow BSL3 projektuje sig¢ z rur
dwuséciennych TWS/PE-HD systemu Termo-tech Duroplasty faczonych poprzez
laminowanie doczotowe lub krzyzowe(dopuszcza sig polaczenie mufowe klejone), oraz
z rur stalowych nierdzewnych ze stali 316L taczonych poprzez spawanie;

— Instalacje kanalizacji odwadniajaca kotlownie projektuje sie z rur zeliwnych systemu
bezkielichowego FP Preis SML;

—  Wopusty podtogowe @110 z kratka ze stali szlachetnej w weztach sanitarnych oraz pod
prysznicami bezpieczenstwa, wpusty podtogowe zeliwne w kottowni,

— Rury kanalizacyjne przy $cianach zewnetrznych zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym np.
wetng szklana;

- Przewody ttoczne wykonac z rur stalowych;

— Instalacje kanalizacyjng prowadzi¢ w przestrzeniach pod stropem nad sufitami
podwieszanymi(korytarze oraz sanitariaty), piony o ile to mozliwe w szachtach,
podejscia do przyboréw prowadzié po wierzchu $cianek gipsowych oraz zelbetowych;

— Piony kanalizacyjne w pomieszczeniach biurowych oraz sanitariatach wymagajg
obudowy z plyt gipsowo - kartonowych. Dla wszystkich pionéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w obudowach oraz w Scianach gipsowo — kartonowych wykonac
nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostep do wyczystek;

— Na pionach technologicznych nie wykonywagé rewizji,

- Przejscia przewodow kanalizacji sanitarnej i technologicznej przez granice stref
pozarowych zabezpieczy¢ odpowiednia izolacia w sposéb zapewniajgcy zachowanie
wymaganej odporno$ci ogniowe;;

INSTALACJE WODY | KANALIZACJI
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—  Catosé instalacji wewnetrznych poszczegolnych systeméw kanalizacyjnych wykonac
nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i przemystowe oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. (Dziennik Ustaw
nr 10 z dnia 09.02.1995 r.),

—  Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi;

— Instalacje wewnetrzne systemoéw kanalizacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z PN-81/B-
10700.00, PN-81/B-10700.0, wykonac prébe szczelnosci,

— W rejonie przej$é instalacji przez $ciany murowane i zelbetowe stosowac rury
ochronne.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1. Branza architektoniczno-budowlana
—  Przygotowaé przejécia przez $ciany stropy dla rurociggow;
Zabezpieczenia przej$¢é przez elementy oddzielen przeciwpozarowych dobrac
odpowiednio do wymaganej dla danego elementu klasy odpornosci pozarowej;

|

5.2. Branza elektryczna

— Nalezy zapewnié zasilanie elektrycznych odbiornikéw takich jak: baterie czerpalne,
pisuary, muszle ustepowe, natryski;

~ Nalezy zapewni¢ zasilenie monitoringu szczelnosci rurociagow dwusciennych
kanalizacji technologicznej z laboratoriow BSL.3.

— Nalezy zapewni¢ zasilanie pomp kanalizacyjnych.

— Nalezy zapewni¢ zasilanie systemu do dezynfekcji ciekow.

5.3. Branza automatyki

— Nalezy zapewnié monitorowanie stanu pracy pomp przepompowni Sciekéw.

Nalezy zapewnié monitorowanie stanu pracy systemu do dezynfekcji Sciekow.

Nalezy zapewni¢ monitorowanie stanu szczelnosci rurociggéw dwusciennych
kanalizacji technologicznej z laboratoriéw BSL3.

|

6. OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI

1. Wszystkie zatozenia dotyczace pozostatych instalacji, nie wymienione w tym
opracowaniu nalezy spetni¢ zgodnie z projektem KON-14/11PW/IS-WK/1 z wrze$nia
2012r. wraz z pézniejszymi zmianami.

2. Zestawienie materiatow zawiera catosciowy wykaz materiatéw fgczenie z elementami
zawartymi w projekcie KON-14/11PW/IS-WK/1 z wrzesnia 2012r. wraz z
pdzniejszymi zmianami.

3. Rysunki i czes¢ opisowa sg cze$ciami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w czeéci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nieujgte w czesci opisowej projektu, powinny by¢

INSTALACJE WODY | KANALIZACJI
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traktowane tak, jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych
na wszystkich rysunkach branzowych projektu wykonawczego a w przypadku
watpliwosci interpretacyjnych, zwlaszcza w zakresie granic opracowan i punktéw
styku, przed ztozeniem oferty i/lub wykonaniem, zgtoszenia watpliwosci
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dia Inwestora.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard dla materiatéw i instalacji zaakceptowany
przez Inwestora, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszystkie specyfikacje urzgdzen
i rysunki szczegbtowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektéw.

Przed zamoéwieniem nalezy wykaza¢ wszystkie urzadzenia, ktérych typy Ilubl/i
producenci zostaty zmienione w stosunku do projektu wykonawczego. Wszystkie
zmiany urzadzen wymagajg akceptacji Inwestora oraz Biura Projektdow.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typéw urzadzen i innych
materiatbw w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym
zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tg zamiang, takze
koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazgcych,
zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego tlumikéw, zmian konstrukcji wsporczych,
zmian wielkosci kabli zasilajgcych, itp.).

Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych
rysunkow.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedurg. Wszystkie urzadzenia musza
posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przy dostawie urzgdzer Wykonawca sprawdzi zgodnosé¢ dostarczonego produktu z
projektem, pod wzgledem parametréw technologicznych (np. kré¢ce przytgczeniowe,
$rednice itp.). Wszystkie zmiany urzadzen wymagajg akceptacji Inwestora oraz Biura
Projektow.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Iub innych
warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

INSTALACJE WODY | KANALIZACJI
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1) zakresu objetego projektem zagospodarowania dziafki lub terenu,

2) charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni za-
budowy, wysokosci, dlugosci, szerokosci i liczby kondygnaciji,

3) (uchylony),

4) (uchylony),

5) zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

6) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,
7) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii,
uzgodnien, pozwoler i innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczeg6lnymi.
Projektant dopuszcza zmiany inne niz wymienione w ust. 5 i kwalifikuje je jako
nieistotne z zastrzezeniem, ze wprowadzone zmiany na etapie projektu
wykonawczego i wykonawstwa nie moga pogorszy¢ przyjetych rozwigzan.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infra-
struktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12.

Glowny specjalst:
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Karta katalogowa

Typ X29M

Zawor odcinajacy kulowy
z napedem elektrycznym typu on/off

Opis ogoiny

« Zawor z korpusem dwuczesciowym.
« Petny przelot.

«Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI316
‘ z uszczelnieniem PTFE (Teflon).

« Plyta przytaczeniowa napedu wediug I1SO 5211,

| < Przytacza gwintowane (gwint wewnegtrzny).

- Zawér wyposazony w naped elektryczny on/off:

- prod. Socla VALPES

- napiecie zasilania 230V AC lub 24V/12V AC/DC

- temperatura pracy: -10°C do +55°C

- 4 wytaczniki kraricowe, wytaczniki momentowe,
optyczny wskaznik potozenia, awaryjny naped
reczny

- obudowa IP66.

Dane techniczne DN |ppaps Kat. Nr katalogowy -Przylacza: gwint wewnetrzny (BSP)
i zamawianie » Max. cisnienie robocze PFA dla wody (sieci
bar BOVAC | 2412V ACIDC i ey
Cale | mm L1 |12 przesylowe, zaopatrzenie w wode, itp.): patrz tabela
UWAGA: . P .
i o , ol 15 | o100 |33 ]33 1406083301 | 1496083399 Dopl_{szczalne cisnienie robocze PS dla innych
Cisnignia podane dla roznych kategorii mediow: patrztabela
plynaw (L1/12/G1/G2) nie moga byé jedy- = :
nym kryterium doboru urzadzenia i gwaran- | 34 | 20 | 100 | 33 | 33 | 149G083392 | 149G083400| * Temperatura pracy: (patrz wykres na str. 2)
tem poprawnaici dzizlania. -min,-20°C
W trakcie doboru konkretnego rozwigzania R 0
nalezy wzia¢ pod uwage jego zastosowaie | 1 | 25 | 100 | 33| 33 | 149G083393 | 149G083401 | - max.+100°C - i
oraz wszystkie parametry rabocze medium. i i+ Media: ciecze, lepkos¢ do 120 mm?/s
114 32 100 X |33 | 149G083394 | 149G083402 |
Dokukmentacja zawierajaca :
instrukcje montazu | eksploatacji jest
dostepna na stronie  internetowe] 112 40 100 x | 33  149G083395 | 149G033403
www.socla.pl lub za posrednictwem
naszego dziatu technicznego. 2 50 100 X | 33 | 149G083396 | 149G083404
Wymi
ymiary DN A B | C D E F | Masa ; [ r
Cale| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg
172 15 60 | 36 147 | 92 45 | 136 | 19
34| 20 70 36 147 92 45 | 136 | 27
1 25 90 44 147 92 45 | 136 | 23
11/4| 32 110 51 147 | 92 45 | 136 | 27
1172 40 120 | 58 147 | 92 45 | 136 | 33
2| 50 | 0| 68 | 147 | o2 | 45 | 136 | 49 |

SOC_X29M/KK/09.2011
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E;rta katalogowa Typ X29M - Zawér odcinajacy kulowy

Materialy i budowa

_ OPIS MATERIAL ‘EURO ANSI
KORPUS Stal nierdzewna AlS| 316 | 1.4408
:(:JLA IStaI n_ierdzewna AlISE316 | 1.4408 '
TRZPIEN | _. AlSI316 | 1.4401

IStal nierdzewna

USZCZELNIENIE KULI

| PTFE (Teflon)

\USZCZELNIENIE

PTFE + FKM (Viton)

TRZPIENIA
OBUDOWA NAPEDU | Aluminium
Charakterystyka pracy Wykres temperatura/cisnienie:

+ Linia ciagfa - zakres pracy zaworu
+ Linia przerywana - prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym
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Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnosa za mazliwe blgdy w katalogach, broszurach | innych materiatach drukowanych,

w produktach bez uprzedzenla. Dotyczy to rdwniez produkeew [uz zamowionych, Zamiannikl rmoga byt dostarczane bez doko

Wszystkiz znakl towarowe w Lym matetials 53 wiasnosila odpowlednich spolek, Wszysthie prawa zasttzezone,

Watts Industries zastrzega sobie prav-v-u_ do wprowadzania zmian
nyvearia [akichkolwiak zmian w specyfikaciach fuz uzgednionych,

A Division of Watts Industries Europe

Watts Industries Polska Sp. z 0.0,
ul. Putawska 40A  PL05-500 Piaseczno
Telefon: (48 22) 702 68 60, Faks: (48 22) 702 68 61
http://www.socla.pl e-mail: armatura@socla.com
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