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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Opis lokalizacji obiektu

Wytyczne projektowe

Opis prac budowlano remontowych
Zestawienie powierzchni

Uwagi ogodine

NOnpWwNE

B — CZESC RYSUNKOWA

NR |TRESC SKALA

1A |Raut parteru 1:100

2A  |Rzut II pietra 1:100

3A  |Przekréj B-B 1:100

4A | Detal 1:100 ]
5A | Detal 1:100

6A | Detal 1:100

7A | Detal 1:100

K-01 |Adaptacja pomieszczenia na parterze w [1:50/ 1:25

osiach 1 — 2/ D-D” na potrzeby BSL IIT |

C - ZALACZNIKI

-Kopie uprawnien zawodowych i przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych
projektantow

-Oéwiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy Przebudowy Budynku nr 9 dla
potrzeb Dolnoslaskiego Centrum Materiatéw i Biomateriatéw Wroctawskiego Centrum Badan EIT+
zlokalizowanego przy ul. Stabtowickiej 147/149 we Wroctawiu na dziatkach ewidencyjnych nr: 1/6,
1/9, 1/10, 1/11 AM-30; Obreb Pracze Odrzanskie.
- PROJEKT POMIESZCZEN BSL III

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Dane wyj$ciowe
a. Umowa na prace projektowe nr 2303238/04 z dnia 20.09.2013r.
b Uchwata nr XXV/915/08 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 16 pazdziernika 2008r.
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b. Polska Norma nr PN-82/B-02003

c. Ekspertyza konstrukcyjna wraz z okresleniem noénoséci stropdéw i zaleceniami
uzytkowymi dla pomieszczen budynku nr 9

d. Program Prac Konserwatorskich — elewacje budynku nr 9

e. Program Prac Konserwatorskich w budynku nr 9

f. Koncepcja architektoniczna

g. Dokumentacja geologiczno- inzynierska dla ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowy na potrzeby budowy Wroctawskiego Centrum Badar
EIT+

h. Wizje lokalne na terenie dziatki i istniejgcych funkcjonujacych obiektéw oraz rozmowy i
ustalenia z uzytkownikiem.

i. Inwentaryzacja obiektu

j-  Decyzja Prezydenta Wroctawia z dnia 05.12.2008 o ustaleniu $rodowiskowych
uwarunkowan zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z postanowieniem Prezydenta
Wroctawia z dnia 30.12.2008 wyjasniajacym tre$¢ w/w decyzji.

K. Projekt technologii wykonany przez firme M+W

l.  Postanowienie nr 571/2012

2.2 Zestawienie przepiséw szczegdlnych i normatywdw budowlanych bedacych podstawa do
niniejszeqo opracowania

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych opublikowanych w
Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002 z pdzn. zm.)

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z pézn. zm.)

3.0PIS LOKALIZACII OBIEKTU

Przedmiotowy budynek nr 9 znajduje sie s na terenie projektowanego Campusu EIT+ przy ul.
Stabtowickiej 147/149 we Wroctawiu, na dziatkach nr : 1/6, 1/9, 1/10, 1/11 : Obreb Pracze
Odrzanskie.

Budynek ten zostat przewidziany pod lokalizacje zespotu laboratoridw biotechnologicznych
Wroctawskiego Centrum Badan EIT+.

Adaptowany budynek nr 9 jest jednym z elementdéw historycznego uktadu urbanistycznego
dawnego zespotu szpitalnego. Ze wzgledu na wysokie wartosci historyczne i krajobrazowe, zostat
on objety ochrong konserwatorska i widnieje w Rejestrze Zabytkéw na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003 nr 162 poz.
1568).

4.WYTYCZNE PROJEKTOWE

Zgodnie z wytycznymi programu funkcjonalnego w budynku nr 9 zostata przewidziana lokalizacja
laboratoriéw BSL III na II pietrze .

Laboratorium BSL- III ma spetnia¢ wymagania dotyczace specjalnych procedur
bezpieczenstwa, wyposazenia oraz wymagan obiektu.

Budowa nowych laboratoriéw ma by¢ w petni zintegrowana z istniejgcym budynkiem.
Dostep do laboratoridw i pomieszczen technicznych jest sterowany z systemu kontroli
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dostepu zgodnie z projektem kontroli dostepu

System drzwi, $cian, sufitéw, okien wraz z wentylacja ma by¢ zaprojektowany zgodnie z
kaskada ciénien przeptywu powietrza w kierunku "do najbrudniejszego” pomieszczenia.
Modutowy system zabudowy laboratoriéw ma by¢ szczelny umozliwiajacy dezynfekcje sal
za pomoca fumigacji pomieszczen H202. Szczelno$¢ badana zgodnie z PN-EN ISO
14644-3 (przenikalnos¢ <0,01% przy +45Pa)

Obowigzujace zasady i przepisy dotyczace bezpieczenstwa pracy w laboratoriach BSL3
nalezy bra¢ pod uwage podczas montazu i dia wszystkich potgczen dostarczonych przez
klienta.

Szczelnos¢

Sciany i otwory Scienne tj. przejécia kabli , rur lub przewoddw wentylacyjnych musza byc
montowane w sposdb szczelny przez zastosowaniu uszczelniacza typu silikon.

Po zmontowaniu pomieszczenia BSL III majg by¢ poddane procedurze badania przy
uzyciu ciénienia +/- 100 Pa na okres badania i wynikajace z charakterystyk obcigzenia
natozone przez tego ciénienia nie moze prowadzi¢ do deformacji cian, sufitéw, drzwi i
przepustow.

Caty system zabudowy musi by¢ zdolny do utrzymania statego ci$nienia roboczego co
najmniej 75 Pa

Szczelnod¢ pomieszczen musi by¢ badana po zakoriczeniu instalacji | w kazdym
pomieszczeniu bez zmian strukturalnych w scianach lub drzwi,

Maksymalna dopuszczalna wyciek pomieszczer mierzy sig w tescie przenikalnosci zgodnie
z PN-EN ISO 14644-3.

Potaczenie miedzy panelami systemowe lub silikonowane odporne na promieniowanie UV
i odporne na detergenty, tugi i zasady i $rodki bakteriobdjcze ogdlne.

Odpornosc¢ na srodki dezynfekcyjne:

Przez wielokrotne codzienne czyszczenie i dezynfekcje wszystkie materiaty powinny by¢
odporne na:

- detergenty zwykle uzywane w laboratoriach i szpitalach

- detergenty bakteriobdjcze

- odporno$¢ na odparowany H202 fumigaciji (30-35%)

- wysokoprocentowy alkohol (75%)

System zabudowy wykonany z materiatu niepalnego (typ A) (z wyjatkiem materiatu
uszczelniajgcego).

Wszystkie stosowane produkty i sktadniki muszg by¢ przyjazne dla Srodowiska i powinny
by¢ tatwe do ponownego przetworzenia.

Certyfikaty i dokumenty

Wybrana firma wykonawcza musi dostarczy¢ nastepujgce dokumenty i przedstawic je do
zatwierdzenia przez klienta:

- atest higieniczny na zabudowe systemowg $cian, sufitdw, drzwi, ,

- certyfikat jednostki certyfikujacej potwierdzajacy spetnienie parametréw szczelnosci
drzwi,

- raport z badan przenikalnosci écian zgodnie z PN-EN ISO 14644-3

Y
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- rysunki projektowe i budowlane szczegdtowe systemu takie jak przejscia, konstrukcja
zabudowy $cian i sufitow w skala 1:10,
- rysunki techniczne dla wszystkich potgczen, naroznikéw, przejs¢ w skali 1:10.

System scienny
Panele systemowe modutowe Scian i sufitdbw musza by¢ systemowe catkowicie
prefabrykowane

Konstrukcje écienne wykonane ze stali ocynkowanej montowane niezaleznie do Scian
konstrukcyjnych zelbetowych budynku.

Dodatkowe konstrukcje Scienne dla wzmocnienia zabudowy $cian w celu wyeliminowania
utraty ciSnienia w pomieszczeniach BSL 3.

Dodatkowe konstrukcje wsporcze dla zapewnienia nosnosci wyposazenia meblowego i
monitoréw. Konstrukcja ma przenosi¢ moment sity min 1,5 kN/m

W celu zapewniania odpornosci powierzchni na dezynfekcje takze poprzez
dekontaminacje pomieszczen BSL 3 nalezy zastosowaé zabudowe Scienng systemowa
W celu zapewniania bezpieczefistwa w czasie dekontaminacji pomieszczenia majg by¢
wykonane jako szczelne Materiat do zabudowy $cian i sufitdw nalezy uprzednio
zaakceptowac z Zamawiajagcym

. Potaczenie sufitu ze $ciang, $ciany ze Sciana, podtogi ze $ciana uszczelni¢ przez
zastosowanie uszczelniacza typu silikon i zastosowanie listwy wyobleniowej. Potgczenie
podtoga — Sciana poprzez wyoblenie z posadzki.

System musi umozliwia¢ poprowadzenie kabli wewnatrz konstrukcji ciennej w kierunku
pionowym bez dodatkowych kanatdw i koryt.

Wszystkie instalacje elektryczne dostarczone muszg byé prowadzone wewnatrz Sciany
systemowe].

System sufitowy

Zabudowa systemowa sufitu panelowa szczelna.

Oprawy o$wietleniowe umieszczone w skrzynkach systemowych dla zapewnienia
szczelnosci zabudowy.

Oprawy o$wietleniowe szczelnos¢ IP 65 licowane

Sposob uszczelnienia instalacji wchodzacych do wnetrza laboratoriow
wykonanych z obudowy systemowej

Wszelkie instalacje majg by¢ prowadzone do wnetrza pomieszczenia laboratorium
poprzezuszczelnienie przej$¢ kabli i przewoddw elektrycznych za pomocg silikonu

System $luz

Wejscie do laboratoriéw BSL 3 przez $luzy

2 szt drzwi szczelnych w $luzie z ostonami wewnetrznymi z systemem blokowania drzwi
(otwarcie jednej pary drzwi blokuje otwarcie drugiej pary drzwi)

Wszystkie wbudowane w $luze czesci i pofaczenia powinny zapewnic szczeinosc .
Wszystkie uzyte materiaty do budowy $luzy muszg by¢ odporne na srodki czyszczace i
dezynfekujace .

Materiat odporny na dziatanie chemiczne i termiczne ( pary wodnej i goracej wody )
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Dostawa zimnej i cieptej wody poprzez instalacje i urzadzenia zainstalowane ponizej
sufitu $luzy

Wszystkie naroza $luzy uszczelnione silikonem i wykonczone listwa wyobleniowag
Wymiary wewnetrzne $luzy: 1000x1000x2500

Drzwi do Sluzy systemowe szczelne, wymiar w $wietle 900 x 2000

Okno w drzwiach do $luzy o wymiarach min 300x300 mm, szyba podwdjna bezpieczna
Kontrolka $luzy w stanie Otwarta/zamknieta/zablokowana/odblokowana

- Elementy elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci
- wigcznik zasilania awaryjnego na zewnatrz i wewnatrz $luzy.

Drzwi
Drzwi powinny posiadac stosowny certyfikat jednostki certyfikujgcej zgodny z normami

europejskimi np. DIN EN 161 lub réwnowazny oraz atest higieniczny do zastosowar
laboratoryjnych

Dodatkowe informacje

ZESTAWIENIE PARAMETROW I WARUNKOW WYMAGANYCH

WYMAGANE PARAMETRY I PARAMETR OFEROWANY
LP. WARUNKI WYMAGANY PARAMETR
1 Atest higieniczny na zabudowe TAK

systemowa $cian, sufitéw, drzwi,
opisanych w specyfikacji technicznej
wykonania laboratoriéw BSL III
dopuszczone do warunkdw
farmaceutycznych

2 Swiadectwa kontroli dotyczace TAK
szczelnosci Scian i przepustéw
Sciennych opisanych w specyfikacji
technicznej wykonania laboratoriow
BSL III

3 Rysunki projektowe i budowlane TAK
szczegGtowe systemu jak przejscia,
konstrukcje, zabudowa $cian i
sufitdw (skala 1:10).

4 Oprawy o$wietleniowe szczelnoéé TAK
min IP 65
5 Rysunki techniczne dla wszystkich TAK

potaczen , naroznikdw, przejsé¢ skala




5. OPIS PRAC BUDOWLANO REMONTOWYCH

W ramach inwestycji planuje sie remont ogélno-budowlany i adaptacje wybranych pomieszczen
na parterze, I i II pietrze obiektu nr 9.

5.1 Prace konstrukcyine i ogélinobudowlane
Parter, pomieszczenie 1,67 w osiach 1-2/D-D":

Pomieszczenie na parterze oznaczona na rzucie jako 1,67 pomiedzy osiami 1-2/D-D’ adaptowane
jest na pomieszczenie techniczne laboratorium BSL 3. W tym celu nalezy:

- usuna¢ istniejgce warstwy poditogowe do poziomu plyty Zelbetowej tj. -0.170m,

- wykona¢ szczelny cokét zelbetowy do poz.+0,300 przeciwdziatajacy rozlaniu sig Sciekow (coko+
powinien w sposdb szczelny oddzielaé pomieszczenie techniczne od istniejacych $cian
zewnetrznych i korytarza, zbrojenie cokotu nalezy wklei¢ do istniejgcej piyty parteru i $cian
zelbetowych),

- wykonaé studzienke z ktérej pompowane beda rozlane Scieki (studzienka powinna byc
wykonana jako szczelna, zbrojenie studzienki nalezy wklei¢ do istniejgcej ptyty parteru i $cian
zelbetowych),

- wykonaé¢ wylewke w spadku zgodnie z rysunkamn w branzy architektonicznej i konstrukcji,
(krawedzie pomiedzy wylewka, a cokotem i Sciang Zelbetowg w osi 2 wypetni¢ masa
uszczelniajacyg trwale plastyczng).

Wszystkie mstalaqe przebiegajace przez pomieszczenie 1.67 nie obstugujgce pomieszczenia 1.67
i pomieszczen BSL nalezy zabudowad w systemie g-k z pojedynczej ptyty a potgczenia uszczelnic
akrylem

Materialy konstrukcyjne uzyte do adaptacji:

Cokét: beton C25/30 zbrojony stalg AITIN, wylewka: beton C25/30 zbrojona widknami np.
HE75/35 w iloéci 30kg/m>.

II pietro, pomieszczenia w osiach 1-4/A’-D":

W istniejacych écianach Zelbetowych w osiach B i D nalezy wykonac przebicia na autoklawy
przelotowe i okna podawcze. Lokalizacja otwordw i ich usytuowanie zgodnie z projektem w

branzy architektonicznej. Sciany w osiach B i D nie wymagajg dodatkowego wzmocnienia w
zZwigzku z wykonanymi otworami.

Wykonujac otwory w $cianach w osiach B i D nalezy postgpowal zgodnie z podang ponizej
kolejnoscia:
1) na $cianie naszkicowaé otwor, zgodnie z lokalizacjg podang w projekcie architektury,

2) tymczasowo podstemplowac strop w poblizu saany, w ktdrej wykuwany jest otwor, nalezy
zastosowaé po 4 stemple po kazdej stronie $ciany, stemple nalezy ustawiC na klockach
drewnianych,

3) wyciaé otwory w écianach, otwory nalezy wycina¢ tarczg diamentowg do cigcia zelbetu, w
zadnym wypadku nie mozna wykuwal otworéw miotami udarowymi, pneumatycznymi lub
recznie, otwdr nalezy wykona¢ w dodatniej tolerancji wymiaréw,

4) gruz ze $cian nalezy usuwac na biezaco, nie wolno sktadowac gruzu na stropie,

5) krawedzie otworu oraz widoczne przeciete prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢
odpowiednim $érodkiem antykorozyjnym oraz zarzuci¢ zaprawa naprawczg do betonu. Po
wyschnieciu krawedzie otworu otynkowad.

Po wycieciu otworu w $cianie w okolicy jego naroznikéw mogg pojawic sig rysy — nalezy je
zainkiektowaé zaprawa peczniejaca.

Sposéb wykonania otworu drzwiowego w Scianie w osi 1’ - analogicznie




5.2 Posadzki

Posadzki w laboratoriach wykonac, jako wyktadziny PCV.

Posadzki w korytarzach wykonac jako wyktadziny PCV.

Posadzki w pomieszczeniu technicznym 1,67 wykonac z betonu powierzchnie posadzki i cokét
zelbetowy wykonczy¢ Zzywicami przeciwdziatajgcymi pyleniu i écieraniu sie betonu.

Nalezy wykona¢ wyoblenia na styku Sciana - podtoga.

6.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa:

o Parter.......ccoiiiiiiiiii 32,10m2
o IIpietro....iiiiiiiieeecee, 175,50 m2
e Razem.......cssmcrirereinninnseennn 207,60m2

7. UWAGI OGOLNE

1.Autoklawy prewetowe , miedzy pracownig a $luzami ( projekt otwordw nalezy wykonaé na
etapie zakupu autoklawéw ).

2. przed demontazem stolarki zewnetrznej nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje a nastepnie
odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym.

3. Nalezy wykonac laboratoria BSL III na drugim pietrze w zabudowie systemowej

4. Nalezy wykona¢ wyoblenia na styku $ciana - podtoga

5.Zamawiajacy oswiadcza, Ze rozwigzania techniczne przedstawione w dokumentacji spetniaja
wymagane stawiane laboratoriom o klasie BSL3

6. Zakres umowy nie obejmuje wykonania instalacji gazéw technicznych

7. Zamawiajacy/Uzytkownik w celu ochrony przed nosicielami zaplanowat rozmieszczenie stacji
bajtowych stuzacych do unieszkodliwienia gryzoni. Stacje te zostana rozmieszczone wokét
budynku nr 9. Aby wyeliminowa¢ owady opracowana i wdrozona zostanie procedura
dekontaminacji gazowej strefy laboratoryjnej.
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Oznaczenie na rysunku

Materiat

D1

Aluprof MB 45 aluminiowe
wypelnienie szklane

D11a

D1 pom. 3.65/3.63, 3,63/3.61

D16 do pom. 3.2/3.4

Aluprof MB 45 aluminiowe
wypefnienie szklane

Systemowe, jak zabudowa
laboratorium, szklone

Systemowe, jok zabudowa
laboratorium

Wyposazenie

—kontrola dostepu:
kontaktron x2
elektrozaczep
czytnik biometryczny
klawiatura

-gatka/gatka

—samozamykacz

—kontrola dostepu:
kontaktron x2
elektrozaczep
czytnik biometryczny
klawiatura

—gatka/qatka

—samozamykacz

—szklenie 400x800 mm przezierne
~klamka/klamka
—samozamykaxz

—kontrola dostepu:
elektrozaczep
kontaktron
elektrozwora

—qatka/qatka

—samozamykacz

Wymagania odpornosci ogniowe],
szczelnosci, izolacyjnosci, itp

brak wymagan

brak wymagan

brak wymagan

Schemat

Wymiary w swietle oscieznicy

110 + wynikowy X 200

110 + wynikowy X 200 90 X 2000 - 30 X 266~
S x H [em]
llos¢ szt. 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt il
L/ P P — czynne P — czynne L Spe m:ugw ds. Inwestycji L i

w2 akresle Instalacji

sfekirycznyghri niskop!

Piotr Muszak

L i i R

Maciej Krzonkallo




"a
"




77 < oy

v €
s o ) — || 4
| S —————
o Mne B |5 = I — L
{' 158 ' 001 ] [T % ] [ 2 | S9¢
ymopoy qo1 + 3¢ oo '__"'_‘_:'““"“"'| e l 8 .IE = !-ﬂw—q;m —
- | — —

.r-a.-w
=4 VoL D e
—ilt’”»’\ IE i "("'3' J|_“4b =~ ; N

1 i Bl T ' ' [ ' I

J |
Er ac o v (e T I _ : -
|| w7 o L e L Mg N Mg S -1
Bluu-m::ﬁmiu 5 Auog v |Dm|s i ot ) omopoyas ojory | 1 ¢

i .
.

24 /"‘;Me»"-“"
J 7

s +1i3 6 )IHNACIﬂG

MN=-AYIsz2T O
ki CIN 200 M NASLEY BN et 29 © Gy
W2 2 WI2T L 2iped T rgNePlm ™2 TV YM







= _mﬁm

n’

1y8dna0yS Ut
e Amopnd |

] ‘\. o

i S

i P

1 \‘
S gy ITEMVBREL

mouel . : - o
ng : m_f’ - — P ey b g,
T2 T L
Loq JINVMOOVHJO - — ¢ _rmirs
==

| T SR0NITe O FRGja0RE 15708

o ! S .

@

I
| M I e e [V o ,Il\-'- Al
1 =L "] —_77 T T e S G
' X - é / -‘%"rﬂ’fs . - NGlr
y  ——| I s NI
Tl o op nsiom wrd'u wos'gL 4 =00 5‘: bt M T
6%X08— ATzoluqoa) ZOMM },_11—’ e ” i o rﬁ"._.- /_’;-;o:-

! eliidh | m_:m I L
sy | gy oy st 91 |

| ) |

LD Y b
=)
: m . e e I
Lty = ST A,

11S9 +113 6 MINAANG

yozsnpy 4

2y y
LpMOﬁﬁéLCNS!U! joAuzokipaje
ioe|eIsU| BISAINEZ M
ioAisemu; "sp eisiiefoeds

VPN PSR ON 2nn

MvaEy g 2iNeeD

e Y NN

Lo

AN ™M vaoSNz L

Ut d 2 Cwie 8

7 V-9 Y






PRZEKTIE) PO

oQ
22
!

|

B
X

Scigng 15V
\\ TRNETKZ -

2/ WATG W

SCNEA -\;'?7\:. 9\: L "
A ENEP AN AN

Specjalista ds. inwestycji
W zakresie Instalacji
eleklrycznych j niskoprgdowych
- .\\ﬂmﬂ??ﬁw
N

7

%
/

4

L

| | s
\V
A e
F Zoray7

L7

J//f’pij e

WALE
j L 7 TECWOENTR
L BE . postosonpd
P00 SZCZELINT

N,
sl (] PR\

() TRV SHA X BoPYh W Sk

74, 9% 9674






Sczeqb! pofaczenia cokofu z istniejgca plyta na grunci

P

powtoka z zywicy odporna na scieranie i pylenie

posadzka betonowa C25/30 zbrojona widknami wyk. w spadku
istniejgca pluta zelbetowa

istniejaca izolacja przeciwwilgociowa
istniejacy zasyp uszczelniacz plostyczny

: : : istniejaca sciana zelbetowa wew.
np. Mycoflex Mc Bauchemie zalewowy lub w masie = :
o istniejaca sciana murowana zew.
cokot zelbetowy \
faseta z materiatu mineralnego NN /H \
ﬁu np. Lampocem Mopei /, wqZ iniekcy|ny
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