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UWAGA:
1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE RZUTOW ARCHITEKTONICZNYCH Z LUTEGO 2014R.

Wentylator W3T1, W3T1(R)

\ 2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KON—14/11PW/IS—KW/1 Z WRZESNIA 2012R. WRAZ Z
N\ POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

3. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA
[ \ PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH
JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,
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4. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEY,

5. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJUI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ
Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI,

6. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM [TB | STRAZY POZARNEJ.

-

Ne’htylato

7. KANALY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

8. KLAPY POZAROWE NALEZY MONTOWAC WG WSKAZAN PRODUCENTA. W PRZYPADKU GDY KLAPY POZAROWE
MONTOWANE SA POZA PRZEGRODA NALEZY ODCINEK KANALU MIEDZY SCIANA ODZIELENIA POZAROWEGO A
KLAPA ZAIZOLOWAC IZOLACJA POZAROWA.

9.D0 CZYSZCZENIA INSTALACJI NALEZY ZAMONTOWAC OTWORY REWIZYUNE, W PRZYPADKACH UTRUDNIONEGO
‘ DOSTEPU DO KANALOW DOPUSZCZA SIE. DEMONTAZ ELEMENTOW SKLADOWYCH INSTALACJI (NP. FLEXY,
KOLANA).

_C i 10. WYKONAC KONSTRUKCJE WSPORCZE POD KANALY | URZADZENIA (WYMIENNIKI STREFOWE, NAWILZACZE,
‘ WENTYLATORY) UMIESZCZONE W WENTYLATORNIACH | KORYTARZACH.
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11. WSZYSTKIE CETRALE WENTYLACYJNE WEWNATRZ BUDYNKU POSADOWIC NA RAMIE PRODUCENTA.
WSZYSTKIE CENTRALE ZAOPATRZYC W PODKtADY GUMOWE.

o

12. W SUFITACH PODWIESZANYCH NIEROZBIERALNYCH LUB LOKALNYCH ZABUDOWACH G—K NALEZY

PRZEWIDZIEC OTWORY REWIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYJUNEJ.

036a) TW ENGINEERS Sp. z o. O.
NS SUSTAINABLE REAL ESTATE SOLUTIONS
‘ 31-553 Krakéw, ul. Cysterséw 13 tel. 012 414 33 00

e—mail: infoGtwengineers.pl fax. 012 414 31 00

;;7 KONTRAPUNKT

Pom. techniczne Pom. techniczne

Z ES P 6t PR O JEKTOWY
30—701 Krakéw, ul. Zabtocie 39 tel:012 296 02 71
32-065 Krzeszowice ul. Armii Krajowej 13/25 fax:012 296 02 70
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temat "Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9, Nr proj.:

dla potrzeb Dolnosiqskiego Centrum Materiatéw KON-112/13P8/1S—W

. e . . » Data:
i Biomateriatéw Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ LUTY 2014

inwestor Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Sp. z o.0. ul. Stablowicka 147/149 54-066 Wroclaw
Budynek nr 9 - Campus Pracze, 54—058 Wroctaw, ul. Stablowicka 147/149,

L E G E N D A. obiekt Dziatki nr: 1/6, 1/9, 1/10, 1/11  AM-30; Obreb Pracze Odrzafiskie.

branza Instalacje sanitarne — Instalacje wentylacji i klimatyzacji

faza Projekt Budowlano — Wykonawczy Numer uprawnief
AN generalny

mgr inz. arch. Aleksander Mirek 151/98 Podpis:
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architektura & technologia

)
sprawdzajqcy|mqr inz. Weronika Patasz—Kirsek MAP/0432/PW0S/09 | Podpis: /%Q

Instalacje wentylacji i klimatzacji Nr rys.: SIS-KW
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Rzut poddasza 1:50

Prawa Autorskie zastrzezone— Zespd! Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
UWAGA:  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!




