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Zatacznik nr 1

SYSTEM DEZYNFEKCJI DLA LABORATORIUM BSL3 NT-CHEM-C72-
2000/150-1-ON

Przeznaczenie
Scieki z laboratorium muszg by¢ poddane inaktywacji termicznej w celu spetnienia norm
zrzutu dla tego typu Sciekow.
Temperatura dezynfekcji musi wynosi¢ 121°C a Scieki muszg by¢ poddane tej
temperaturze przez co najmniej 20 minut.

Zatozenia projektowe
Dobowa ilos$¢ sciekow wynosi maksymalnie 2,5 m3/d .
Temperatura $ciekéw na doptywie nie przekracza 30 °C.
Scieki pochodza z laboratorium (brak ciat statych).

Ukilad technologiczny
Proces:
Scieki gromadzone sa w zbiorniku buforowym w celu osiagniecie jednakowej wartosci
pH, aby w nastepstwie termicznej obrdbki Sciekow i poprzez state mieszanie dokonac
ich dezynfekcji.

Pomiary dokonywane przez uzytkownika sa wykorzystywane do sterowania
doptywem (przy pomocy pomp o wydajnosci 200 | sciekbw na godzine) do
systemu inaktywaciji.

W wymienniku ciepta, scieki sa podgrzewane przez przeptywajace, juz
inaktywowane $cieki.

Specjalna pompa wspomagajaca (do goracej wody) jest zamontowana przy
wymienniku ciepta. R6znica cisnien w wymienniku ciepta zapewnia, ze nie ma
mozliwosci zanieczyszczenia krzyzowego pomiedzy aktywna i nieaktywna
strona jako wynik jakiegokolwiek przecieku.

Ogrzewanie jest dodatkowo dostarczone w postaci nasyconej goracej pary w
systemie pltaszcza o podwojnych scianach. Pozwala to na osiagniecie
wymaganej temperatury inaktywacji 121 °C.

Czas przebywania sciekéw w sekcji zatrzymania wynosi 20 minut, zapewniaja
dodatkowe 20 % bezpieczenstwa.

Chtodzenie inaktywowanych s$ciekow odbywa sie w wymienniku ciepta przy pomocy
doptywajacego strumienia Sciekdéw aktywnych, ktére sg nadal chtodne.

- Przeptywowa konstrukcja pozwala na optymalny odzysk ciepta na poziomie 90%.

- Skuteczna temperatura jest rejestrowana za pomoca rejestratora wideo-
graficznego.

- System jest automatycznie kontrolowany poprzez PLC Siemens

- Cisnieniowy system kontroli wymiennika ciepta. Przed doptywem $ciekéw do czesci
przetrzymania zwiekszone zostaje cisnienie. Zapobiega to powstawaniu zanieczyszczen
krzyzowych pomiedzy $ciekami inaktywowanymi i ,$wiezymi”. Nie ma mozliwosci
kontaktu sciekdow zdekontaminowanych ze $ciekami nie poddanymi obrdbce.

- Dodatkowy obieg w gotowosci dla natychmiastowego witgczenia systemu.
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Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,
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Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis
Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji
przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpadéw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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- Termiczna inaktywacja rur czesci goracej instalacji system pozostaje sterylny i nie ma
mozliwosci przedostania sie z rur i systemu zanieczyszczen do Sciekow.

- 20% margines bezpieczenstwa w sekcji przetrzymania dzieki utrzymywaniu burzliwego
przeptywu Ra > 30000.

- Specjalny typ zaworow ,,0 martwych stref” — specjalny typ zawordéw bez stref martwych
w ktorych mogtyby sie gromadzic¢ $cieki nie poddane obrdbce/zanieczyszczenia.

- Sterowanie Siemens S7 PLC.

- Mozliwos$¢ zdalnego monitoringu instalacji poprzez potaczenie z Internetem.

- Pompy napedzane magnetycznie, ograniczenie mozliwosci wyciekow tak jak to ma
miejsce w przypadku pomp napedzanych mechanicznie.

- Monitoring catego systemu w celu zapobiegniecia odktadaniu sie zanieczyszczen i
zapychaniu (pomiar cisnienie i czasu przeptywu). Pozwala to na okreslenie stopnia
zanieczyszczenia i umozliwia optymalne sterowanie procesami mycia.

- katwy dostep do wymiennika ciepta np. w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych

- Automatyczna stacja mycia CIP, do czyszczenia catej instalacji, rowniez wymiennika
ciepta

- Zintegrowany system rozdziatu wody wodociagowej. Nie ma mozliwosci przedostania
sie wody/sciekow z systemu dekontaminacji do sieci kanalizacyjnej (np. rozpuszczonych
w wodzie chemikaliéw do mycia)

- Dostawca dokona w ramach testéw produkcyjnych, pierwszego montazu i rozruchu na
terenie wtasnego zaktadu, potwierdzonych stosownymi protokotami.

Parametry systemu : (System obsfugiwany za pomoca Siemens Multi-Panel)

Przeptyw: 200 I/h

Temperatura: 121 °C

Czas zatrzymania: 20 minut

Potgczenie elektryczne: okoto 4 kW

Zapotrzebowanie na powierzchnie: ok. 15 m2 w pomieszczeniu o

wysokosci 2,5 m

~Jednostka walidacyjna™ uzywana do precyzyjnego okresSlenia efektywnego czasu
zatrzymania na zasadzie konduktometrii. Podczas pracy wprowadza sie na doplywie
odmierzone impulsy NaOH lub roztworu Na,SO, co powoduje piki przewodnosci na
wylocie. Efektywny czas zatrzymania jest réwniez rejestrowany w rejestratorze
wideo-graficznym.

Specyfikacja
1. 1x Zbiornik buforowy 5 m*:
okragty, bezcisnieniowy, z wiazem, DN 600, montowany na
miejscu  wraz z dokonywanym nieprzerwanie pomiarem
napetnienia 4-20 mA oraz oddzielnym stykiem maks i dyszg
obiegu
2. 1x Filtr sterylizacji (0,22 pm):
ogrzewany elektrycznie (temperatura 134 °C)
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w obudowie ze stali szlachetnej w celu zapewnienia
wentylacji i przewietrzenia sterylizatora

Pompa dozujaca sekcji przetrzymania:

horyzontalna, indukcyjna pompa odsrodkowa, z czescig ssawng i
ttoczng o tej samej nominalnej szerokosci (z lakierowang stalowg
ramg stuzacq do poditaczenia pompy i zaworu odcinajacego,
posiada regulacje wysokosci i gumy buforowane). Moc przesytana
poprzez wzmochione sprzegto. Pompa kontrolowana z centralnej
szafy sterowniczej.

Pompa goracej wody:
(pompa do podgrzewania/ogrzewania rury pierscieniowej)

normalna indukcja, jednofazowa regenerowana pompa (z
lakierowang stalowg ramg stuzgca do podtaczenia pompy i zaworu
odcinajacego, posiada regulacje wysokosci i gumy buforowane) z
magnetycznym sprzegtem, wsparta na dwodch tozyskach w
przeptywie, wolne uszczelnienie watu, z zamknietym sprzegtem,
moc transferowana poprzez potaczenie magnetyczne, w tym kota
zebate dla 3-fazowego silnika. Pompa kontrolowana z centralnej
szafy sterowniczej.

Ptytowy wymiennik ciepta: (do wymiany ciepta)

specjalny ptytowy wymiennik ciepta (z lakierowang stalowg ramaq)
wiaczajac wszystkie niezbedne porty, pierwotne i wtérne
potgczenia kotnierzowe z przeciwkotnierzami, 4 termometry typu
maszynowego dla sekcji pierwotnej i wtdérnej wiaczajac
demontowang izolacje (pianka PUR, blacha aluminiowa)

Zawor sterujacy doptywem do sekcji inaktywacii:

pneumatyczny zawodr regulacyjny, posrednia konstrukcja
kotnierzowa do regulacji ilosci Sciekdéw, testowany przez TUV.

Sekcja zatrzymania:

w celu zapewnienia specyficznego czasu dezynfekcji, specjalna

strefa stagnacji - system rurowy do termicznej dezynfekcji
éciekdw poprzez posrednie ogrzewania za pomocg pary Ww
systemie podwdjnych rur, wiaczajac zawdr pary i powrotu

kondensatu (stal nierdzewna 1.4404)

Odptyw: 200 I/h
Czas zatrzymania: 20 min.
(plus 20% rezerwa
bezpieczenstwa)
Temperatura: 121°C
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Kotnierze z przeciwkotnierzami ze stali nierdzewnej, witaczajac
wszystkie niezbedne uszczelnienia i materiaty potaczeniowe.

Rama ze stali nierdzewnej (1.4301) dla catego pakietu rur, z
odpowiednimi mocowaniami dla catego pakietu rur wiaczajac
elementy mocujqce ze stali nierdzewnej. Izolacja catego pakietu
rur do utrzymania stalej temperatury: 100 mm materiatu
izolacyjnego, przykrecany ptaszcz z blachy ocynkowanej.

Cata sekcja zatrzymania zatwierdzona przez TUV w zgodzie z
dyrektywa odnosnie urzadzen cisnieniowych

8. 1x Urzadzenie dozujace do stabilizacji twardosci

aby zapobiec odktadaniu sie wapna w wymienniku ciepta i sekcji
zatrzymania, dozowanie odbywa sie bezposrednio z dostarczonych
kontenerdw

1x wtryskiwacz do montazu w rurze

1x pompa membranowa dozujqca, ciggta regulacja 0-100%
Kompletna lanca ssgca z przetgcznikiem poziomu, zawor stopowy
1x kompletny zawor utrzymujacy cisnienie i przelewowy z
wszystkimi niezbednymi rurami, wezami, ksztattkami i
potgczeniami

9. 1x Elektryczny generator pary:

o wydajnosci 29 kg/h pary wiaczajac uzdatnianie wody
(rzadko dozowane chemikalia).

10. 1 zestaw Pomiar temperatury i ci$nienia:
do kontroli i rejestrowania, kompletny z falownikiem, ogranicznik
temperatury i cisnienia z blokadg restartu zgodnie z dyrektywa
odnosnie urzadzen cisnieniowych, w tym kontrola koncowa
temperatury

11. 1 zestaw Przeptywomierz:
Indukcyjny przeptywomierz ze stali nierdzewnej z powtokg PFA

12. 1 zestaw Wewnetrzne potaczenia przewodow
system dla sekcji goracej, wykonany ze stali nierdzewnej (1.4571)
dla sekcji zimnej: Polipropylen
wilaczajac catg armature oraz potaczenia, redukcje, spawane tuleje
rur i porty, mocowania zawieszenia, zapiecia, materiaty spawane i
uszczelki, wiaczajac izolacje rur, niepalne materiaty izolacyjne
zgodne z normg DIN 4102 cze$¢ 1 materiaty budowlane klasy 1,

50 mm warstwa izolacji, ostona wykonana z ocynkowanej
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blachy stalowej

13. 1x Szafa sterownicza zgodnie ze standardem VDE
stalowa szafa (Rittal) do kontroli catego systemu, wigaczajac
wszystkie niezbedne sktadniki takie jak sterowanie jednostka
silnika oraz zasilaczy UPS, kontrole programu przechowywania
(SPC) Siemens-S/-300 z wielofunkcyjnym panelem PC, MP 277,
10", do instalacji w drzwiach szafy, z wszystkimi niezbednymi
analogowymi i cyfrowymi wejsciami i wyjsciami oraz 3
bezpotencjatowe styki przekaznikdw do systemu sterujacego
budynku.
Klasa ochrony: IP 54
14. 1x 3 kanatowy rejestrator wideo-graficzny, zamontowany w
drzwiach szafy
Dane techniczne:
Wejscia: 3 analogowe
3 cyfrowe
Wyjscia: 4 przekazniki
Interfejsy: RS232
Wyswietlacz: Kolorowy LCD
Pamiec: Pamie¢ wewnetrzna
Wymienny nosnik pamieci: karta CF
Napiecie sieci: 115 .. 230 VAC
24 V AC/DC
Obudowa: stal nierdzewna V2A
Klasa ochrony: IP54
15. 1x Oprogramowanie produktowe PLC dla petnej kontroli
systemu sktadajace sie z:
1x Oprogramowanie do wizualizacji procesu do
uruchomienia na OP, dla monitoringu i kontroli catego
systemu.
1x Graficzne programowanie obrazu, uktad do
reprezentowania catego systemu w postaci diagramu
procesu w tym montaz, osprzet i narzedzia na
monitorze.
Zawiera programowanie graficzne obrazu i wiaczenie
obrazu wraz z wszystkimi odpowiednimi funkcjami
przetaczania do oprogramowania wizualizacyjnego.
1x Blokada oprogramowania, definicja zadania we
wspotpracy z projektantem i wiascicielem budynku,
wdrozenie w struktury programu, wejscie i program
testowy dla catego systemu.
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1 zestaw Armatura

1x

1x

1x

pneumatyczna z wylacznikiem krancowym, reczna
obstuga, w wymaganych nominalnych s$rednicach,
wiaczajac miejsca dostepu z obudowag z blachy jako

izolacja

Materiat:

Sekcja goraca: 1.4404 / 1.4408
Sekcja zimna: PP

Instalacja elektryczna

dla catego systemu, wiaczajac okablowanie i montowanie
materiatdw, przewody instalacyjne, skrzynki przytaczowe,
rurki izolacyjne.

Dokumentacja
Oparta na dostarczonych odtwarzalnym planie i widokach sekcji:

Zakres:

- Plan rozmieszczenia,

- Schemat procesu,

- Schemat funkcji i procesow,

- Schemat przeptywu i przekroje, zgodnie z normag DIN 40719

- Wykaz urzadzen i czesci zamiennych,

- Charakterystyka wentylatora i pomp z punktem pracy
jako mierzona moc wyjsciowa

- Zapis wszystkich pomiaréow wykonanych podczas prac
regulacyjnych

- Wszystkie instrukcje kontroli i konserwacji potrzebne do
bezpiecznego i efektywnego dziatania - kopie oficjalnych
certyfikatéw testowych oraz testow fabrycznych - wszystkie
rysunki projektow w AutoCAD na CD

Komplet dokumentacji kontrolnej w pliku A4 DIN

Rozruch systemu na miejscu:
Uruchomienie systemu dotyczy:

- kalibracja wszystkich przyrzaddéw

- sprawdzenie kierunkéw ruchu agregatéw
- sprawdzenie funkcji przetaczania

- wymagane korekty

- testy systemu

- szkolenie (1 dzien)
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DOWISKA

20. 1x

Prace wylaczone:

Jednostka walidacyjna

do pomiaru rzeczywistego czasu zatrzymania poprzez
pomiar impulsu roztworu siarczanu sodu; dozowanie
odbywa sie bezposrednio z kontenera dostarczonego przez
uzytkownika.

Skfadajaca sie z:

1x wtryskiwacz do montazu w rurze

1x pompa membranowa dozujgca, w tym kompletna lanca ssaca z
przetgcznikiem poziomu,

1x zawér utrzymujacy ci$nienie i przelewowy

2x pomiar przewodnosci dla gorgcej cieczy (140°C)

do instalacji przed i za sekcjg zatrzymania, kompletny z
wszystkimi przewodami, wezami, armaturg i potaczeniami

- Potaczenie elektryczne 25 kW, 230/400 V, 50 Hz.
- Sprezone powietrze, bez oleju, bez kurzu, 6 bar

- Wyprowadzenie

powietrza do zbiornika buforowego

- Woda wodociggowa 2"
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Zatacznik nr 1

SYSTEM DEZYNFEKCJI DLA LABORATORIUM BSL3 NT-CHEM-C72-
2000/150-1-ON

Przeznaczenie
Scieki z laboratorium muszg by¢ poddane inaktywacji termicznej w celu spetnienia norm
zrzutu dla tego typu Sciekow.
Temperatura dezynfekcji musi wynosi¢ 121°C a Scieki muszg by¢ poddane tej
temperaturze przez co najmniej 20 minut.

Zatozenia projektowe
Dobowa ilos$¢ sciekow wynosi maksymalnie 2,5 m3/d .
Temperatura $ciekéw na doptywie nie przekracza 30 °C.
Scieki pochodza z laboratorium (brak ciat statych).

Ukilad technologiczny
Proces:
Scieki gromadzone sa w zbiorniku buforowym w celu osiagniecie jednakowej wartosci
pH, aby w nastepstwie termicznej obrdbki Sciekow i poprzez state mieszanie dokonac
ich dezynfekcji.

Pomiary dokonywane przez uzytkownika sa wykorzystywane do sterowania
doptywem (przy pomocy pomp o wydajnosci 200 | sciekbw na godzine) do
systemu inaktywaciji.

W wymienniku ciepta, scieki sa podgrzewane przez przeptywajace, juz
inaktywowane $cieki.

Specjalna pompa wspomagajaca (do goracej wody) jest zamontowana przy
wymienniku ciepta. R6znica cisnien w wymienniku ciepta zapewnia, ze nie ma
mozliwosci zanieczyszczenia krzyzowego pomiedzy aktywna i nieaktywna
strona jako wynik jakiegokolwiek przecieku.

Ogrzewanie jest dodatkowo dostarczone w postaci nasyconej goracej pary w
systemie pltaszcza o podwojnych scianach. Pozwala to na osiagniecie
wymaganej temperatury inaktywacji 121 °C.

Czas przebywania sciekéw w sekcji zatrzymania wynosi 20 minut, zapewniaja
dodatkowe 20 % bezpieczenstwa.

Chtodzenie inaktywowanych s$ciekow odbywa sie w wymienniku ciepta przy pomocy
doptywajacego strumienia Sciekdéw aktywnych, ktére sg nadal chtodne.

- Przeptywowa konstrukcja pozwala na optymalny odzysk ciepta na poziomie 90%.

- Skuteczna temperatura jest rejestrowana za pomoca rejestratora wideo-
graficznego.

- System jest automatycznie kontrolowany poprzez PLC Siemens

- Cisnieniowy system kontroli wymiennika ciepta. Przed doptywem $ciekéw do czesci
przetrzymania zwiekszone zostaje cisnienie. Zapobiega to powstawaniu zanieczyszczen
krzyzowych pomiedzy $ciekami inaktywowanymi i ,$wiezymi”. Nie ma mozliwosci
kontaktu sciekdow zdekontaminowanych ze $ciekami nie poddanymi obrdbce.

- Dodatkowy obieg w gotowosci dla natychmiastowego witgczenia systemu.
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- Termiczna inaktywacja rur czesci goracej instalacji system pozostaje sterylny i nie ma
mozliwosci przedostania sie z rur i systemu zanieczyszczen do Sciekow.

- 20% margines bezpieczenstwa w sekcji przetrzymania dzieki utrzymywaniu burzliwego
przeptywu Ra > 30000.

- Specjalny typ zaworow ,,0 martwych stref” — specjalny typ zawordéw bez stref martwych
w ktorych mogtyby sie gromadzic¢ $cieki nie poddane obrdbce/zanieczyszczenia.

- Sterowanie Siemens S7 PLC.

- Mozliwos$¢ zdalnego monitoringu instalacji poprzez potaczenie z Internetem.

- Pompy napedzane magnetycznie, ograniczenie mozliwosci wyciekow tak jak to ma
miejsce w przypadku pomp napedzanych mechanicznie.

- Monitoring catego systemu w celu zapobiegniecia odktadaniu sie zanieczyszczen i
zapychaniu (pomiar cisnienie i czasu przeptywu). Pozwala to na okreslenie stopnia
zanieczyszczenia i umozliwia optymalne sterowanie procesami mycia.

- katwy dostep do wymiennika ciepta np. w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych

- Automatyczna stacja mycia CIP, do czyszczenia catej instalacji, rowniez wymiennika
ciepta

- Zintegrowany system rozdziatu wody wodociagowej. Nie ma mozliwosci przedostania
sie wody/sciekow z systemu dekontaminacji do sieci kanalizacyjnej (np. rozpuszczonych
w wodzie chemikaliéw do mycia)

- Dostawca dokona w ramach testéw produkcyjnych, pierwszego montazu i rozruchu na
terenie wtasnego zaktadu, potwierdzonych stosownymi protokotami.

Parametry systemu : (System obsfugiwany za pomoca Siemens Multi-Panel)

Przeptyw: 200 I/h

Temperatura: 121 °C

Czas zatrzymania: 20 minut

Potgczenie elektryczne: okoto 4 kW

Zapotrzebowanie na powierzchnie: ok. 15 m2 w pomieszczeniu o

wysokosci 2,5 m

~Jednostka walidacyjna™ uzywana do precyzyjnego okresSlenia efektywnego czasu
zatrzymania na zasadzie konduktometrii. Podczas pracy wprowadza sie na doplywie
odmierzone impulsy NaOH lub roztworu Na,SO, co powoduje piki przewodnosci na
wylocie. Efektywny czas zatrzymania jest réwniez rejestrowany w rejestratorze
wideo-graficznym.

Specyfikacja
1. 1x Zbiornik buforowy 5 m*:
okragty, bezcisnieniowy, z wiazem, DN 600, montowany na
miejscu  wraz z dokonywanym nieprzerwanie pomiarem
napetnienia 4-20 mA oraz oddzielnym stykiem maks i dyszg
obiegu
2. 1x Filtr sterylizacji (0,22 pm):
ogrzewany elektrycznie (temperatura 134 °C)
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w obudowie ze stali szlachetnej w celu zapewnienia
wentylacji i przewietrzenia sterylizatora

Pompa dozujaca sekcji przetrzymania:

horyzontalna, indukcyjna pompa odsrodkowa, z czescig ssawng i
ttoczng o tej samej nominalnej szerokosci (z lakierowang stalowg
ramg stuzacq do poditaczenia pompy i zaworu odcinajacego,
posiada regulacje wysokosci i gumy buforowane). Moc przesytana
poprzez wzmochione sprzegto. Pompa kontrolowana z centralnej
szafy sterowniczej.

Pompa goracej wody:
(pompa do podgrzewania/ogrzewania rury pierscieniowej)

normalna indukcja, jednofazowa regenerowana pompa (z
lakierowang stalowg ramg stuzgca do podtaczenia pompy i zaworu
odcinajacego, posiada regulacje wysokosci i gumy buforowane) z
magnetycznym sprzegtem, wsparta na dwodch tozyskach w
przeptywie, wolne uszczelnienie watu, z zamknietym sprzegtem,
moc transferowana poprzez potaczenie magnetyczne, w tym kota
zebate dla 3-fazowego silnika. Pompa kontrolowana z centralnej
szafy sterowniczej.

Ptytowy wymiennik ciepta: (do wymiany ciepta)

specjalny ptytowy wymiennik ciepta (z lakierowang stalowg ramaq)
wiaczajac wszystkie niezbedne porty, pierwotne i wtérne
potgczenia kotnierzowe z przeciwkotnierzami, 4 termometry typu
maszynowego dla sekcji pierwotnej i wtdérnej wiaczajac
demontowang izolacje (pianka PUR, blacha aluminiowa)

Zawor sterujacy doptywem do sekcji inaktywacii:

pneumatyczny zawodr regulacyjny, posrednia konstrukcja
kotnierzowa do regulacji ilosci Sciekdéw, testowany przez TUV.

Sekcja zatrzymania:

w celu zapewnienia specyficznego czasu dezynfekcji, specjalna

strefa stagnacji - system rurowy do termicznej dezynfekcji
éciekdw poprzez posrednie ogrzewania za pomocg pary Ww
systemie podwdjnych rur, wiaczajac zawdr pary i powrotu

kondensatu (stal nierdzewna 1.4404)

Odptyw: 200 I/h
Czas zatrzymania: 20 min.
(plus 20% rezerwa
bezpieczenstwa)
Temperatura: 121°C
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Kotnierze z przeciwkotnierzami ze stali nierdzewnej, witaczajac
wszystkie niezbedne uszczelnienia i materiaty potaczeniowe.

Rama ze stali nierdzewnej (1.4301) dla catego pakietu rur, z
odpowiednimi mocowaniami dla catego pakietu rur wiaczajac
elementy mocujqce ze stali nierdzewnej. Izolacja catego pakietu
rur do utrzymania stalej temperatury: 100 mm materiatu
izolacyjnego, przykrecany ptaszcz z blachy ocynkowanej.

Cata sekcja zatrzymania zatwierdzona przez TUV w zgodzie z
dyrektywa odnosnie urzadzen cisnieniowych

8. 1x Urzadzenie dozujace do stabilizacji twardosci

aby zapobiec odktadaniu sie wapna w wymienniku ciepta i sekcji
zatrzymania, dozowanie odbywa sie bezposrednio z dostarczonych
kontenerdw

1x wtryskiwacz do montazu w rurze

1x pompa membranowa dozujqca, ciggta regulacja 0-100%
Kompletna lanca ssgca z przetgcznikiem poziomu, zawor stopowy
1x kompletny zawor utrzymujacy cisnienie i przelewowy z
wszystkimi niezbednymi rurami, wezami, ksztattkami i
potgczeniami

9. 1x Elektryczny generator pary:

o wydajnosci 29 kg/h pary wiaczajac uzdatnianie wody
(rzadko dozowane chemikalia).

10. 1 zestaw Pomiar temperatury i ci$nienia:
do kontroli i rejestrowania, kompletny z falownikiem, ogranicznik
temperatury i cisnienia z blokadg restartu zgodnie z dyrektywa
odnosnie urzadzen cisnieniowych, w tym kontrola koncowa
temperatury

11. 1 zestaw Przeptywomierz:
Indukcyjny przeptywomierz ze stali nierdzewnej z powtokg PFA

12. 1 zestaw Wewnetrzne potaczenia przewodow
system dla sekcji goracej, wykonany ze stali nierdzewnej (1.4571)
dla sekcji zimnej: Polipropylen
wilaczajac catg armature oraz potaczenia, redukcje, spawane tuleje
rur i porty, mocowania zawieszenia, zapiecia, materiaty spawane i
uszczelki, wiaczajac izolacje rur, niepalne materiaty izolacyjne
zgodne z normg DIN 4102 cze$¢ 1 materiaty budowlane klasy 1,

50 mm warstwa izolacji, ostona wykonana z ocynkowanej
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blachy stalowej

13. 1x Szafa sterownicza zgodnie ze standardem VDE
stalowa szafa (Rittal) do kontroli catego systemu, wigaczajac
wszystkie niezbedne sktadniki takie jak sterowanie jednostka
silnika oraz zasilaczy UPS, kontrole programu przechowywania
(SPC) Siemens-S/-300 z wielofunkcyjnym panelem PC, MP 277,
10", do instalacji w drzwiach szafy, z wszystkimi niezbednymi
analogowymi i cyfrowymi wejsciami i wyjsciami oraz 3
bezpotencjatowe styki przekaznikdw do systemu sterujacego
budynku.
Klasa ochrony: IP 54
14. 1x 3 kanatowy rejestrator wideo-graficzny, zamontowany w
drzwiach szafy
Dane techniczne:
Wejscia: 3 analogowe
3 cyfrowe
Wyjscia: 4 przekazniki
Interfejsy: RS232
Wyswietlacz: Kolorowy LCD
Pamiec: Pamie¢ wewnetrzna
Wymienny nosnik pamieci: karta CF
Napiecie sieci: 115 .. 230 VAC
24 V AC/DC
Obudowa: stal nierdzewna V2A
Klasa ochrony: IP54
15. 1x Oprogramowanie produktowe PLC dla petnej kontroli
systemu sktadajace sie z:
1x Oprogramowanie do wizualizacji procesu do
uruchomienia na OP, dla monitoringu i kontroli catego
systemu.
1x Graficzne programowanie obrazu, uktad do
reprezentowania catego systemu w postaci diagramu
procesu w tym montaz, osprzet i narzedzia na
monitorze.
Zawiera programowanie graficzne obrazu i wiaczenie
obrazu wraz z wszystkimi odpowiednimi funkcjami
przetaczania do oprogramowania wizualizacyjnego.
1x Blokada oprogramowania, definicja zadania we
wspotpracy z projektantem i wiascicielem budynku,
wdrozenie w struktury programu, wejscie i program
testowy dla catego systemu.
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1 zestaw Armatura

1x

1x

1x

pneumatyczna z wylacznikiem krancowym, reczna
obstuga, w wymaganych nominalnych s$rednicach,
wiaczajac miejsca dostepu z obudowag z blachy jako

izolacja

Materiat:

Sekcja goraca: 1.4404 / 1.4408
Sekcja zimna: PP

Instalacja elektryczna

dla catego systemu, wiaczajac okablowanie i montowanie
materiatdw, przewody instalacyjne, skrzynki przytaczowe,
rurki izolacyjne.

Dokumentacja
Oparta na dostarczonych odtwarzalnym planie i widokach sekcji:

Zakres:

- Plan rozmieszczenia,

- Schemat procesu,

- Schemat funkcji i procesow,

- Schemat przeptywu i przekroje, zgodnie z normag DIN 40719

- Wykaz urzadzen i czesci zamiennych,

- Charakterystyka wentylatora i pomp z punktem pracy
jako mierzona moc wyjsciowa

- Zapis wszystkich pomiaréow wykonanych podczas prac
regulacyjnych

- Wszystkie instrukcje kontroli i konserwacji potrzebne do
bezpiecznego i efektywnego dziatania - kopie oficjalnych
certyfikatéw testowych oraz testow fabrycznych - wszystkie
rysunki projektow w AutoCAD na CD

Komplet dokumentacji kontrolnej w pliku A4 DIN

Rozruch systemu na miejscu:
Uruchomienie systemu dotyczy:

- kalibracja wszystkich przyrzaddéw

- sprawdzenie kierunkéw ruchu agregatéw
- sprawdzenie funkcji przetaczania

- wymagane korekty

- testy systemu

- szkolenie (1 dzien)
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DOWISKA

20. 1x

Prace wylaczone:

Jednostka walidacyjna

do pomiaru rzeczywistego czasu zatrzymania poprzez
pomiar impulsu roztworu siarczanu sodu; dozowanie
odbywa sie bezposrednio z kontenera dostarczonego przez
uzytkownika.

Skfadajaca sie z:

1x wtryskiwacz do montazu w rurze

1x pompa membranowa dozujgca, w tym kompletna lanca ssaca z
przetgcznikiem poziomu,

1x zawér utrzymujacy ci$nienie i przelewowy

2x pomiar przewodnosci dla gorgcej cieczy (140°C)

do instalacji przed i za sekcjg zatrzymania, kompletny z
wszystkimi przewodami, wezami, armaturg i potaczeniami

- Potaczenie elektryczne 25 kW, 230/400 V, 50 Hz.
- Sprezone powietrze, bez oleju, bez kurzu, 6 bar

- Wyprowadzenie

powietrza do zbiornika buforowego

- Woda wodociggowa 2"
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Zatacznik nr 1

SYSTEM DEZYNFEKCJI DLA LABORATORIUM BSL3 NT-CHEM-C72-
2000/150-1-ON

Przeznaczenie
Scieki z laboratorium muszg by¢ poddane inaktywacji termicznej w celu spetnienia norm
zrzutu dla tego typu Sciekow.
Temperatura dezynfekcji musi wynosi¢ 121°C a Scieki muszg by¢ poddane tej
temperaturze przez co najmniej 20 minut.

Zatozenia projektowe
Dobowa ilos$¢ sciekow wynosi maksymalnie 2,5 m3/d .
Temperatura $ciekéw na doptywie nie przekracza 30 °C.
Scieki pochodza z laboratorium (brak ciat statych).

Ukilad technologiczny
Proces:
Scieki gromadzone sa w zbiorniku buforowym w celu osiagniecie jednakowej wartosci
pH, aby w nastepstwie termicznej obrdbki Sciekow i poprzez state mieszanie dokonac
ich dezynfekcji.

Pomiary dokonywane przez uzytkownika sa wykorzystywane do sterowania
doptywem (przy pomocy pomp o wydajnosci 200 | sciekbw na godzine) do
systemu inaktywaciji.

W wymienniku ciepta, scieki sa podgrzewane przez przeptywajace, juz
inaktywowane $cieki.

Specjalna pompa wspomagajaca (do goracej wody) jest zamontowana przy
wymienniku ciepta. R6znica cisnien w wymienniku ciepta zapewnia, ze nie ma
mozliwosci zanieczyszczenia krzyzowego pomiedzy aktywna i nieaktywna
strona jako wynik jakiegokolwiek przecieku.

Ogrzewanie jest dodatkowo dostarczone w postaci nasyconej goracej pary w
systemie pltaszcza o podwojnych scianach. Pozwala to na osiagniecie
wymaganej temperatury inaktywacji 121 °C.

Czas przebywania sciekéw w sekcji zatrzymania wynosi 20 minut, zapewniaja
dodatkowe 20 % bezpieczenstwa.

Chtodzenie inaktywowanych s$ciekow odbywa sie w wymienniku ciepta przy pomocy
doptywajacego strumienia Sciekdéw aktywnych, ktére sg nadal chtodne.

- Przeptywowa konstrukcja pozwala na optymalny odzysk ciepta na poziomie 90%.

- Skuteczna temperatura jest rejestrowana za pomoca rejestratora wideo-
graficznego.

- System jest automatycznie kontrolowany poprzez PLC Siemens

- Cisnieniowy system kontroli wymiennika ciepta. Przed doptywem $ciekéw do czesci
przetrzymania zwiekszone zostaje cisnienie. Zapobiega to powstawaniu zanieczyszczen
krzyzowych pomiedzy $ciekami inaktywowanymi i ,$wiezymi”. Nie ma mozliwosci
kontaktu sciekdow zdekontaminowanych ze $ciekami nie poddanymi obrdbce.

- Dodatkowy obieg w gotowosci dla natychmiastowego witgczenia systemu.
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- Termiczna inaktywacja rur czesci goracej instalacji system pozostaje sterylny i nie ma
mozliwosci przedostania sie z rur i systemu zanieczyszczen do Sciekow.

- 20% margines bezpieczenstwa w sekcji przetrzymania dzieki utrzymywaniu burzliwego
przeptywu Ra > 30000.

- Specjalny typ zaworow ,,0 martwych stref” — specjalny typ zawordéw bez stref martwych
w ktorych mogtyby sie gromadzic¢ $cieki nie poddane obrdbce/zanieczyszczenia.

- Sterowanie Siemens S7 PLC.

- Mozliwos$¢ zdalnego monitoringu instalacji poprzez potaczenie z Internetem.

- Pompy napedzane magnetycznie, ograniczenie mozliwosci wyciekow tak jak to ma
miejsce w przypadku pomp napedzanych mechanicznie.

- Monitoring catego systemu w celu zapobiegniecia odktadaniu sie zanieczyszczen i
zapychaniu (pomiar cisnienie i czasu przeptywu). Pozwala to na okreslenie stopnia
zanieczyszczenia i umozliwia optymalne sterowanie procesami mycia.

- katwy dostep do wymiennika ciepta np. w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych

- Automatyczna stacja mycia CIP, do czyszczenia catej instalacji, rowniez wymiennika
ciepta

- Zintegrowany system rozdziatu wody wodociagowej. Nie ma mozliwosci przedostania
sie wody/sciekow z systemu dekontaminacji do sieci kanalizacyjnej (np. rozpuszczonych
w wodzie chemikaliéw do mycia)

- Dostawca dokona w ramach testéw produkcyjnych, pierwszego montazu i rozruchu na
terenie wtasnego zaktadu, potwierdzonych stosownymi protokotami.

Parametry systemu : (System obsfugiwany za pomoca Siemens Multi-Panel)

Przeptyw: 200 I/h

Temperatura: 121 °C

Czas zatrzymania: 20 minut

Potgczenie elektryczne: okoto 4 kW

Zapotrzebowanie na powierzchnie: ok. 15 m2 w pomieszczeniu o

wysokosci 2,5 m

~Jednostka walidacyjna™ uzywana do precyzyjnego okresSlenia efektywnego czasu
zatrzymania na zasadzie konduktometrii. Podczas pracy wprowadza sie na doplywie
odmierzone impulsy NaOH lub roztworu Na,SO, co powoduje piki przewodnosci na
wylocie. Efektywny czas zatrzymania jest réwniez rejestrowany w rejestratorze
wideo-graficznym.

Specyfikacja
1. 1x Zbiornik buforowy 5 m*:
okragty, bezcisnieniowy, z wiazem, DN 600, montowany na
miejscu  wraz z dokonywanym nieprzerwanie pomiarem
napetnienia 4-20 mA oraz oddzielnym stykiem maks i dyszg
obiegu
2. 1x Filtr sterylizacji (0,22 pm):
ogrzewany elektrycznie (temperatura 134 °C)
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w obudowie ze stali szlachetnej w celu zapewnienia
wentylacji i przewietrzenia sterylizatora

Pompa dozujaca sekcji przetrzymania:

horyzontalna, indukcyjna pompa odsrodkowa, z czescig ssawng i
ttoczng o tej samej nominalnej szerokosci (z lakierowang stalowg
ramg stuzacq do poditaczenia pompy i zaworu odcinajacego,
posiada regulacje wysokosci i gumy buforowane). Moc przesytana
poprzez wzmochione sprzegto. Pompa kontrolowana z centralnej
szafy sterowniczej.

Pompa goracej wody:
(pompa do podgrzewania/ogrzewania rury pierscieniowej)

normalna indukcja, jednofazowa regenerowana pompa (z
lakierowang stalowg ramg stuzgca do podtaczenia pompy i zaworu
odcinajacego, posiada regulacje wysokosci i gumy buforowane) z
magnetycznym sprzegtem, wsparta na dwodch tozyskach w
przeptywie, wolne uszczelnienie watu, z zamknietym sprzegtem,
moc transferowana poprzez potaczenie magnetyczne, w tym kota
zebate dla 3-fazowego silnika. Pompa kontrolowana z centralnej
szafy sterowniczej.

Ptytowy wymiennik ciepta: (do wymiany ciepta)

specjalny ptytowy wymiennik ciepta (z lakierowang stalowg ramaq)
wiaczajac wszystkie niezbedne porty, pierwotne i wtérne
potgczenia kotnierzowe z przeciwkotnierzami, 4 termometry typu
maszynowego dla sekcji pierwotnej i wtdérnej wiaczajac
demontowang izolacje (pianka PUR, blacha aluminiowa)

Zawor sterujacy doptywem do sekcji inaktywacii:

pneumatyczny zawodr regulacyjny, posrednia konstrukcja
kotnierzowa do regulacji ilosci Sciekdéw, testowany przez TUV.

Sekcja zatrzymania:

w celu zapewnienia specyficznego czasu dezynfekcji, specjalna

strefa stagnacji - system rurowy do termicznej dezynfekcji
éciekdw poprzez posrednie ogrzewania za pomocg pary Ww
systemie podwdjnych rur, wiaczajac zawdr pary i powrotu

kondensatu (stal nierdzewna 1.4404)

Odptyw: 200 I/h
Czas zatrzymania: 20 min.
(plus 20% rezerwa
bezpieczenstwa)
Temperatura: 121°C
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Kotnierze z przeciwkotnierzami ze stali nierdzewnej, witaczajac
wszystkie niezbedne uszczelnienia i materiaty potaczeniowe.

Rama ze stali nierdzewnej (1.4301) dla catego pakietu rur, z
odpowiednimi mocowaniami dla catego pakietu rur wiaczajac
elementy mocujqce ze stali nierdzewnej. Izolacja catego pakietu
rur do utrzymania stalej temperatury: 100 mm materiatu
izolacyjnego, przykrecany ptaszcz z blachy ocynkowanej.

Cata sekcja zatrzymania zatwierdzona przez TUV w zgodzie z
dyrektywa odnosnie urzadzen cisnieniowych

8. 1x Urzadzenie dozujace do stabilizacji twardosci

aby zapobiec odktadaniu sie wapna w wymienniku ciepta i sekcji
zatrzymania, dozowanie odbywa sie bezposrednio z dostarczonych
kontenerdw

1x wtryskiwacz do montazu w rurze

1x pompa membranowa dozujqca, ciggta regulacja 0-100%
Kompletna lanca ssgca z przetgcznikiem poziomu, zawor stopowy
1x kompletny zawor utrzymujacy cisnienie i przelewowy z
wszystkimi niezbednymi rurami, wezami, ksztattkami i
potgczeniami

9. 1x Elektryczny generator pary:

o wydajnosci 29 kg/h pary wiaczajac uzdatnianie wody
(rzadko dozowane chemikalia).

10. 1 zestaw Pomiar temperatury i ci$nienia:
do kontroli i rejestrowania, kompletny z falownikiem, ogranicznik
temperatury i cisnienia z blokadg restartu zgodnie z dyrektywa
odnosnie urzadzen cisnieniowych, w tym kontrola koncowa
temperatury

11. 1 zestaw Przeptywomierz:
Indukcyjny przeptywomierz ze stali nierdzewnej z powtokg PFA

12. 1 zestaw Wewnetrzne potaczenia przewodow
system dla sekcji goracej, wykonany ze stali nierdzewnej (1.4571)
dla sekcji zimnej: Polipropylen
wilaczajac catg armature oraz potaczenia, redukcje, spawane tuleje
rur i porty, mocowania zawieszenia, zapiecia, materiaty spawane i
uszczelki, wiaczajac izolacje rur, niepalne materiaty izolacyjne
zgodne z normg DIN 4102 cze$¢ 1 materiaty budowlane klasy 1,

50 mm warstwa izolacji, ostona wykonana z ocynkowanej
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blachy stalowej

13. 1x Szafa sterownicza zgodnie ze standardem VDE
stalowa szafa (Rittal) do kontroli catego systemu, wigaczajac
wszystkie niezbedne sktadniki takie jak sterowanie jednostka
silnika oraz zasilaczy UPS, kontrole programu przechowywania
(SPC) Siemens-S/-300 z wielofunkcyjnym panelem PC, MP 277,
10", do instalacji w drzwiach szafy, z wszystkimi niezbednymi
analogowymi i cyfrowymi wejsciami i wyjsciami oraz 3
bezpotencjatowe styki przekaznikdw do systemu sterujacego
budynku.
Klasa ochrony: IP 54
14. 1x 3 kanatowy rejestrator wideo-graficzny, zamontowany w
drzwiach szafy
Dane techniczne:
Wejscia: 3 analogowe
3 cyfrowe
Wyjscia: 4 przekazniki
Interfejsy: RS232
Wyswietlacz: Kolorowy LCD
Pamiec: Pamie¢ wewnetrzna
Wymienny nosnik pamieci: karta CF
Napiecie sieci: 115 .. 230 VAC
24 V AC/DC
Obudowa: stal nierdzewna V2A
Klasa ochrony: IP54
15. 1x Oprogramowanie produktowe PLC dla petnej kontroli
systemu sktadajace sie z:
1x Oprogramowanie do wizualizacji procesu do
uruchomienia na OP, dla monitoringu i kontroli catego
systemu.
1x Graficzne programowanie obrazu, uktad do
reprezentowania catego systemu w postaci diagramu
procesu w tym montaz, osprzet i narzedzia na
monitorze.
Zawiera programowanie graficzne obrazu i wiaczenie
obrazu wraz z wszystkimi odpowiednimi funkcjami
przetaczania do oprogramowania wizualizacyjnego.
1x Blokada oprogramowania, definicja zadania we
wspotpracy z projektantem i wiascicielem budynku,
wdrozenie w struktury programu, wejscie i program
testowy dla catego systemu.
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1 zestaw Armatura

1x

1x

1x

pneumatyczna z wylacznikiem krancowym, reczna
obstuga, w wymaganych nominalnych s$rednicach,
wiaczajac miejsca dostepu z obudowag z blachy jako

izolacja

Materiat:

Sekcja goraca: 1.4404 / 1.4408
Sekcja zimna: PP

Instalacja elektryczna

dla catego systemu, wiaczajac okablowanie i montowanie
materiatdw, przewody instalacyjne, skrzynki przytaczowe,
rurki izolacyjne.

Dokumentacja
Oparta na dostarczonych odtwarzalnym planie i widokach sekcji:

Zakres:

- Plan rozmieszczenia,

- Schemat procesu,

- Schemat funkcji i procesow,

- Schemat przeptywu i przekroje, zgodnie z normag DIN 40719

- Wykaz urzadzen i czesci zamiennych,

- Charakterystyka wentylatora i pomp z punktem pracy
jako mierzona moc wyjsciowa

- Zapis wszystkich pomiaréow wykonanych podczas prac
regulacyjnych

- Wszystkie instrukcje kontroli i konserwacji potrzebne do
bezpiecznego i efektywnego dziatania - kopie oficjalnych
certyfikatéw testowych oraz testow fabrycznych - wszystkie
rysunki projektow w AutoCAD na CD

Komplet dokumentacji kontrolnej w pliku A4 DIN

Rozruch systemu na miejscu:
Uruchomienie systemu dotyczy:

- kalibracja wszystkich przyrzaddéw

- sprawdzenie kierunkéw ruchu agregatéw
- sprawdzenie funkcji przetaczania

- wymagane korekty

- testy systemu

- szkolenie (1 dzien)

Urzadzenia Inzynierii Srodowiska

Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,
magazynowe, retencyjne

Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis
Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji

przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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DOWISKA

20. 1x

Prace wylaczone:

Jednostka walidacyjna

do pomiaru rzeczywistego czasu zatrzymania poprzez
pomiar impulsu roztworu siarczanu sodu; dozowanie
odbywa sie bezposrednio z kontenera dostarczonego przez
uzytkownika.

Skfadajaca sie z:

1x wtryskiwacz do montazu w rurze

1x pompa membranowa dozujgca, w tym kompletna lanca ssaca z
przetgcznikiem poziomu,

1x zawér utrzymujacy ci$nienie i przelewowy

2x pomiar przewodnosci dla gorgcej cieczy (140°C)

do instalacji przed i za sekcjg zatrzymania, kompletny z
wszystkimi przewodami, wezami, armaturg i potaczeniami

- Potaczenie elektryczne 25 kW, 230/400 V, 50 Hz.
- Sprezone powietrze, bez oleju, bez kurzu, 6 bar

- Wyprowadzenie

powietrza do zbiornika buforowego

- Woda wodociggowa 2"
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Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,
magazynowe, retencyjne

Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis

Projektowanie,

produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii $rodowiska.Serwis urzadzen i instalacji

przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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Zatacznik nr 1

SYSTEM DEZYNFEKCJI DLA LABORATORIUM BSL3 NT-CHEM-C72-
2000/150-1-ON

Przeznaczenie
Scieki z laboratorium muszg by¢ poddane inaktywacji termicznej w celu spetnienia norm
zrzutu dla tego typu Sciekow.
Temperatura dezynfekcji musi wynosi¢ 121°C a Scieki muszg by¢ poddane tej
temperaturze przez co najmniej 20 minut.

Zatozenia projektowe
Dobowa ilos$¢ sciekow wynosi maksymalnie 2,5 m3/d .
Temperatura $ciekéw na doptywie nie przekracza 30 °C.
Scieki pochodza z laboratorium (brak ciat statych).

Ukilad technologiczny
Proces:
Scieki gromadzone sa w zbiorniku buforowym w celu osiagniecie jednakowej wartosci
pH, aby w nastepstwie termicznej obrdbki Sciekow i poprzez state mieszanie dokonac
ich dezynfekcji.

Pomiary dokonywane przez uzytkownika sa wykorzystywane do sterowania
doptywem (przy pomocy pomp o wydajnosci 200 | sciekbw na godzine) do
systemu inaktywaciji.

W wymienniku ciepta, scieki sa podgrzewane przez przeptywajace, juz
inaktywowane $cieki.

Specjalna pompa wspomagajaca (do goracej wody) jest zamontowana przy
wymienniku ciepta. R6znica cisnien w wymienniku ciepta zapewnia, ze nie ma
mozliwosci zanieczyszczenia krzyzowego pomiedzy aktywna i nieaktywna
strona jako wynik jakiegokolwiek przecieku.

Ogrzewanie jest dodatkowo dostarczone w postaci nasyconej goracej pary w
systemie pltaszcza o podwojnych scianach. Pozwala to na osiagniecie
wymaganej temperatury inaktywacji 121 °C.

Czas przebywania sciekéw w sekcji zatrzymania wynosi 20 minut, zapewniaja
dodatkowe 20 % bezpieczenstwa.

Chtodzenie inaktywowanych s$ciekow odbywa sie w wymienniku ciepta przy pomocy
doptywajacego strumienia Sciekdéw aktywnych, ktére sg nadal chtodne.

- Przeptywowa konstrukcja pozwala na optymalny odzysk ciepta na poziomie 90%.

- Skuteczna temperatura jest rejestrowana za pomoca rejestratora wideo-
graficznego.

- System jest automatycznie kontrolowany poprzez PLC Siemens

- Cisnieniowy system kontroli wymiennika ciepta. Przed doptywem $ciekéw do czesci
przetrzymania zwiekszone zostaje cisnienie. Zapobiega to powstawaniu zanieczyszczen
krzyzowych pomiedzy $ciekami inaktywowanymi i ,$wiezymi”. Nie ma mozliwosci
kontaktu sciekdow zdekontaminowanych ze $ciekami nie poddanymi obrdbce.

- Dodatkowy obieg w gotowosci dla natychmiastowego witgczenia systemu.
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Urzadzenia Inzynierii Srodowiska

Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,
magazynowe, retencyjne

Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis
Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji
przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpadéw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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- Termiczna inaktywacja rur czesci goracej instalacji system pozostaje sterylny i nie ma
mozliwosci przedostania sie z rur i systemu zanieczyszczen do Sciekow.

- 20% margines bezpieczenstwa w sekcji przetrzymania dzieki utrzymywaniu burzliwego
przeptywu Ra > 30000.

- Specjalny typ zaworow ,,0 martwych stref” — specjalny typ zawordéw bez stref martwych
w ktorych mogtyby sie gromadzic¢ $cieki nie poddane obrdbce/zanieczyszczenia.

- Sterowanie Siemens S7 PLC.

- Mozliwos$¢ zdalnego monitoringu instalacji poprzez potaczenie z Internetem.

- Pompy napedzane magnetycznie, ograniczenie mozliwosci wyciekow tak jak to ma
miejsce w przypadku pomp napedzanych mechanicznie.

- Monitoring catego systemu w celu zapobiegniecia odktadaniu sie zanieczyszczen i
zapychaniu (pomiar cisnienie i czasu przeptywu). Pozwala to na okreslenie stopnia
zanieczyszczenia i umozliwia optymalne sterowanie procesami mycia.

- katwy dostep do wymiennika ciepta np. w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych

- Automatyczna stacja mycia CIP, do czyszczenia catej instalacji, rowniez wymiennika
ciepta

- Zintegrowany system rozdziatu wody wodociagowej. Nie ma mozliwosci przedostania
sie wody/sciekow z systemu dekontaminacji do sieci kanalizacyjnej (np. rozpuszczonych
w wodzie chemikaliéw do mycia)

- Dostawca dokona w ramach testéw produkcyjnych, pierwszego montazu i rozruchu na
terenie wtasnego zaktadu, potwierdzonych stosownymi protokotami.

Parametry systemu : (System obsfugiwany za pomoca Siemens Multi-Panel)

Przeptyw: 200 I/h

Temperatura: 121 °C

Czas zatrzymania: 20 minut

Potgczenie elektryczne: okoto 4 kW

Zapotrzebowanie na powierzchnie: ok. 15 m2 w pomieszczeniu o

wysokosci 2,5 m

~Jednostka walidacyjna™ uzywana do precyzyjnego okresSlenia efektywnego czasu
zatrzymania na zasadzie konduktometrii. Podczas pracy wprowadza sie na doplywie
odmierzone impulsy NaOH lub roztworu Na,SO, co powoduje piki przewodnosci na
wylocie. Efektywny czas zatrzymania jest réwniez rejestrowany w rejestratorze
wideo-graficznym.

Specyfikacja
1. 1x Zbiornik buforowy 5 m*:
okragty, bezcisnieniowy, z wiazem, DN 600, montowany na
miejscu  wraz z dokonywanym nieprzerwanie pomiarem
napetnienia 4-20 mA oraz oddzielnym stykiem maks i dyszg
obiegu
2. 1x Filtr sterylizacji (0,22 pm):
ogrzewany elektrycznie (temperatura 134 °C)
Strona2z7
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Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,
magazynowe, retencyjne

Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis
Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji
przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpadéw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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w obudowie ze stali szlachetnej w celu zapewnienia
wentylacji i przewietrzenia sterylizatora

Pompa dozujaca sekcji przetrzymania:

horyzontalna, indukcyjna pompa odsrodkowa, z czescig ssawng i
ttoczng o tej samej nominalnej szerokosci (z lakierowang stalowg
ramg stuzacq do poditaczenia pompy i zaworu odcinajacego,
posiada regulacje wysokosci i gumy buforowane). Moc przesytana
poprzez wzmochione sprzegto. Pompa kontrolowana z centralnej
szafy sterowniczej.

Pompa goracej wody:
(pompa do podgrzewania/ogrzewania rury pierscieniowej)

normalna indukcja, jednofazowa regenerowana pompa (z
lakierowang stalowg ramg stuzgca do podtaczenia pompy i zaworu
odcinajacego, posiada regulacje wysokosci i gumy buforowane) z
magnetycznym sprzegtem, wsparta na dwodch tozyskach w
przeptywie, wolne uszczelnienie watu, z zamknietym sprzegtem,
moc transferowana poprzez potaczenie magnetyczne, w tym kota
zebate dla 3-fazowego silnika. Pompa kontrolowana z centralnej
szafy sterowniczej.

Ptytowy wymiennik ciepta: (do wymiany ciepta)

specjalny ptytowy wymiennik ciepta (z lakierowang stalowg ramaq)
wiaczajac wszystkie niezbedne porty, pierwotne i wtérne
potgczenia kotnierzowe z przeciwkotnierzami, 4 termometry typu
maszynowego dla sekcji pierwotnej i wtdérnej wiaczajac
demontowang izolacje (pianka PUR, blacha aluminiowa)

Zawor sterujacy doptywem do sekcji inaktywacii:

pneumatyczny zawodr regulacyjny, posrednia konstrukcja
kotnierzowa do regulacji ilosci Sciekdéw, testowany przez TUV.

Sekcja zatrzymania:

w celu zapewnienia specyficznego czasu dezynfekcji, specjalna

strefa stagnacji - system rurowy do termicznej dezynfekcji
éciekdw poprzez posrednie ogrzewania za pomocg pary Ww
systemie podwdjnych rur, wiaczajac zawdr pary i powrotu

kondensatu (stal nierdzewna 1.4404)

Odptyw: 200 I/h
Czas zatrzymania: 20 min.
(plus 20% rezerwa
bezpieczenstwa)
Temperatura: 121°C

Urzadzenia Inzynierii Srodowiska

Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,
magazynowe, retencyjne

Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis
Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji
przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.



® NavoTech Inzynieria Srodowiska
NAV O ﬁ TECH 150901 ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze

BUSEAUNERIES NIP: 647-156-73-82
INZYNIERIA SRODOWISKA

Certification
tel/fax +48 32 7771144, 7771090
www.navotech.com.pl

Kotnierze z przeciwkotnierzami ze stali nierdzewnej, witaczajac
wszystkie niezbedne uszczelnienia i materiaty potaczeniowe.

Rama ze stali nierdzewnej (1.4301) dla catego pakietu rur, z
odpowiednimi mocowaniami dla catego pakietu rur wiaczajac
elementy mocujqce ze stali nierdzewnej. Izolacja catego pakietu
rur do utrzymania stalej temperatury: 100 mm materiatu
izolacyjnego, przykrecany ptaszcz z blachy ocynkowanej.

Cata sekcja zatrzymania zatwierdzona przez TUV w zgodzie z
dyrektywa odnosnie urzadzen cisnieniowych

8. 1x Urzadzenie dozujace do stabilizacji twardosci

aby zapobiec odktadaniu sie wapna w wymienniku ciepta i sekcji
zatrzymania, dozowanie odbywa sie bezposrednio z dostarczonych
kontenerdw

1x wtryskiwacz do montazu w rurze

1x pompa membranowa dozujqca, ciggta regulacja 0-100%
Kompletna lanca ssgca z przetgcznikiem poziomu, zawor stopowy
1x kompletny zawor utrzymujacy cisnienie i przelewowy z
wszystkimi niezbednymi rurami, wezami, ksztattkami i
potgczeniami

9. 1x Elektryczny generator pary:

o wydajnosci 29 kg/h pary wiaczajac uzdatnianie wody
(rzadko dozowane chemikalia).

10. 1 zestaw Pomiar temperatury i ci$nienia:
do kontroli i rejestrowania, kompletny z falownikiem, ogranicznik
temperatury i cisnienia z blokadg restartu zgodnie z dyrektywa
odnosnie urzadzen cisnieniowych, w tym kontrola koncowa
temperatury

11. 1 zestaw Przeptywomierz:
Indukcyjny przeptywomierz ze stali nierdzewnej z powtokg PFA

12. 1 zestaw Wewnetrzne potaczenia przewodow
system dla sekcji goracej, wykonany ze stali nierdzewnej (1.4571)
dla sekcji zimnej: Polipropylen
wilaczajac catg armature oraz potaczenia, redukcje, spawane tuleje
rur i porty, mocowania zawieszenia, zapiecia, materiaty spawane i
uszczelki, wiaczajac izolacje rur, niepalne materiaty izolacyjne
zgodne z normg DIN 4102 cze$¢ 1 materiaty budowlane klasy 1,

50 mm warstwa izolacji, ostona wykonana z ocynkowanej
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Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,
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Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis
Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji

przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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blachy stalowej

13. 1x Szafa sterownicza zgodnie ze standardem VDE
stalowa szafa (Rittal) do kontroli catego systemu, wigaczajac
wszystkie niezbedne sktadniki takie jak sterowanie jednostka
silnika oraz zasilaczy UPS, kontrole programu przechowywania
(SPC) Siemens-S/-300 z wielofunkcyjnym panelem PC, MP 277,
10", do instalacji w drzwiach szafy, z wszystkimi niezbednymi
analogowymi i cyfrowymi wejsciami i wyjsciami oraz 3
bezpotencjatowe styki przekaznikdw do systemu sterujacego
budynku.
Klasa ochrony: IP 54
14. 1x 3 kanatowy rejestrator wideo-graficzny, zamontowany w
drzwiach szafy
Dane techniczne:
Wejscia: 3 analogowe
3 cyfrowe
Wyjscia: 4 przekazniki
Interfejsy: RS232
Wyswietlacz: Kolorowy LCD
Pamiec: Pamie¢ wewnetrzna
Wymienny nosnik pamieci: karta CF
Napiecie sieci: 115 .. 230 VAC
24 V AC/DC
Obudowa: stal nierdzewna V2A
Klasa ochrony: IP54
15. 1x Oprogramowanie produktowe PLC dla petnej kontroli
systemu sktadajace sie z:
1x Oprogramowanie do wizualizacji procesu do
uruchomienia na OP, dla monitoringu i kontroli catego
systemu.
1x Graficzne programowanie obrazu, uktad do
reprezentowania catego systemu w postaci diagramu
procesu w tym montaz, osprzet i narzedzia na
monitorze.
Zawiera programowanie graficzne obrazu i wiaczenie
obrazu wraz z wszystkimi odpowiednimi funkcjami
przetaczania do oprogramowania wizualizacyjnego.
1x Blokada oprogramowania, definicja zadania we
wspotpracy z projektantem i wiascicielem budynku,
wdrozenie w struktury programu, wejscie i program
testowy dla catego systemu.
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przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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18.

19.
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1 zestaw Armatura

1x

1x

1x

pneumatyczna z wylacznikiem krancowym, reczna
obstuga, w wymaganych nominalnych s$rednicach,
wiaczajac miejsca dostepu z obudowag z blachy jako

izolacja

Materiat:

Sekcja goraca: 1.4404 / 1.4408
Sekcja zimna: PP

Instalacja elektryczna

dla catego systemu, wiaczajac okablowanie i montowanie
materiatdw, przewody instalacyjne, skrzynki przytaczowe,
rurki izolacyjne.

Dokumentacja
Oparta na dostarczonych odtwarzalnym planie i widokach sekcji:

Zakres:

- Plan rozmieszczenia,

- Schemat procesu,

- Schemat funkcji i procesow,

- Schemat przeptywu i przekroje, zgodnie z normag DIN 40719

- Wykaz urzadzen i czesci zamiennych,

- Charakterystyka wentylatora i pomp z punktem pracy
jako mierzona moc wyjsciowa

- Zapis wszystkich pomiaréow wykonanych podczas prac
regulacyjnych

- Wszystkie instrukcje kontroli i konserwacji potrzebne do
bezpiecznego i efektywnego dziatania - kopie oficjalnych
certyfikatéw testowych oraz testow fabrycznych - wszystkie
rysunki projektow w AutoCAD na CD

Komplet dokumentacji kontrolnej w pliku A4 DIN

Rozruch systemu na miejscu:
Uruchomienie systemu dotyczy:

- kalibracja wszystkich przyrzaddéw

- sprawdzenie kierunkéw ruchu agregatéw
- sprawdzenie funkcji przetaczania

- wymagane korekty

- testy systemu

- szkolenie (1 dzien)

Urzadzenia Inzynierii Srodowiska

Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,
magazynowe, retencyjne

Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis
Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji

przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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DOWISKA

20. 1x

Prace wylaczone:

Jednostka walidacyjna

do pomiaru rzeczywistego czasu zatrzymania poprzez
pomiar impulsu roztworu siarczanu sodu; dozowanie
odbywa sie bezposrednio z kontenera dostarczonego przez
uzytkownika.

Skfadajaca sie z:

1x wtryskiwacz do montazu w rurze

1x pompa membranowa dozujgca, w tym kompletna lanca ssaca z
przetgcznikiem poziomu,

1x zawér utrzymujacy ci$nienie i przelewowy

2x pomiar przewodnosci dla gorgcej cieczy (140°C)

do instalacji przed i za sekcjg zatrzymania, kompletny z
wszystkimi przewodami, wezami, armaturg i potaczeniami

- Potaczenie elektryczne 25 kW, 230/400 V, 50 Hz.
- Sprezone powietrze, bez oleju, bez kurzu, 6 bar

- Wyprowadzenie

powietrza do zbiornika buforowego

- Woda wodociggowa 2"
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przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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Zatacznik nr 1

SYSTEM DEZYNFEKCJI DLA LABORATORIUM BSL3 NT-CHEM-C72-
2000/150-1-ON

Przeznaczenie
Scieki z laboratorium muszg by¢ poddane inaktywacji termicznej w celu spetnienia norm
zrzutu dla tego typu Sciekow.
Temperatura dezynfekcji musi wynosi¢ 121°C a Scieki muszg by¢ poddane tej
temperaturze przez co najmniej 20 minut.

Zatozenia projektowe
Dobowa ilos$¢ sciekow wynosi maksymalnie 2,5 m3/d .
Temperatura $ciekéw na doptywie nie przekracza 30 °C.
Scieki pochodza z laboratorium (brak ciat statych).

Ukilad technologiczny
Proces:
Scieki gromadzone sa w zbiorniku buforowym w celu osiagniecie jednakowej wartosci
pH, aby w nastepstwie termicznej obrdbki Sciekow i poprzez state mieszanie dokonac
ich dezynfekcji.

Pomiary dokonywane przez uzytkownika sa wykorzystywane do sterowania
doptywem (przy pomocy pomp o wydajnosci 200 | sciekbw na godzine) do
systemu inaktywaciji.

W wymienniku ciepta, scieki sa podgrzewane przez przeptywajace, juz
inaktywowane $cieki.

Specjalna pompa wspomagajaca (do goracej wody) jest zamontowana przy
wymienniku ciepta. R6znica cisnien w wymienniku ciepta zapewnia, ze nie ma
mozliwosci zanieczyszczenia krzyzowego pomiedzy aktywna i nieaktywna
strona jako wynik jakiegokolwiek przecieku.

Ogrzewanie jest dodatkowo dostarczone w postaci nasyconej goracej pary w
systemie pltaszcza o podwojnych scianach. Pozwala to na osiagniecie
wymaganej temperatury inaktywacji 121 °C.

Czas przebywania sciekéw w sekcji zatrzymania wynosi 20 minut, zapewniaja
dodatkowe 20 % bezpieczenstwa.

Chtodzenie inaktywowanych s$ciekow odbywa sie w wymienniku ciepta przy pomocy
doptywajacego strumienia Sciekdéw aktywnych, ktére sg nadal chtodne.

- Przeptywowa konstrukcja pozwala na optymalny odzysk ciepta na poziomie 90%.

- Skuteczna temperatura jest rejestrowana za pomoca rejestratora wideo-
graficznego.

- System jest automatycznie kontrolowany poprzez PLC Siemens

- Cisnieniowy system kontroli wymiennika ciepta. Przed doptywem $ciekéw do czesci
przetrzymania zwiekszone zostaje cisnienie. Zapobiega to powstawaniu zanieczyszczen
krzyzowych pomiedzy $ciekami inaktywowanymi i ,$wiezymi”. Nie ma mozliwosci
kontaktu sciekdow zdekontaminowanych ze $ciekami nie poddanymi obrdbce.

- Dodatkowy obieg w gotowosci dla natychmiastowego witgczenia systemu.
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Instalacje Przemystowe
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Projektowanie i Serwis
Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji
przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpadéw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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- Termiczna inaktywacja rur czesci goracej instalacji system pozostaje sterylny i nie ma
mozliwosci przedostania sie z rur i systemu zanieczyszczen do Sciekow.

- 20% margines bezpieczenstwa w sekcji przetrzymania dzieki utrzymywaniu burzliwego
przeptywu Ra > 30000.

- Specjalny typ zaworow ,,0 martwych stref” — specjalny typ zawordéw bez stref martwych
w ktorych mogtyby sie gromadzic¢ $cieki nie poddane obrdbce/zanieczyszczenia.

- Sterowanie Siemens S7 PLC.

- Mozliwos$¢ zdalnego monitoringu instalacji poprzez potaczenie z Internetem.

- Pompy napedzane magnetycznie, ograniczenie mozliwosci wyciekow tak jak to ma
miejsce w przypadku pomp napedzanych mechanicznie.

- Monitoring catego systemu w celu zapobiegniecia odktadaniu sie zanieczyszczen i
zapychaniu (pomiar cisnienie i czasu przeptywu). Pozwala to na okreslenie stopnia
zanieczyszczenia i umozliwia optymalne sterowanie procesami mycia.

- katwy dostep do wymiennika ciepta np. w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych

- Automatyczna stacja mycia CIP, do czyszczenia catej instalacji, rowniez wymiennika
ciepta

- Zintegrowany system rozdziatu wody wodociagowej. Nie ma mozliwosci przedostania
sie wody/sciekow z systemu dekontaminacji do sieci kanalizacyjnej (np. rozpuszczonych
w wodzie chemikaliéw do mycia)

- Dostawca dokona w ramach testéw produkcyjnych, pierwszego montazu i rozruchu na
terenie wtasnego zaktadu, potwierdzonych stosownymi protokotami.

Parametry systemu : (System obsfugiwany za pomoca Siemens Multi-Panel)

Przeptyw: 200 I/h

Temperatura: 121 °C

Czas zatrzymania: 20 minut

Potgczenie elektryczne: okoto 4 kW

Zapotrzebowanie na powierzchnie: ok. 15 m2 w pomieszczeniu o

wysokosci 2,5 m

~Jednostka walidacyjna™ uzywana do precyzyjnego okresSlenia efektywnego czasu
zatrzymania na zasadzie konduktometrii. Podczas pracy wprowadza sie na doplywie
odmierzone impulsy NaOH lub roztworu Na,SO, co powoduje piki przewodnosci na
wylocie. Efektywny czas zatrzymania jest réwniez rejestrowany w rejestratorze
wideo-graficznym.

Specyfikacja
1. 1x Zbiornik buforowy 5 m*:
okragty, bezcisnieniowy, z wiazem, DN 600, montowany na
miejscu  wraz z dokonywanym nieprzerwanie pomiarem
napetnienia 4-20 mA oraz oddzielnym stykiem maks i dyszg
obiegu
2. 1x Filtr sterylizacji (0,22 pm):
ogrzewany elektrycznie (temperatura 134 °C)
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w obudowie ze stali szlachetnej w celu zapewnienia
wentylacji i przewietrzenia sterylizatora

Pompa dozujaca sekcji przetrzymania:

horyzontalna, indukcyjna pompa odsrodkowa, z czescig ssawng i
ttoczng o tej samej nominalnej szerokosci (z lakierowang stalowg
ramg stuzacq do poditaczenia pompy i zaworu odcinajacego,
posiada regulacje wysokosci i gumy buforowane). Moc przesytana
poprzez wzmochione sprzegto. Pompa kontrolowana z centralnej
szafy sterowniczej.

Pompa goracej wody:
(pompa do podgrzewania/ogrzewania rury pierscieniowej)

normalna indukcja, jednofazowa regenerowana pompa (z
lakierowang stalowg ramg stuzgca do podtaczenia pompy i zaworu
odcinajacego, posiada regulacje wysokosci i gumy buforowane) z
magnetycznym sprzegtem, wsparta na dwodch tozyskach w
przeptywie, wolne uszczelnienie watu, z zamknietym sprzegtem,
moc transferowana poprzez potaczenie magnetyczne, w tym kota
zebate dla 3-fazowego silnika. Pompa kontrolowana z centralnej
szafy sterowniczej.

Ptytowy wymiennik ciepta: (do wymiany ciepta)

specjalny ptytowy wymiennik ciepta (z lakierowang stalowg ramaq)
wiaczajac wszystkie niezbedne porty, pierwotne i wtérne
potgczenia kotnierzowe z przeciwkotnierzami, 4 termometry typu
maszynowego dla sekcji pierwotnej i wtdérnej wiaczajac
demontowang izolacje (pianka PUR, blacha aluminiowa)

Zawor sterujacy doptywem do sekcji inaktywacii:

pneumatyczny zawodr regulacyjny, posrednia konstrukcja
kotnierzowa do regulacji ilosci Sciekdéw, testowany przez TUV.

Sekcja zatrzymania:

w celu zapewnienia specyficznego czasu dezynfekcji, specjalna

strefa stagnacji - system rurowy do termicznej dezynfekcji
éciekdw poprzez posrednie ogrzewania za pomocg pary Ww
systemie podwdjnych rur, wiaczajac zawdr pary i powrotu

kondensatu (stal nierdzewna 1.4404)

Odptyw: 200 I/h
Czas zatrzymania: 20 min.
(plus 20% rezerwa
bezpieczenstwa)
Temperatura: 121°C
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Kotnierze z przeciwkotnierzami ze stali nierdzewnej, witaczajac
wszystkie niezbedne uszczelnienia i materiaty potaczeniowe.

Rama ze stali nierdzewnej (1.4301) dla catego pakietu rur, z
odpowiednimi mocowaniami dla catego pakietu rur wiaczajac
elementy mocujqce ze stali nierdzewnej. Izolacja catego pakietu
rur do utrzymania stalej temperatury: 100 mm materiatu
izolacyjnego, przykrecany ptaszcz z blachy ocynkowanej.

Cata sekcja zatrzymania zatwierdzona przez TUV w zgodzie z
dyrektywa odnosnie urzadzen cisnieniowych

8. 1x Urzadzenie dozujace do stabilizacji twardosci

aby zapobiec odktadaniu sie wapna w wymienniku ciepta i sekcji
zatrzymania, dozowanie odbywa sie bezposrednio z dostarczonych
kontenerdw

1x wtryskiwacz do montazu w rurze

1x pompa membranowa dozujqca, ciggta regulacja 0-100%
Kompletna lanca ssgca z przetgcznikiem poziomu, zawor stopowy
1x kompletny zawor utrzymujacy cisnienie i przelewowy z
wszystkimi niezbednymi rurami, wezami, ksztattkami i
potgczeniami

9. 1x Elektryczny generator pary:

o wydajnosci 29 kg/h pary wiaczajac uzdatnianie wody
(rzadko dozowane chemikalia).

10. 1 zestaw Pomiar temperatury i ci$nienia:
do kontroli i rejestrowania, kompletny z falownikiem, ogranicznik
temperatury i cisnienia z blokadg restartu zgodnie z dyrektywa
odnosnie urzadzen cisnieniowych, w tym kontrola koncowa
temperatury

11. 1 zestaw Przeptywomierz:
Indukcyjny przeptywomierz ze stali nierdzewnej z powtokg PFA

12. 1 zestaw Wewnetrzne potaczenia przewodow
system dla sekcji goracej, wykonany ze stali nierdzewnej (1.4571)
dla sekcji zimnej: Polipropylen
wilaczajac catg armature oraz potaczenia, redukcje, spawane tuleje
rur i porty, mocowania zawieszenia, zapiecia, materiaty spawane i
uszczelki, wiaczajac izolacje rur, niepalne materiaty izolacyjne
zgodne z normg DIN 4102 cze$¢ 1 materiaty budowlane klasy 1,

50 mm warstwa izolacji, ostona wykonana z ocynkowanej
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Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji

przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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blachy stalowej

13. 1x Szafa sterownicza zgodnie ze standardem VDE
stalowa szafa (Rittal) do kontroli catego systemu, wigaczajac
wszystkie niezbedne sktadniki takie jak sterowanie jednostka
silnika oraz zasilaczy UPS, kontrole programu przechowywania
(SPC) Siemens-S/-300 z wielofunkcyjnym panelem PC, MP 277,
10", do instalacji w drzwiach szafy, z wszystkimi niezbednymi
analogowymi i cyfrowymi wejsciami i wyjsciami oraz 3
bezpotencjatowe styki przekaznikdw do systemu sterujacego
budynku.
Klasa ochrony: IP 54
14. 1x 3 kanatowy rejestrator wideo-graficzny, zamontowany w
drzwiach szafy
Dane techniczne:
Wejscia: 3 analogowe
3 cyfrowe
Wyjscia: 4 przekazniki
Interfejsy: RS232
Wyswietlacz: Kolorowy LCD
Pamiec: Pamie¢ wewnetrzna
Wymienny nosnik pamieci: karta CF
Napiecie sieci: 115 .. 230 VAC
24 V AC/DC
Obudowa: stal nierdzewna V2A
Klasa ochrony: IP54
15. 1x Oprogramowanie produktowe PLC dla petnej kontroli
systemu sktadajace sie z:
1x Oprogramowanie do wizualizacji procesu do
uruchomienia na OP, dla monitoringu i kontroli catego
systemu.
1x Graficzne programowanie obrazu, uktad do
reprezentowania catego systemu w postaci diagramu
procesu w tym montaz, osprzet i narzedzia na
monitorze.
Zawiera programowanie graficzne obrazu i wiaczenie
obrazu wraz z wszystkimi odpowiednimi funkcjami
przetaczania do oprogramowania wizualizacyjnego.
1x Blokada oprogramowania, definicja zadania we
wspotpracy z projektantem i wiascicielem budynku,
wdrozenie w struktury programu, wejscie i program
testowy dla catego systemu.
Strona5z7

Urzadzenia Inzynierii Srodowiska

Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,

magazynowe, retencyjne
Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis

Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji
przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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18.
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1 zestaw Armatura

1x

1x

1x

pneumatyczna z wylacznikiem krancowym, reczna
obstuga, w wymaganych nominalnych s$rednicach,
wiaczajac miejsca dostepu z obudowag z blachy jako

izolacja

Materiat:

Sekcja goraca: 1.4404 / 1.4408
Sekcja zimna: PP

Instalacja elektryczna

dla catego systemu, wiaczajac okablowanie i montowanie
materiatdw, przewody instalacyjne, skrzynki przytaczowe,
rurki izolacyjne.

Dokumentacja
Oparta na dostarczonych odtwarzalnym planie i widokach sekcji:

Zakres:

- Plan rozmieszczenia,

- Schemat procesu,

- Schemat funkcji i procesow,

- Schemat przeptywu i przekroje, zgodnie z normag DIN 40719

- Wykaz urzadzen i czesci zamiennych,

- Charakterystyka wentylatora i pomp z punktem pracy
jako mierzona moc wyjsciowa

- Zapis wszystkich pomiaréow wykonanych podczas prac
regulacyjnych

- Wszystkie instrukcje kontroli i konserwacji potrzebne do
bezpiecznego i efektywnego dziatania - kopie oficjalnych
certyfikatéw testowych oraz testow fabrycznych - wszystkie
rysunki projektow w AutoCAD na CD

Komplet dokumentacji kontrolnej w pliku A4 DIN

Rozruch systemu na miejscu:
Uruchomienie systemu dotyczy:

- kalibracja wszystkich przyrzaddéw

- sprawdzenie kierunkéw ruchu agregatéw
- sprawdzenie funkcji przetaczania

- wymagane korekty

- testy systemu

- szkolenie (1 dzien)

Urzadzenia Inzynierii Srodowiska

Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,
magazynowe, retencyjne

Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis
Projektowanie, produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii Srodowiska.Serwis urzadzen i instalacji

przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.
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DOWISKA

20. 1x

Prace wylaczone:

Jednostka walidacyjna

do pomiaru rzeczywistego czasu zatrzymania poprzez
pomiar impulsu roztworu siarczanu sodu; dozowanie
odbywa sie bezposrednio z kontenera dostarczonego przez
uzytkownika.

Skfadajaca sie z:

1x wtryskiwacz do montazu w rurze

1x pompa membranowa dozujgca, w tym kompletna lanca ssaca z
przetgcznikiem poziomu,

1x zawér utrzymujacy ci$nienie i przelewowy

2x pomiar przewodnosci dla gorgcej cieczy (140°C)

do instalacji przed i za sekcjg zatrzymania, kompletny z
wszystkimi przewodami, wezami, armaturg i potaczeniami

- Potaczenie elektryczne 25 kW, 230/400 V, 50 Hz.
- Sprezone powietrze, bez oleju, bez kurzu, 6 bar

- Wyprowadzenie

powietrza do zbiornika buforowego

- Woda wodociggowa 2"
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Urzadzenia Inzynierii Srodowiska

Separatory substancji ropopochodnych, ttuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie $ciekow 3-
2000 RLM, Obiegi zamkniete myjni, Przepompownie wody i $ciekéw, Neutralizatory kwaséw, Odzysk wody deszczowej, Komory
drenazowe, Odwodnienia liniowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przeptywu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemystowe,
magazynowe, retencyjne

Instalacje Przemystowe

Uktady koagualcji i flotacji Sciekdw, Neutralizacja wody i $ciekéw, Dezynfekcja wody i Sciekow, Stacje uzdatniania wody, Desorbery

Projektowanie i Serwis

Projektowanie,

produkcja, montaz, rozruch i utrzymanie urzadzen i instalacji w inzynierii $rodowiska.Serwis urzadzen i instalacji

przemystowych , Remonty i renowacje, Przyrzady kontrolne i pomiarowe, Transport odpaddw ciektych, Spawanie PE, PP, PVC.



