R
o
<| |
Q| O
LO| O]
* %

[=2]
<
1o 4
LO)|
e 3
L2 M
o ™~
5| —|

N
EWﬂ
5ﬂ
«©
+|11,00

g
| =
oA
OF
O
Q)
g
©
o]
=
N
o~
> _
L
M)
<
~
~| o\
o M
O| o
~
) S
~
[
>
<
N
~
(=]
g
R
>t
S
O
N
<
istniejqcy poziom fundament@®]
\\\\\\\ EERA
Izolacja przeciwwodna \‘\5
o
[=]

ol 10 o

S ¢

~ o~

Y
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D |Dach

P6 | Plyta zelbetowa na gruncie ]

Dachdwka ceramiczna

taty pod pokrycie

Folia wstepnego krycia

Kontrtaty w ptaszczyznie miedzy platwiami

Ptatwie

Wigzar z drewna klejonego

Termoizolacja — wetna szklana pomiedzy
ptatwiami 18cm

Piyty OSB—3 mocowane do pflatwii 22mm

68cm

P1 | Podioga na gruncie

Wyktadzina PCV

Wylewka samopoziomujgca Tcm

Posadzka cementowa zbrojona widknami
polipropylenowymi 4cm

Folia budowlana

Styrodur 10cm

Ptyta zelbetowa 20cm

Hydroizolacja nie gorsza niz Preprufe 300

Wylewka betonowa 10cm

/ageszczona podsypka z piasku

37cm

P2 | Strop migdzy kondygnacjami

Wyktadzina PCV

Wylewka samopoziomujgca Tcm

Posadzka cementowa zbrojona widknami
polipropylenowymi 4cm

Folia budowlana

Styropian dzwiekochtonny — 5cm

Strop zelbetowy 18cm

29cm

P3 [ Strop nad korytarzem

Wyktadzina PCV

Wylewka samopoziomujgca Tcm

Posadzka cementowa zbrojona wioknami
polipropylenowymi 4cm

Folia budowlana

Styropian dzwigkochtonny — 5cm

Strop zelbetowy 18cm

Sufit podwieszany

29cm

P4 | Strop nad kanatem technologicznym

Wyktadzina PCV

Wylewka samopoziomujgca Tcm

Posadzka cementowa zbrojona widknami
polipropylenowymi 4cm

Styrodur 10cm

Strop zelbetowy 20cm

37cm

P5 | Posadzka kanatu technologicznego

Posadzka epoksydowa nie gotsza niz
SIKIFLOOR 2530W gruntowana SIKAFLOOR
2420

Projektowana
spadku 0,5%

ptyta zelbetowa 50cm w

Hydroizolacja nie gorsza niz Preprufe 300

Chudy beton 10cm

/ageszczona
15cm

podsypka zwirowo—piaskowa

Grunt rodzimy

57cm
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UWAGI:

Hydroizolacja nie gorsza niz Preprufe &
Pryta zelbetowa 50cm

Hydroizolacja nie gorsza niz Preprufe &
/ageszczona podsypka zwirowo —
piaskowa 15cm

Grunt rodzimy

K1 [ Klatka schodowa - spocznik
Piytki gresowe na kleju
Stopnie i spoczniki zelbetowe 15cm

K2 | Klatka schodowa - plyta na gruncie

Piytki gresowe na kleju

Wylewka samopoziomujaca Tcm
Posadzka cemnetowa zbrojona wldoknarr
polipropylenowymi 4cm

Folia budowlana

Styrodur 10cm

Piyta zelbetowa 20cm

Hydroizolacja nie gorsza niz Preprufe &
/ageszczona podsypka z piasku

S [Sciana istniejaca
Sciana istniejqca
Ptyta klimatyczna 5cm

S1 [Sciana projektowana

Ptytki elewacyjne klinkierowe klejone na
kle] mrozoodporny

Siatka z widkna szklanego

Styropian EPS 70-040 12cm

Sciana zelbetowa 25cm

Tynk cement.—wap.

S2 [Sciana projektowana
Tynk Silikonowy

Siatka z wtokna szklanego
Styropian EPS /0-040 12cm

Sciana zelbetowa 25c¢m
Tynk cem—wap.

S3 [Sciana kanatu technicznego
/ageszczona podsypka
zwirowo—piaskowa

Hydroizolacja Preprufe 300
Styrodur 10cm

Sciana zelbetowa 25cm

S4 [Sciana lukarny

Tynk Silikonowy

Siatka z wldékna szklanego
Wetna mineralna 15cm pomiedzy
sfupkami konstrukcyjnymi
Obudowa z ptyt g—k

1. Wymiary otworéw drzwiowych nalezy przyja¢ zgodniez z zestawieniem stolarki.

2. Obudowa pionéw kanalizacyjnych: plyta gipsowo-widknowa 12,5mm na profilach aluminiowyct
3. Rysunki nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z projektami branzowymi.

4. Kolor phytek klinkierowych elewacyjnych dobra¢ na budowie do koloru istniejacych cegiet

Ll

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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30—701 Krakéw, ul. Zabtocie 39 tel:012 296 02 71
32—065 Krzeszowice ul. Armii Krajowej 13/25 fax:012 296 02 70
temat "Przebudowa budynku nr 9, Nr_proj.:
dla potrzeb Dolnoslgskiego Centrum Materiatow KON-112/13PB/A
i Biomateriatéw Wroctawskiego Centrum Badan EIT+” Doto:
MARZEC 2014
inwestor Wroctawskie Centrum Badad EIT+ Sp. z 0.0. ul. Stablowicka 147/149 54-066 Wroctaw
biekt Budynek nr 9 — Campus Pracze, 54-058 Wroclaw, ul. Stabtowicka 147/149,
obie Dzialki nr: 1/6, 1/9, 1/10, 1/11  AM-30; Obreb Pracze Odrzanskie.
branza Architektura
faza Projekt Budowlano — Wykonawczy Numer uprawnien 3
generalny mgr inz. arch. Aleksander Mirek 151/98 Podpis;
projektant
autorzy mgr inz. arch. Louay Farah 43/2010 mo%.,m_(\ﬂ
Podpis: f
Podpis
/]
Podpis
sprawdzajqey mgr inz. arch. Ewa Dobrucka 297,00 Podpis \@m\ﬂk
Nr J\mm 3A
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Skala:1:100

Prawa Autorskie zastrzezone—
UWAGA:

Zespdt Projektowy Kontrapunkt V— Projekt

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!



