,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnoslaskiego Centrum Materiatow i Biomateriatow
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Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa ymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N3 1 1 us Redukcja symetryczna a= 640 b= 440 c= 600 d= 300 I= 320 ocynk 0,71 0,71 Ogdlne
N3 2 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,31 2,62 Ogblne
N3 3 1 K Przewéd prostokatny a= 600 b= 300 |I= 1000 ocynk 1,80 1,80 Ogdlne
N3 | 4 | 1 | MSA200-100-2-PF 600x300 =750 Thumik kanatowy prostokatny a=300 | b= 600 I= 750 ocynk 0,00 TROX Zdolnosé tiumienia 17dB(A) przy
250Hz, ciezar 25kg
N3 5 1 K Przew6d prostokatny a= 600 b= 300 I= 311 ocynk 0,56 0,56 Ogblne
N3 6 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 300 e= 25 f= 50 r= 100 ocynk 1,27 1,27 Ogdlne
N3 7 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 600 b= 300 d= 250 I= 470 e= 235 f= 125 ocynk 0,94 0,94 Ogblne
N3 8 1 RND100/90m3/h Regulator statego przepltywu d= 250 1= 400 ocynk 0,00 TROX N3-C1
N3 9 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 250 ocynk 0,40 2,00 Ogdlne
N3 10 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,46 0,46 Ogblne
N3 11 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 177 11= 500 ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
N3 12 | 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 2,56 Ogblne
N3 13 ] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 160 11= 210 ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
N3 14 ] 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogblne
N3 |15 2 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem | 41_ 154 | 112 700 a=100 | b=500 | e=100 ocynk 0,51 1,02 Ogélne
prostokat.
N3 [ 16| 1 JR-7/F/500x100 Kratka wentylacyjna prostokatna L=100 | H=500 k=" stal RAL 9010 0,00 HIDRIA
N3 17 | 3 DFA Zaslepka zenska dl= 160 ocynk 0,04 0,12 Ogdlne
N3 18 | 2 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,21 Ogblne
N3 19| 1 JR-7/F/500x100 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 500 H= 100 k=" stal RAL 9010 0,00 HIDRIA
N3 |20 2 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem | 41_ o5 | 112 450 a=150 | b=250 | e=100 ocynk 0,53 1,05 Ogélne
prostokat.
N3 [21] 1 JR-7/F/250x150 Kratka wentylacyjna prostokatna L=150 | H= 250 k=" stal RAL 9010 0,00 HIDRIA
N3 | 22 1 ocC1* Odsadzka okragta dl= 250 e= 200 11= 500 ocynk 0,64 0,64 Ogdlne
N3 [ 23] 2 JR-7/FI250x150 Kratka wentylacyjna prostokatna L=250 | H=150 k=" stal RAL 9010 0,00 HIDRIA
N3 | 24| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogblne
N3 |25 1 TC1* Tréjnik Sym::;‘gct;';;’; odejsciem |41 500 | 1= 450 a=150 | b=250 | e=100 ocynk 0,41 0,41 Ogolne
N3 | 26 | 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 125 11= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
N3 | 27 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogélne
N3 28 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogdlne
N3 |20 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem |, 155 | 1= 400 a=100 | b=200 | e= 100 ocynk 0,25 0,25 Ogélne
prostokat.
N3 | 30| 1 JR-7/200x100 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 100 stal RAL 9010 0,00 HIDRIA
N3 | 31 DFA Zaslepka zenska dl= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogblne
N3 | 32| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 600 b= 300 d= 200 I= 400 e= 200 f= 500 ocynk 0,77 0,77 Ogolne
N3-Kp4; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
. . _ _ elektrycznym 24VDC Belimo,
N3 | 33| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 200 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 200 I= 370 0,00 FRAPOL o
zamkniecie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujace stan
otwarcia i zamkniecia
N3 | 34| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 640 b= 440 d= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,05 2,05 Ogdlne
N3 | 35 [ 1 us Redukcja symetryczna a= 640 b= 300 c= 600 d= 300 1= 400 ocynk 0,75 0,75 Ogblne
N3 | 36| 1 | MSA100-100-3-PF 600x300 =500 Tiumik kanatowy prostokatny a= 600 | b= 300 I= 500 ocynk 0,00 TROX Zdolnos¢ tiumienia SdB(A) przy
250Hz, ciezar 20kg
N3 | 37 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 600 b= 300 d= 315 g= 80 |I= 400 ocynk 0,76 0,76 Ogolne
N3 | 38| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 315 ocynk 0,73 0,73 Ogdlne
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N3-Kp4; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
. . _ _ elektrycznym 24VDC Belimo,
N3 | 39 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 315 I= 370 0,00 FRAPOL o
zamkniecie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia
N3 | 40 | 1 USE Redukcja symetryczna dl= 280 | d2= 315 11= 78 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne Na zewnatrz 60;
N3 | 41| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 280 ocynk 0,58 0,58 Ogélne Na zewnatrz 60;
N3 | 42 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 280 ocynk 0,58 0,58 Ogdlne
N3 | 43| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 280 ocynk 0,50 1,51 Ogblne
N3-Kp5; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
. . _ _ elektrycznym 24VDC Belimo,
N3 | 44| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 280 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 280 I= 370 0,00 FRAPOL o
zamkniecie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia
N3 | 45| 1 ocC1* Odsadzka okragta dl= 280 e= 155 11= 465 ocynk 0,65 0,65 Ogdlne
N3 | 46 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogblne Na zewnatrz Izolacja ppoz 50;
N3-Kp1; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
. . _ _ elektrycznym 24VDC Belimo,
N3 | 47 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 200 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 200 I= 370 0,00 FRAPOL o
zamkniecie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia
N3 | 49| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,22 0,43 Ogdlne
N3 | 50 [ 1 VFC/100/M01 Regulator statego wydatku d= 100 1= 250 ocynk 0,00 TROX N3-C2
N3-Kp6; Klapa p.poz. o odporno$ci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
. . _ _ elektrycznym 24VDC Belimo,
N3 | 51| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 I= 370 0,00 FRAPOL o
zamkniecie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujace stan
otwarcia i zamkniecia;
N3 52 1 VFC/100/M01 Regulator statego wydatku d= 100 1= 250 ocynk 0,00 TROX N3-C3
N3-Kp7; Klapa p.poz. o odporno$ci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
N3 | 53| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragla d=100 | 1= 370 0,00 FRAPOL elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia;
N3 | 54 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3=125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogblne
N3 55| 1 VFC/125/M01 Regulator statego wydatku d= 125 1= 250 ocynk 0,00 TROX N3-C5
N3-Kp2; Klapa p.poz. o odporno$ci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
N3 | 56| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 125 Klapa przeciwpozarowa okragla d=125 | 1= 370 0,00 FRAPOL elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia;
N3 | 57 1 ATE Symetryczny trjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogblne
N3 58 | 1 VFC/100/M01 Regulator statego wydatku d= 100 1= 250 ocynk 0,00 TROX N3-C4
N3-Kp16; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
N3 | 59| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragla d=100 | 1= 370 0,00 FRAPOL elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia;
N3 60 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 100 ocynk 0,06 0,32 Ogdlne
N3 61| 3 PV-2 wlk.100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 HIDRIA
N3 62| 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 525 b= 75 g= 80 |I= 400 ocynk 0,54 0,54 Ogblne
N3 63| 1 JR-7 525x75 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 525 H=75 stal RAL 9010 0,00 HIDRIA
N3 64 | 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 | d3=50 ocynk 0,10 0,30 Ogblne

INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY/ KON-112/13PB/IS-KW

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW - BSL

2235



,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnoslaskiego Centrum Materiatow i Biomateriatow

Wroctawskiego Centrum Badan EIT+"

N3 |65 4 TYP Z011-A/DN50 Przepustnica migdzykoinierzowa d= 50 I= 50 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN
gazoszczelna
N3 66 | 4 DFA Zaslepka zenska dl= 50 ocynk 0,01 0,03 Ogdlne
N3 67 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3=50 11= 170 ocynk 0,12 0,12 Ogblne
N3 |68 1 TYP ZO11-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(1.47b)
gazoszczelna
N3 |69 | 1 TYP ZO11-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(1.473)
gazoszczelna
N3 [ 70 1 TYP ZO11-A/IDN125 Przepustnica migdzykoinierzowa d=125 | I=56 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(1.67)
gazoszczelna
N3 [ 71| 1 TYP ZO11-A/DN100 P'Zep“St";gzgg'zi‘Z‘l’ﬁg'"'e'ZO‘”a d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(L.47¢)
N3 3 TUBE* Przewdd okragly dl= 50 11= 0.08 m ocynk 0,01 0,04 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 50 11= 0.07 m ocynk 0,01 0,01 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.49 m ocynk 0,49 0,49 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 315 11= 0.26 m ocynk 0,25 0,25 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 280 11= 2.65m ocynk 2,33 2,33 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 280 11=2.63 m ocynk 2,31 2,31 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 280 11= 1.97 m ocynk 1,73 1,73 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 280 11= 0.94 m ocynk 0,83 0,83 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 280 11= 0.72 m ocynk 0,64 0,64 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= ocynk 0,89 0,89 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= ocynk 0,47 0,47 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.50 m ocynk 0,39 0,39 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.43 m ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.38 m ocynk 0,29 0,29 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= 0.27 m ocynk 0,21 0,21 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.13 m ocynk 0,10 0,10 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= 0.11 m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.10 m ocynk 0,08 0,08 Ogblne
N3 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 6.00 m ocynk 3,77 7,54 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=3.95m ocynk 2,48 2,48 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 3.44 m ocynk 2,16 2,16 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 3.00 m ocynk 1,88 1,88 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 2.68 m ocynk 1,68 1,68 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=2.42m ocynk 1,52 1,52 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 2.18 m ocynk 1,37 1,37 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=2.12m ocynk 1,33 1,33 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=2.10 m ocynk 1,32 1,32 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11= 1.65m ocynk 1,04 1,04 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 1.63 m ocynk 1,02 1,02 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.46 m ocynk 0,92 0,92 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.10 m ocynk 0,69 0,69 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=1.02 m ocynk 0,64 0,64 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 200 11= 0.75m ocynk 0,47 0,47 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= ocynk 0,24 0,24 Ogblne
N3 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= ocynk 0,19 0,38 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11= 0.20 m ocynk 0,13 0,13 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.05 m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=3.27m ocynk 1,64 1,64 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.80 m ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.44 m ocynk 0,22 0,22 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.05 m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
N3 2 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 3.00 m ocynk 1,18 2,36 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 2.88 m ocynk 1,13 1,13 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11=1.24m ocynk 0,49 0,49 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 1.16 m ocynk 0,46 0,46 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.23 m ocynk 0,09 0,09 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.20 m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.15m ocynk 0,06 0,06 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.09 m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 3.00 m ocynk 0,94 0,94 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11=1.74 m ocynk 0,55 0,55 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=1.24 m ocynk 0,39 0,39 Ogblne

INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY/ KON-112/13PB/IS-KW

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW - BSL

3z35



,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnoslaskiego Centrum Materiatow i Biomateriatow

Wroctawskiego Centrum Badan EIT+"

N3 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11=1.22 m ocynk 0,38 0,77 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=1.03 m ocynk 0,32 0,32 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.91 m ocynk 0,29 0,29 Ogdlne
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.64 m ocynk 0,20 0,20 Ogblne
N3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 0.50 m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
N3 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.47 m ocynk 0,15 0,30 Ogblne
N3 3 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 11= 0.20 m ocynk 0,06 0,19 Ogdlne
N3 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.15m ocynk 0,05 0,14 Ogblne
N3 3 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.09 m ocynk 0,03 0,09 Ogdlne
N3 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,13 Ogélne Na zewnatrz 60;
N3 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 280 ocynk 0,12 0,24 Ogélne Na zewnatrz 60;
N3 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 280 ocynk 0,12 0,24 Ogblne
N3 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
N3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogblne Na zewnatrz Izolacja ppoz 50,
N3 4 MFA Ztaczka mufowa d1l= 200 ocynk 0,06 0,24 Ogdlne
N3 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogblne
N3 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,07 Ogdlne
N3 3 FLEX Przewdéd elastyczny d= 100 I=0.23 m aluminium | naturalny 0,07 0,21 Ogblne
N3 1 BO Zaslepka a= 600 b= 300 ocynk 0,18 0,18 Ogobine
Nazwa: N6
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa ymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1340| b= 940 c= 1100 d= 1000 |I= 526 e= 30 f= -120 ocynk 2,40 2,40 Ogdlne
N6 2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1100 b= 1000| e=50 f= 50 r= 100 ocynk 7,67 7,67 Ogblne
Ne | 3| 1 MSA200-140-3-PF Tiumik kanatowy prostokatny a= 1000 b= 1100 = 1500 ocynk 0,00 Ogoélne Zdolnosé tiumienia (dia 250Hz) 36dB,
masa=145kg, montaz w pionie
N6 4 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1100 b= 1000 d= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 7,67 7,67 Ogélne
N6 5 1 us Redukcja symetryczna a= 600 b= 1100 c= 600 d= 1100 |I= 1500 ocynk 5,10 5,10 Ogdlne
N6 6 1 K Przew6d prostokatny a= 600 b= 1100 = 863 ocynk 2,93 2,93 Ogblne
N6 7 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 600 b= 1100 d= 750 h= 350 r= 150 ocynk 5,31 5,31 Ogdlne
N6 8 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 600 b= 750 d= 700 e= 50 f=75 r= 100 ocynk 3,94 3,94 Ogblne
N6 9 1 us Redukcja symetryczna a= 700 b= 600 c= 700 d= 600 I= 161 ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
N6 10| 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 700 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,12 6,23 Ogblne
N6 11 1 K Przewéd prostokatny a= 700 b= 600 |I= 1500 ocynk 3,90 3,90 Ogdlne
N6 12 1 K Przew6d prostokatny a= 700 b= 600 |= 445 ocynk 1,16 1,16 Ogblne
N6 13 ] 1 us Redukcja symetryczna a= 700 b= 600 c= 700 d= 600 I= 350 ocynk 0,91 0,91 Ogdlne
N6 14 ] 1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 700 |I= 1190 ocynk 3,09 3,09 Ogblne
N6 5] 1 K Przewéd prostokatny a= 600 b= 700 |I= 1007 ocynk 2,62 2,62 Ogdlne
N6 16 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 700 c= 700 d= 630 |1= 350 = 0 f= 50 ocynk 0,94 0,94 Ogblne
N6-Kp21; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 17 1 V370/ER-24V (BF24-T) 700x630 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 700 b= 630 |I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia; klapy do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazone na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw,
N6 18 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,61 3,61 Ogdlne
N6 19| 1 K Przew6d prostokatny a= 630 b= 700 1= 659 ocynk 1,75 1,75 Ogblne
N6 | 20 [ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 350 c= 650 d= 300 1= 618 e=0 f= 25 ocynk 1,18 1,18 Ogdlne
N6 | 21 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 650 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,38 1,38 Ogblne
N6 | 22 1 K Przewéd prostokatny a= 650 b= 300 1= 917 ocynk 1,74 1,74 Ogdlne
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N6-Kp20; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 | 23| 1 V370/ER-24V (BF24-T) 650x300 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 650 b= 300 |I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia; klapy do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazone na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw,
N6 | 24 | 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 650 c= 300 d= 650 I= 412 ocynk 0,78 0,78 Ogdlne
N6 | 25 [ 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 650 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,43 2,43 Ogblne
N6 | 26 | 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 650 |I= 1139 ocynk 2,16 2,16 Ogdlne
N6 | 27 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 650 |I= 1500 ocynk 2,85 2,85 Ogblne
N6 | 28 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 700 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,31 3,31 Ogdlne
N6-Kp3;Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 | 29 | 1 V370/ER-24V (BF24-T) 700x630 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 630 b= 700 |I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 | 30 1 TRI* Trojnik prosty_’z prostokatnym a= 630 b= 700 g= 350 h= 800 |I= 1000 e= 500 f= 175 ocynk 2.89 2.89 0Ogéine
odejciem 13= 100
N6 | 31 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 b= 800 c= 350 d= 800 |I= 500 e=-112 f=0 ocynk 1,18 1,18 Ogdlne
N6 | 32 1 K Przew6d prostokatny a= 350 b= 800 1= 973 ocynk 2,24 2,24 Ogblne
N6 | 33 [ 1 K Przewéd prostokatny a= 350 b= 800 |= 1048 ocynk 2,41 2,41 Ogdlne
N6 | 34| 1 TRI* Trojnik prosty_'z prostokqtnym a= 350 b= 800 g= 200 h= 350 |I= 550 e= 275 f= 200 ocynk 1,38 1,38 Ogélne
odejéciem 13= 100
N6 | 35 [ 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 350 |= 888 ocynk 0,98 0,98 Ogblne
N6 36 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 200 b= 350 d= 350 h= 200 r= 100 ocynk 1,15 1,15 Ogdlne
N6 | 37 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 350 b= 200 d= 100 |I= 160 e= 80 f= 175 ocynk 0,20 0,20 Ogélne
Ne |38 6 CA100/100x500 Tiumik kanalowy okragly d=100 | I= 500 ocynk 0,00 TROX Zdolnos¢ ﬂumcl;r;;id;EQZSOHZ) 12d8,
N6 | 39 TVRD/100/BG3(-25Pa) Regulator zmiennego przeplywu d= 100 |I= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V6;
N6 | 40 | 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(3.3¢)
gazoszczelna
Ne | 41 6 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni z d1= 100 | d3= 50 11= 170 ocynk 0,10 0,60 Ogoélne Wyposazony w port do podiaczenia
okragtym odejsciem kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
N6 | 42 1 USE Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogblne
N6-Kp6; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
. . _ _ elektrycznym 24VDC Belimo,
N6 | 43| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 125 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 125 I= 370 0,00 FRAPOL o
zamkniecie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia
N6 | 44 | 1 K Przewéd prostokatny a= 350 b= 200 I= 107 ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
N6 | 45| 3 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 350 b= 200 d= 125 |I= 250 e= 125 f= 175 ocynk 0,31 0,92 Ogélne
N6 | 46 | 1 TVRD/125/BG3(-25Pa) Regulator zmiennego przeplywu d=125 | 1= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V7; Regulator zmiennego
przeptywu w funkcji statego ci$nienia
N6 | 47 | 3 CA100/125x1000 Tiumik kanalowy okragly d=125 | I= 1000 ocynk 0,00 TROX Zdolnos¢ ““T:g;;?:(‘lﬂsigzsom) 21dB,
N6 | 48 | 1 TYP Z011-A/DN125 Przepustnica migdzykoinierzowa d=125 | I=56 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZANG3.4)
gazoszczelna
N6 | 49| 3 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni z d1= 125 | d3= 50 11= 170 ocynk 0,12 0,37 Ogoélne Wyposazony w port do podiaczenia
okragtym odejsciem kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
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N6 | 50 | 13 TYP Z011-A/DN50 Przepustnica migdzykoinierzowa d= 50 I= 52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN
gazoszczelna
N6 51| 3 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 160 11=78 ocynk 0,08 0,24 Ogdlne
N6-Kp7; Klapa p.poz. o odporno$ci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 | 52 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 53| 2 K Przewéd prostokatny a= 350 b= 200 I=75 ocynk 0,08 0,17 Ogdlne
N6 | 54| 1 TVRD/125/BG3(-15Pa) Regulator zmiennego przeplywu d=125 | 1= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V9; Regulator zmiennego
przeptywu w funkcji statego ci$nienia
N6 | 55| 1 TYP Z011-A/DN125 Przepustnica migdzykoinierzowa d=125 | I=56 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(3.66)
gazoszczelna
N6-Kp10; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 | 56 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 1= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 | 57 | 1 TVRD/125/BG3(-15Pa) Regulator zmiennego przeplywu d=125 | 1= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V10; Regulator zmiennego
przeptywu w funkciji statego ci$nienia
N6 | 58| 1 TYP Z011-A/DN125 Przepustnica migdzykoinierzowa d=125 | I=56 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(3.663)
gazoszczelna
N6-Kp11; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
N6 59 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 60 | 1 BO Zaslepka a= 350 b= 200 ocynk 0,07 0,07 Ogblne
N6 61| 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 160 g= 80 |I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
N6 62 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 160 ocynk 0,16 0,82 Ogdlne
N | 63| 1 ARE Syme"y““ryeg&‘(rc"j';go SOPMZ | g1 160 | d2=100 | d3=100 | 11= 302 ocynk 0,24 0,24 Ogéine
N6 64 | 1 TVRD/100/BG3(-25Pa) Regulator zmiennego przeplywu d= 100 1= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V5
N6 | 65| 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(3.3b)
gazoszczelna
N6-Kp5; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
N6 66 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 67 | 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 ocynk 0,06 0,51 Ogblne
N6 68 | 1 TVRD/100/BG3(-15Pa) Regulator zmiennego przeptywu d= 100 |I= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V4

INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY/ KON-112/13PB/IS-KW
SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW - BSL

6235




,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnoslaskiego Centrum Materiatow i Biomateriatow

Wroctawskiego Centrum Badan EIT+"

Przepustnica migdzykotnierzowa

N6 69 1 TYP Z011-A/DN100 d= 100 I= 52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(3.3a)
gazoszczelna
N6-Kp4; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
N6 70| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 711 1 us Redukcja symetryczna a= 350 b= 800 c= 350 d= 600 1= 300 ocynk 0,73 0,73 Ogblne
N6 72 1 K Przewéd prostokatny a= 350 b= 600 |I= 1101 ocynk 2,09 2,09 Ogdlne
N6 73] 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,28 4,56 Ogblne
N6 74| 2 K Przewéd prostokatny a= 350 b= 600 |I= 1500 ocynk 2,85 5,70 Ogdlne
N6 751 1 K Przew6d prostokatny a= 350 b= 600 |I= 1155 ocynk 2,19 2,19 Ogblne
N6 | 76| 1 TRI* Trojnik prosty_’z prostokatnym a= 350 b= 600 g= 200 h= 300 |I= 400 e= 200 f= 200 ocynk 0.86 0.86 Ogéine
odejciem 13= 100
N6 77 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 300 d= 100 |I= 250 e= 125 f= 100 ocynk 0,28 0,28 Ogblne
Ne | 78| 1 TVRD/100/BG3(-25Pa) Regulator zmiennego przepywu d=100 | 1= 400 ocynk 0,00 TROX NE-V1Z; R;&:';xjm'e""ego
N6 | 79| 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(3.64b)
gazoszczelna
W6-Kp13; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 | 80 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 | 81| 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 300 b= 200 d= 100 |I= 300 e= 150 f= 150 ocynk 0,33 0,65 Ogolne
N6 | 82| 1 TVRD/100/BG3(-15Pa) Regulator zmiennego przeplywu d=100 | I= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V1L; R;&:';xjm'e""ego
N6 | 83| 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(3.64a)
gazoszczelna
N6-Kp12; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 | 84 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 1= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 | 85| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 300 e= 213 |= 425 ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
N6 | 86 | 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 |I= 100 ocynk 0,10 0,10 Ogblne
N6 | 87 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 300 e= 213 |I= 500 ocynk 0,54 0,54 Ogdlne
N6 | 88| 1 TVRD/100/BG3(-25Pa) Regulator zmiennego przeplywu d=100 | I= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V13; Regulator zmiennego
przeptywu w funkcji statego cisnienia
N6 | 89| 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(3.64c)

gazoszczelna
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N6-Kp14; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone

N6 | 90 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 | 91 [ 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 200 c= 200 d= 200 |I= 100 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
N6 | 92 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r=50 ocynk 0,39 0,39 Ogblne
N6 | 93 | 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 I= 380 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne
N6 | 94| 1 TVJD/200x200/BG3(-25Pa) Regulator zmiennego przeplywu a=200 | b=200 I= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V18; Regulator zmiennego
przeptywu w funkcji statego ci$nienia
N6 | 95 [ 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 200 d= 200 |I= 150 ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
N6 | 96 | 1 | MSA200-100-1-PF 300x300 I=1000 Tiumik kanatowy prostokatny a=300 | b=300 I= 1000 ocynk 0,00 TROX 2dolnos¢ tiumienia 22dB(A) przy
250Hz, ciezar 19kg, stal nierdzewna
N6 | 97 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b= 300 d=200 | g=40 =150 | e=-17 | f=-50 | ocynk 0,21 0,21 Ogéine
koto/prostokat
N6 |98 | 1 TYP Z011-A/DN200 Przepustnica migdzykoinierzowa d=200 | I=60 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-N(3.63)
gazoszczelna
N6 | 99 | 1 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni z d1= 200 | d3= 50 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogoélne Wyposazony w port do podiaczenia
okragtym odejsciem kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
N6-Kp19; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
N6 |100| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 200 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 200 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 |101| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 350 c= 600 d= 300 1= 300 e=0 f=0 ocynk 0,58 0,58 Ogblne
N6 |102] 1 TRI* Trojnik prosty_’z prostokatnym a= 300 b= 600 g= 200 h= 500 |I= 700 e= 350 f= 150 ocynk 1,40 1,40 0Ogélne
odejsciem 13= 100
N6 |103| 5 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 |I= 1000 ocynk 1,40 7,00 Ogdlne
N6 |104| 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 500 I= 150 ocynk 0,21 0,21 Ogblne
N6 |105[ 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,80 0,80 Ogdlne
N6 | 106 1 K Przew6d prostokatny a= 500 b= 200 1= 903 ocynk 1,26 1,26 Ogblne
N6 | 107 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 500 b= 200 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,80 0,80 Ogdlne
N6 | 108| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 250 c= 500 d= 250 1= 300 = 0 f= 50 ocynk 0,46 0,46 Ogblne
N6 |109| 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 I= 719 ocynk 0,93 0,93 Ogdlne
N6 |110| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,15 1,15 Ogblne
N6 |111| 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 |= 542 ocynk 0,70 0,70 Ogdlne
N6 | 112 2 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 250 |I= 500 ocynk 0,65 1,30 Ogblne
N6 |113| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 200 c= 400 d= 250 |I= 200 e= 25 f=0 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
N6 |114( 1 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 200 |I= 800 ocynk 0,96 0,96 Ogblne
N6 [115] 1 TVJD/400x200/BG3(-25Pa) Regulator zmiennego przeplywu a=400 | b= 200 I= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V14; Regulator zmiennego
przeptywu w funkciji statego ci$nienia
N6 | 116 1 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 200 |I= 200 ocynk 0,24 0,24 Ogblne
N6 | 117 1 UA Redukcja asymetryczna a= 520 b= 400 c= 400 d= 200 |I= 260 e= -100 f= -60 ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
E0-0. _ . _ _ _ ZdolIno$¢ tlumienia 23dB(A) przy
N6 |118| 1 MSA200-60-2-PF 520x400 =750 Ttumik kanatowy prostokatny a= 520 b= 400 I= 750 ocynk 0,00 TROX 250Hz, ciezar 28kg, stal nierdzewna
N6 |119| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 270 b= 400 c= 400 d= 520 |I= 260 e= 60 f=0 ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
N6 | 120 1 K Przew6d prostokatny a= 270 b= 400 |I= 200 ocynk 0,27 0,27 Ogblne
N6 |121| 1 NAK/400x270 Klapa gazoszczelna a= 270 b= 400 I= 350 ocynk 0,47 0,47 TROX ZA-N(3.61)
N6 | 122 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 250 c= 400 d= 270 1= 200 = 0 = 0 ocynk 0,27 0,27 Ogblne
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N6 [123] 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem | _ 54 | - 400 d= 50 =300 | e=150 | f=125 ocynk 0,40 0,40 Ogoélne Wyposazony w port do podiaczenia
kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
N6 |124| 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 400 b= 250 d= 250 |I= 450 e= 225 f= 200 ocynk 0,68 0,68 Ogdlne
N6 | 125| 2 USE Redukcja symetryczna dl= 315 | d2= 250 11= 117 ocynk 0,23 0,47 Ogblne
N6-Kp16; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 |126| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 315 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 | 127 1 RA Asymetryczne przejscie a= 400 | b= 250 d=250 | g=60 =200 | e=0 =75 | ocynk 0,26 0,26 Ogéine
koto/prostokat
N6 |128| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 250 ocynk 0,46 1,39 Ogdlne
N6 |129| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 600 c= 200 d= 400 1= 300 e= -100 f=-50 ocynk 0,57 0,57 Ogblne
N6 | 130 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 |I= 560 ocynk 0,67 0,67 Ogdlne
N6 |131| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,06 1,06 Ogblne
N6 |132| 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 |I= 1000 ocynk 1,20 1,20 Ogdlne
N6 | 133| 2 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 400 I= 400 ocynk 0,48 0,96 Ogblne
N6 [134] 1 TVJD/400x200/BG3(-25Pa) Regulator zmiennego przeplywu a=200 | b=400 I= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V17; Regulator zmiennego
przeptywu w funkciji statego ci$nienia
N6 |135[ 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,69 0,69 Ogblne
N6 |136| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 200 c= 340 d= 300 |I= 200 e= 50 f= -30 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
N6 [137| 1 | MSA200-140-1-PF 340x300 I=1000 Tiumik kanatowy prostokatny a=300 | b=340 I= 1000 ocynk 0,00 TROX 2dolnosé tiumienia 17dB(A) przy
250Hz, ciezar 20kg, stal nierdzewna
N6 |138| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 340 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,93 0,93 Ogdlne
N6 |139| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 340 b= 300 c= 400 d= 270 |1= 200 e=-15 f= 30 ocynk 0,27 0,27 Ogblne
N6 |140| 1 NAK/400x270 Klapa gazoszczelna a= 270 b= 400 I= 350 ocynk 0,47 0,47 TROX ZA-N(3.65)
N6 |141| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 270 c= 400 d= 200 |1= 200 = -35 f=0 ocynk 0,27 0,27 Ogblne
N6 |142] 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem | _ 550 | - 400 d= 50 =300 | e=150 | f= 100 ocynk 0,37 0,37 Ogoélne Wyposazony w port do podiaczenia
kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
N6 | 143[ 1 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 200 |1= 243 ocynk 0,29 0,29 Ogblne
N6 |144| 1 TG Tréjnik prostokatny prosty ‘t ggg b= 250 d= 250 h= 400 e= 130 f= 150 = 100 ocynk 0,77 0,77 Ogolne
N6 |145| 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 250 d= 250 g= 80 |I= 250 ocynk 0,23 0,45 Ogblne
N6-Kp17; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 |146| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 250 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 250 1= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6-Kp18; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 | 147 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 250 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 250 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
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N6 |148| 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 |= 336 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
N6 | 149( 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,87 0,87 Ogblne
N6 | 150 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 |I= 1000 ocynk 1,20 1,20 Ogdlne
N6 | 151 | 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,50 0,99 Ogblne
N6 | 152 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 1= 294 ocynk 0,35 0,35 Ogdlne
N6 | 153 | 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 1= 670 ocynk 0,80 0,80 Ogblne
N6 | 154 1 TVJD/300x300/BG3(-25Pa) Regulator zmiennego przeplywu a=300 | b=300 I= 400 ocynk 0,00 TROX N6-V8; Regulator zmiennego
przeptywu w funkcji statego ci$nienia
N6 | 155[ 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 I= 300 ocynk 0,36 0,36 Ogblne
N6 | 156 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 b= 300 c= 300 d= 300 1= 175 e=0 f= -25 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
N6 | 157 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 350 b= 560 d= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,07 2,07 Ogblne
N6 [158| 1 | MSA200-80-2-PF 560x350 I=1000 Tiumik kanatowy prostokatny a=350 | b=560 = 1000 ocynk 0,00 TROX Zszodlfl""(’,sc."”m'e"'a 25dB(A) przy
z, ciezar 33kg, stal nierdzewna
N6 |159| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 c= 350 d= 560 1= 280 = 0 = 0 ocynk 0,51 0,51 Ogblne
N6 | 160 | 2 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 400 |I= 500 ocynk 0,70 1,40 Ogdlne
N6 | 161 | 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 400 |I= 1000 ocynk 1,40 1,40 Ogblne
N6 |162| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 c= 270 d= 400 |I= 200 e=0 f= -15 ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
N6 |163| 1 NAK/400x270 Klapa gazoszczelna a= 270 b= 400 I= 350 ocynk 0,47 0,47 TROX ZA-N(3.5)
N6 |164| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 270 b= 400 c= 300 d= 400 |I= 200 e=0 f= 15 ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
N6 [165| 1 TR2* Tréjnik prosty z okragym odejsciem | ._ 404 | - 309 d= 50 =300 | e=150 | f=200 ocynk 0,43 0,43 Ogélne Wyposazony w port do podiaczenia
kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
N6 | 166 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 300 d= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,02 1,02 Ogdlne
N6 | 167 1 K Przewod prostokatny a= 350 b= 400 1= 650 ocynk 0,97 0,97 Ogblne
N6 |168| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 350 b= 400 d= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,33 1,33 Ogdlne
N6 |169| 1 K Przew6d prostokatny a= 350 b= 350 |= 545 ocynk 0,76 0,76 Ogblne
N6 | 170 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,13 1,13 Ogdlne
N6 |171| 1 K Przew6d prostokatny a= 350 b= 350 |I= 256 ocynk 0,36 0,36 Ogblne
N6 |172| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 350 b= 350 d= 315 I= 515 e= 258 f= 175 ocynk 0,84 0,84 Ogélne
N6-Kp8; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
N6 |173| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 315 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujace stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 | 174 1 RA Asymelryczne przejscie a=350 | b= 350 d=315 | g=60 | =175 | e=-18 | f=-18 | ocynk 0,25 0,25 Ogdine
kolo/prostokat
N6 | 175] 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 315 ocynk 0,64 1,91 Ogblne
N6-Kp9; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
N6 |176| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 315 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujace stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 |177] 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 650 |I= 1025 ocynk 1,95 1,95 Ogblne
N6 | 178 2 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 650 |I= 1000 ocynk 1,90 3,80 Ogdlne
N6 |179( 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 650 I= 890 ocynk 1,69 1,69 Ogblne
N6 |180| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 ocynk 0,19 0,57 Ogdlne
N6 181 3 F644V2N Nawiewnik sufitowy L=398 | H=3908 D= 160 BD=366 | k=1 stal 0,00 TROX Kasa f":; HEPA HL4, stal
N6 |182| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,12 0,12 Ogblne
N6 |183| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogdlne
N6 | 184 6 F641V2N Nawiewnik sufitowy L=398 | H=3908 D=125 [BD=366 | k=1 stal 0,00 TROX Kasa f":; HEPA HL4, stal
N6 |185| 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 di= 100 ocynk 0,07 0,37 Ogblne
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N6 |186| 7 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,40 Ogdlne
N6 | 187 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 100 e= 250 11= 500 ocynk 0,26 0,26 Ogblne
N6 |188| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 200 ocynk 0,30 0,59 Ogdlne
N6 | 189 7 USE Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 1,20 Ogdlne
N6 |190| 3 F648V2K Nawiewnik sufitowy =598 | H=598 D= 250 |BD=416 | k=1 stal 0,00 TROX Wasa "':;erE:V’:n';l“' stal
N6 |191| 4 F649G2F Nawiewnik sufitowy L= 676 | H= 636 D=315 |BD=416 | k=1 stal 0,00 TROX Wasa "':;erE:V’:n';l“' stal
N6 | 192 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 650 |I= 315 ocynk 0,60 0,60 Ogdlne
N6 |193| 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny Igf igg b= 300 9= 400 h= 300 I= 500 e= 250 f= 225 ocynk 1,09 1,09 Ogdlne
N6 |194| 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 400 b= 300 d= 300 e= 195 |1= 396 ocynk 0,62 0,62 Ogblne
N6-Kp2 Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
N6 |195| 1 V370/ER-24V (BF24-T) 400x300 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 300 b= 400 |I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 |196| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 400 d= 730 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,24 1,24 Ogblne
N6 | 197 1 UA Redukcja asymetryczna a= 730 b= 730 c= 730 d= 300 |= 450 e= -195 f=0 ocynk 1,48 1,48 Ogdlne
N6 |198| 1 BO Zaslepka a= 650 b= 300 ocynk 0,20 0,20 Ogblne
N6 |199| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 730 b= 730 c= 200 d= 500 |= 450 e= -230 f=0 ocynk 1,31 1,31 Ogdlne
N6 | 200 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 500 |I= 200 ocynk 0,28 0,28 Ogblne
N6 |201| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 200 b= 500 d= 100 I= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,45 0,45 Ogolne
N6 | 202| 1 TVRD/100/110m3/h Regulator statego przepltywu d= 100 |I= 310 ocynk 0,00 TROX N6-V16
. _ _ ZdolIno$¢ ttumienia 12dB(A) przy
N6 | 203| 2 CA100/100x500 Ttumik kanalowy okragty d= 100 I= 500 ocynk 0,00 TROX 250Hz, Masa=6 kg, stal nierdzewna
klasa filtra HEPA H14, stal
N6 | 204| 2 F641V2N Nawiewnik sufitowy L= 398 H= 398 D= 125 | BD= 366 k=1 stal 0,00 TROX nierdzewna, wraz z przepustnicg
szczelng
N6 | 205[ 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 500 |I= 100 ocynk 0,14 0,14 Ogblne
N6 | 206| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,46 1,46 Ogdlne
N6 [207| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 200 b= 500 d= 200 I= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,61 0,61 Ogolne
N6-V4; Wsp6lpracujacy z
N6 |208| 1 TVRD/200/610-305m3/h Regulator zmiennego przeptywu d= 200 |I= 400 ocynk 0,00 TROX pomieszczeniowym czujnikiem
temperatury
N6 |209| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 260 | b= 300 d=200 | g=40 =203 | e=0 =-30 | ocynk 0,25 0,25 Ogélne
koto/prostokat
_ . _ _ _ ZdoIno$¢ tlumienia 17dB(A) przy
N6 |[210| 2 [MSA200-60-1-PF-260x300 I=500 mm Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 260 I= 500 ocynk 0,00 TROX 250Hz, Masa=12 kg, stal nierdzewna
N6 [211] 1 RA Asymetryczne przejscie a=260 | b=300 d=200 | g=40 =203 | e=-50 | f=-31 | ocynk 0,23 0,23 Ogélne
kolo/prostokat
klasa filtra HEPA H14, stal
N6 |212| 6 F648V2K Nawiewnik sufitowy L= 598 H= 598 D= 250 | BD= 416 k=1 stal 0,00 TROX nierdzewna, wraz z przepustnicg
szczelng,
N6 |213| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 300 |I= 250 e= -200 f=0 ocynk 0,35 0,35 Ogdlne
N6 |214| 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 1= 600 ocynk 0,60 0,60 Ogblne
N6-V3; Wspétpracujacy z
N6 |215| 1 TVJD/300x200/1100-550m3/h Regulator zmiennego przeptywu a= 200 b= 300 I= 400 ocynk 0,00 TROX pomieszczeniowym czujnikiem
temperatury
N6 | 216( 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 d= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,73 0,73 Ogblne
N6 | 217 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 350 I= 175 ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
N6 | 218| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 350 c= 300 d= 350 1= 250 e=0 f= 100 ocynk 0,35 0,35 Ogblne
MSA200-105-1-PF-305x300 1=500 . _ _ _ Zdolnosé thumienia 11dB(A) przy
N6 |219| 1 mm Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 350 1= 500 ocynk 0,00 TROX 250Hz, Masa=12 kg, stal nierdzewna
N6 | 220 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 350 c= 300 d= 350 1= 250 = 0 = 0 ocynk 0,33 0,33 Ogblne
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N6 |221| 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 350 |I= 357 ocynk 0,39 0,39 Ogdlne
N6 | 222 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,89 0,89 Ogblne
N6 | 223| 2 CR2* Czwérnik prosty z okragtym odejéciem| a= 200 b= 350 d1= 200 |I= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,54 1,08 Ogolne
N6 | 224 2 BO Zaslepka a= 200 b= 350 ocynk 0,07 0,14 Ogdlne
N6-Kp1 Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
N6 |225| 1 V370/ER-24V (BF24-T) 400x300 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 300 b= 400 |I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 | 226| 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 400 |I= 100 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
N6 | 227| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 c= 530 d= 730 |1= 450 e=0 f= 200 ocynk 1,24 1,24 Ogblne
* Trojnik redukeyjny z odejsciem a= 530 b= 730 d= 300 g= 200 h= 250 |= 450 e= 225 <
N6 | 228 1 TR1a’ prostokatnym =100 13= 100 ocynk 1,22 1,22 Ogolne
N6 |229| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 200 b= 250 d= 100 I= 300 e= 150 f= 50 ocynk 0,30 0,30 Ogélne
N6 | 230 1 ocC1* Odsadzka okragta dl= 100 e= 69 11= 355 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
N6 | 231[ 1 TVRD/100/110m3/h Regulator statego przepltywu d= 100 1= 310 ocynk 0,00 TROX N6-V15
N6 |232] 1 RA Asymetryczne przejscie a=200 | b= 250 d=200 | g=40 =125 | e=-25 | f=0 ocynk 0,11 0,11 Ogélne
koto/prostokat
N6 |233[ 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 126 11= 500 ocynk 0,44 0,44 Ogdlne
N6 |234[ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogblne
N6-V2; Wspétpracujacy z
N6 |235| 1 TVRD/200/630-315m3/h Regulator zmiennego przeptywu d= 200 |I= 400 ocynk 0,00 TROX pomieszczeniowym czujnikiem
temperatury
N6 | 236 1 RA Asymelryczne przejscie a=200 | b= 200 d=200 | g=40 | 1=100 | e=0 =0 ocynk 0,08 0,08 Ogdine
koto/prostokat
N6 | 237[ 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 200 |I= 1000 ocynk 0,80 0,80 Ogblne
N6 |238| 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 |= 346 ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
N6 | 239| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogblne
N6 | 240 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 200 e= 350 1= 605 ocynk 0,56 0,56 Ogdlne
N6 | 241| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 260 c= 200 d= 200 |1= 325 = -31 f=-50 ocynk 0,37 0,37 Ogblne
N6 |242| 1 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b= 260 d=200 | g=40 =250 | e=-31 | f=0 ocynk 0,28 0,28 Ogélne
koto/prostokat
N6 |243[ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 530 c= 300 d= 200 |= 365 e= -331 f=0 ocynk 0,61 0,61 Ogdlne
N6 | 244| 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 I= 367 ocynk 0,37 0,37 Ogblne
N6-V1; Wspétpracujacy z
N6 |245| 1 TVJD/300x200/1100-550m3/h Regulator zmiennego przeptywu a= 200 b= 300 |I= 400 ocynk 0,00 TROX pomieszczeniowym czujnikiem
temperatury
N6 | 246| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 350 d= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,89 0,89 Ogblne
N6 | 247 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 200 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,50 1,00 Ogdlne
N6 | 248| 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 350 1= 271 ocynk 0,30 0,30 Ogblne
N6 | 249 2 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 350 c= 300 d= 305 |I= 200 e= -23 f=0 ocynk 0,24 0,48 Ogdlne
MSA200-105-1-PF-305x300 I=500 . _ _ _ Zdolnosé thumienia 11dB(A) przy
N6 |250| 1 mm Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 305 |I= 500 ocynk 0,00 TROX 250Hz, Masa=12 kg, stal nierdzewna
N6 | 251 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200| b= 900 c= 1340 d=940 |= 489 e= 20 f= 70 ocynk 2,25 2,25 Ogdlne
N6 | 252 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1200 900 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 7,01 7,01 Ogblne
N6 | 253| 1 K Przewéd prostokatny a= 1200| b= 500 |I= 1097 ocynk 3,73 3,73 Ogdlne
N6 | 254| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1200 b= 500 d=1000| e=50 f= 50 r= 100 ocynk 3,54 3,54 Ogblne
N6 | 255[ 1 us Redukcja symetryczna a= 1000| b= 1200 c= 1000 d=1100 |I= 400 ocynk 1,77 1,77 Ogdlne
N6 | 256 1 MSA100-57-7-PF Tiumik kanatowy prostokatny a=1000| b=1100 | I=1000 ocynk 0,00 Ogsine Zdolnose ““'r:'::iﬂ'g‘kgsom) 178,
N6 | 257 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000| b= 1100 c= 600 d= 1000 1= 615 e= -50 f= -400 ocynk 2,59 2,59 Ogblne
N6 | 258 | 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 1000| e=50 f= 50 r= 100 ocynk 5,85 11,69 Ogdlne
N6 | 259 1 ES Odsadzka symetryczna a= 1000| b= 600 e= 443 1= 1011 ocynk 3,53 3,53 Ogblne
N6 | 260 1 K Przewéd prostokatny a= 600 b= 1000 |= 489 ocynk 1,56 1,56 Ogdlne
N6 | 261| 1 K Przew6d prostokatny a= 600 b= 1000 |I= 652 ocynk 2,09 2,09 Ogblne
N6 | 262| 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 1000 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,08 4,16 Ogdlne
N6 | 263| 1 K Przew6d prostokatny a= 1000| b= 600 1= 1114 ocynk 3,56 3,56 Ogblne
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N6 |264| 1 K Przewéd prostokatny a= 1000| b= 600 |I= 1500 ocynk 4,80 4,80 Ogdlne
N6 | 265[ 1 K Przew6d prostokatny a= 600 b= 1000 |I= 1500 ocynk 4,80 4,80 Ogblne
N6 | 266| 1 K Przewéd prostokatny a= 600 b= 1000 1= 926 ocynk 2,96 2,96 Ogdlne
N6 | 267 1 ES Odsadzka symetryczna a= 600 b= 1000 e= 200 |1= 800 ocynk 2,64 2,64 Ogblne
N6 | 268] 1 TRI* Tréjnik prosty_’z prostokatnym a= 1000| b= 600 g= 650 h= 740 1= 940 e= 470 f= 325 ocynk 3.29 3.29 0Ogéine
odej$ciem 13= 100
N6 |269| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 650 b= 740 c= 650 d= 740 |I= 500 e=-1 f= -151 ocynk 1,39 1,39 Ogdlne
N6 | 270 3 K Przew6d prostokatny a= 650 b= 740 1= 714 ocynk 1,98 5,95 Ogblne
N6 |271| 2 AZR-4 Prostokatna czerpnia $cienna a= 650 b= 740 0,00 Ogdlne
N6 | 272 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200| b= 400 c= 1000 d= 600 1= 725 = 0 f=-199 ocynk 2,32 2,32 Ogblne
N6 | 273| 1 K Przewéd prostokatny a= 1200| b= 400 |= 460 ocynk 1,47 1,47 Ogdlne
N6 | 274| 2 K Przew6d prostokatny a= 1200| b= 400 |I= 1500 ocynk 4,80 9,60 Ogblne
N6 |275] 1 TRI* Trojnik prosty_’z prostokatnym a= 1200| b= 400 g= 650 h= 740 1= 940 e= 425 f= 325 ocynk 3.29 3.29 0Ogéine
odej$ciem 13= 100
N6 | 276 1 UA Redukcja asymetryczna a= 650 b= 740 c= 650 d= 740 |I= 500 e=0 f= -151 ocynk 1,39 1,39 Ogdlne
N6 | 277 1 AZR-4 Prostokatna czerpnia a= 650 b= 740 0,00 Ogblne
N6 | 278 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200| b= 400 c= 650 d= 400 |I= 517 e=0 f=0 ocynk 1,65 1,65 Ogdlne
N6 |279( 1 K Przewod prostokatny a= 650 b= 400 |I= 1200 ocynk 2,52 2,52 Ogblne
N6 | 280 1 K Przewéd prostokatny a= 650 b= 400 |I= 1250 ocynk 2,63 2,63 Ogdlne
N6 |281] 1 TRI* Tréjnik prosty_'z prostokqtnym a= 650 b= 400 g= 650 h= 740 1= 940 e= 470 f= 325 ocynk 225 225 Ogélne
odej$ciem 13= 100
N6 | 282| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 740 b= 650 c= 740 d= 650 |1= 500 e= -151 = 0 ocynk 1,45 1,45 Ogblne
N6 |283| 1 BO Zaslepka a= 650 b= 400 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
N6-Kp15; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
N6 | 284 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 315 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujace stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
N6 | 285 11 DFA Zaslepka zenska dl= 50 ocynk 0,01 0,09 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11=2.82 m ocynk 2,79 2,79 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 315 11= 0.83 m ocynk 0,83 0,83 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.79 m ocynk 0,78 0,78 Ogdlne
N6 4 TUBE* Przewdd okragly d1l= 315 11= 0.40 m ocynk 0,40 1,58 Ogblne
N6 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.10 m ocynk 0,10 0,20 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 3.00 m ocynk 2,36 2,36 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 1.93 m ocynk 1,51 1,51 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.94 m ocynk 0,74 0,74 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= 0.84 m ocynk 0,66 0,66 Ogdlne
N6 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.68 m ocynk 0,54 1,07 Ogblne
N6 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.60 m ocynk 0,47 0,94 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= ocynk 0,36 0,36 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.86 m ocynk 0,54 0,54 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.80 m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.79 m ocynk 0,50 0,50 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.42 m ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
N6 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.40 m ocynk 0,25 0,50 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.30 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.24 m ocynk 0,15 0,15 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.08 m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
N6 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.05 m ocynk 0,03 0,06 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 4.22 m ocynk 2,12 2,12 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=2.80 m ocynk 1,41 1,41 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 2.30 m ocynk 1,16 1,16 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=2.05 m ocynk 1,03 1,03 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=1.10 m ocynk 0,55 0,55 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11= 0.80 m ocynk 0,40 0,40 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.25 m ocynk 0,12 0,12 Ogblne
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N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.21 m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.10 m ocynk 0,05 0,05 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11=1.32 m ocynk 0,52 0,52 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11=1.02 m ocynk 0,40 0,40 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.60 m ocynk 0,24 0,24 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.40 m ocynk 0,16 0,16 Ogblne
N6 3 TUBE* Przewdd okraglty dl= 125 11= 0.28 m ocynk 0,11 0,33 Ogdlne
N6 6 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.10 m ocynk 0,04 0,23 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 3.80 m ocynk 1,19 1,19 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.09 m ocynk 0,65 0,65 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 1.52 m ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 1.50 m ocynk 0,47 0,47 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 1.30 m ocynk 0,41 0,41 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.95 m ocynk 0,30 0,30 Ogblne
N6 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.90 m ocynk 0,28 0,57 Ogdlne
N6 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.80 m ocynk 0,25 0,50 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.49 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.40 m ocynk 0,13 0,13 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.39 m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.38 m ocynk 0,12 0,12 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.34 m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
N6 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= ocynk 0,09 0,19 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= ocynk 0,09 0,09 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.23 m ocynk 0,07 0,07 Ogblne
N6 3 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.20 m ocynk 0,06 0,19 Ogdlne
N6 5 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.16 m ocynk 0,05 0,25 Ogblne
N6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.14 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
N6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 0.12 m ocynk 0,04 0,04 Ogblne
N6 16 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.10 m ocynk 0,03 0,50 Ogdlne
N6 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,27 Ogblne
N6 7 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,74 Ogdlne
N6 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 Ogblne
N6 13 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,48 Ogdlne
N6 5 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,15 Ogélne
N6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 aluminium | naturalny 1,01 1,01 Ogdlne
N6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 315 aluminium | naturalny 0,94 0,94 Ogblne
N6 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 aluminium | naturalny 0,66 1,33 Ogdlne
N6 2 FLEX Przewdéd elastyczny d= 250 aluminium | naturalny 0,61 1,21 Ogblne
N6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium | naturalny 0,45 0,45 Ogdlne
N6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 200 aluminium | naturalny 0,43 0,43 Ogblne
N6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium | naturalny 0,43 0,43 Ogdlne
N6 3 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium | naturalny 0,42 1,25 Ogblne
N6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium | naturalny 0,40 0,40 Ogdlne
N6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 160 aluminium | naturalny 0,31 0,31 Ogblne
N6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 aluminium | naturalny 0,28 0,28 Ogdlne
N6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 160 aluminium | naturalny 0,18 0,18 Ogblne
N6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 aluminium | naturalny 0,14 0,14 Ogdlne
N6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,25 0,25 Ogblne
N6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,20 0,20 Ogdlne
N6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,19 0,19 Ogblne
N6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,16 0,16 Ogdlne
N6 2 FLEX Przewdéd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,13 0,26 Ogblne
N6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,10 0,10 Ogdlne
N6 1 BO Zaslepka a= 630 ocynk 0,44 0,44 Ogdlne
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa 'ymiary Materiat Kolor  |Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
w3 1 1 JR-7/F/250x150 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 150 H= 250 stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
w3 | 2|1 TC1* Tréjnik syms:gysctézéf odejsciem |41 500 | 12= 450 a=150 | b=250 | e= 100 ocynk 0,41 0,41 Ogolne
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w3 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
w3 | 4|1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem |1 500 | 1= 400 b=200 | e= 100 ocynk 0,36 0,36 Ogélne

prostokat.
w3 5 1 JR-7/F/200x100 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 100 H= 200 stal RAL 9010 0,00 HIDRIA
W3 6 1 0ocC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 115 ocynk 0,31 0,31 Ogblne
W3 7 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
W3 8 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 115 11= 500 ocynk 0,44 0,44 Ogblne
w3 9 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 |I= 250 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
w3 | 10 1 TRI* Trojnik prosty_’z prostokatnym a= 250 b= 200 g= 150 h= 250 1= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0.48 0.48 0Ogélne

odej$ciem 13= 100
W3 | 11 | 11 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 250 |I= 1000 ocynk 0,90 9,90 Ogdlne
W3 | 12 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 250 = 700 ocynk 0,63 0,63 Ogblne
W3 13| 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 300 |I= 150 ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
w3 | 14| 1 TRI* Tréjnik prosty_'z prostokqtnym a= 300 b= 200 g= 150 h= 250 |= 450 e= 225 f= 150 ocynk 053 053 Ogélne

odej$ciem 13= 100
w3 | 15| 2 JR-7/FI250x150 Kratka wentylacyjna prostokatna L=250 | H=150 k=" stal RAL 9010 0,00 HIDRIA
W3 |16 | 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 = 703 ocynk 0,70 0,70 Ogblne
w3 | 17 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,73 0,73 Ogdlne
W3 |18 | 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 250 =171 ocynk 0,15 0,15 Ogblne
W3 | 19 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 250 |= 482 ocynk 0,43 0,43 Ogdlne
W3 | 20| 4 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,30 1,21 Ogblne
w3 | 21 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 200 I=91 ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
W3 | 22 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 = 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,58 0,58 Ogblne
W3 | 23| 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 250 |I= 253 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
W3 |24 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 250 |= 444 ocynk 0,40 0,40 Ogblne
W3 | 25| 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 200 |I= 144 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
W3 | 26| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 350 c= 200 d= 250 1= 175 e= -50 f=0 ocynk 0,20 0,20 Ogblne
w3 | 27 1 TRI* Trojnik prosty_’z prostokatnym a= 350 b= 200 g= 100 h= 400 1= 600 e= 300 f= 175 ocynk 076 076 0Ogélne

odej$ciem 13= 100
W3 | 28| 1 JR-7/F/400x200 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 400 H= 100 stal RAL 9010 0,00 HIDRIA
W3 |29 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 350 ocynk 0,55 0,55 Ogdlne
W3 |30 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 350 |1= 200 e=-25 f= ocynk 0,24 0,24 Ogblne
w3 | 31 1 TRI* Trojnik prosty_’z prostokatnym a= 400 b= 200 g= 100 h= 400 1= 600 e= 300 f= 200 ocynk 0.82 0.82 Ogélne

odej$ciem 13= 100
w3 | 32| 1 JR-7/F/400x100 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 400 | H= 100 k=" stal RAL 9010 0,00 Hidria
W3 [ 33| 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 |I= 305 ocynk 0,37 0,37 Ogdlne
W3 [ 34| 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 200 b= 400 |I= 200 ocynk 0,00 Ogblne
W3 [ 3| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 500 c= 200 d= 400 = 250 e= -50 f= -200 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne
w3 | 36| 1 | MSA200-50-2-PF 500x400 =500 Tiumik kanatowy prostokatny a= 400 | b= 500 I= 500 ocynk 0,00 TROX Zdolnose ““T;ZZ;‘;;?(;SOHZ) 1od8,
W3 | 37 1 UA Redukcja asymetryczna a= 248 b= 500 c= 400 d= 500 |1= 250 = 0 f=76 ocynk 0,47 0,47 Ogblne
W3 [ 38| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 248 c= 500 d= 300 |I= 250 e=0 f=0 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
W3 [ 39| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,87 0,87 Ogblne
W3 |40 | 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 |= 450 ocynk 0,54 0,54 Ogdlne
W3 | 41| 1 | MSA200-100-1-PF 300x300 =500 Tiumik kanatowy prostokatny a=300 | b= 300 I= 500 ocynk 0,00 TROX Zdolnose ““T;ZZ;‘E?(;SOHZ) 12d8,
w3 | 42| 1 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b=300 d=315 | g=60 =158 | e=8 =8 ocynk 0,19 0,19 Ogélne

kolo/prostokat
W3-Kp5; Klapa p.poz. o odpornos$ci
ogniowej 120 min, z sitownikiem

. . _ _ elektrycznym 24VDC Belimo,

W3 | 43| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 315 I= 370 0,00 FRAPOL o
zamkniecie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia

W3 |44 | 1 USE Redukcja symetryczna dl= 280 | d2= 315 11= 78 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne Na zewnatrz 60;
W3 | 45| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 280 ocynk 0,58 0,58 Ogélne
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W3-Kp6; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
w3 | 46| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 280 Klapa przeciwpozarowa okragla d=1280 | 1= 370 0,00 FRAPOL elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujace stan
otwarcia i zamkniecia
W3 | 47 1 KZ Klapa zwrotna d= 280 1= 200 ocynk 0,00 Ogblne
W3 48 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 280 ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
W3 | 49| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 200 ocynk 0,30 0,30 Ogblne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 280 11=2.75m ocynk 2,42 2,42 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 280 11= 0.52 m ocynk 0,45 0,45 Ogblne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 280 11= 0.16 m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.87 m ocynk 1,17 1,17 Ogblne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.11m ocynk 0,70 0,70 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=1.04 m ocynk 0,65 0,65 Ogblne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.70 m ocynk 0,44 0,44 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11= 0.43 m ocynk 0,27 0,27 Ogblne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 3.00 m ocynk 0,94 0,94 Ogdlne
W3 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,13 Ogélne Na zewnatrz 60;
W3 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
W3 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 280 ocynk 0,12 0,24 Ogdlne
Nazwa: W3T1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa 'ymiary Materiat Kolor  |Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
wati| 1 | 1 F644V2N Nawiewnik sufitowy =398 | H=398 D= 160 | BD=366 | k=1 stal 0,00 TROX Wasa f":; erExHZM' stal
W3T1-Kp3; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24vDC
Wwa3aT1| 2 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 I= 370 0,00 FRAPOL Belimo, zamkniecie klapy
wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamkniecia
W3T1| 3 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
waTi| 4 | 1 TYP Z011-A/DN125 Przepustnica miedzykotnierzowa d=125 | I=56 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(1.67)
gazoszczelna
waTl| 5 | 1 CA100/125x1000 Tiumik kanalowy okragly d=125 | I= 1000 ocynk 0,00 TROX Zdolnos¢ ““'zi':ir';_(f;issom) 2148,
W3T1| 6 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 di= 125 ocynk 0,10 0,50 Ogblne
W3T1-Kp2; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
W3T1| 7 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 125 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 125 I= 370 0,00 FRAPOL Belimo, zamkniecie klapy
wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia
W3T1| 8 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogblne Na zewnatrz Izolacja ppoz 50,
W3T1-Kp1; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
W3T1| 9 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 125 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 125 I= 370 0,00 FRAPOL Belimo, zamkniecie klapy
wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia
W3T1| 10 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3=125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogblne
W3T1| 11 2 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 250 11= 202 ocynk 0,25 0,51 Ogdlne
W3T1| 12 | 2 CAR Klapa zwrotna d= 250 I= 140 ocynk 0,00 Venture
W3T1| 13 | 2 USE Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 160 11= 154 ocynk 0,22 0,43 Ogdlne
W3T1| 14 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogblne
W3T1| 15 [ 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni dl= 160 | d3= 160 11= 326 ocynk 0,36 0,36 Ogdlne
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W3T1| 16 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 dl= 160 ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
W3T1| 17 1 TVRD/125/BG3(-25Pa) Regulator zmiennego przeplywu d= 125 1= 400 ocynk 0,00 TROX W3T1-V1,
W3T1| 18 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 50 11= 170 ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
W3T1| 19 [ 1 DFA Zaslepka zenska dl= 50 ocynk 0,01 0,01 Ogblne
waT1| 20 | 1 Z011-AIDN50 P'Ze"“sm'ng'gfgko'"'e'mwa d=50 | I=50 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN
W3T1-Kp4; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
W3T1| 21 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 I= 370 0,00 FRAPOL Belimo, zamkniecie klapy
wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia
W3T1| 22 1 BGE Kolano prasowane alfa= 60 dl= 160 ocynk 0,11 0,11 Ogblne
W3T1| 23 1 BGE Kolano prasowane alfa= 60 dl= 160 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne Na zewnatrz 50;
W3T1| 24 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 dl= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogélne Na zewnatrz 50;
Wa3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 3.46 m ocynk 1,74 1,74 Ogdlne
W3T1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11= 3.44m ocynk 1,73 1,73 Ogblne
Wa3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.80 m ocynk 0,40 0,40 Ogdlne Na zewnatrz 50;
W3T1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11= 0.79 m ocynk 0,40 0,40 Ogblne
Wa3T1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.56 m ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
W3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= ocynk 0,27 0,27 Ogblne
Wa3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
W3T1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11= 0.19 m ocynk 0,10 0,10 Ogblne
Wa3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.12 m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
W3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 3.96 m ocynk 1,56 1,56 Ogblne
Wa3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 3.64 m ocynk 1,43 1,43 Ogdlne
W3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11=2.03 m ocynk 0,80 0,80 Ogblne
W3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 1.88 m ocynk 0,74 0,74 Ogdlne
W3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11=1.61 m ocynk 0,63 0,63 Ogblne
Wa3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11=1.25m ocynk 0,49 0,49 Ogdlne
W3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.81 m ocynk 0,32 0,32 Ogblne
Wa3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.41m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
W3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.16 m ocynk 0,06 0,06 Ogblne Na zewnatrz |zolacja ppoz 50,
Wa3T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.10 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
W3T1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 50 ocynk 0,01 0,01 Ogblne
W3T1 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,21 Ogdlne
W3T1 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogblne
W3T1 5 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,19 Ogdlne
W3T1 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 |= 0.30 m aluminium | naturalny 0,15 0,15 Ogdlne
Nazwa: W6
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa 'ymiary Materiat Kolor  |Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W6 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 940 b= 940 c= 700 d= 765 I= 417 e=-175 f=32 ocynk 1,57 1,57 Ogolne
W6 | 2 | 1 | MSAL00-40-5-PF/700x765x1000 Thumik kanatowy prostokatny a=700 | b= 765 |= 1000 ocynk 0,00 TROX Zdolnosé ﬂun:]:lzr::_(géi:%m) 1848,
we 3 1 TRI* Tréjnik prosty_’z prostokatnym a= 700 b= 765 g= 300 h= 300 |I= 400 e= 200 f= 410 ocynk 1,29 1,29 Ogéine
odej$ciem 13= 100
w6 4 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 1= 793 ocynk 0,95 0,95 Ogdlne
W6-Kp10; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
wé 5 1 V370/ER-24V (BF24-T)300x300 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 300 b= 300 |I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia; klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
W6 6 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,87 0,87 Ogblne
wWé 7 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 765 c= 300 d= 350 |I= 383 e=0 f=0 ocynk 1,65 1,65 Ogdlne
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W6 8 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 350 |I= 1500 ocynk 1,95 1,95 Ogdlne
W6 9 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 350 |= 1436 ocynk 1,87 1,87 Ogblne
W6 | 10 | 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,05 4,19 Ogdlne
w6 | 11 1 K Przew6d prostokatny a= 350 b= 300 1= 667 ocynk 0,87 0,87 Ogblne
W6 | 12 6 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,95 5,68 Ogdlne
W6 | 13| 1 K Przewod prostokatny a= 350 b= 300 |= 835 ocynk 1,09 1,09 Ogblne
Wwée | 14 | 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 350 1= 960 ocynk 1,25 1,25 Ogdlne
W6 | 15 | 1 ES Odsadzka symetryczna a= 350 b= 300 e= 450 |I= 533 ocynk 0,91 0,91 Ogblne
Wé | 16 | 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 350 c= 300 d= 350 |= 1443 ocynk 1,88 1,88 Ogdlne
W6-Kp9; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
wé | 17 1 V370/ER-24V (BF24-T) 350x300 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 300 b= 350 |I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia; klapy do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazone na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw,
W6 | 18 | 1 K Przewod prostokatny a= 350 b= 300 |I= 504 ocynk 0,66 0,66 Ogblne
Wé | 19 | 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 350 |= 835 ocynk 1,09 1,09 Ogdlne
W6 | 20 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 350 e= 50 f= 20 r=50 ocynk 0,91 0,91 Ogblne
Wweé | 21 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 300 e= 20 f= 50 r= 50 ocynk 0,81 0,81 Ogdlne
we | 22| 1 K Przewéd prostokatny a=300 | b= 350 = 624 ocynk 081 081 Ogdine Na Zew“q;:zzg:;?’é_g puct
W6 | 23| 2 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 |I= 1500 ocynk 1,80 3,60 Ogblne
W6 | 24| 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 1= 915 ocynk 1,10 1,10 Ogdlne
W6 | 25| 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 350 |I= 1250 ocynk 1,63 1,63 Ogblne
Wé | 26 | 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 350 I= 110 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
W6 | 27 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 350 b= 300 d= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,95 0,95 Ogblne
Wé | 28 | 1 K Przewéd prostokatny a= 350 b= 350 |= 287 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne Na zewnatrz 60;
W6 | 29 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,13 1,13 Ogélne Na zewnatrz 60;
W6-Kp2; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
W6 | 30 | 1 V370/ER-24V (BF24-T) 350x350 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 350 b= 350 |I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
W6 | 31 5 K Przewéd prostokatny a= 350 b= 350 |I= 1000 ocynk 1,40 7,00 Ogdlne
W6 | 32 1 K Przew6d prostokatny a= 350 b= 350 |= 408 ocynk 0,57 0,57 Ogblne
W6 | 33| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,13 1,13 Ogdlne
W6 | 34| 1 K Przew6d prostokatny a= 350 b= 350 |= 882 ocynk 1,23 1,23 Ogblne
W6 | 35| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 100 b= 800 c= 350 d= 350 |I= 400 e= -225 f= 250 ocynk 0,83 0,83 Ogdlne
W6 | 36| 1 K Przew6d prostokatny a= 800 b= 100 |I= 1059 ocynk 1,91 1,91 Ogblne
we | 37 1 TRI* Trojnik prosty_’z prostokatnym a= 300 b= 400 g= 100 h= 800 |I= 860 e= 430 f= 50 ocynk 138 138 0Ogélne
odejsciem 13= 100
W6 | 38 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 400 b= 300 d= 100 I= 190 e= 95 f= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogolne
W6 | 39 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 400 =177 ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
W6 | 40 | 1 TVRD/100/160-80 m3/h Regulator zmiennego przeplywu d= 100 1= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V6
we | 41| 7 CA100/100x500 Tiumik kanalowy okragly d=100 | I= 500 ocynk 0,00 TROX Zdolnos¢ ““r"c';"z':rf‘;'sgzso"'z) 12dB,
we | 42| 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | =52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(3.3¢)
gazoszczelna
we | 43| 4 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni z d1= 100 | d3= 50 11= 170 ocynk 0,10 0,40 Ogoélne Wyposazony w port do podiaczenia
okragtym odejsciem kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
we | 44| 9 TYP Z011-A/DN50 Przepustnica migdzykoinierzowa d= 50 I= 52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN
gazoszczelna
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W6-Kp5; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
W6 | 45 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
W6 | 46 | 5 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 400 b= 300 d= 125 I= 280 e= 140 f= 200 ocynk 0,42 2,12 Ogélne
W6 | 47 1 TVRD/125/180-90 m3/h Regulator zmiennego przeptywu d= 125 |I= 310 ocynk 0,00 TROX We6-V7
we | 48 | 5 CA100/125x1000 Tiumik kanalowy okragly d=125 | I= 1000 ocynk 0,00 TROX Zdolnos¢ ““'zi'zir';?:(f;issom) 2148,
we | 49 | 1 TYP Z011-A/DN125 Przepustnica miedzykotnierzowa d=125 | I=56 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(3.4)
gazoszczelna
w6 | 50 | 5 ATE Symetryczny trGjnik 90 stopni z d1= 125 | d3= 50 11= 170 ocynk 0,12 0,61 Ogélne Wyposazony w port do podiaczenia
okraglym odejsciem kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
W6-Kp6; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
W6 | 51 | 2 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
W6 | 52 5 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 160 11= 78 ocynk 0,08 0,40 Ogdlne
W6 | 53| 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 400 |I= 154 ocynk 0,22 0,22 Ogblne
W6 | 54| 1 TVRD/125/280-140 m3/h Regulator zmiennego przeptywu d= 125 |I= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V9
we | 55| 1 TYP Z011-A/DN125 Przepustnica miedzykotnierzowa d=125 | I=56 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(3.663)
gazoszczelna
W6-Kp8; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
W6 | 56 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
W6 | 57 1 BO Zaslepka a= 300 b= 400 ocynk 0,12 0,12 Ogblne
W6 | 58 | 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 400 |I= 284 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
Weé | 59 | 2 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 400 b= 300 d= 100 |I= 300 e= 150 f= 200 ocynk 0,45 0,89 Ogélne
W6 | 60 | 1 TVRD/100/140-70 m3/h Regulator zmiennego przeplywu d= 100 1= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V5
w6 | 61| 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(3.3b)
gazoszczelna
W6-Kp4; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
W6 | 62 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
W6 | 63 | 1 K Przewéd prostokatny a= 400 b= 300 |I= 125 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
W6 | 64| 1 TVRD/125/250-130 m3/h Regulator zmiennego przeplywu d= 125 1= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V4
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we | 65| 1 TYP Z011-A/DN125 P'Ze"“smc:gzgg';‘iz‘l’ﬁg'"'e'ZO‘”a d=125 | 1= 56 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(3.38)
W6 | 66 | 2 K Przewéd prostokatny a= 400 b= 300 = 147 ocynk 0,21 0,41 Ogdlne
W6 | 67 1 TVRD/125/310-160 m3/h Regulator zmiennego przeplywu d= 125 1= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V8
w6 | 68 | 1 TYP Z011-A/DN125 Przepustnica migdzykoinierzowa d=125 | I=56 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(3.66)
gazoszczelna
W6-Kp7; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
W6 | 69 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 1= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
Wé | 70 | 1 TVRD/125/250-130 m3/h Regulator zmiennego przeptywu d= 125 |I= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V10
we | 71| 1 TYP Z011-A/DN125 Przepustnica migdzykotnierzowa d=125 | I=56 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(3.64a)
gazoszczelna
W6-Kp9; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
weé | 72 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujace stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
We | 73| 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 300 1= 120 ocynk 0,17 0,17 Ogblne
Wée | 74 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 400 b= 300 d= 100 I= 320 e= 160 f= 200 ocynk 0,47 0,47 Ogolne
Wé | 75| 1 TVRD/100/140-70 m3/h Regulator zmiennego przeptywu d= 100 |I= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V11
we | 76 | 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica miedzykotnierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(3.64b)
gazoszczelna
W6-Kp10; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
wWe | 77 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujace stan
otwarcia i zamkniecia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
We | 78 | 1 TVRD/100/140-70 m3/h Regulator zmiennego przeplywu d= 100 1= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V12
we | 79| 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(3.64c)
gazoszczelna
W6-Kp11; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
W6 | 80 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 1= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
we | 81| 1 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b= 400 d=160 | g=40 =200 | e=-120 ocynk 0,33 0,33 Ogéine
koto/prostokat
W6 82 | 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 160 ocynk 0,16 1,64 Ogdlne
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W6-Kp12; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,

w6 | 83| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 I= 370 0,00 FRAPOL .
zamknigcie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujace stan
otwarcia i zamkniecia
W6 | 84| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 100 ocynk 0,07 0,22 Ogélne Na zewnatrz 50;
W6 85 | 11 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 100 ocynk 0,06 0,71 Ogdlne
W6 | 86 | 6 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,34 Ogblne
we | 87| 8 F641V2N Nawiewnik sufitowy =398 | H=398 D= 125 | BD=366 | k=1 stal 0,00 TROX Wasa "':;erE:V’:n';M‘ stal
W6 88 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 160 ocynk 0,19 0,76 Ogdlne Na zewnatrz 50;
we | 89| 4 F644V2N Nawiewnik sufitowy L=398 | H=398 D= 160 | BD=366 | k=1 stal 0,00 TROX Wasa f":iae zfxﬂgl“' stal
W6 | 90 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 610 b= 400 c= 940 d= 640 1= 600 e= 121 = 0 ocynk 1,90 1,90 Ogblne Zmierzy¢ na budowie
W6 91 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 100 ocynk 0,06 0,13 Ogdlne Na zewnatrz 50;
W6 | 92 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,12 0,23 Ogélne Na zewnatrz 50;
W6 93 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogdlne
W6 | 94| 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 |I= 1250 ocynk 1,50 1,50 Ogblne
W6 | 95| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 d= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,87 0,87 Ogdlne
W6-Kp1 Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
W6 | 96 | 1 V370/ER-24V (BF24-T) 300x350 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 350 b= 300 |I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
wWeé | 97 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 350 e= 200 1= 600 ocynk 0,82 0,82 Ogdlne
W6 | 98 | 2 K Przewod prostokatny a= 300 b= 350 |I= 1000 ocynk 1,30 2,60 Ogblne
W6 | 99 | 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 350 |I= 607 ocynk 0,79 0,79 Ogdlne
W6 | 100 1 K Przew6d prostokatny a= 350 b= 300 |I= 229 ocynk 0,30 0,30 Ogblne
W6 [101| 2 K Przewéd prostokatny a= 350 b= 300 |I= 1000 ocynk 1,30 2,60 Ogdlne
W6 | 102 | 2 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 350 b= 300 d= 200 I= 400 e= 200 f= 175 ocynk 0,57 1,14 Ogolne
W6 | 103 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 200 ocynk 0,30 0,59 Ogblne
W6 [104| 1 TVRD/200/630-315m3/h Regulator zmiennego przeptywu d= 200 |I= 400 ocynk 0,00 TROX W6-V1,
w6 |105| 1 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b= 260 d=200 | g=40 =150 | e=-31 | f=0 ocynk 0,17 0,17 Ogélne
kolo/prostokat
P _ . _ _ _ Zdolno$¢ tlumienia 17dB(A) przy
W6 | 106 | 2 |MSA200-60-1-PF-260x300 I=500 mm Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 260 |I= 500 ocynk 0,00 TROX 250Hz, Masa=12 kg, stal nierdzewna
we |107] 1 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b= 260 d=200 | g=40 =151 | e=-31 | f=0 ocynk 0,17 0,17 Ogéine
koto/prostokat
W6 [108| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
W6 | 109 2 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,34 Ogblne
klasa filtra HEPA H14, stal
w6 | 110 2 F648V2K Nawiewnik sufitowy L= 598 H= 598 D= 250 | BD= 416 k=1 stal 0,00 TROX nierdzewna, wraz z przepustnicg
szczelng
W6 |[111| 1 K Przew6d prostokatny a= 350 b= 300 |I= 541 ocynk 0,70 0,70 Ogélne
weé [112| 1 TVRD/200/610-305m3/h Regulator zmiennego przeptywu d= 200 |I= 400 ocynk 0,00 TROX W6-V3;
we |113] 1 RA Asymelryczne przejscie a=300 | b= 260 d=200 | g=40 | =250 | e=-31 | f=0 ocynk 0,28 0,28 Ogdine
kolo/prostokat
we |114] 1 RA Asymelryczne przejscie a=300 | b= 260 d=200 | g=40 | =250 | e=-31 | f=-50 | ocynk 0,28 0,28 Ogdine
kolo/prostokat
W6 | 115 1 BO Zaslepka a= 350 b= 300 ocynk 0,11 0,11 Ogblne
W6 [116] 1 TVRD/125/BG3(-12,5 Pa)/280m3/h Regulator zmiennego przeptywu d= 125 |I= 400 ocynk 0,00 TROX W6-V4,
W6 | 117 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,12 0,23 Ogblne
w6 |118| 2 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b= 250 d=125 | g=40 =150 | e=-63 | f=-88 | ocynk 0,18 0,36 Ogélne

koto/prostokat
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_ . _ _ _ ZdoIno$¢ tlumienia 19dB(A) przy
W6 | 119 | 2 | MSA200-50-1-PF-250x300 I=500 mm Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 250 I= 500 ocynk 0,00 TROX 250Hz, Masa=11 kg, stal nierdzewna
we | 120 2 RA Asymelryczne przejscie a=300 | b= 250 d=160 | g=40 | =150 | e=-45 | f=-70 | ocynk 017 034 Ogdine
kolo/prostokat
klasa filtra HEPA H14, stal
weé | 121 2 F644V2N Nawiewnik sufitowy L= 398 H= 398 D= 160 | BD= 366 k=1 stal 0,00 TROX nierdzewna, wraz z przepustnicg
szczelng,
Wwe [122| 1 TVRD/125/BG3(-12,5 Pa)/280m3/h Regulator zmiennego przeptywu d= 125 |I= 400 ocynk 0,00 TROX W6-V2,
W6 | 123 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogblne Na zewnatrz Izolacja ppoz 50,
W6-Kp13; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
we |124] 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 160 Klapa przeciwpozarowa okragla d=160 | 1= 370 0,00 FRAPOL elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujace stan
otwarcia i zamkniecia
W6 |125| 1 ocC1* Odsadzka okragta dl= 160 e= 250 11= 500 ocynk 0,42 0,42 Ogblne
w6 |126| 1 ARE Syr"e"ycmég;’(':j'; 90 stopni z d1= 160 | d2= 100 | d3= 125 | I1=327 ocynk 0,27 0,27 Ogolne
we |127| 1 ARE Syr"e"ycmég;’(':j'; 90 stopni z d1= 125 | d2= 100 | d3= 100 | I1= 254 ocynk 0,18 0,18 Ogolne
W6 [128| 1 TVRD/100/-25Pa Regulator zmiennego przeptywu d= 100 1= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V14;
we |129] 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica miedzykotnierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(L.47b)
gazoszczelna
W6-Kp15; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
. . _ _ elektrycznym 24VDC Belimo,
W6 | 130 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 I= 370 0,00 FRAPOL .
zamknigcie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia;
W6 [131| 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 | d3= 50 11= 170 ocynk 0,10 0,30 Ogdlne
we |132| 3 TYP Z011-A/DN50 Przepustnica migdzykoinierzowa d= 50 1= 50 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN
gazoszczelna
W6 |133]| 12 DFA Zaslepka zenska d1= 50 ocynk 0,01 0,10 Ogblne
w6 |134| 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(1.47¢)
gazoszczelna
W6-Kp3; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
we |135| 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragla d=100 | 1= 370 0,00 FRAPOL elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia;
W6 | 136 1 TVRD/100/-25Pa Regulator zmiennego przeptywu d= 100 1= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V13;
w6 |137| 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica migdzykoinierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(1.473)
gazoszczelna
W6-Kp14; Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
we |138] 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragla d=100 | 1= 370 0,00 FRAPOL elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia;
W6 [139] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 610 b= 600 c= 940 d= 940 |1= 580 e= 170 f=0 ocynk 2,18 2,18 Ogblne
W6 [140| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 610 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,90 2,90 Ogdlne
W6 [141| 1 K Przew6d prostokatny a= 610 b= 600 1= 204 ocynk 0,49 0,49 Ogblne
W6 | 142 1 TR4* Tréjnik z odejsciem tukowym a= 610 b= 600 d= 600 h= 400 r= 100 |I= 600 |alfa= 90 ocynk 3,04 3,04 Ogolne
we |143| 1 MSA200-105-2-PF Tiumik kanatowy prostokatny a= 610 | b= 600 = 1000 ocynk 0,00 Ogéine Zdolnos¢ ““";']Z’;'::(;"igzso"'z) 26dB,
W6 [144| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 610 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,94 2,94 Ogdlne
W6 |145]| 1 KZ Klapa zwrotna a= 600 b= 610 |1= 200 ocynk 0,00 Ogblne
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W6 [146| 1 K Przewéd prostokatny a= 600 b= 610 1= 170 ocynk 0,41 0,41 Ogdlne

W6 | 147 1 BO Zaslepka a= 600 b= 300 ocynk 0,18 0,18 Ogblne

W6 [148| 1 K Przewéd prostokatny a= 600 b= 300 |I= 1102 ocynk 1,98 1,98 Ogdlne

W6 [149| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 800 c= 600 d= 300 1= 200 e= -500 = 0 ocynk 0,56 0,56 Ogblne

W6 [ 150 1 K Przewéd prostokatny a= 800 b= 600 |I= 750 ocynk 2,10 2,10 Ogdlne

W6 | 151 1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 800 |I= 1050 ocynk 2,94 2,94 Ogblne

W6 [ 152 1 K Przewéd prostokatny a= 800 b= 600 |I= 1200 ocynk 3,36 3,36 Ogdlne

W6 | 153 1 K Przewod prostokatny a= 800 b= 600 I= 339 ocynk 0,95 0,95 Ogblne

W6 | 154 2 K Przewéd prostokatny a= 1000| b= 1700 |I= 1500 ocynk 8,10 16,20 Ogdlne

W6 | 155 1 BO Zaslepka a= 1000| b= 1700 ocynk 1,70 1,70 Ogblne

W6 [156| 1 TVRD/100/-15Pa Regulator zmiennego przeptywu d= 100 1= 310 ocynk 0,00 TROX W6-V15;
W6 3 TUBE* Przewod okragly d1= 50 11= 0.08 m ocynk 0,01 0,04 Ogblne

w6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.64 m ocynk 0,40 0,40 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11= 0.46 m ocynk 0,29 0,29 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.45m ocynk 0,28 0,28 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=3.95m ocynk 1,99 1,99 Ogblne

wWé 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=2.70 m ocynk 1,36 1,36 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=2.48 m ocynk 1,25 1,25 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=2.20 m ocynk 1,11 1,11 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=1.95 m ocynk 0,98 0,98 Ogblne

wWé 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=1.70 m ocynk 0,85 0,85 Ogdlne Na zewnatrz 50;
W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= ocynk 0,85 0,85 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= ocynk 0,70 0,70 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 0,50 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.90 m ocynk 0,45 0,45 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11= 0.85 m ocynk 0,43 0,43 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.75m ocynk 0,38 0,38 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.70 m ocynk 0,35 0,35 Ogblne

w6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.60 m ocynk 0,30 0,30 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.46 m ocynk 0,23 0,23 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.40 m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.38 m ocynk 0,19 0,19 Ogblne

W6 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.20 m ocynk 0,10 0,20 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.13 m ocynk 0,06 0,06 Ogblne Na zewnatrz Izolacja ppoz 50;
W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 6.00 m ocynk 2,36 2,36 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11=5.80 m ocynk 2,28 2,28 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11=1.10 m ocynk 0,43 0,43 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 0.53 m ocynk 0,21 0,21 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.43 m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.34 m ocynk 0,14 0,14 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.30 m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 0.22 m ocynk 0,09 0,09 Ogblne

W6 6 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.20 m ocynk 0,08 0,47 Ogdlne

W6 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.18 m ocynk 0,07 0,14 Ogblne

W6 5 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.14 m ocynk 0,05 0,27 Ogdlne

W6 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= ocynk 0,05 0,09 Ogblne

W6 5 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= ocynk 0,04 0,19 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=3.45m ocynk 1,08 1,08 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11=3.33 m ocynk 1,05 1,05 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.60 m ocynk 0,82 0,82 Ogélne Na zewnatrz 50;
W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 2.58 m ocynk 0,81 0,81 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=1.48 m ocynk 0,46 0,46 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.80 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne Na zewnatrz 50;
W6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.70 m ocynk 0,22 0,22 Ogdlne Na zewnatrz 50;
W6 4 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.64 m ocynk 0,20 0,81 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.45m ocynk 0,14 0,14 Ogélne Na zewnatrz 50;
W6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.40 m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.35m ocynk 0,11 0,11 Ogblne

W6 3 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.29 m ocynk 0,09 0,28 Ogdlne

W6 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 0.26 m ocynk 0,08 0,16 Ogblne

W6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11=0.23 m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne

W6 12 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 0.20 m ocynk 0,06 0,75 Ogblne

W6 4 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.17 m ocynk 0,05 0,22 Ogdlne

W6 3 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.15m ocynk 0,05 0,14 Ogblne
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W6 4 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.10 m ocynk 0,03 0,12 Ogdlne
W6 3 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.09 m ocynk 0,03 0,09 Ogblne
W6 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,21 Ogdlne
W6 4 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,24 Ogblne
W6 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
W6 16 MFA Ztgczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,60 Ogblne
W6 6 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,18 Ogdlne
W6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 200 aluminium | naturalny 0,53 0,53 Ogblne
w6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium | naturalny 0,38 0,38 Ogdlne
W6 2 FLEX Przewdéd elastyczny d= 160 aluminium | naturalny 0,33 0,66 Ogblne
w6 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 160 aluminium | naturalny 0,28 0,28 Ogdlne
W6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 160 aluminium | naturalny 0,28 0,28 Ogblne
w6 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 160 aluminium | naturalny 0,27 0,27 Ogdlne
W6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 160 aluminium | naturalny 0,13 0,13 Ogblne
w6 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 aluminium | naturalny 0,29 0,29 Ogdlne
W6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 125 aluminium | naturalny 0,27 0,27 Ogblne
wé 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,20 0,20 Ogdlne
W6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,17 0,17 Ogblne
w6 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,16 0,16 Ogdlne
W6 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,12 0,12 Ogblne
W6 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium | naturalny 0,07 0,14 Ogobine
Nazwa: W6G1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr _[Szt. Typ Nazwa ymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W6G1| 2 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 ocynk 0,19 0,57 Ogdlne
W6G1| 17 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogélne Na zewnatrz CONLIT 60;
W6G1| 18 1 BGE Kolano prasowane alfa= 50 dl= 160 ocynk 0,09 0,09 Ogdlne Na zewnatrz CONLIT 60;
W6G1| 19 1 BGE Kolano prasowane alfa= 40 dl= 160 ocynk 0,07 0,07 Ogélne Na zewnatrz CONLIT 60;
W6G1 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
W6G1 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogblne
W6G1 1 TYP Z011-A/DN100 P'Ze"“smég‘zg;'zi‘iz‘l’ﬁg'"'e'mwa d=200 | 1= 60 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(F)
W6G1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 6.00 m ocynk 3,01 3,01 Ogdlne Odciag miejscowy
W6G1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 | I1=6.00m ocynk 3,01 3,01 Ogélne Na zewnatrz CONLIT 60; Odciag
miejscowy
W6G1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 6.00 m ocynk 3,01 3,01 Ogdlne Na zewnatrz 60; Odcigg miejscowy
W6G1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=3.00 m ocynk 1,51 1,51 Ogblne
W6G1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 2.60 m ocynk 1,31 1,31 Ogdlne Na zewnatrz CONLIT 60;
W6G1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=2.12m ocynk 1,06 1,06 Ogélne Na zewnatrz CONLIT 60;
W6G1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=1.10 m ocynk 0,55 0,55 Ogdlne
W6G1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11= 0.81 m ocynk 0,41 0,41 Ogblne
W6G1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
W6G1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11= 0.42 m ocynk 0,21 0,21 Ogblne
W6G1 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 0,12 Ogdlne
W6G1 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogdlne Na zewnatrz CONLIT 60;
Nazwa: W6SZ1
Typ: Wywiewny
Opis:
| Sys. [ Nr [szt. | Typ Nazwa | Wymiary | Materiat | Kolor  [Pow. [m2] Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi |
wesz 1 [ 6 | BGE Kolano prasowane |alfa=90 | r=0,80 [ di=100 | | ocynk | | 006 | 0,39 | Ogdlne |

INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY/ KON-112/13PB/IS-KW

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW - BSL

24735



,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnoslaskiego Centrum Materiatow i Biomateriatow

Wroctawskiego Centrum Badan EIT+"

W6SZ1-Kp1; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
wymuszone sprezyna, styki

6SzZ1 2 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 1= 370 0,00 FRAPOL N L
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw itp.
6sz1 3 | 3 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni z d1= 100 | d3= 50 11= 170 ocynk 0,10 0,30 0Ogoélne Wyposazony w port do podiaczenia
okragtym odejsciem kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
6sz] 4 | 3 TYP Z011-A/DN50 Przepustnica miedzykotnierzowa d= 50 |= 52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN
gazoszczelna
6sz1] 5 | 1 TYP 2011-A/DN100 Przep“smr:;i;‘;'zi‘;zeylﬁz'n'e'zo‘”a d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(SZ1)
6SZ1 6 1 RND/100/100 m3/h/LAB Regulator statego przepltywu d= 100 1= 310 ocynk 0,00 TROX W6SZ1-C1
6SZ1 7 3 DFA Zaslepka zenska dl= 50 ocynk 0,01 0,02 Ogdlne
6sz] 8 | 1 TYP Z011-A/DN100 Przepustnica miedzykotnierzowa d=100 | I=52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZAW(SZ2)
gazoszczelna
6sz1 9 | 1 RA Asymelryczne przejscie a= 375 | b= 405 d=100 | g=40 | =205 | e=-52 | f=-137| ocynk 051 051 Ogdine
kolo/prostokat
6SZ1 10 F352 A01 Kaseta filtra kanatowego a= 405 b= 375 |= 405 ocynk 0,63 0,63 TROX Z filtrem klasy H14 (F782W31120)
6sz1 11 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=375 | b=405 d=100 | g=40 =300 | e=-52 | f=-138| ocynk 0,61 0,61 Ogélne
koto/prostokat
W6SZ1-Kp3; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
6sz1 12 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d=100 | I=370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujace stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw itp.
6Sz1 13 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 100 ocynk 0,07 0,07 Ogdlne Na zewnatrz 60;
6SZ1 14 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 100 ocynk 0,07 0,07 Ogblne
W6SZ1-Kp2; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
6sz1 15 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d=100 | I=370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia; klapy do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazone na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw,
65z1 16 | 1 CAK/110x1000 Thumik kanalowy okragly d=100 | I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne Zdolnos¢ num[:qe;;:gfgzson) 14d8,
6SZ1 17 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni dl= 100 | d3= 100 11= 250 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
6SZ1 18 | 5 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 di= 100 ocynk 0,03 0,16 Ogblne
6SZ1 19 | 1 ocC1* Odsadzka okragta dl= 100 e= 230 11= 400 ocynk 0,22 0,22 Ogdlne
6SZ1 20 | 4 USE Redukcja symetryczna d1= 100 | d2= 150 11= 99 ocynk 0,00 0,00 Ogblne
. _ _ . ZdolIno$¢ tlumienia (dla 250Hz) 7dB,
6Sz1 21 | 2 CAK/110x500 Ttumik kanalowy okragty d= 100 I= 500 ocynk 0,00 Ogolne masa=2kg
6521 22 | 2 KZ Klapa zwrotna d= 100 1= 120 ocynk 0,00 Ogdlne
6Sz1 23 | 2 ocC1* Odsadzka okragta d1= 100 e= 100 11= 215 ocynk 0,12 0,25 Ogblne
6SZ1| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 2.50 m ocynk 0,79 0,79 Ogdlne Odciag miejscowy
6SZ1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=1.16 m ocynk 0,36 0,36 Ogblne Odciag miejscowy
6SZ1| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 1.04 m ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
6SZ1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.67 m ocynk 0,21 0,21 Ogblne
6SZ1| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.56 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
6SZ1| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.50 m ocynk 0,16 0,16 Ogblne
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6SZ1| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.23 m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
6SZ1| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.20 m ocynk 0,06 0,06 Ogblne
6SZ1| 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.12 m ocynk 0,04 0,08 Ogdlne
6SZ1 4 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.10 m ocynk 0,03 0,13 Ogblne
6SZ1| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.06 m ocynk 0,02 0,02 Ogdlne
6SZ1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.05 m ocynk 0,02 0,02 Ogblne
6SZ1) 19 MFA Ztaczka mufowa d1l= 100 ocynk 0,03 0,57 QOgdlne
Nazwa: W6T1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr_[Szt. Typ Nazwa ymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
weTi| 1 | 2 F649G2F Nawiewnik sufitowy L= 676 | H= 636 D=315 |BD=416 | k=1 stal 0,00 TROX Wasa "':ierdE:V’:n:l“' stal
W6T1| 2 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 315 ocynk 0,64 3,18 Ogdlne
W6T1-Kp3; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
weT1| 3 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d=315 | I=370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki.
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw itp.
WeT1| 4 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 400 b= 350 d= 315 g= 80 |I= 400 ocynk 0,60 0,60 Ogélne
WeT1| 5 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 350 b= 400 d= 315 |I= 515 e= 258 f= 175 ocynk 0,89 0,89 Ogélne
W6T1-Kp2; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamkniecie klapy
weT1| 6 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d=315 | I=370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwasdw itp.
W6T1| 7 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 270 c= 400 d= 350 |I= 200 ocynk 0,30 0,30 Ogblne
WeT1| 8 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 270 b= 400 d= 50 I= 250 e= 125 f= 135 ocynk 0,35 0,35 Ogolne
weT1| 9 | 1 TYP Z011-A/DN50 Przepustnica migdzykoinierzowa d= 50 I= 50 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN
gazoszczelna
W6T1| 10 | 1 K Przewéd prostokatny a= 270 b= 400 I= 822 ocynk 1,10 1,10 Ogdlne
W6T1| 11 1 NAK/400x270 Klapa gazoszczelna a= 270 b= 400 I= 350 ocynk 0,00 TROX ZA-W(3.5)
W6T1| 12 1 K Przewéd prostokatny a= 270 b= 400 |I= 375 ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
W6T1| 13 [ 1 us Redukcja symetryczna a= 270 b= 550 c= 270 d= 400 1= 275 ocynk 0,47 0,47 Ogblne
W6T1| 14 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 550 b= 400 d= 270 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,68 1,68 Ogdlne
W6T1| 15 | 1 | MSA200-75-2-PF 550x400 I=1250 Tiumik kanatowy prostokatny a=400 | b= 550 I= 1250 ocynk 0,00 TROX 2dolnos¢ tiumienia 31dB(A) przy
250Hz, ciezar 41kg, stal nierdzewna
W6T1| 16 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 550 b= 200 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,86 0,86 Ogdlne
W6T1| 17 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 550 1= 275 e=25 = 0 ocynk 0,41 0,41 Ogblne
W6T1| 18 | 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 I= 350 ocynk 0,49 0,49 Ogdlne
W6T1-V1; Regulator zmiennego
We6T1| 19 1 TVJD/500x200/1830-930 m3/h Regulator zmiennego przeptywu a= 500 b= 200 |I= 400 ocynk 0,00 TROX przeptywu w funkciji statego;
Szczelna obudowa
W6T1| 20 | 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 |I= 300 ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
We6T1| 21 1 TR4* Tréjnik z odejsciem fukowym a= 500 b= 200 d= 200 h= 200 r= 100 |I= 500 [alfa= 90 ocynk 1,36 1,36 Ogdlne
weT1| 22 | 2 RA Asymelryczne przejscie a=200 | b= 500 d=315 | g=60 | =250 | e=-93 | f=58 | ocynk 037 0,75 Ogdine
kolo/prostokat
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W6T1| 23 2 CAK-315 Klapa zwrotna d= 315 1= 140 ocynk 0,00 VENTURE

W6T1| 24 | 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 400 b= 300 d= 315 g= 80 |I= 300 ocynk 0,42 0,42 Ogdlne

weT1| 25 1 TRI* Trojnik prosty_'z prostokqtnym a= 300 b= 400 g= 300 h= 400 1= 480 e= 240 f= 150 ocynk 081 081 Ogélne

odejéciem 13= 100

W6T1| 26 | 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 400 I= 230 ocynk 0,32 0,32 Ogblne

W6T1| 27 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 400 e= 50 f= 40 r= 100 ocynk 1,23 1,23 Ogdlne

We6T1| 28 | 1 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat a= 400 b= 300 d= 315 g= 80 |I= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogdlne

W6T1| 29 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 200 e=70 f= 50 r= 100 ocynk 0,83 0,83 Ogblne

W6T1| 30 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 300 d= 550 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,02 1,02 Ogdlne

W6T1| 31 1 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 550 1= 101 ocynk 0,19 0,19 Ogblne

W6T1| 32 | 1 | MSA200-75-2-PF 550x400 I=1250 Tiumik kanatowy prostokatny a=400 | b=550 I= 750 ocynk 0,00 TROX Zdolnosé tiumienia 20dB(A) przy

250Hz, ciezar 28kg, stal nierdzewna

W6T1| 33 [ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 350 c= 400 d= 550 1= 275 e= 100 f= 50 ocynk 0,53 0,53 Ogblne

W6T1-Kpl; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
W6T1| 34 | 1 | V370/ER-24V (BF24-T) 350x300 | Klapa przeciwpozarowa prostokata | a= 300 | b= 350 I= 370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw itp.

W6T1| 35 [ 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,95 0,95 Ogdlne
W6T1| 36 | 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 350 |I= 1250 ocynk 1,63 1,63 Ogdlne
W6T1| 37 1 K Przewéd prostokatny a= 500 b= 200 |I= 400 ocynk 0,56 0,56 Ogdlne
weT1| 38 | 1 Przewéd prostokatny a=300 | b= 350 I= 1055 ocynk 1,37 1,37 Ogdine Na Zew“q;:zzg:;?’é_g puct
W6T1| 39 | 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,05 2,10 Ogblne
W6T1| 40 | 1 K Przewéd prostokatny a= 350 b= 300 |I= 400 ocynk 0,52 0,52 Ogdlne
W6T1-Kp4; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamkniegcie klapy
W6T1| 41 | 1 | V370/ER-24V (BF24-T) 350x300 | Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= 350 | b= 300 = 370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki.
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia; klapy do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazone na kontakt z oparami
alkoholi, kwasow,
W6T1| 42 1 us Redukcja symetryczna a= 350 b= 300 c= 350 d= 300 |1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogblne
W6T1| 43 | 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 350 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,54 1,08 Ogdlne
W6T1| 44 | 1 K Przewod prostokatny a= 350 b= 300 |I= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogblne
W6T1| 45 | 1 K Przewéd prostokatny a= 350 b= 300 |= 862 ocynk 1,12 1,12 Ogdlne
W6T1| 46 | 1 KZ Klapa zwrotna a= 300 b= 350 |I= 200 ocynk 0,00 Ogblne
W6T1| 47 1 BO Zaslepka a= 500 b= 500 ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
weT1| 48 | 1 K Przewéd prostokatny a= 500 | b= 500 I= 1350 ocynk 2,70 2,70 Ogdine Na ZeW“q;:Zzg:r':’(‘)_ST puct
W6T1| 49 | 1 K Przew6d prostokatny a= 500 b= 500 1= 469 ocynk 0,94 0,94 Ogblne
W6T1| 50 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 500 c= 500 d= 700 I= 350 e=0 f=0 ocynk 0,84 0,84 Ogdlne
W6T1| 51 | 3 K Przew6d prostokatny a= 500 b= 700 |I= 1500 ocynk 3,60 10,80 Ogblne
W6T1| 52 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 700 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,50 2,50 Ogdlne
W6T1| 53 [ 1 K Przew6d prostokatny a= 500 b= 700 |= 246 ocynk 0,59 0,59 Ogblne
W6T1| 54 | 1 DFA Zaslepka zenska dl= 50 ocynk 0,01 0,01 Ogédlne
W6T1 1 TUBE* Przewod okragly d1l= 315 11= 2.54 m ocynk 2,52 2,52 Ogblne
W6T1 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.60 m ocynk 0,59 1,19 Ogédlne
W6T1 2 TUBE* Przewdd okragly d1l= 315 11= 0.28 m ocynk 0,27 0,55 Ogblne
W6T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.10 m ocynk 0,09 0,09 Ogdlne
W6T1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.08 m ocynk 0,08 0,08 Ogblne
W6T1 4 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,53 Ogdlne
W6T1 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 315 1=0.91m aluminium | naturalny 0,90 0,90 Ogblne
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[weT1] [ 1] FLEX Przewdd elastyczny [ d=315] 1=078m] | | | | [ aluminium [ naturalny ] 0,78 | 0,78 | Ogolne
Nazwa: W6T2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa ymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
weT2| 1 | 2 F648V2K Nawiewnik sufitowy =598 | H=598 D= 250 |BD=416 | k=1 stal 0,00 TROX Wasa "':ierdE:V’:n:l“' stal
W6T2| 2 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 250 ocynk 0,40 2,00 Ogdlne
W6T2-Kp2; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
weT2| 3 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 250 Klapa przeciwpozarowa okragta d=250 | I=370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujace stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwasdw itp.
wet2| 4 | 1 RA Asymelryczne przejscie a= 250 | b= 400 d=250 | g=60 | =200 | e=-75 | f=0 ocynk 0,28 0,28 Ogdine
kolo/prostokat
WeT2| 5 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 400 d= 250 |I= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,68 0,68 Ogdlne
W6T2-Kp3; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
weT2| 6 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 250 Klapa przeciwpozarowa okragta d=250 | I=370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujace stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwasdw itp.
W6T2| 7 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 400 e= 177 |I= 700 ocynk 0,94 0,94 Ogblne
weT2| 8 | 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem | _ 50 | - 400 d= 50 =300 | e=150 | f=125 ocynk 0,40 0,40 Ogoélne Wyposazony w port do podiaczenia
kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
weT2| 9 | 1 TYP Z011-A/DN50 Przepustnica miedzykotnierzowa d= 50 |= 52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN
gazoszczelna
W6T2| 10 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 270 c= 400 d= 250 |1= 200 e=0 f=0 ocynk 0,27 0,27 Ogblne
W6T2| 11 1 NAK/400x270 Klapa gazoszczelna a= 400 b= 270 I= 350 ocynk 0,00 TROX ZA-W(3.65)
W6T2| 12 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 270 c= 400 d= 200 |1= 200 = 0 = 0 ocynk 0,28 0,28 Ogblne
W6T2| 13 | 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 |I= 500 ocynk 0,60 0,60 Ogdlne
W6T2| 14 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 550 b= 300 c= 400 d= 200 1= 275 e= -100 f= -150 ocynk 0,47 0,47 Ogblne
W6T2| 15 | 1 | MSA200-75-2-PF 550x300 I=1250 Tiumik kanatowy prostokatny a=300 | b=550 = 1250 ocynk 0,00 TROX Zdolnosé tiumienia 31dB(A) przy
250Hz, ciezar 36kg, stal nierdzewna
W6T2| 16 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 300 d= 550 1= 275 = 0 f= 100 ocynk 0,50 0,50 Ogblne
W6T2| 17 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 |I= 1000 ocynk 1,20 1,20 Ogdlne
W6T2| 18 | 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 400 e= 150 1= 600 ocynk 0,74 0,74 Ogblne
W6T2| 19 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 |I= 750 ocynk 0,90 0,90 Ogdlne
W6T2| 20 | 1 TVT/400x200/1360-680 m3/h Regulator zmiennego przeptywu a= 400 b= 200 I= 400 ocynk 0,00 TROX W6T2-V1
W6T2| 21 1 TR4* Tréjnik z odejsciem tukowym a= 200 b= 400 d= 400 h= 400 r= 100 |I= 600 |alfa= 90 ocynk 1,66 1,66 Ogolne
weTz2| 22 | 2 RA Asymetryczne przejscie a= 200 | b= 400 d=315 | g=60 =200 | e=0 f= 58 ocynk 0,26 0,52 Ogéine
koto/prostokat
W6T2| 23 CAR-315 Klapa zwrotna d= 315 1= 200 ocynk 0,00 VENTURE
weT2| 24 | 1 RA Asymelryczne przejscie a=1300 | b= 300 d=315 | g=60 | 1=187 | e=7 =9 ocynk 0,22 0,22 Ogdine
kolo/prostokat
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W6T2-Kp5; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
W6T2| 25 | 1 | V370/ER-24V (BF24-T) 300x300 | Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= 300 | b= 300 I= 370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujace stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw itp.
W6T2| 26 | 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,87 1,75 Ogdlne
W6T2| 27 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 |= 542 ocynk 0,65 0,65 Ogblne
W6T2| 28 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 300 b= 300 d= 300 h= 300 r= 120 ocynk 1,58 1,58 Ogodlne
W6T2| 29 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,87 0,87 Ogélne Na zewnatrz 60;
W6T2-Kp1; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
W6T2| 30 | 1 | V370/ER-24V (BF24-T) 300x300 | Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= 300 | b= 300 I= 370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujace stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw itp.
W6T2| 31 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 =113 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
W6T2| 32 1 KZ Przepustnica prostokgtna a= 300 b= 300 |I= 200 ocynk 0,00 Ogblne
W6T2| 33 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 300 c= 300 d= 550 |I= 300 e=0 f=0 ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
_ . _ _ _ ZdolIno$¢ tlumienia 20dB(A) przy
We6T2| 34 | 1 MSA200-75-2-PF 550x300 =750 Thumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 550 I= 750 ocynk 0,00 TROX 250Hz, ciezar 25kg, stal nierdzewna
w6T2| 35 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b=550 d=315 | g=60 =275 | e=-118| f=8 ocynk 0,51 0,51 Ogélne
koto/prostokat
W6T2| 36 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogdlne
W6T2| 37 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 400 |I= 657 ocynk 0,79 0,79 Ogblne
W6T2| 38 | 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 |I= 1250 ocynk 1,50 1,50 Ogdlne
weT2| 39 | 1 K Przewéd prostokatny a=1300 | b= 300 = 1245 ocynk 1,49 1,49 Ogdine Na Zew“q;:zzg:;?’é_g puct
W6T2-Kp4; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
W6T2| 40 | 1 | V370/ER-24V(BF24-T) 300x300 | Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= 300 | b= 300 |= 370 0,00 Ogélne wymuszone sprezyna, styki.
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia; klapy do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazone na kontakt z oparami
alkoholi, kwasow,
W6T2| 41 1 KZ Klapa zwrotna a= 300 b= 300 |I= 200 ocynk 0,00 Ogblne
W6T2| 42 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 |I= 234 ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
W6T2 1 TUBE* Przewod okragly d1l= 315 11= 0.76 m ocynk 0,75 0,75 Ogblne
W6T2 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.10 m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
W6T2 2 TUBE* Przewod okragly d1= 250 11=1.96 m ocynk 1,53 3,07 Ogblne
W6T2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=1.23 m ocynk 0,96 0,96 Ogdlne
W6T2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.89 m ocynk 0,70 0,70 Ogblne
W6T2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11= 0.54 m ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
W6T2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.40 m ocynk 0,31 0,31 Ogblne
W6T2 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= 0.25 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
W6T2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.20 m ocynk 0,16 0,16 Ogblne
W6T2 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,27 Ogdlne
W6T2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogélne
W6T2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.73m aluminium | naturalny 0,58 0,58 Ogdlne
W6T2 1 FLEX Przewod elastyczny d= 250 |= 0.23 m aluminium | naturalny 0,18 0,18 Ogdlne
Nazwa: W6T3
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Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr _[Szt. Typ Nazwa ymiary Materiat Kolor  [Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
weTs| 1 | 1 F648V2K Nawiewnik sufitowy =598 | H=598 D= 250 |BD=416 | k=1 stal 0,00 TROX Wasa "':ierdE:V’:n:l“' stal
W6T3| 2 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
W6T3| 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 200 ocynk 0,30 0,30 Ogblne
W6T3-Kp2; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
weTs| 4 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 200 Klapa przeciwpozarowa okragta d=200 | I=370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujace stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw itp.
weT3| 5 | 1 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni z d1= 200 | d3= 50 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogoélne Wyposazony w port do podiaczenia
okragtym odejsciem kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
weT3| 6 | 1 TYP Z011-A/DN50 Przepustnica miedzykotnierzowa d= 50 |= 52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN
gazoszczelna
weT3| 7 | 1 TYP Z011-A/DN200 Przepustnica miedzykotnierzowa d=200 | I=68 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN ZA-W(3.63)
gazoszczelna
We6T3| 8 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 300 b= 260 d= 200 g= 80 |I= 200 ocynk 0,23 0,23 Ogélne
W6T3| 9 | 1 | MSA200-60-1-PF 260x300 I=1000 Tiumik kanatowy prostokatny a=260 | b=300 = 1000 ocynk 0,00 TROX 2dolnos¢ tiumienia 29dB(A) przy
250Hz, ciezar 18kg, stal nierdzewna
W6T3| 10 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 260 b= 300 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,82 0,82 Ogdlne
W6T3| 11 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 260 c= 200 d= 200 |1= 130 ocynk 0,12 0,12 Ogblne
W6T3| 12 | 2 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 |I= 300 ocynk 0,24 0,48 Ogodlne
W6T3| 13 | 1 TVJD/200x200/650-330 m3/h Regulator zmiennego przeptywu a= 200 b= 200 I= 400 ocynk 0,00 TROX W6T3-V1
W6T3| 14 | 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,46 0,91 Ogdlne
W6T3| 15 | 1 TR4* Tréjnik z odejsciem fukowym a= 200 b= 200 d= 200 h= 200 r= 100 |I= 500 [alfa= 90 ocynk 0,78 0,78 Ogélne
weT3| 16 | 2 RA Asymetryczne przejscie a=200 | b=200 d=315 | g=60 =158 | e=58 f= 58 ocynk 0,17 0,33 Ogélne
kolo/prostokat
W6T3| 17 2 CAR-315 Klapa zwrotna d= 315 = 140 ocynk 0,00 VENTURE
w6T3| 18 | 2 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b= 300 d=315 | g=60 =158 | e=8 =8 ocynk 0,19 0,38 Ogélne
koto/prostokat
W6T3| 19 | 4 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,50 1,99 Ogdlne
W6T3| 20 | 1 TR4* Tréjnik z odejsciem tukowym a= 300 b= 300 d= 300 h= 300 r= 100 |I= 600 [alfa= 90 ocynk 1,47 1,47 Ogélne
W6T3| 21 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 |= 450 ocynk 0,54 0,54 Ogblne
W6T3| 22 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,78 0,78 Ogdlne
W6T3| 23 | 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 300 1= 70 ocynk 0,08 0,08 Ogblne
W6T3| 24 | 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 |I= 320 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
W6T3| 25 | 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 |I= 186 ocynk 0,22 0,22 Ogblne
W6T3| 26 | 1 | MSA200-100-1-PF 300x300 I=1000 Tiumik kanatowy prostokatny a=300 | b=300 = 1000 ocynk 0,00 TROX Zdolnosé tiumienia 22dB(A) przy
250Hz, cigzar 19kg, stal nierdzewna
We6T3| 27 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 300 b= 300 d= 250 g= 80 |I= 300 ocynk 0,36 0,36 Ogdlne
W6T3| 28 | 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 250 ocynk 0,40 1,60 Ogblne
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W6T3-Kp1; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
weT3| 29 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 250 Klapa przeciwpozarowa okragta d=250 | 1= 370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujace stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw itp.
W6T3| 30 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 250 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne
W6T3| 31 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 dl= 250 ocynk 0,20 0,40 Ogblne
W6T3-Kp2; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
weT3| 32 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 100 Klapa przeciwpozarowa okragta d=250 | I=370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujace stan otwarcia i
zamknigcia; klapy do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazone na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw,
W6T3| 33 | 1 KZ Klapa zwrotna d= 250 1= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
W6T3| 34 | 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 200 |I= 500 ocynk 0,40 0,40 Ogblne
W6T3| 35 | 1 DFA Zaslepka zenska dl= 50 ocynk 0,01 0,01 Ogdlne
W6T3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 11=3.15m ocynk 2,48 2,48 Ogblne
W6T3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= 2.50 m ocynk 1,97 1,97 Ogdlne
W6T3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 1.69 m ocynk 1,33 1,33 Ogblne
W6T3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= 0.26 m ocynk 0,21 0,21 Ogdlne
W6T3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.20 m ocynk 0,16 0,16 Ogblne
W6T3 1 TUBE* Przewdd okraglty dl= 250 11= 0.18 m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
W6T3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.13 m ocynk 0,10 0,10 Ogblne
W6T3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.69 m ocynk 0,43 0,43 Ogodlne
W6T3 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.30 m ocynk 0,19 0,38 Ogblne
W6T3 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.10 m ocynk 0,06 0,13 Ogdlne
W6T3 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,27 Ogblne
W6T3 6 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,64 Ogdlne
W6T3 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 |= 0.60 m aluminium | naturalny 0,38 0,38 Ogdlne
Nazwa: W6T4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa 'ymiary Materiat Kolor  |Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
weTa| 1 | 2 F649G2F Nawiewnik sufitowy L= 676 | H=636 D=315 |BD=416 | k=1 stal 0,00 TROX Kasa f":;erE;’:ngl“' stal
W6T4| 2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogblne
W6T4| 3 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 315 ocynk 0,73 2,20 Ogdlne
W6T4-Kp3; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
weT4| 4 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d=315 | I=370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki.
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwasdw itp.
W6T4| 5 2 USE Redukcja symetryczna dl= 315 | d2= 250 11= 117 ocynk 0,23 0,47 Ogblne
W6T4| 6 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 250 ocynk 0,40 0,80 Ogdlne
WeT4| 7 2 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 270 b= 400 d= 250 I= 450 e= 225 f= 135 ocynk 0,70 1,39 Ogolne
W6T4| 8 1 BO Zaslepka a= 400 b= 270 ocynk 0,11 0,11 Ogblne
W6T4| 9 1 K Przewéd prostokatny a= 400 b= 270 I= 65 ocynk 0,09 0,09 Ogdlne
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W6T4- Kp2; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC

Belimo, zamknigcie klapy

wymuszone sprezyna, styki

W6T4| 10 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 315 I= 370 0,00 FRAPOL N o
sygnalizujace stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw itp.
W6T4| 11 1 K Przewéd prostokatny a= 400 b= 270 |= 382 ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
weT4| 12 | 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem | ,_ 74 | 2 400 d= 50 =300 | e=150 | f=135 ocynk 0,41 0,41 Ogélne Wyposazony w port do podiaczenia
kotnierzowym systemu dekontaminacji gazowej
w6T4| 13 | 1 TYP Z011-A/DN50 Przepustnica migdzykoinierzowa d= 50 I= 52 ocynk 0,00 EBRO ARMATUREN
gazoszczelna
W6T4| 14 1 NAK/400x270 Klapa gazoszczelna a= 400 b= 270 I= 350 ocynk 0,00 TROX ZA-W(3.61)
W6T4| 15 | 1 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 270 |I= 583 ocynk 0,78 0,78 Ogblne
W6T4| 16 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 520 d= 270 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,98 1,98 Ogdlne
W6T4| 17 | 1 | MSA200-60-2-PF 520x400 I=1000 Tiumik kanatowy prostokatny a=520 | b=400 = 1000 ocynk 0,00 TROX 2dolnos¢ tiumienia 29dB(A) przy
250Hz, ciezar 34kg, stal nierdzewna
W6T4| 18 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 d= 520 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,69 0,69 Ogdlne
W6T4| 19 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 400 |= 400 ocynk 0,48 0,48 Ogblne
W6T4| 20 1 DFA Zaslepka zenska dl= 50 ocynk 0,01 0,01 Ogdlne
We6T4| 21 1 TR4* Tréjnik z odejsciem fukowym a= 400 b= 200 d= 200 h= 200 r= 100 |I= 500 [alfa= 90 ocynk 1,17 1,17 Ogdlne
W6T4| 22 | 2 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 200 |I= 200 ocynk 0,24 0,48 Ogblne
w6T4| 23 | 2 RA Asymetryczne przejscie a=200 | b= 400 d=315 | g=60 =300 | e=-43 | f=58 ocynk 0,36 0,73 Ogélne
koto/prostokat
W6T4| 24 | 2 CAR-315 Klapa zwrotna d= 315 1= 140 ocynk 0,00 Ogodlne VENTURE
We6T4| 25 | 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 300 b= 500 d= 315 g= 80 |I= 354 ocynk 0,59 0,59 Ogdlne
weTa| 26 | 1 TRI* Tréjnik prosty_'z prostokqtnym a= 300 b= 500 g= 300 h= 300 |I= 500 e= 250 f= 150 ocynk 0,92 0,92 Ogélne
odej$ciem 13= 100
W6T4| 27 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 I= 130 ocynk 0,16 0,16 Ogblne
W6T4| 28 | 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,87 1,75 Ogdlne
weT4| 20 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b=300 d=315 | g=60 =304 | e=7 =8 ocynk 0,36 0,36 Ogélne
kolo/prostokat
W6T4| 30 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 70 f= 50 r= 100 ocynk 0,71 0,71 Ogblne
W6T4| 31 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 500 b= 500 d= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,08 2,08 Ogdlne
. . _ _ _ Zdolno$¢ tlumienia 19dB(A) przy
W6T4| 32 1 MSA200-50-2-PF 500x500 I=500 Thumik kanatowy prostokatny a= 500 b= 500 |I= 500 ocynk 0,00 TROX s .
250Hz, ciezar 24kg, stal nierdzewna
W6T4| 33 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 300 c= 500 d= 500 I= 312 e=0 f=0 ocynk 0,62 0,62 Ogdlne
W6T4-Kp1l; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
W6T4| 34 | 1 | V370/ER-24V (BF24-T) 300x300 | Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= 300 | b= 300 |= 370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki.
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia;klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwasdw itp.
W6T4| 35 | 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 |I= 1250 ocynk 1,50 1,50 Ogblne
W6T4| 36 | 1 K Przewéd prostokatny a= 400 b= 200 |I= 300 ocynk 0,36 0,36 Ogdlne
W6T4| 37 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 |I= 1394 ocynk 1,67 1,67 Ogblne
W6T4| 38 | 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,50 0,99 Ogdlne
W6T4| 39 | 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 300 1= 53 ocynk 0,06 0,06 Ogblne
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W6T4-Kp4Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
W6T4| 40 | 1 V370/ER-24V(BF24-T) 300x300 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 300 b= 300 |I= 370 0,00 Ogolne sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniecia; klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazone na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw,
W6T4| 41 1 KZ Klapa zwrotna a= 300 b= 300 |I= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
W6T4| 42 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 300 1= 107 ocynk 0,13 0,13 Ogblne
W6T4| 43 | 1 TVJD/400x200/1750-900 m3/h Regulator zmiennego przeptywu a= 400 b= 200 |I= 400 ocynk 0,00 TROX W6T4-V1
W6T4 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 315 11=2.00 m ocynk 1,98 1,98 Ogblne
W6T4 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.75 m ocynk 0,74 0,74 Ogdlne
W6T4 2 TUBE* Przewdd okragly d1l= 315 11= 0.44 m ocynk 0,44 0,88 Ogblne
W6T4 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.30 m ocynk 0,30 0,59 Ogdlne
W6T4 2 MFA Ztgczka mufowa d1l= 315 ocynk 0,13 0,27 Ogblne
W6T4 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,21 Ogdlne
W6T4 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 315 1= 0.69 m aluminium | naturalny 0,68 0,68 Ogblne
W6T4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 |= 0.64 m aluminium | naturalny 0,63 0,63 Ogobine
Nazwa: W6T5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr _[Szt. Typ Nazwa ymiary Materiat Kolor__Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
klasa filtra HEPA H14, stal
We6T5| 1 2 F648V2K Nawiewnik sufitowy L= 598 H= 598 D= 250 | BD= 416 k=1 stal 0,00 TROX nierdzewna, wraz z przepustnicg
szczelng
WET5| 2 2 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,34 Ogblne
w6Ts| 3 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=200 | b=350 d=200 | g=40 =175 | e=-75 | f=0 ocynk 0,21 0,21 Ogélne
koto/prostokat
W6T5| 4 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 350 d= 200 |I= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,49 0,49 Ogolne
W6T5| 5 2 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 350 1= 175 ocynk 0,19 0,39 Ogdlne
W6ET5| 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 350 c= 300 d= 305 |1= 250 = -23 f= 100 ocynk 0,33 0,33 Ogblne
weTs| 7 | 1 MSAZOO{OH:?:‘SOSXSOO 1=500 Tiumik kanatowy prostokatny a=300 | b=305 I= 500 ocynk 0,00 TROX 25(2)?-1(:,'1&5;5ng2|€||(19|? Sltéfﬁi(:réf;a'na
W6T5| 8 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 350 c= 300 d= 305 I= 250 e=-23 = 0 ocynk 0,30 0,30 Ogblne
W6T5| 9 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 d= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,73 0,73 Ogdlne
W6T5| 10 | 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 |I= 1000 ocynk 1,00 1,00 Ogblne
W6T5| 11 1 TVJD/300x200/1100-550m3/h Regulator zmiennego przeptywu a= 200 b= 300 |I= 400 ocynk 0,00 TROX W6T5-V1,
W6T5| 12 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 200 c= 250 d= 250 I= 150 e= 50 f=-26 ocynk 0,16 0,16 Ogblne
W6T5| 13 | 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 250 1= 697 ocynk 0,70 0,70 Ogdlne
W6T5| 14 | 4 K Przew6d prostokatny a= 250 b= 250 |I= 1000 ocynk 1,00 4,00 Ogblne
W6T5| 15 [ 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,65 0,65 Ogdlne
W6T5| 16 | 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 250 e= 200 |I= 595 ocynk 0,63 0,63 Ogblne
w6T5| 17 | 1 RA Asymetryczne przejscie a= 250 | b= 250 d=315 | g=60 =158 | e=33 =0 ocynk 0,16 0,16 Ogélne
koto/prostokat
W6T5| 18 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 315 ocynk 0,73 1,47 Ogdlne
W6T5-Kpl Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamkniecie klapy wymuszone
W6T5| 19 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 315 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamknigcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
W6T5| 20 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogblne
W6T5| 21 1 USE Redukcja symetryczna dl= 315 | d2= 250 11=117 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
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W6T5| 22 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
W6T5-Kp2; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamkniegcie klapy
weTs| 23 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 250 Klapa przeciwpozarowa okragta d=250 | I=370 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki.
sygnalizujgce stan otwarcia i
zamknigcia; klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwasdw itp.
wWeTs| 24 | 1 CAK/250x1500 Thumik kanalowy okragly d=250 | I= 1500 ocynk 0,00 Ogsine Zdolnose ““'zi':i“;:(f'lal(;w”z) 11d8,
WeTs| 25 | 1 CAK/250x1000 Thumik kanalowy okragly d=250 | I= 1000 ocynk 0,00 Ogsine Zdolnose "”rmfi’;f:glg 250Hz) 808,
W6T5| 26 | 1 KZ Klapa zwrotna d= 250 1= 200 ocynk 0,00 Ogblne
W6T5 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11=3.92 m ocynk 3,87 3,87 Ogdlne
W6T5 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11=3.30m ocynk 3,27 3,27 Ogblne
W6T5 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= 1.68 m ocynk 1,32 1,32 Ogdlne
W6T5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.56 m ocynk 0,44 0,44 Ogblne
W6T5 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= 0.18 m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
W6T5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= ocynk 0,10 0,10 Ogblne
W6T5 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
W6T5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.44 m ocynk 0,28 0,28 Ogblne
W6T5 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,27 Ogdlne
W6T5 4 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,42 Ogélne
W6T5 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.91m aluminium | naturalny 0,57 0,57 Ogdlne
W6T5 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 |=0.70 m aluminium | naturalny 0,44 0,44 Ogdlne
Nazwa: W6T6
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa 'ymiary Materiat Kolor  |Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
klasa filtra HEPA H14, stal
wWeTe| 1 2 F648V2K Nawiewnik sufitowy L= 598 H= 598 D= 250 | BD= 416 k=1 stal 0,00 TROX nierdzewna, wraz z przepustnicg
szczelng
We6T6| 2 2 USE Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,34 Ogdlne
weTe| 3 1 CR2* Czwornik prosty z okraglym odejsciem| a= 200 b= 350 di1= 200 |I= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,54 0,54 Ogdlne
W6T6| 4 1 BO Zaslepka a= 200 b= 350 ocynk 0,07 0,07 Ogblne
W6T6| 5 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 350 c= 300 d= 350 |= 475 e=0 f= 100 ocynk 0,63 0,63 Ogdlne
W6T6| 6 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 350 |I= 746 ocynk 0,97 0,97 Ogblne
We6T6| 7 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 350 c= 300 d= 305 |I= 200 e= -23 f=0 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
MSA200-105-1-PF-305x300 I=500 . _ _ _ Zdolnosé thumienia 11dB(A) przy
W6T6| 8 1 mm Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 305 |I= 500 ocynk 0,00 TROX 250Hz, Masa=12 kg, stal nierdzewna
W6T6| 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 305 c= 200 d= 350 1= 175 e= 23 f= -100 ocynk 0,21 0,21 Ogdlne
W6T6| 10 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 350 d= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,89 0,89 Ogblne
W6T6| 11 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 |I= 800 ocynk 0,80 0,80 Ogdlne
W6T6| 12 1 TVJD/300x200/1100-550m3/h Regulator zmiennego przeptywu a= 200 b= 300 I= 400 ocynk 0,00 TROX W6T6-V1,
W6T6| 13 | 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 I= 115 ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
W6T6| 14 | 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 200 e= 200 |I= 500 ocynk 0,54 0,54 Ogblne
weTe| 15 | 1 RA Asymetryczne przejscie a=300 | b= 200 d=315 | g=60 =158 | e=0 =1 ocynk 0,16 0,16 Ogéine
koto/prostokat
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W6T6-Kpl Klapa p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min, z sitownikiem
elektrycznym 24VDC Belimo,
zamknigcie klapy wymuszone
W6T6| 16 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 315 I= 370 0,00 FRAPOL sprezyna, styki sygnalizujgce stan
otwarcia i zamkniegcia;klapa do pracy
w $rodowisku agresywnym
chemicznie, narazona na kontakt z
oparami alkoholi, kwaséw itp.
W6T6| 17 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 315 ocynk 0,73 0,73 Ogdlne
W6T6| 18 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 315 ocynk 0,64 1,27 Ogblne
W6T6-Kp2; Klapa p.poz. o
odpornosci ogniowej 120 min, z
sitownikiem elektrycznym 24VDC
Belimo, zamknigcie klapy
weTe| 19 | 1 RK370/ER-24V (BF24-T) 315 Klapa przeciwpozarowa okragta d=315 | I=375 0,00 FRAPOL wymuszone sprezyna, styki
sygnalizujace stan otwarcia i
zamknigcia; klapa do pracy w
$rodowisku agresywnym chemicznie,
narazona na kontakt z oparami
alkoholi, kwaséw itp.
W6T6| 20 | 1 USE Redukcja symetryczna dl= 315 | d2= 250 11= 117 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
weTe| 21 | 1 CAK/250x1500 Thumik kanalowy okragly d=250 | I= 1500 ocynk 0,00 Ogsine Zdolnose ““'zi':i“;?_(f'lissom) 11d8,
weT6| 22 | 1 CAK/250x1000 Tiumik kanalowy okragly d=250 | I= 1000 ocynk 0,00 Ogélne Zdolnos¢ "”ﬂz‘;f_gg 250Hz) 8dB,
W6T6| 23 | 1 KZ Klapa zwrotna d= 250 1= 200 ocynk 0,00 Ogblne
W6T6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11=3.92 m ocynk 3,87 3,87 Ogdlne
W6ET6 1 TUBE* Przewod okragly d1l= 315 11=1.92 m ocynk 1,90 1,90 Ogblne
WET6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.43 m ocynk 0,43 0,43 Ogdlne
W6ET6 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 315 11= 0.23 m ocynk 0,23 0,23 Ogblne
W6T6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.20 m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
W6ET6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.39 m ocynk 0,31 0,31 Ogblne
W6T6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= 0.19 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
W6ET6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11= 0.48 m ocynk 0,30 0,30 Ogblne
W6T6 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
W6ET6 4 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,42 Ogélne
W6T6 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 |=0.83m aluminium | naturalny 0,52 0,52 Ogdlne
W6ET6 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 |= 0.80 m aluminium | naturalny 0,50 0,50 Ogdlne
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