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KARTA DOBORU URZĄDZENIA
Projektant 29.10.2013

LFS-2-120/52-008S APHT
nr artykułu: 45012020

Promieniowy wentylator niskociśnieniowy o napędzie bezpośrednim. Wirnik z łopatkami pochylonymi do

przodu, zgrzewany z blachy stalowej kwasoodpornej. Wirnik i silnik wyważane są dynamicznie zgodnie ze

standardem ISO 1940.

Zastosowanie: Kuchnie

Parametry nominalne

maksymalna wydajność 450 m3/h temperatura pracy -20°C 200°C

ciśnienie statyczne 360 Pa klasa izolacji silnika F

napięcie 230 V klasa zabezpieczenia IP IP 55

częstotliwość 50 Hz poziom ciśnienia akustycznego 65 db(A)

moc 80 W masa 6 kg

natężenie prądu 0.75 A przekrój 152 mm

prędkośc obrotowa 2800 obr/min   

Punkt zadany  Punkt pracy  

    

wydajność 100 m3/h wydajność 101 m3/h

ciśnienie statyczne 350 Pa ciśnienie statyczne 360 Pa

  ciśnienie dynamiczne 3.6 Pa

  ciśnienie całkowite 364 Pa

  prędkość przepływu 2.48 m/s


