PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
wa techn.
1]KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o m2
0801-05 grubosci 4 cm
567,3 m? 567,300
RAZEM 567,300
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru-|m?
0802-07 bosci 15 cm
982,8 m? 982,800
RAZEM 982,800
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
982.8 m2 982,800
RAZEM 982,800
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.40 m3w |m3
0212-05 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegfos$é 5 km - od-
woz materialdw z rozbidrek - analogia
170,11 m3 170,110
RAZEM 170,110
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.40 m3w |m3
0212-05 ziemi kat. I-1Il uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 5 km - od-
woz gruntu z koryta - analogia
196,56 m3 196,560
RAZEM 196,560
6/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |[m2
0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10
cm
982,8 m?2 982,800
RAZEM 982,800
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboscipo  [m?2
0114-05 zageszczeniu 15 cm
982.8 m2 982,800
RAZEM 982,800
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
0114-07 zageszczeniu 8 cm
982,8 m2 982,800
RAZEM 982,800
9|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
982.8 m2 982,800
RAZEM 982,800
10 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna m2
AC 118, grubos¢ warstwy 5 cm wraz z dowozem
982,8 m2 982,800
RAZEM 982,800
11/KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2
1402-02
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
12 Rowki pod $cieki prefabrykowane o wymiarach 30 x 60 cm m
23 m 23.000
RAZEM 23,000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - fawa pod §cieki prefabry- [m3
0402-03 kowane grub. 15 cm
2,07 m3 2,070
RAZEM 2,070
14|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
0606-03 cementowo-piaskowej
23 23,000
RAZEM 23,000
15|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
422.6 m2 422,600
RAZEM 422,600
16 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W, wraz |m?2
z dowozem, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
2113 m?2 211.300
RAZEM 211,300
17 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna m2
AC 118, grubo$¢ warstwy 4 cm wraz z dowozem
211,3 m2 211,300
RAZEM 211,300




