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PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR :Wéjt Gminy Sejny, 16-500 Sejny, ul. J. Grodzinskiego 1.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
"BUDOWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE GOSPODARKI
SCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY SEJNY"
Sieé¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekow i przylaczem
energetycznym w m. Radziuszki.

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 16-500 Sejny, obreb 0024 Radziuszki
dz. 5/5, 5/8, 5/4, 5/9, 8/2,15/5,10/5, 25/4, 25/2, 103/5, 103/7, 103/9, 106,107/2, 342/2, 152/4,
151/13, 151/14, 152/6, 152/7, obrgb 0018 Marynowo dz. 112, 118, 119. Jednostka
ewidencyjna: 200905 2. Gmina Sejny.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XX VI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
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Projektant Inz. Wojciech | do projektowania bez ograniczen w | Branza sanitarna | 20-09-2023r.
branza Konrad Wojtanis specjalnosci instalacyjnej w
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cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
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SPIS TRESCI
I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 1-6)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow wszystkich specjalnosci do whasciwej
izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

4. Protokot z narady koordynacyjnej

[l. CzesSC opisowa (str. 7-9)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
4. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

lll. Czes¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu S1

2. Przepompownia $ciekoéw S2



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany "BUDOWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE
GOSPODARKI SCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY SEJNY", Sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownia SciekOw i przylaczem energetycznym w m. Radziuszki.”, na
dziatkach nr: 16-500 Sejny, obrgb 0024 Radziuszki dz. 5/5, 5/8, 5/4, 5/9, 8/2,15/5,10/5, 25/4,
25/2, 103/5, 103/7, 103/9, 106,107/2, 342/2, 152/4, 151/13, 151/14, 152/6, 152/7, obreb 0018
Marynowo dz. 112, 118, 119. Jednostka ewidencyjna: 200905 2. Gmina Sejny. w miejscowosci
Radziuszki i Marynowo, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna art. 34 ust. 3d p.3, Prawa Budowlanego.

PROJEKTANT
SIECI I INSTALACIJE inz. Wojciech Konrad Wojtanis
SANITARNE
20-09-2023r.

SIECI I INSTALACIJE mgr inz. Mariusz Ostrowski
ELEKTRYCZNE
20-09-2023r.



OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora — Wojt Gminy Sejny, 16-500 Sejny, ul. J. Grodzinskiego 1.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

— uzgodnienia z zarzagdcami sieci

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1609) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169.)

— wizja lokalna 1 pomiary z terenu

— obowigzujace przepisy 1 normy

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagospodarowania terenu inwestycji.
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy infrastruktury w zakresie
gospodarki $ciekowej na terenie gminy Sejny, poprzez budowe kanalizacji sanitarnej
ciSnieniowej i grawitacyjnej w miejscowosci Marynowo i Radziuszki. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig sciekow 1 przytagczem energetycznym w m. Radziuszki. Na
granicy m. Marynowo 1 Miasta Sejny zostanie wybudowana studnia pomiarowa z zasilaniem
hybrydowym.

2.2. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje dziatki geodezyjne o identyfikatorze:16-500 Sejny, obrgb 0024
Radziuszki dz. 5/5, 5/8, 5/4, 5/9, 8/2,15/5,10/5, 25/4, 25/2, 103/5, 103/7, 103/9, 106,107/2,
342/2,152/4, 151/13, 151/14, 152/6, 152/7, oraz obrgb 0018 Marynowo dz. 112, 118, 119.
Jednostka ewidencyjna: 200905 2. Gmina Sejny.

2.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej 1 grawitacyjnej taczacej
kanalizacj¢ sanitarng przesytowa z miejscowosci Krasnopol do oczyszczalni $ciekow w Sejnach
wraz z budowa przepompowni $ciekow przy drodze w m. Radziuszki. Projektowanej na terenie
gminy Sejny w miejscowosciach Radziuszki 1 Marynowo. W celu poprawy komfortu zycia
lokalnej spotecznosci oraz poprawy warunkéw ochrony §rodowiska naturalnego.

2.4. Planowany sposob zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna z Krasnopola do m. Sejny z wlaczeniem do kanalizacji

miasta Sejny w okolicy budynkow wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego i Pogodne;.

Projektuje sie trase kanalizacji sanitarnej jak najblizej drogi wojewodzkiej w terenach
prywatnych z omijaniem wzniesien. Z przepompownia $ciekdw i przylaczem energetycznym w
m. Radziuszki. Na granicy m. Marynowo i1 miasta Sejny zostanie wybudowana studnia
pomiarowa z zasilaniem hybrydowym. Przed przepompownig $ciekéw zostanie wykonany
odcinek kanalizacji grawitacyjnej oraz studnia rozprezna.

Trasa, $rednice i spadki wg. graficznej czg¢$ci opracowania.



3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren dzialek stanowi grunty uprawne, pastwiska oraz nieuzytki i drogi.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu oraz jego funkcja begdzie zgodna ze stanem obecnym, teren objety
opracowaniem stanowi grunty uprawne, pastwiska oraz nieuzytki i drogi. Zmiana w sposobie
zagospodarowania dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow.

4.1. Uzbrojenie terenu

Projektuje si¢ nastepujace uzbrojenie terenu.

- budowg sieci kanalizacji sanitarnej fi 160 pvc dt. 8,0 mb,
- kanalizacja ci$nieniowa dn 110 pe, dt. 2538,0m,

- 1 studnie kanalizacji sanitarnej o $rednicy 1200mm.

- 1 studnie pomiarowg z zasilaniem hybrydowym,

- 1 przepompownig¢ Sciekow.

5. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Powierzchnia opracowania: w zakresie zgloszenia 25380,0 m?*.
6. Dane dotyczace ochrony zabytkow.
Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatorska.
7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej.
Teren planowanej inwestycji nie lezy w zasiegu wptywu eksploatacji gérnicze;j.
8. Informacja dotyczaca charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z Rozdziat 5, Art. 50. Pkt.2 Dz.U.2021.741 tj. roboty przewidziane w przedmiotowe;j
inwestycji nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
nie wystepuja:

e strefy ochronne uje¢ wdéd podziemnych i powierzchniowych oraz Gléwnych Zbiornikéw Waod

Podziemnych w Polsce,

e lesne kompleksy promocyjne,
e obszary ochrony uzdrowiskowe;j,
e pomniki historii i przyrody, w tym wpisane na ,,Liste dziedzictwa swiatowego”,

e korytarze ekologiczne.

Planowana inwestycja potozona jest poza terenami chronionymi.

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie i nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong oraz nie
wynika z ochrony obszarow Natura 2000. Nie wystepuja rowniez przestanki, ktore mogly by $wiadczy¢ o
transgranicznym oddziatywaniu inwestycji na srodowisko.

W zakresie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementéw zieleni, ktora podlegataby szczegdtowej
inwentaryzacji czy ochronie. W pasie projektowanych robdt wystepuje zadrzewienie. Nie koliduje z
projektowanymi robotami Na terenie inwestycji nie wystepuja korytarze ekologiczne. Przedsigwzigcie nie



wigze si¢ ze znacznym zasi¢giem (ponadlokalnym), dtugotrwatym, nieodwracalnym i skumulowanym
oddzialywaniem zwigzanym z emisjg, czy wystapieniem awarii przemyslowe;j.

Tren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza granicami gldownych zbiornikéw wod podziemnych (GZWP)
oraz poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art.16.pkt 34 ustawy Prawo Wodne.

9. Inne konieczne dane. Dane dotyczace podloza gruntowego

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

W podlozu wystepuja piaski, zwiry i pospotki zarowno suche jak i nawodnione oraz namutly i
torfy. Na podstawie przeprowadzonych badan obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

10. Odniesienie si¢c do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

Niniejszy projekt budowlany sporzadzono w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych 1
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie zaopatrzenia
w energi¢ elektryczng przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow oraz
usuwania $ciekéw, wody opadowej 1 odpadow;

3) mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

4) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

5) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

6) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j;

7) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0so6b przebywajacych na terenie budowy;
8) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j;
Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja warunki wynikajace z art. 74 ust. 1 i art. 75 ustawy
Prawo ochrony Srodowiska. Zapewniono oszczedne korzystanie z terenu lokalizujac inwestycje
jedynie na obszarze niezbednym do jej zrealizowania. W trakcie prac budowlanych inwestor
realizujagcy przedsigwziecie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone S$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac. Zalozono, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej
wybudowaniu bedg spetnialy zapisy art. 16 ustawy o odpadach - nie bedzie powodowac zagrozenia
dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat, nie bedzie powodowac ucigzliwosci przez hatas lub
zapach oraz wywotywac¢ niekorzystnych skutkow dla terenow wiejskich.

11. Dostosowanie obiektu do 0s6b niepelnosprawnych
nie dotyczy

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zakres oddzialywania inwestycji okreslono zgodnie z Art 3. pkt. 20 Prawo budowlane.
Inwestycja bedzie oddziatywa¢ na dzialki objete inwestycja: 16-500 Sejny, obrgb 0024
Radziuszki dz. 5/5, 5/8, 5/4, 5/9, 8/2,15/5,10/5, 25/4, 25/2, 103/5, 103/7, 103/9, 106,107/2,
342/2, 152/4, 151/13, 151/14, 152/6, 152/7, oraz obr¢gb 0018 Marynowo dz. 112, 118, 119.
Jednostka ewidencyjna: 200905 2. Gmina Sejny.

Zachowane s3 odlegtosci od granic dzialek, drogi publicznej oraz od urzadzen
elektroenergetycznych znajdujacych si¢ w poblizu. Teren na ktérym znajdowaé si¢ bedzie
inwestycja nie jest ogrodzony.



13. Kategoria obiektu: XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewddztwie podlaskim, powiat sejnenski,
gmina Sejny.

14. Projektowane rozwiazania techniczne

Teren inwestycji bedzie zagospodarowany zgodnie z istniejacym uzytkowaniem, funkcja
terenu nie ulega zmianie, projektowana kanalizacja sanitarna jest infrastrukturg publiczng.

Rury kanalizacyjne PVC 160 SN8 laczone na uszczelki gumowe, uklada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci min 0,1 m. na glebokosci wskazanej na profilu. Rure, nalezy obsypa¢
piaskiem do grubosci ok. 0,30 m i zageSci¢, a nastepnie gruntem rodzimym z zageszczeniem.

Scieki odprowadzane bedg do studni kanalizacyjnych oznaczonych jako SR. Studnie
kanalizacyjne o Srednicy dn 1200 mm, z wiazem zeliwnym D-400.

Rure cisnieniowa PE 100RC/RC PN 10, SDR17 (czarne), dz 110x6,6 uktada¢ na podsypce
piaskowej na min. glgbokosci osi 1,90m pod powierzchnig terenu. Polaczenia rur zgrzewane
doczotowe. Rury z wktadka sygnalizacyjng (drut zatopiony w rur¢). Montaz rur ci§nieniowych
mozna wykonywa¢ metoda bezwykopowa.

Studnie kanalizacyjna z pomiarem wykona¢ jako betonowag o $rednicy min 1000mm. i
zwienczenie studni ze stozkiem, wiaz zeliwny typu C 250. w studni umiesci¢ przeptywomierz
elektromagnetyczny do $ciekow dn 100 koilnierzowy wraz z przetwornikiem IP67, na napiecie
12V DC, 10 W, modem GSM do transmisji danych wraz z zasilaniem hybrydowym solar +
wiatrak na shipie o wysokoSci ok. 3-4m, akumulatorami zZelowymi i sterownikiem, moc
urzadzen okoto 40W.

Przepompownia $ciekéw zlokalizowana przy drodze w m. Radziuszki bedzie przettaczala
Scieki z Krasnopola do Sejn. Do studni rozpreznej przy przepompowni mozna bedzie podtaczac
mieszkancow m. Radziuszki jak réwniez Kolonia Sejny i Babarnce.

Przepompownia spehiac¢ bedzie wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

- przewody ci$nieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezci$nieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z Zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy ztaczne, taficuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat.
1.4301,

- uszczelki miedzypokoleniowe z EPDM.

- zbiornik pompowni z betonu, Srednica 1500 mm, wysokos¢ ok. 3780mm. Zbiornik
przepompowni po wykonaniu zasilania energetycznego ogrodzi¢ siatka panelowa systemowa o
wysokosci ok. 1,55m i dlugosci boku max 3,0m . L.acznie ok. 12,0m z furtka o szerokosci 0,9m.

- Pompa z wirnikiem super vortex jest przeznaczona do tloczenia surowych i
nieoczyszczonych S$ciekéw. Materialy wykonania pompy: Korpus pompy: Zeliwo szare,
EN1561 EN-GJL-200; Wirnik: Zeliwo szare, EN1561 EN-GJL-200.

Dane techniczne pompy:

Max przeptyw: 6,0 1/s

H max: 16,8 m

Typ wirnika: super vortex

DANE EKSPLOATACYJNE:

Wydajno$¢ 6,2 [I/s]
Podnoszenie 17,7 [m]
Moc 51 [kW]

Obroty pompy 2930[obr/min]



Przylacze energetyczne do zasilania przepompowni do istniejacego transformatora.
Trasa, Srednice i spadki wg. graficznej czesci opracowania.

Materiat podsypki i obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni, zmrozonego gruntu oraz
czastek wiekszych niz 32 mm.
Po wykonaniu kanalizacji dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zgodnej z art 34b Prawa
Budowlanego.

UWAGI KONCOWE
Calos¢ robodt oraz badania odbiorcze wykonywac zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz wymaganiami zawartymi w opracowaniach COBRTI INSTAL, przytoczonych w podstawie
opracowania.
Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow materiatow
1 urzadzen.
- roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie,
- przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy powiadomi¢ gestorow poszczegoélnych
sieci, zastosowal wytyczne gestoroOw, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zgodne z normag
zaggszcezanie oraz wzmocnienie 1 zageszcezanie podtoza gruntowego, robot ziemnych 1 nawierzchni
z kruszywa,
- dopuszcza si¢ wykonywanie sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej metodami bezwykopowymi.
- po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot i uporzadkowaniu terenu Inwestor winien
niezwtocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiardw inwentaryzacyjnych geodezyjnych
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego i uzupetnienie istniejacej mapy zasadniczej

Projektant:

inz. Wojciech Konrad Wojtanis
PDL/0046/PWOS/04



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"BUDOWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE GOSPODARKI SCIEKOWEJ NA
TERENIE GMINY SEJNY"

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniag $ciekOw i przytaczem energetycznym w
m. Radziuszki.

Kategoria obiektu: XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Adres inwestycji: 16-500 Sejny, obreb 0024 Radziuszki dz. 5/5, 5/8, 5/4, 5/9, 8/2,15/5,10/5, 25/4,

25/2,103/5, 103/7, 103/9, 106,107/2, 342/2, 152/4, 151/13, 151/14, 152/6, 152/7,
obreb 0018 Marynowo dz. 112, 118, 119. Jednostka ewidencyjna: 200905 2. Gmina Sejny.

Nazwa Inwestora: Wojt Gminy Sejny,
Adres Inwestora: 16-500 Sejny, ul. J. Grodzinskiego 1.

Projektant:

inz. Wojciech Konrad Wojtanis
PDL/0046/PWOS/04

20-09-2023 r.



1. Zakres robot.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow przedstawia si¢ nastepujaco:

Roboty rozbiorkowe

roboty ziemne, wykopy/nasypy/

przebudowa i budowa uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

odtworzenie robot nawierzchniowych:

— odtworzenie podbudowy z kruszywa

— odtworzenie podbudowy i nawierzchni bitumiczne;j
— odtworzenie nawierzchni zielonej

—  humusowanie obsianie trawg

Oznakowanie pionowe wg. stalej organizacji ruchu
2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W granicach opracowania nie wystepuja obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W granicach opracowania nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robot budowlanych nalezy
zaliczy¢:

e przysypanie budowlanymi przy robotach budowlanych z udzialem maszyn budowlanych
takich jak tadowarki, spycharki, samochody samowytadowcze itp.

¢ najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materiatow i pracy sprzetu budowlanego

e porazenie pragdem

5.  Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy powinien uczestniczy¢ w okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robot przed kazdym nowym rodzajem robot, powinien
udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegolnych asortymentow robot, o
bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrdcenia uwagi na szczegodlnie niebezpieczne
sytuacje mogace pojawic si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robdét.

Do s$rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

e niedopuszczania do pracy pracownikoOw, nie posiadajacych do jej wykonywania
wlasciwych kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej
znajomosci przepisoOw i zasad BHP oraz wymagania:

e posiadania od oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien zgodnych
z wymogami prawa budowlanego,

e posiadania przez kierowcoéw — prawa jazdy i §wiadectwa kwalifikacyjnego, a kierowcow
samochodéw do przewozu materialbw niebezpiecznych — prawa jazdy odpowiedniej
kategorii oraz §wiadectwo ADR,



posiadania przez obstuge urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UDT,

posiadania przez operatoréw maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien odpowiedniej
klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

prowadzenia szkolen w zakresie BHP i ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.
Szkolenie BHP 1 p.poz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
wymagania aby wszystkie urzadzenia reczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia posiadaty
certyfikaty na znak bezpieczefistwa lub deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami.
wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzet ochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i zagrozen na nim wystepujacych:

- uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

- helm ochronny,

- kamizelke ostrzegawcza,

- obuwie ochronne (wzmocniony nosek i1 wktadka antyprzebiciowa),
- rekawice ochronne,

- okulary ochronne,

- ochronniki stuchu,

wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej
posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

Pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przeno$ne, instrukcje udzielania
pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy:

nr telefonu do pogotowia ratunkowego,
nr telefonu do strazy pozarnej,
nr telefonu do policji.

Dokumenty zwiazane:
— ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bioz
oraz planu bioz (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.);
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