
S8.1 

S6' 

S1' 

obróbka attyki z blachy ocynkowanej 
powlekanej obustronnie poliuretanem (50 

µm) kolor jasnoszary NCS-S 1000N 

S3 

S6 

S1 

S6'' 

obróbka ścian z blachy ocynkowanej 
powlekanej obustronnie poliuretanem 
(50 µm) kolor jasnoszary NCS-S 1000N 

Wpust attykowy ∅10 cm, do głównego 
odprowadzania wody, z poliuretanu, z 

mankietem przyłączeniowym

rura spustowa ocynkowana
powlekana obustronnie

poliuretanem (50µm) 10cm 
z czyszczakiem z kratką 

rura spustowa ocynkowana
powlekana obustronnie
poliuretanem (50µm) 10cm 
z czyszczakiem z kratką 

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50
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PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

P1 

P2 

P3 P3 P4 P5 

wpust attykowy ∅10 cm, do głównego 
odprowadzania wody, z poliuretanu, z 

mankietem przyłączeniowym
wpust attykowy ∅10 cm, do głównego 
odprowadzania wody, z poliuretanu, z 
mankietem przyłączeniowym

płyta chodnikowa z betonu wibroprasowanego 
o wym. 35x35cm, gr. 5cm

kasetony elewacyjne ze stali 
o gr. 1,5mm, gr. kasetonu 
35mm, o wym. 60x115cm
na profilach omega ze stali o 
gr. 1,5mm, systemowych z 
wkrętami samowiercącymi

systemowa obróbka attyki z nakrywy 
i łącznika attyki o spadku 2%

obróbka attyki z blachy ocynkowanej 
powlekanej obustronnie poliuretanem (50 
µm) kolor jasnoszary NCS-S 1000N 

obróbka attyki z blachy ocynkowanej 
powlekanej obustronnie poliuretanem (50 
µm) kolor jasnoszary NCS-S 1000N 

S1 

S2 
S3 

S3 

S6 S4 

S5 S5 

S1 

S7 

P1 - DASZEK NAD WEJŚCIEM
- blacha płaska oklejona folia ochronną 
  o wymiarach 1,25x2m, gr. 0,5mm 
- wiatroizolacja
- styropian EPS 50 gr. 5cm (λmin=0,031 
W/mK)/podwójny profi "C" o łącznej szer. 
5cm
- papa termozgrzewalna x2  
- płyta żelbetowa gr. 15cm                           
- styropian EPS 50 gr. 5cm 
(λmin=0,031W/mK) / podwójny profi "C" 
o łącznej szer. 5cm    
- wiatroizolacja                            
- kasetony elewacyjne ze stali gr. 1,5 cm 
  z powłoką z poliuretanu, gr. łączna 3,5 cm 

P2 - STROPODACH
- papa podkładowa i wierzchniego krycia x2, 
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS 
na włókninie poliestrowej) 
- warstwa gruntującą
- warstwa dociskowa z jastrychu 
cementowego zbrojonego siatką stalową 
gr. 5cm
- papa termozgrzewalna
- kliny z wełny mineralnej skalnej dachowej
o spadku 5%
- wełna mineralna skalna dachowa gr. 15cm 
(λmin=0,033 W/mK)
- paroizolacja gr. 2mm
- warstwa gruntująca
- żelbetowa płyta stropowa gr. 20cm
- tynk maszynowy gipsowy
- sufit podwieszany kasetonowy 

P3 - PODŁOGA NA GRUNCIE
- płytki gresowe na kleju wodoszczelnym 
gr. 2 cm z fuga wodoszczelna   
- izolacja przeciwwodna z plynnej folii 
2 warstwy układane poprzecznie
- wylewka betonowa gr. 4cm                                     
- folia PE                                        
- polistyren ekstrudowany XPS 50 gr. 5cm 
(λmin=0,032 W/mK)                     
- papa termozgrzewalna x2              
- płyta na gruncie gr. 15cm
- chudy beton gr. 10cm

P4 - PODŁOGA NA GRUNCIE
- wykładzina dywanowa o skłądzie 100% PP 
(polipropylen) z gumą antypoślizgową
- wylewka betonowa gr. 6cm                                      
- folia PE                                        
- polistyren ekstrudowany XPS 50 gr. 5cm 
(λmin=0,032 W/mK)                            
- papa termozgrzewalna x2              
- płyta na gruncie gr. 15cm
- chudy beton gr. 10cm

P5 - SCHODY WEJŚCIOWE
- płyta granitowa płomieniowana gr. 2cm, 
- cementowa zaprawa klejąca do kamienia, 
mrozoodporna, elastyczna i wodoodporna
- uszczelniająca hydoizolacja w formie folii w 
płynie, mrozoodporna, gr 2 mm
- schody betonowe

P6 - PODŁOGA NA GRUNCIE
- panele winylowe tarkett gr. 2mm
- środek gruntujacy    
- wylewka betonowa gr. 6cm                                
- folia PE                                        
- polistyren ekstrudowany XPS 50 gr. 5cm 
(λmin=0,032 W/mK)                             
- papa termozgrzewalna x2          
- płyta na gruncie gr. 15cm
- chudy beton gr. 10cm

P7 - PODŁOGA NA GRUNCIE GARAŻ
- nawierzchnia z powłoki polimerowej
- płyta betonowa zbrojona siatką gr. 15 cm 
wykonanej odpowiednio pod powłokę 
polimerową
- folia PE gr. 0,3 mm
- polistyren ekstrudowany XPS 80 gr. 8cm 
(λmin=0,032 W/mK)
- papa termozgrzewalna x2 
- chudy beton gr. 10cm

S1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- podsuszona i zagęszczona glina
- siatka z włókna szklanego na kleju
- polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 10cm
(λmin=0,032 W/mK)
- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej  
z wtopioną siatką zbrojącą
- ściana żelbetowa z betonu 
wodoszczelnego gr. 25cm                            
- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej  
z wtopioną siatką zbrojącą                               
- podsuszona i zagęszczona glina

S1' - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- podsuszona i zagęszczona glina
- siatka z włókna szklanego na kleju
- twarda wełna mineralna gr. 10cm
(λmin=0,032 W/mK)
- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej  
z wtopioną siatką zbrojącą
- ściana żelbetowa z betonu 
wodoszczelnego gr. 25cm                            
- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej  
z wtopioną siatką zbrojącą                               
- podsuszona i zagęszczona glina

S1'' - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- podsuszona i zagęszczona glina
- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej  
z wtopioną siatką zbrojącą
- ściana żelbetowa z betonu 
wodoszczelnego gr. 25cm                            
- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej  
z wtopioną siatką zbrojącą                               
- podsuszona i zagęszczona glina

S2 - ŚCIANA PRZED WEJŚCIEM
- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,  
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm
- profile omega ze stali o gr. 1,5mm, 
systemowe z wkrętami samowiercącymi    
-  ściana żelbetowa gr. 22cm                           
- profile omega ze stali o gr. 1,5mm, 
systemowe z wkrętami samowiercącymi                               
- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,  
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm

S3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk elewacyjny, dekoracyjny, na bazie 
żywicy silikonowej, zacierany na gładko, 
ziarnienie 1,0 mm
- preparat gruntujący
- tkanina zbrojąca z włókna szklanego
- klej do warstwy zbrojonej
- styropian EPS 150 gr. 15cm 
(λmin=0,031 W/mK)
- ściana z cegły silikatowej gr. 25cm     
- tynk gipsowy maszynowy                          

     

S4 - ŚCIANA ATTYKOWA
- tynk elewacyjny, dekoracyjny, na bazie 
żywicy silikonowej, zacierany na gładko, 
ziarnienie 1,0 mm
- preparat gruntujący
- tkanina zbrojąca z włókna szklanego
- klej do warstwy zbrojonej
- styropian EPS 150 gr. 15cm
(λmin=0,031 W/mK)
- papa bitumiczna
- ściana z cegły silikatowej gr. 18cm     
- papa bitumiczna
- styropian EPS100 gr. 10cm  
(λmin=0,031 W/mK)
-warstwa gruntująca
- papa podkładowa i wierzchniego krycia x2, 
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS 
na włókninie poliestrowej) 

S5 - ŚCIANA DZIAŁOWA
- tynk gipsowy, maszynowy
- ściana z cegły silikatowej gr. 12cm   
- tynk gipsowy, maszynowy

S5' - ŚCIANA DZIAŁOWA
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm
- ściana z cegły silikatowej gr. 12cm   
- tynk gipsowy, maszynowy

S5'' - ŚCIANA DZIAŁOWA
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm
- ściana z cegły silikatowej gr. 12cm   
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm

S6 - ŚCIANA ATTYKOWA
- papa podkładowa i wierzchniego krycia x2, 
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS 
na włókninie poliestrowej) 
- warstwa gruntująca
- styropian EPS 150 gr. 15cm
(λmin=0,031 W/mK)
- ściana z cegły silikatowej gr. 18cm     
- papa bitumiczna
- styropian EPS gr. 10cm
(λmin=0,031 W/mK)
- warstwa gruntująca
- papa podkładowa i wierzchniego krycia x2, 
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS 
na włókninie poliestrowej) 

S6' - ŚCIANA ATTYKOWA
- papa podkładowa i wierzchniego krycia x2, 
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS 
na włókninie poliestrowej) 
- warstwa gruntująca
- mata z wełny mineralnej gr. 10 cm
(λmin=0,033 W/mK)
- ściana z cegły silikatowej gr. 18cm     
- profil "C" ocynkowany i profil "C" ze stali z 
wkrętem samowiercącym 4,8x16 i kotwą 
montażową / mata z wełny mineralnej 
gr. 15 cm (λmin=0,033 W/mK)
- wiatroizolacja
- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,  
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm

S6'' - ŚCIANA ATTYKOWA
- papa podkładowa i wierzchniego krycia x2, 
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS 
na włókninie poliestrowej) 
- warstwa gruntująca
- styropian EPS 100 gr. 10cm
(λmin=0,031 W/mK)
- ściana z cegły silikatowej gr. 18cm     
- papa bitumiczna
- mata z wełny mineralnej gr. 15 cm
(λmin=0,033 W/mK)
- warstwa gruntująca
- papa podkładowa i wierzchniego krycia x2, 
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS 
na włókninie poliestrowej) 

S7 - ŚCIANA ATTYKOWA WEJŚCIE
- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,  
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm
- profile omega ze stali o gr. 1,5mm, 
systemowe z wkrętami samowiercącymi    
-  ściana żelbetowa gr. 22cm       
- papa bitumiczna                    
- profile omega ze stali o gr. 1,5mm, 
systemowe z wkrętami samowiercącymi                               
- blacha płaska oklejona folia ochronną 
  o wymiarach 1,25x2m, gr. 0,5mm 

S8.1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,  
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm
- wiatroizolacja
- profil "C" ocynkowany i profil "C" ze stali z 
wkrętem samowiercącym 4,8x16 i kotwą 
montażową / mata z wełny mineralnej  
gr. 15 cm (λmin=0,033 W/mK)
- ściana z cegły silikatowej gr. 25 cm
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm 

S9 - ZABUDOWA PIONÓW WENT.
- twarda wełna mineralna gr. 5 cm 
/ ruszt stalowy gr. 5 cm
- dwie płyty g-k ognioochronne 
typu DF gr. 1,2 cm

S10 - ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
- tynk gipsowy, maszynowy
- ściana z cegły silikatowej gr. 25cm   
- tynk gipsowy, maszynowy 1:50 3

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

3°≈5%
3°≈5% 3°≈5%3°≈5% 3°≈5%

3°≈5% 3°≈5%3°≈5,9% 3°≈5%

parapet wewnętrzny 
z konglomeratu 
o gr. 2cm i szer. 20cm, 
kolor biały/szary

parapet wewnętrzny z konglomeratu 
o gr. 2cm i szer. 20cm, kolor biały/szary

parapet stalowy ocynkowany,
 gł. 20cm, kapinos dł. 4cm, 
podwinięcie i odgięcie 1,5cm, 
kolor jasnoszary NCS-S 1000N

parapet stalowy ocynkowany,
 gł. 20cm, kapinos dł. 4cm, 

podwinięcie i odgięcie 1,5cm, 
kolor jasnoszary NCS-S 1000N

parapet stalowy ocynkowany,
 gł. 20cm, kapinos dł. 4cm, 

podwinięcie i odgięcie 1,5cm, 
kolor jasnoszary NCS-S 1000N

Hybrydowa nasada kominowa
Jednostka zewnętrzna 

klimatyzacji

Jednostka zewnętrzna 
klimatyzacji

Wyrzutnia dachowa ∅100

Wywiewka 
kanalizacyjna ∅110 

Wywiewka 
kanalizacyjna ∅110


