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Sztabowa trybuny _PR_A

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1ZAKRES PODSTAWOWY 0,00
1.1/ROZBIORKI 0,00
1.2|RENOWACJA ELEMENTOW BETO- 0,00
NOWYCH TRYBUNY
1.3|SIEDZISKA TRYBUNY, KOSZE NA 0,00
SMIECI
1.4 BALUSTRADY 0,00
1.5/NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKO- 0,00
WEJ BETONOWEJ
1.6|SCHODY DOJSCIA DO TRYBUN (od 0,00
strony potudniowej)
1.7|WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU BU- 0,00
DOWLANEGO
2ZAKRES OPCJONALNY 0,00
2.1|NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKO- 0,00
WEJ BETONOWEJ
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301




Sztabowa trybuny _PR_A

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 ZAKRES PODSTAWOWY
1.1 ROZBIORKI
1|KNR 5-08 0701-11 Siedziska stadionowe PCV - DEMONTAZ szt.
d.1.|analogia
1
488 szt. 488,000
RAZEM 488,000
2|KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - KOSTKA DO ODZYS- |[m2
d.1. KU
1
poz.23*0,3 m?2 17,370
RAZEM 17,370
3|KNNR-W 9 1001-08 Demontaz masztow szt
d.1.|analogia
1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4|KNNR-W 9 1001-12 Demontaz znicza szt
d.1.|analogia
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|KNNR-W 9 1001-01 Wymiana koszy na $mieci szt
d.1.|analogia
1
przed trybunami 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.2 RENOWACJA ELEMENTOW BETONOWYCH TRYBUNY
6/|ZKNR C-2 0801-05 Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podioza betonowego m
d.1.
2
poz.11 m 630,400
RAZEM 630,400
7 Naprawa dylataciji trybun kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
sch.gérne 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8|ZKNR C-2 0808-11 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstruk- (m2
d.1.|SZACUNEK cji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
2
poz.9*0,1 m?2 15,000
RAZEM 15,000
9|ZKNR C-2 0810-08 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci do |dm3
d.1.|SZACUNEK 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa (CD 26)
2
150 dm3 150,000
RAZEM 150,000
10|ZKNR C-2 0816-01 Dwukrotne gruntowanie powierzchni betonowych pionowych i pozio-|m2
d.1. mych
2
poz.11 m?2 630,400
RAZEM 630,400
11|ZKNR C-2 0816-03 Malowanie powierzchni betonowych pionowych i poziomych - Farba |m2
d.1. antyposlizgowa np.NEODUR SPECIAL MAT
2
trybuny [7,02+2,05]*67,6 m?2 613,132
trybuny-schody w cz.  |[(1,16+0,72)*2+1,4]*0,8 m2 4,128
Srodkowe;j
murki oporowe szczyto-|7,3*0,3*3*2 m2 13,140
we
RAZEM 630,400
12|ZKNR C-2 0109-11 Dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm - Krawedzie beto- |m2
d.1.|analogia nowe trybun w miejscu przej$¢ zaznaczy¢ pasem, wyrdzniajgcym
2 sie kolorem np. zéttym (przejscia w szerokosci min 140cm).
trybuny-komunikacja |7*8*1,4*0,2 m2 15,680
trybuny-schody w cz.  |0,8*2*2*0,2 m2 0,640
Srodkowej
RAZEM 16,320
1.3 SIEDZISKA TRYBUNY, KOSZE NA SMIECI
13|KNR 5-08 0502-10 Przygotowanie podioza pod siedziska PCV przykrecane na betonie |kpl.
d.1.|analogia mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 3)
3
poz.14 kpl. 404,000
RAZEM 404,000
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Sztabowa trybuny _PR_A

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 5-08 0701-11 Siedziska stadionowe PCV bez oparcia - montaz na gotowym pod- |szt.
d.1.|analogia tozu
3
404 szt. 404,000
RAZEM 404,000
1.4 BALUSTRADY
15/KNR 4-01 1212-05 Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z |m?2
d.1. pretéw prostych - farba szara poliuretanowa
4
przy trybunie 67,6*1,0 m?2 67,600
RAZEM 67,600
16| KNR-W 4-01 1306-01 |Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1.
4
poz.17 szt. 2,500
RAZEM 2,500
17|KNR 2-02 1207-05 Balustrady schodowe stalowe m
d.1.
4
schody w cz.$rodkowej |0,8*2+0,9 m 2,500
RAZEM 2,500
1.5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
18|KNR 2-31 0101-07 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m2
d.1. gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
5
gérny chodnik trybun  |13,92*1,58+2,54*0,87/2 m?2 23,099
RAZEM 23,099
19|KNR 2-31 0101-08 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m2
d.1. gruncie kat. llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
5 Krotnos¢ = 2
poz.18 m?2 23,099
RAZEM 23,099
20|KNR 2-31 0402-03 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.
5
poz.21*0,25*0,3 m3 1,221
RAZEM 1,221
21|KNR 2-31 0407-03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z {m
d.1. wypetnieniem spoin piaskiem
5
gorny chodnik trybun  [13,8+2,48 m 16,280
RAZEM 16,280
22|KNR 0-11 0320-03 Chodniki z kostki betonowej brukowej grubosci 60 mm na podsypce |m?2
d.1. piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5
goérny chodnik trybun  13,92*1,58+2,54*0,87/2 m?2 23,099
RAZEM 23,099
23|KNR 2-31 0607-01 + |Odtworzenie pasa nawierzchni z kostki betonowej z 3-ch rzedéw m
d.1.|KNR 2-31 0607-05 kostki na gérnym chodniku trybun, graniczacej z konstrukcjg zelbe-
5|analogia towa - KOSTKA Z ODZYSKU
57,9 m 57,900
RAZEM 57,900
24|KNR-W 2-01 0208-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1.|analogia ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku samochodami samowytadowczymi - WYWOZ ZIEMI Z KO-
RYTOWANIA
poz.18*0,2+poz.19*0,1 m3 6,930
RAZEM 6,930
1.6 SCHODY DOJSCIA DO TRYBUN (od strony potudniowej)
25|KNR-W 2-02 2113-07 |Stopnie zewnetrzne blokowe betonowe - biegi proste o przekroju m
d.1.|analogia stopnia do 0.06 m2 - WYMIANA - Rx1,5
6
sch.gérne 3,07 m 21,000
RAZEM 21,000
26 Renowacja murkéw oporowych kpl
d.1.|kalk. wtasna
6
sch.gérne 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-31 0814-05 Rozebranie kamiennych murkéw oporowych m
d.1.|analogia
6
sch.dolne 8,36 m 8,360
RAZEM 8,360
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Sztabowa trybuny _PR_A

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 2-31 0806-04 Rozebranie stopni kamiennych schodéw skarpowych m2
d.1.
6
sch.dolne 9,3 m2 9,300
RAZEM 9,300
29|KNR 2-11 0522-03 Wykonanie palisady z elementéw prefabrykowanych m
d.1.|analogia
6
sch.dolne 2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
30{KNR-W 2-02 2113-07 |Stopnie zewnetrzne blokowe betonowe - biegi proste o przekroju m
d.1.|analogia stopnia do 0.06 m2
6
sch.dolne 1,62*9 m 14,580
RAZEM 14,580
1.7 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO
31|KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie siedzisk PCV samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1. tos¢ do 1 km
7
poz.35*2 m3 4,040
RAZEM 4,040
32|KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie siedzisk PCV samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. nastepny 1 km
7 Krotnos¢ = 9
poz.31 m3 4,040
RAZEM 4,040
33|KNR 4-01 0108-19 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu - beton i ka- |m3
d.1. mien - na odlegtos¢ do 1 km
7
poz.25*0,35*0,15+p0z.27*0,5*0,7+p0z.28*0,15 m3 5,424
RAZEM 5,424
34|KNR 4-01 0108-20 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu - beton i ka- |m3
d.1. mien z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
7 Krotnos¢ = 9
poz.33 m3 5,424
RAZEM 5,424
35 OPLATA ZA WYSYPISKO - gruz mieszany t
d.1.|cena rynkowa
7
poz.13*5,0/1000 t 2,020
RAZEM 2,020
36 OPLATA ZA WYSYPISKO - gruz czysty t
d.1.|kalk. wtasna
7
poz.33*2,2 t 11,933
RAZEM 11,933
2 ZAKRES OPCJONALNY
2.1 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
37|KNR 2-31 0101-07 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w |m2
d.2. gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
1
dolny chodnik trybun  {[32,0+33,0]*0,8 m2 52,000
(opcja)
RAZEM 52,000
38/KNR 2-31 0101-08 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m2
d.2. gruncie kat. llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 2
poz.37 m?2 52,000
RAZEM 52,000
39/KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2. kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
dolny chodnik miedzy {90,0 m2 90,000
schodami (opcja)
RAZEM 90,000
40(KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.2. kéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 2
poz.39 m?2 90,000
RAZEM 90,000
41|KNR 2-31 0402-03 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.
1
poz.42*0,25%0,3 m3 11,692
RAZEM 11,692
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Sztabowa trybuny _PR_A

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
42|KNR 2-31 0407-03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z {m
d.2. wypetnieniem spoin piaskiem
1
dolny chodnik trybun  |32,0+33,0+0,8*2 m 66,600
(opcja)
dolny chodnik miedzy |7,37+27,2+2,32+8,1+6,4+29,1+8,8 m 89,290
schodami (opcja)
RAZEM 155,890
43|KNR 0-11 0320-03 Chodniki z kostki betonowej brukowej grubo$ci 60 mm na podsypce |m?2
d.2. piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
dolny chodnik trybun  {[32,0+33,0]*0,8 m2 52,000
(opcja)
dolny chodnik miedzy |90,0 m2 90,000
schodami (opcja)
RAZEM 142,000
44|KNR-W 2-01 0208-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.2.|analogia ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi - WYWOZ ZIEMI Z KO-
RYTOWANIA
poz.37*0,2+p0z.38*0,1+p0z.39*0,2+p0z.40*0,1 m3 42,600
RAZEM 42,600
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