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nawierzchni gruntowefuIepszonej%feﬂloweju,um _ a

ul. Widokowej w m. Debe , (gmina Lubasz )
pod katem poprawy komfortu uzytkowania
i trwatosci eksploatacyjnej.

Zleceniodawca badan: Gmina Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-920 Lubasz

Data poboru préb: 31.08.2023r

Identyfikacja metody badawczej:
PN-88/B-04481.Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-5-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
Seminarium ,, Badanie i ustalanie zalezno$ci korelacyjnych dla ceny stanu
zageszczenia 1 nosnosci gruntow niespoistych ptytg dynamiczng” — IBDi M
Warszawa, Merazet S.A. Poznan.2005r.

Literatura:
Podbudowy drogowe. Leszek Rafalski, IBDiM Warszawa 2007
Vademecum budowy i utrzymania droég gminnych. Zeszyt nr 48
Studia 1 materialy . IBDiM Warszawa 1998r

W zalaczeniu dokumentacja fotograficzna:
- stanu technicznego nawierzchni
- sytuacja punktow badawczych
- sytuacja poboru préb




Cel opracowania.

Przedmiotowa nawierzchnia gruntowa ulepszona stanowi nawierzchnie
osiedlowa ul. Widokowej w m. Debe, gmina Lubasz.

Niniejsze opracowanie ma na celu:
- opisu stanu technicznego istniejgcej nawierzchni gruntowej ulepszonej,
osiedlowej ul. Widokowej w m. Debe
oraz ma da¢ odpowiedz, propozycje technologiczng :
- poprawy trwatosci eksploatacyjne;j
- poprawy komfortu uzytkownikow drogi osiedlowej oraz otoczenia drogi
z punktu widzenia mieszkancow

Zakres prac badawczych:

Zakres prac badawczych w ramach niniejszego opracowania obejmowat:
- oznaczenie w 9-ciu punktach modutu dynamicznego ( Evd ) no$nosci
istniejgcej nawierzchni gruntowej ulepszonej
- wykonanie 3 otworéw badawczych celem okreslenia konstrukcji warstwy
ulepszonej nawierzchni gruntowej
- wykonanie dokumentacji zdjeciowej nawierzchni oraz z przeprowadzonych
badan

Wyniki z przeprowadzonych badan zawarto w dalsze czesci opracowania.




Oznaczenie , in situ ,, no$nosci nawierzchni gruntowej ulepszonej.

Szacowany wtorny
statyczny
Nr puntu Oznaczony modut ( E2 ) modut Sytuacja punktu | Sytuacja Uwagi
badawczego dynamiczny odksztalcenia badawczego dotow
(Evd) nawierzchni probnych
nawierzchii gruntowej
[ MPa} [ MPa]
przy stupie
1 549 126 oswietleniowym
st p ! 2/11 | e
przy siu_pie —
Swietleniowym
2 1 oswie
stf ] 66, 52 2/10 | e
) . przy stupie Wykonano
oswietleniowym | détprobny w
3 55,4 127 2/9 sgsiedztwie Badania
str. P pkt-u nr 3_ wykonane na
przy stupie nawiewrzchni
oswietleniowym po
4 53,6 123 Py} S (e—— intensywnych
str. L copadach
przy stupie deszczu
oswietleniowym Wykonano w dniach
5 58,9 135 2/7 dét prébny | poprzedzajgcych
str. P pomiedzy | dzien hadania.
przy stupie :rktsrlnsx
o$wietleniowym . Warstwa
6 53,1 122 2/6 Przy :::;esn ulepszona
str. L nawierzchni w
o przy sfuﬁe ’ Stanie mokrym.
7 56.8 131 oswietleniowym
! 2/5 | s
str. P /
przy stupie Wykonano
oswietleniowym | dof prébny w
8 53'8 124 2/4 sgsiedztwie
str. L pkt-u nr8
: przy stupie ]
Swietleniowym | --me-mememes
1 oswie
Str9 . 53,0 22 2/31




Konstrukcija w-wy ulepszonej nawierzchni gruntoweij.

Dot probny w sasiedztwie pkt- u nr 3.

0,00 m

W-wa I. Meszanina piasku sredniego , Zuzla paleniskowego

z domieszka klifica ( kruszywo famane )

Warstwa gr 5cm

0,05

W-wa Il. Zuiel paleniskowy

Grunt antropogeniczny. Warstwa gr 20cm

0,25

Podioie gruntowe rodzime:
Glina
(zw)
Grunt mineralny, sredniospoisty, wysadzinowy , stan zwarty.

D6t prébny pomiedzy pkt-minr 5i 6 ( przy posesji nr 3 ).

0,00 m
W-wa l. Pospétka # 0/16
- ciemnoiodfta

Warstwa gr 6 cm

0,06

W-wa ll. Mieszanka zuzla paleniskowego i otoczakéw

Grunt antropogeniczny. Warstwa gr 12cm

1.1

Podtoze gruntowe rodzime:
Glina
(zw)
Grunt mineralny, sredniospoisty, wysadzinowy , stan zwarty.




Dot prébny w sgsiedztwie pkt- u nr 8 ( przy posesii nr 7 ).

0,00 m

W-wa l. Meszanina piasku grubego i iwiru

Grunt mineralny. Warstwa gr 6 cm .

0,06

W-wa Il. Pospdka z domieszka otoczakéw.

Grunt mineralny. Warstwa gr 3cm

0,09

W-wa IIl. Zuiel paleniskowy

Grunt antropogeniczny. Warstwa gr 13cm

0,22

Podioze gruntowe rodzime:
Glina
(zw)
Grunt mineralny, $redniospoisty, wysadzinowy , stan zwarty.
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Stan techniczny istniejacej nawierzchni gruntowej
ulepszonej.

Wykonanymi badaniami ,,in situ ,, stwierdzono:

- nawierzchnia charakteryzuje sie wysokim modutem dynamicznym
(Evd >50 MPa ) a tym samym wysokim wtdrnym E2 statycznym
modutem odksztafcenia powyzZej 120 MPa spetniajgcym wymagania
nosnosci podbudowy kamiennej drogowej nawierzchni podatne;j
(PN-S-06102:1997)

- warstwa wierzchnia utepszona dwu lub tréjwarstwowa o znacznej
grubosci 18cm, 25¢cm , wykonana z gruntu antropogenicznego ( zuzel
paleniskowy ) mieszaniny zuzla paleniskowego z domieszkg otoczakéw
( kruszywa polodowcowe ), kruszywa z recyklingu gruzu betonowego,
gruzu ceglanego, kruszywa naturalnego tamanego granitowego
( mieszanka niezwigzana o cigglym uziarnieniu )

- kruszywo ulepszajace nawierzchnie gruntowa jest w stanie
zageszczonym . Konstrukcja wielowarstwowa nawierzchni jest efektem
wieloletnich zabiegéw utrzymaniowych gminy Lubasz.

- nie stwierdzono procesu koleinowania ,deformacji trwatej nawierzchni
$ladach két co swiadczy o wysokiej nosnosci nawierzchni i podtoza
oraz prowadzonym przez Gmine zabiegom utrzymaniowym.

- stwierdzono powstawanie wybojéw w warstwie wierzchniej
nawierzchni pogarszajgce komfort uzytkowania nawierzchni.
Gromadzgca si¢ w zagtebieniach woda opadowa wyptukuje z czgstek
drobnych stos okruchowy kruszywa , pogarsza kat tarcia
wewnetrznego kruszywa , sprzyja poszerzaniu obszaru wyboju.
Przedstawiony proces uszkodzen nawierzchni jest charakterystyczny
dla nawierzchni gruntowych z warstwa wierzchnia niezwigzana.




- wadg nawierzchni gruntowej w stanie suchym jest jej pylenie
sprawiajace ucigzliwosé, dyskomfort uzytkownikdw drogi i
mieszkaricow osiedla ( zabrudzone elewacje budynkéw w s3siedztwie
drogi ).

- stwierdzono ze podfoze gruntowe rodzime posadowienia warstwy
ulepszonej nawierzchni stanowi grunt sredniospoisty reprezentowany
prze z gline w korzystnym dla nosnosci nawierzchni stanie konystencji
( stan zwarty ). Inwestor prowadzonymi w przesztosci zabiegami
utrzymaniowymi warstwy ulepszonej nawierzchni skutecznie
odcigt podtoze gruntowe rodzime od negatywnego wptywu waéd
opadowych.

- badana nawierzchnia po przeschnieciu powinna charakteryzowac sie
WyZszg nosnoscig od oznaczonej mokrej ( po opadach deszczu ) w
dniu badania




Zalecenia konstrukcyjne, technologiczne.

Z uwagi na korzystng no$nod¢ nawierzchni ( E2> 120 MPa ) spetniajaca
wymagania normowe dla podbudéw drogowych dla ruchu lekkiego

( kategoria ruchu KR 1-2 ) oraz negatywna ceche warstwy tj. jei pylenie
generowane sitami ssacymi na styku opona - nawierzchnia powoduijace
dyskomfort uzytkownikéw drogi jak i otoczenia. Zaleca sie utozyé na
istniejacejwarstwie ulepszonej nawierzchni warstwe bitumiczna

gr 8-10cm z granulatu asfaltowego o cigglym uziarnieniu.

Utozenie warstwy asfaltowej ma na celu:
- wyeliminowanie zjawiska pylenia nawierzchni
- poprawy réwnosci , odpornosci nawierzchni na warunki
atmosferyczne
- uszczelnienie powierzchniowo i wgtebnie nawierzchni
- podniesienie trwatosci eksploatacyjnej nawierzchni

Warstwe asfaltowa nalezy utozy¢ rozktadarka do mas, a proces
zageszczenia warstwy prowadzi¢ walcami drogowymi.




Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Dokumentacja zdjeciowa.

1,2,3: widok nawierzchni gruntowej ulepszonej
z zaznaczonymi numerami punktow badawczymi.

4,5,6: -widok powierzchni warstwy wierzchniej nawierzchni,
- widoczne kruszywo doziarniajace w warstwie wierzchnie;j,
widoczne wyboje w warstwie wierzchniej.

7, 8,9, 10,11: wybije w warstwie wierzchniej, zastoiska wody w
wybojach , widoczne wyptukane kruszywo doziarniajace
warstwe ( kruszywa z recyklingu gruzu betonowego,
otoczaki, gruz ceglany.

12: wyptukane kruszywo famane granitowe stanowigce ulepszenie
warstwy

13, 14 -zastoiska wody w wybojach nawierzchni, widoczne na
powierzchni wyboi wyptukane kruszywo doziarniajgce warstwe
nawierzchniowg

- widoczne oznakowanie pionowe informujgce o ucigzliwosci
nawierzchni osiedlowej

15, 16, 17: d6t prébny w sasiedztwie pkt nr 3

18, 19, 20: d6t prébny w s3gsiedztwie pkt nr 8
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