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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3886N ulicy 

Orzeszkowej w celu dostosowania jej parametrów technicznych do programu 

funkcjonalno-użytkowego wydanego przez Zamawiającego: Powiat Kętrzyński. Droga 

zlokalizowana jest w mieście Korsze. Odcinek objęty opracowaniem rozpoczyna się od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 590 ulicą Adama Mickiewicza a kończy na 

wysokości działki nr 99/5. Przebudowywany fragment drogi ma 526,00 m długości. 

Projektowana jest droga powiatowa, o szerokości pasów ruchu od 2,60 m do 3,00 m, 

z lewostronnym chodnikiem o zmiennej szerokości. Dodatkowo na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Księdza Janusza Budyna 

projektowany jest prawostronny chodnik o szerokości 2,00 m. Ponad to w km: 0+112 

– 0+137 równolegle do drogi zaprojektowano trzy miejsca postojowe. 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi: 

1) przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni, parametry techniczne: 

 szerokość pasa ruchu:  

 2x3,00 m w km: 0+000 – 0+091; 

 zmiana szerokości pasów ruchu z 3,00 m do 2,60 m 

w km 0+091 – 0+115; 

 2x2,60 m w km: 0+115 – 0+526;  

 kategoria ruchu – KR2, 

 przekrój:  

 daszkowy – spadek 2%,  

 jednostronny – spadek 2%, 

2) budowa prawostronnego chodnika w km 0+000-0+079: 

 nawierzchnia z kostki betonowej, 

 szerokość: 2,00 m 

3) remont istniejącego chodnika lewostronnego w km 0+000-0+259:  

 nawierzchnia z kostki betonowej, 

 szerokość: zmienna, 

4) budowa miejsc postojowych w km 0+112 – 0+137: 

 nawierzchnia z kostki betonowej, 

 szerokość: 2,60 m. 
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5) przebudowa lewostronnego chodnika w km 0+264-0+526: 

 nawierzchnia z kostki betonowej, 

 szerokość: zmienna, 

6) budowa/przebudowa zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania 

drogi: 

 nawierzchnia z kostki betonowej, 

7) renowacja systemu odwodnienia drogi poprzez: 

 spadki poprzeczne i podłużne do istniejących wpustów 

deszczowych, 

 regulacje pionową studzienek, 

 ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych; 

8) wymiana oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, 

9) gospodarka szatą roślinną. 

 

SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Źródło: https://www.openstreetmap.org 
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 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3886N jest: 

– Umowa nr WAI.U.23.2022 zawarta w dniu 18.10.2022 roku w Kętrzynie 

pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim NIP 742-18-42-131 z siedzibą w Kętrzynie 

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, zwanym dalej „Zamawiającym” a MG BC 

Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn. 

– Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania opracowanie dokumentacji 

projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej 

w Korszach", 

– Szczegółowe wizje terenowe i inwentaryzacje własne, 

– Założenia i wytyczne przekazane od inwestora; 

– Normy i przepisy prawne: 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U.2021.0.1376), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.0.463); 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.0.463), 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 
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o Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680 z późn.zm.), 

o Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

i infrastruktury towarzyszącej. 

 

 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Istniejąca droga jest drogą jednojezdniową dwukierunkową. Obecnie 

droga charakteryzuje się zróżnicowaną rodzajowo nawierzchnią. Na długości 

215,00 m posiada nawierzchnię bitumiczną, na 195,00 nawierzchnie z kostki 

kamiennej, a na 116,00 m nawierzchnię szutrową. Nawierzchnia bitumiczna jest 

zdegradowana. Droga wymaga zabiegów wzmacniających podbudowę i wymianę 

nawierzchni. 

 

Parametry drogi istniejącej: 

 droga miejska, 

 szerokość jezdni 5,00 - 5,55 m, 

 kategoria ruchu: KR-2, 

 nawierzchnia jezdni – bitumiczna – 215,00 m, z kostki kamiennej 

brukowej – 195 m, szutrowa – 116 m, 

 pobocze gruntowe o zmiennej szerokości, 

 jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej na dł. 260,00 

mb., na odcinku o dł. 180,00 mb. z płytek chodnikowych 

betonowych oraz na pozostałym odcinku ulica bez chodnika, 

 odwodnienie korony drogi: poprzez spadki do wpustów ulicznych. 

Trasa omawianego odcinka drogi złożona jest z odcinków prostych, 

skrzyżowań oraz łuków poziomych. Wzdłuż drogi występują zjazdy do posesji i 

działek. 

Istniejące oznakowanie należy zmodernizować przez uzupełnienie 

oznakowania pionowego oraz poziomego na podstawie zatwierdzonego projektu 

stałej organizacji ruchu. 
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Elementy uzbrojenia terenu: 

– Sieć wodociągowa   - istniejąca, 

– Sieć kanalizacyjni sanitarnej  - istniejąca, 

– Sieć telekomunikacyjna  - istniejąca, 

– Sieć elektroenergetyczna  - istniejąca. 

 

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu należy dokonać 

jego inwentaryzacji geodezyjnej oraz skontaktować się z Projektantem w celu 

weryfikacji prawidłowości zaprojektowanych rozwiązań technicznych.  

 

Charakterystyka ruchu: 

Droga obsługują zabudowę miejską, dojazdy do budynków wielorodzinnych 

i jednorodzinnych. Sprawność eksploatacyjna drogi jest niewystarczająca, występują 

liczne nierówności, a rodzaj nawierzchni zmienia się na całej długości odcinka, co 

wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników. 

 

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1.4.1. URZĄDZENIA BUDOWLANE 

Przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie publicznej drogi powiatowej 

nr 3886N o długości 526,00 m, wraz z budową infrastruktury technicznej w niezbędnym 

zakresie, to jest odwodnienia poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejących 

wpustów deszczowych, a także budowę miejsc postojowych oraz chodnika i zjazdów. 

Droga posiadać będzie jezdnie o szerokości oscylującej w granicach od 5,20 m do 

6,00m. 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi: 

1) przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni, parametry techniczne: 

 szerokość pasa ruchu:  

 2x3,00 m w km: 0+000 – 0+091; 

 zmiana szerokości pasów ruchu z 3,00 m do 2,60 m 

w km 0+091 – 0+115; 

 2x2,60 m w km: 0+115 – 0+526;  

 kategoria ruchu – KR2, 

 przekrój: daszkowy - spadek 2%, jednostronny – 2%, 
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2) budowa prawostronnego chodnika w km 0+000-0+079: 

 nawierzchnia z kostki betonowej, 

 szerokość: 2,00 m 

3) remont istniejącego chodnika lewostronnego w km 0+000-0+259:  

 nawierzchnia z kostki betonowej, 

 szerokość: zmienna, 

4) budowa miejsc postojowych w km 0+112 – 0+137: 

 nawierzchnia z kostki betonowej, 

 szerokość: 2,60 m. 

5) przebudowa lewostronnego chodnika w km 0+264-0+526: 

 nawierzchnia z kostki brukowej, 

 szerokość: zmienna, 

6) budowa/przebudowa zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania 

drogi: 

 nawierzchnia z kostki brukowej, 

7) renowacja systemu odwodnienia drogi poprzez: 

 spadki poprzeczne i podłużne do istniejących wpustów 

deszczowych, 

 regulacje pionową studzienek, 

 ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych; 

8) wymiana oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, 

9) gospodarka szatą roślinną. 

 

Przebudowa odbywać się będzie metodami tradycyjnymi. Podczas tych prac będą 

używane maszyny robocze (między innymi: rozkładarki, walce, samochody ciężarowe, 

koparki, koparko-ładowarki). Podczas wykonywania drogi układana będzie nawierzchni 

ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, nawierzchni z kostki betonowej 

koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa wiążąca z betonu 

asfaltowego AC 16W, warstwa wzmacniająco-usztywniająca z siatki poliwęglanowej 

zaimpregnowanej asfaltem, warstwa wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W, 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30. 

Reasumując po dokonaniu przebudowy nośność drogi ulegnie znaczącej 

poprawie. Zaproponowane rozwiązania spowodują podniesienie nośności i trwałości 

konstrukcji wymaganych dla kategorii ruchu KR 2. Droga zapewni podniesienie cech, 
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które mają wpływ na komfortowe użytkowanie, zwiększą płynność ruchu a także poziom 

bezpieczeństwa użytkowników dróg.  

Plan prac oraz wyszczególnione rozwiązania przedstawiono na rys. Projekt 

Zagospodarowania Terenu [rys. PZT.01] 

 

1.4.2. SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Na całej długości przebudowywanej drogi odwodnienie jezdni realizowane będzie 

poprzez spadki podłużne i poprzeczne odprowadzające wodę do istniejących wpustów 

deszczowych. 

 

1.4.3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Projekt przebudowy drogi powiatowej zakłada unormowanie szerokości jezdni do 

5,20 m wraz z poszerzeniem do 6,00 m na odcinku od skrzyżowaniem z ul. Adama 

Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Księdza Janusza Budyna. Ruch pojazdów odbywał się 

będzie w dwóch kierunkach. W km 0+000-0+259 lewostronny chodnik zostanie 

wyremontowany tzn. (zostanie dokonana regulacja wysokościowa, naprawa ubytków 

i zadoleń oraz usunięcie z powierzchni roślinności), natomiast w km 0+264-0+526 

projektowany jest nowy chodnik prawostronny, a na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowaniem z ul. Księdza Janusza Budyna nowy chodnik 

lewostronny. Dodatkowo w km: 0+112 – 0+137 zaprojektowana trzy równoległe do 

drogi miejsca postojowe. 

Konkludując można stwierdzić, że ujednolicenie szerokości jezdni wymiana 

podbudowy oraz nawierzchni ścieralnej oraz doprojektowania chodnika zapewni 

poprawę warunków eksploatacyjnych drogi oraz zwiększy bezpieczeństwo 

użytkowników ruchu. 

 

1.4.4. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 

Projektowana droga powiatowa jest drogą publiczną krzyżującą się z innymi 

drogami publicznymi. Odcinek objęty projektem rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 590 ulicą Adama Mickiewicza i krzyżuje się z ul. Księdza Janusza 

Budyna. 
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1.4.5. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI 

Droga znajduje się na terenie równinnym, dlatego też nie wykazuje dużego 

zróżnicowania wysokościowego. Rzędne terenu na projektowanym odcinku drogi 

powiatowej oscylują w granicy ok. 61,00-63,00 m n.p.m. 

Trasa projektowanej drogi złożona została z odcinków prostych oraz łuków 

poziomych. Projektowane niwelety jezdni pokrywają się z istniejącymi wraz  

z niezbędnymi korektami. Droga została dowiązana wysokościowo do istniejącej 

niwelety. 

Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano w dwóch wariantach jako daszkowy ze 

spadkiem 2% oraz jednostronny z 2% spadkiem. 

Wszelkie odstępstwa od normowych rozwiązań dla geometrii trasy wynikają 

z aspektów ekonomicznych i założeń przekazanych przez Zamawiającego: Powiat 

Kętrzyński. 

Na działkach objętych inwestycją przewiduje się usunięcie kolidujących drzew. 

W ramach inwestycji przewidziano wycinkę piętnastu kolidujących z infrastrukturą 

drogową. 

 

Tabela 1. Wykaz gatunków drzew przeznaczonych do wycinki 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na 
wys. 130 cm 

Lokalizacja- 
obręb - nr 
działki 

1 Brzoza 
brodawkowata  

Betula pendula L. 12 0001 – 99/4 

2 Brzoza 
brodawkowata  

Betula pendula L. 28 0001 – 99/4 

3 Brzoza 
brodawkowata  

Betula pendula L. 25 0001 – 99/4 

4 Brzoza 
brodawkowata  

Betula pendula L. 24 0001 – 99/4 

5 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 121 0001 – 99/4 

6 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 108 0001 – 99/4 

7 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 78 0001 – 99/4 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
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8 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 117 0001 – 99/4 

9 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 101+103+88 0001 – 99/4 

10 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 110 0001 – 99/4 

11 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 67 0001 – 99/4 

12 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 58 0001 – 99/4 

13 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 102 0001 – 99/4 

14 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 91 0001 – 99/4 

15 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 133 0001 – 99/4 

 

 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DŁUGOŚCI 

Przewidywana powierzchnia terenu pod planowaną inwestycję wyniesie 

ok. 44,68 a. Jest to powierzchnia terenu zajęta pod projektowaną drogę z planowaną 

infrastrukturą towarzyszącą. 

 Jezdnia z masy bitumicznej     2 843,10 m2 

 Nawierzchnia miejsc postojowych z masy bitumicznej 61,71 m2 

 Nawierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej   

        740,73 m2 

 Nawierzchnia remontowanego chodnika z kostki betonowej   

        468,06 m2 

 Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej   332,56 m2 

 Nawierzchnia pobocza gruntowego    4,28 m2 

 Krawężniki wyniesione betonowe 15x30 cm  578,26 mb 

 Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm  222,73 mb 

 Oporniki betonowe 12x25 cm    290,50 mb 

 Obrzeże betonowe 8x30 cm     350,25 mb 

 Istniejący krawężnik drogowy    258,00 mb 

 

Szczegółowe przedmiary dotyczące budowy drogi zawarto w opracowaniach 

branżowych – Branża drogowa. 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

16      Lipa drobnolistna                                            104
17      Lipa drobnolistna                                            103
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 INFORMACJE I DANE 
1.6.1. OGRANICZENIA ZAGOSPODAROWANIA 

Obszar przedmiotowej inwestycji jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego miasta Korsze, ustalonym Uchwałą XIV/82/07 z dnia 

2007-10-30. 

 

1.6.2. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie 

podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

1.6.3. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Powierzchnia działek objęta projektem nie leży w strefie szkód górniczych. 

 

1.6.4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Planowana przebudowa ulicy Orzeszkowej o nawierzchni twardej nie przekracza 

1 km. W związku z powyższym inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 

2019 poz. 1839) oraz nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia. Droga leży poza obszarami objętymi formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004r. o 

ochronie przyrody. Droga leży poza obszarem chronionego krajobrazu doliny rzeki 

Gruber. 

Realizacja inwestycji nie wpłynie zasadniczo na krajobraz. Oddziaływanie 

inwestycji na etapie realizacji zadania będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i nie 

spowoduje istotnych zmian w środowisku. W tym okresie najbardziej uciążliwy dla 

mieszkańców będzie hałas oraz zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami 

pylnymi. W czasie robót ziemnych środowisko gruntowe zostanie zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. 

Do realizacji inwestycji zostaną użyte nawierzchnie zapewniające w sposób 

kontrolowany odpływ wód opadowych i roztopowych w kierunku projektowanych rowów. 
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Jednocześnie nałożony zostanie obowiązek zapobiegania, ograniczania oraz 

monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia tak, aby nie nastąpiła zmiana powierzchni 

ziemi. Odpady z rozebranych nawierzchni zostaną zagospodarowane zgodnie z ich 

klasyfikacją. 

Przy budowie należy zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które 

w minimalny sposób ingerują w środowisko. Jedyne negatywne oddziaływanie może 

wystąpić w obrębie pasów drogowych, na etapie budowy drogi. 

Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji 

robót budowlanych przewiduje się: 

 korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych – tylko na 

stacji paliw wyposażonej we właściwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi, 

 serwisowanie maszyn roboczych i samochodów – tylko w miejscach 

zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, 

podmywaniem terenu oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji do 

gleby, 

 izolowanie od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji 

materiałów ropopochodnych) podręcznych magazynów paliwa, smarów itp., 

 umieszczanie produktów stosowanych do budowy (papa, farby, smoła) 

w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu, 

 wywożenie ścieków i odpadów socjalno-bytowych z terenów placu budowy do 

oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, przez firmy posiadające 

odpowiedni sprzęt i zgodę na wykonywanie powyższych czynności, 

 składowanie warstwy glebowej usuniętej w wyniku prac budowalnych na 

oddzielnych zwałowiskach oraz późniejszy jej odzysk bądź utylizacja. 

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań chroniących 

środowisko – brak potrzeby. Prace będą prowadzone zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia zastosowano, 

rozwiązania chroniące środowisko jedynie w zakresie ochrony wód powierzchniowych, 

podziemnych i gleby. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat 

akustyczny – nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących 

konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko. 
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1.6.5. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA I ZDROWIA 

LUDZI 

 Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową należy 

uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu  

do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła 

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami 

powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak 

najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia 

ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy. 

Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

 

 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Na budowie będzie utrzymywany wymagany na podstawie 

odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Przebudowywany odcinek drogi połączony jest z istniejącymi 

drogami i nie wymaga doprowadzenia dróg przeciwpożarowych. 

 

 INNE DANE 
1.8.1. WARUNKI POSADOWIENIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych kategoria 

geotechniczna obiektu budowalnego jest pierwsza, a warunki gruntowo – wodne są 

proste. Strefa przemarzania dla rejonu projektowanej drogi zgodnie 

z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t. 

W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony 

podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do 

naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia. 
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 OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu – czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenu (art.3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane) zgodnie z art. 43 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” został opracowany zgodnie z dokumentami 

wymienionymi w pkt. 1. 

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na 

otoczenie w szczególności analiza uwarunkowań formalno-prawnych, wskazały 

jednoznacznie, że projektowany obiekt w żaden sposób nie oddziałuje na działki 

sąsiednie. Jedyne negatywne oddziaływanie może wystąpić w liniach rozgraniczających 

teren inwestycji na etapie przebudowy drogi, w wyniku prowadzonych prac budowlanych 

oraz użycia sprzętu i maszyn budowlanych.  

 

Tabela 2. Wykaz działek na których prowadzona jest inwestycja 

Lp. Gmina Obręb Nr działki 

1 jednostka ewidencyjna 280804_4, KORSZE - MIASTO 0001 OBRĘB 1 99/3 

2 jednostka ewidencyjna 280804_4, KORSZE - MIASTO 0001 OBRĘB 1 99/4 
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2. DOKUMENTY FORMALNE 

 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

 

Oświadczenie Projektanta 

Branża drogowa 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U.2021.2351 t.j., 

Prawo Budowlane, art. 34 ust.3d i 3e z późniejszymi zmianami). 

 

Oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach 

 

 

Wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, 
sztuką inżynierską oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.  

Projektant: 

mgr inż. Łukasz Roman     

Specjalność:  projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej  

Nr uprawnień: WAM/0066/PBD/20  ……………………………………………………………………… 

Grudzień 2022r.  

Sprawdzający:  

mgr inż. Marek Kotowski     

Specjalność: projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej   

Nr uprawnień: WAM/0051/POOD/12  ……………………………………………………………………… 

          Grudzień 2022r.  
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 UPRAWNIENIA 
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 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY INŻYNIERÓW 
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 KSEROKOPIE WARUNKÓW, UZGODNIEŃ 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 
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