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1.1. Cze$¢ OPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach nr:

Jednostka ewidencyjna 280804_4 KORSZE - MIASTO
Obreb 0001 — OBREB 1: dziatki ew. nr: 99/3, 99/4.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3886N ulicy
Orzeszkowej. Droga zlokalizowana jest w miescie Korsze. Odcinek objety opracowaniem
rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 590 ulicg Adama Mickiewicza.
Przebudowywany fragment drogi ma 526 m dtugosci.

Projektowana jest droga powiatowa, o szerokosci paséw ruchu od 2,60 m do 3,00 m,
z lewostronnym chodnikiem o zmiennej szerokosci. Na odcinku od skrzyzowania
z ul. Adama Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Ksiedza Janusza Budyna projektowany
jest réwniez nowy chodnik prawostronny. Dodatkowo w km: 0+112 - 0+137
zaprojektowana trzy rownolegte do drogi miejsca postojowe.

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa publicznej drogi w celu
dostosowania jej parametrow technicznych do programu funkcjonalno-uzytkowego
wydanego przez Zamawiajacego: Powiat Ketrzynski.

W zakres przedsiewziecia wchodzi:

1) budowa nawierzchni bitumicznej jezdni, parametry techniczne:
. szerokos$¢ pasa ruchu:
= 2x3,00 mw km: 0+000 - 0+091;
= zmiana szerokosci paséw ruchu z 3,00 m do 2,60 m
w km 04091 - 0+115;
= 2x2,60 mw km: 0+115 - 0+526;
o kategoria ruchu - KR2,
o przekroj daszkowy - spadek 2%,
2) budowe nowego prawostronnego chodnika w km 04+000-0+079:
o nawierzchnia z kostki betonowej,
. szerokos¢: 2,00 m
3) remont istniejacego chodnika lewostronnego w km 0+000-0+259:
o nawierzchnia z kostki betonowej,
. szerokos¢: zmienna,

4) budowe miejsc postojowych w km 0+112 - 0+137:
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o nawierzchnia z kostki betonowej,
. szerokos¢: 2,60 m.
5) budowe nowego lewostronnego chodnika w km 0+264-0+526:
. nawierzchnia z kostki betonowej,
o szerokos$¢: zmienna,
6) budowe/przebudowe zjazdow w zakresie niezbednym do funkcjonowania
drogi:
. nawierzchnia z kostki betonowej,

7) renowacje systemu odwodnienia drogi poprzez:

. spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacych wpustéw
deszczowych,

o regulacje pionowqa studzienek,

o wymiana wpustow deszczowych zeliwnych - wpusty zeliwny

éciekowe D400,
o reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych;
8) wymiane oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego,

9) gospodarka szatg roslinna.

1.1.1. ZAKRES ROBOT
Roboty drogowe

Roboty przygotowawcze i ziemne:

e oznakowanie robdt,

e roboty pomiarowe,

e wycinka drzew i usuwanie karpin,

e rozbidrka istniejgcych elementéw kolidujgcych,
e zebranie humusu,

zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury rurami ostonowymi.

Nawierzchnia:

wykonanie wykopdéw i nasypdw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywoz
materiatu z niwelacji i rozbidrek,

wykonaniu taw betonowych pod krawezniki wyniesione, najazdowe, wtopione,
obrzeza,

posadowieniu kraweznikédw wyniesionych, najazdowych, obrzezy oraz opornikow
na podsypce cementowo-piaskowej,

wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso,30
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e wykonaniu warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 16W,

e wykonaniu warstwy wzmacniajgco-usztywniajgca z siatki poliweglanowej
zaimpregnowanej asfaltem,

e wykonaniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W,

e wykonaniu nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 115,

e wykonaniu podsypki cementowo - piaskowej 1:4

e wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej,

Roboty wykonczeniowe

e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,
e wykonanie zagospodarowania terenu,
e uprzatniecie placu budowy.

1.1.2. WYKAZ ISTNIEJACEJ STRUKTURY DROGOWEJ

Roboty prowadzone bedg zaréwno w terenie zabudowanym. Wzdtuz drogi wystepujg
zjazdy do posesji i dziatek. W rejonie objetym robotami wystepuje siec teletechniczna,
sie¢ kanalizacyjna sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sieci elektroenergetycznej.

1.1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

Elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest
wystepujacy ruch kotowy oraz czynne sieci.

1.1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

e niewtasciwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem
pracownika,

e nieodpowiedni dobdr $srodka przewozowego, jego zty stan lub przecigzenie,

e nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

e brak $srodkéw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni,

e przekroczenie dopuszczalnych gabarytéw zatadowania $rodkéw przewozowych
i dopuszczalnej predkosci jazdy,

e nierbwnomiernie roztozony fadunek w skrzyni $rodka przewozowego -
niezachowana statecznos¢,

e brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,

e brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,

e brak oswietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),
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e potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzka koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzen
energetycznych (brak zabezpieczenn elementéw pod napieciem przed
uszkodzeniami mechanicznymi),

e osuniecie sie gruntu w wykopach podczas robot ziemnych,

e natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia, podczas
wykonywania prac ziemnych (np. niewypaty).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych,
pracownicy powinni uzywac $srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle ochronne,
kaski ochronne, rekawice wzmocnione skorg, obuwie z wkladkami stalowymi
chronigcymi palce stép.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi
zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego
instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

1.1.5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robdt budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy nastepujace

zagadnienia:

e wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka zagrozen,

e okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystykg
obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP,

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

e charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do

prowadzenia nadzoru.
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1.1.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przed przystgpieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow BHP.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
prac budowlanych.

W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401),

e Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2018, poz. 583).

W czasie prowadzenia robdét budowlanych zapewnic¢ wtasciwg organizacje robot oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

e wyznaczyc¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ nadzor wilascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtdwnie przez
uzycie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

e sprawdzi¢ sprawnosc¢ techniczng maszyn roboczych,

e sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikow

e zapewni¢ ochrone osobistg pracownikow (odpowiednia odziez ochronna),
e przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

e wyposazyc¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

e zapewnic tacznosc¢ telefoniczng na terenie budowy,
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e teren budowy oznakowac tablicg informacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b postronnych,

e wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajace szybka ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

e W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegolnie niebezpiecznych umiescic¢
niezbedny sprzet ratunkowy, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

1.1.7. Uwaal

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy, zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednoczesnie zobowigzany
jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych roboét
budowlanych.
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