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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zamierzenie budowlane zalicza się do: 

 Kategoria XXV – drogi: przebudowa drogi powiatowej 

 Kategoria IV – elementy dróg publicznych: budowa/przebudowa skrzyżowań 

i zjazdów. 

 

 ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 

powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach. 

Droga obsługuje zabudowę miejską, dojazdy do budynków wielorodzinnych 

i jednorodzinnych. Poruszać się będą po niej głównie samochody osobowe, dostawcze 

ciężarowe oraz autobusy.  

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika oraz budowę nowych odcinków 

chodnika oraz budowę trzech równoległych miejsc postojowych. 

Reasumując można stwierdzić, że ujednolicenie szerokości jezdni wymiana 

podbudowy oraz nawierzchni ścieralnej oraz doprojektowanie chodnika zapewni 

poprawę warunków eksploatacyjnych drogi oraz zwiększy bezpieczeństwo 

użytkowników ruchu. 

 

 UKŁAD PRZESTRZENNY  

Projekt przebudowy drogi powiatowej zakłada unormowanie szerokości jezdni do 

5,20 m wraz z poszerzeniem do 6,00 m na odcinku od skrzyżowaniem z ul. Adama 

Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Księdza Janusza Budyna. Ruch pojazdów odbywał się 

będzie w dwóch kierunkach. W km 0+000-0+259 lewostronny chodnik zostanie 

wyremontowany tzn. (zostanie dokonana regulacja wysokościowa, naprawa ubytków 

i zadoleń oraz usunięcie z powierzchni roślinności), natomiast w km 0+264-0+526 

projektowany jest nowy chodnik prawostronny a na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowaniem z ul. Księdza Janusza Budyna nowy chodnik 

lewostronny. Dodatkowo w km: 0+112 – 0+137 zaprojektowana trzy równoległe do 

drogi miejsca postojowe. 
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 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Projektowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 3886N w celu dostosowania 

jej parametrów do programu funkcjonalno–użytkowego wydanego przez 

Zamawiającego: Powiat Kętrzyński.  

 

Parametry projektowanej drogi powiatowej nr 3886N: 

 długość odcinka     526 m, 

 kategoria ruchu    KR2; 

 nawierzchnia jezdni    mieszanka mineralno-asfaltowa; 

 nawierzchnia miejsc postojowych  kostka betonowa; 

 nawierzchnia pobocze   kostka betonowa szara; 

 nawierzchnia opaska    kostka betonowa szara; 

 szerokość jezdni    od 2x3,00 m do 2x2,50 m; 

 szerokość miejsc postojowych  2,50 m; 

 szerokość chodnika    zmienna; 

 przekrój porzeczny jezdni   2% spadek daszkowy, 2% spadek  

       jednostronny; 

 przekrój poprzeczny chodnika  2% spadek jednostronny; 

 przekrój poprzeczny miejsc postojowych 2% spadek jednostronny; 

 

1.4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNIE I DŁUGOŚCI 

Przewidywana powierzchnia terenu pod planowaną inwestycję wyniesie 

ok. 44,68 a. Jest to powierzchnia terenu zajęta pod projektowaną drogę z planowaną 

infrastrukturą towarzyszącą. 

 Jezdnia z masy bitumicznej     2 843,10 m2 

 Nawierzchnia miejsc postojowych z masy bitumicznej 61,71 m2 

 Nawierzchnia projektowanego 

chodnika z kostki betonowej    740,73 m2 

 Nawierzchnia remontowanego 

chodnika z kostki betonowej    468,06 m2 

 Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej   332,56 m2 

 Nawierzchnia pobocza gruntowego    4,28 m2 

 Krawężniki wyniesione betonowe 15x30 cm  578,26 mb 
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 Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm  222,73 mb 

 Oporniki betonowe 12x25 cm    290,50 mb 

 Obrzeże betonowe 8x30 cm     350,25 mb 

 Istniejący krawężnik drogowy    258,00 mb 

 

1.4.2. JEZDNIA 

Na drodze zaprojektowano jezdnię o szerokości oscylującej w granicach od 5,20 

m do 6,00m i nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, ograniczoną po obu 

stronach krawężnikiem drogowym 15x30 cm. Konstrukcje można podzielić na nakładkę 

na istniejącą jezdnię oraz pełną konstrukcję. W km 0+-000 - 0+206 należy sfrezować 

istniejącą nawierzchnię asfaltową do 10 cm, a następnie ułożyć warstwę wyrównawczą 

z betonu asfaltowego AC 16W, warstwę wzmacniająco-usztywniającą z siatki 

poliwęglanowej zaimpregnowanej asfaltem i kolejno ułożyć warstwę wiążącą z betonu 

asfaltowego AC 16W. W km 0+260-0+405 na istniejącą nawierzchnię należy ułożyć 

kolejno warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC 16W, warstwę wzmacniająco-

usztywniająca z siatki poliwęglanowej zaimpregnowaną asfaltem i kolejno warstwę 

wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W. W km 0+405-0+526 po wykonaniu wykopu 

należy wykonać nową konstrukcję jezdni. Gdyby szerokość jezdni w miejscach nakładek 

okazała się za wąska na poszerzeniach należy wykonać nową konstrukcję jezdni zgodnie 

z przekrojami konstrukcyjnymi (D.02). 

Poniżej przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne jezdni, które zapewnią nośność i 

trwałość wymaganych dla kategorii ruchu KR 2.  

 

Szczegóły wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02. 

KONSTRUKCJA JEZDNI (nakładka na istniejącej jezdni) –G1 

droga powiatowa nr 3886N km: 0+000-0+260;  

Grubość 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm 

Warstwa wzmacniająco-usztywniająca z siatki poliwęglanowej 
zaimpregnowanej asfaltem 

- 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 75-100 kg/m2 

Istniejąca konstrukcji jezdni - 
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KONSTRUKCJA JEZDNI (nakładka na istniejącej jezdni) –G1 

droga powiatowa nr 3886N km: 0+260-0+405;  

Grubość 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm 

Warstwa wzmacniająco-usztywniająca z siatki poliwęglanowej 
zaimpregnowanej asfaltem 

- 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 75-100 kg/m2 

Istniejąca nawierzchnia jezdni - 

 

KONSTRUKCJA JEZDNI (poszerzenia) – G1 

droga Powiatowa nr 3886N km: 0+000-0+405 

Grubość 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm 

Warstwa wzmacniająco-usztywniająca z siatki poliwęglanowej 
zaimpregnowanej asfaltem 

- 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 75-100 
kg/m2 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 

22 cm 

 

KONSTRUKCJA JEZDNI (poszerzenia) – G4 

droga Powiatowa nr 3886N 

Grubość 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm 

Warstwa wzmacniająco-usztywniająca z siatki poliwęglanowej 
zaimpregnowanej asfaltem - 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 75-100 
kg/m2 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 

22 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 
C3/4 

18 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 
niewysadzinowego o CBR ≥ 20% 

40 cm 

 

 

KONSTRUKCJA JEZDNI (nowa konstrukcja) – KR2 – G1 

droga powiatowa nr 3886N km: 0+405 - 0+526 

Grubość 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm 
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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 

22 cm 

 SUMA 34 cm 

 

KONSTRUKCJA JEZDNI (nowa konstrukcja) – KR2 – G4 

droga powiatowa nr 3886N 

Grubość 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 

22 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 
C3/4 

18 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 
niewysadzinowego o CBR ≥ 20% 

40 cm 

 SUMA 92 cm 

 

1.4.3. MIEJSCA POSTOJOWE 

W km: 0+112 – 0+137 zaprojektowana trzy równoległe do drogi miejsca 

postojowe, o spadku 2% w stronę jezdni. Miejsc postojowe ograniczone jest od strony 

jezdni krawężnikiem najazdowym o wymiarach 22x30 cm, a od strony przeciwnej 

opornikiem drogowym o wymiarach 12x25 cm. 

Szczegóły wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02. 

KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ – KR2 – G1 

droga powiatowa nr 3886N km: 0+112-0+137 

Grubość 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 

22 cm 

 SUMA 34 cm 

 

KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ – KR2 – G4 

droga powiatowa nr 3886N 

Grubość 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 

22 cm 
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Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 
C3/4 

18 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 
niewysadzinowego o CBR ≥ 20% 

40 cm 

 SUMA 92 cm 

 

1.4.4. CHODNIK 

W km 0+000-0+259 lewostronny chodnik zostanie wyremontowany tzn. 

(zostanie dokonana regulacja wysokościowa, naprawa ubytków i zadoleń oraz usunięcie 

z powierzchni roślinności), natomiast w km 0+264-0+526 projektowana jest 

przebudowa chodnika lewostronnego, a na odcinku od skrzyżowania z ul. Adama 

Mickiewicza do skrzyżowaniem z ul. Księdza Janusza Budyna nowy chodnik 

prawostronny. W przypadku stwierdzenia, iż istniejący krawężnik w km 0+000-0+259 

nie jest ustawiony właściwie pod względem wysokościowym do jezdni należy go 

podnieść do odpowiedniej wysokości zachowując normowe wyniesie krawężnika. 

Szczegóły wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02. 

KONSTRUKCJA CHODNIKA – G1 

droga powiatowa nr 3886N km: 0+000 - 0+526  

Grubość 

Kostka betonowa koloru szarego 8 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 

22 cm 

 SUMA 34 cm 

 

KONSTRUKCJA CHODNIKA – G4 

droga powiatowa nr 3886N 

Grubość 

Kostka betonowa koloru szarego 8 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 

22 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 
C3/4 

18 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 
niewysadzinowego o CBR ≥ 20% 

40 cm 

 SUMA 92 cm 
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1.4.5. ZJAZDY 

Zaprojektowano zjazdy o szerokościach zgodnych z planem sytuacyjnym 

i spadkiem dopasowanym do warunków terenowych. Lokalizacja zjazdów zgodnie 

z planem sytuacyjnym oraz zestawieniem tabelarycznym przedstawionym poniżej. 

Dopuszcza się korektę miejsc wykonania zjazdów, jeśli założenia projektowe będą 

odbiegać od warunków terenowych po wykonaniu robót ziemnych, a ich zmiana poprawi 

funkcjonalność drogi. 

Szczegóły wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02. 

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH – G1 

droga powiatowa nr 3886N  

Grubość 

Kostka betonowa koloru szarego 8 cm 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 

22 cm 

 SUMA 34 cm 

 

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH – G4 

droga powiatowa nr 3886N  

Grubość 

Kostka betonowa koloru szarego 8 cm 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 

22 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 
C3/4 

18 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 
niewysadzinowego o CBR ≥ 20% 

40 cm 

 SUMA 92 cm 

 

Tabela 1. Wykaz projektowanych zjazdów 

L.p. Lokalizacja Strona L/P Rodzaj nawierzchni 

1 0+050 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

2 0+155 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

3 0+190 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

4 0+201 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

5 0+220 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 



 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” 
  
 

 
MG BC SP. Z O.O.  

projekty@mgbc.pl  www.mgbc.pl 
UL. METALOWA 3         REGON 387037291 
10-603 OLSZTYN             NIP 739-394-44-10 

10 
  

 
 

1.4.6. POBOCZE GRUNTOWE 

Szczegóły wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02. 

KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO Grubość 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 22 cm 

 SUMA 22 cm 

 

1.4.7. ODWODNIENIE 

W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbędne jest wykonanie 

prawidłowego odwodnienia projektowanej drogi powiatowej. Wody opadowe i roztopowe 

z obszaru korony drogi będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych jezdni odprowadzających wodę do istniejących wpustów 

deszczowych, które zostaną poddane czyszczeniu, regulacji oraz wymianie wpustów 

kratek żeliwnych ściekowych D400. Należy również wymienić istniejące koryto 

odwodnieniowe betonowe z rusztem żeliwnym klasy C250 na zjeździe w km 0+423. 

 

6 0+262 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

7 0+322 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

8 0+329 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

9 0+341 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

10 0+354 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

11 0+413 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

12 0+417 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

13 0+423 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

14 0+431 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

15 0+445 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

16 0+458 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

17 0+484 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 

18 0+500 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1) 
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1.4.8. GEOMETRIA KORPUSU 

Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano w dwóch wariantach jako daszkowy ze 

spadkiem 2% oraz jednostronny z 2% spadkiem. 

Wzdłuż projektowanej drogi przewiduje się wykonanie chodnika o nachyleniu 

poprzecznym 2% skierowanym w stronę jezdni. W km: 0+112 – 0+137 równolegle do 

drogi zaprojektowano trzy miejsca postojowe o 2% spadku w kierunku jezdni. Wzdłuż 

drogi występują zjazdy do posesji i działek. 

Trasa projektowanej drogi złożona została z odcinków prostych oraz łuków 

poziomych. Projektowana niweleta jezdni pokrywa się z istniejącą wraz z niezbędnymi 

korektami. Początek oraz koniec opracowania - niweletę należy „dowiązać” 

wysokościowo do istniejącej nawierzchni drogi. 

 

1.4.9. ZIELEŃ 

Na działkach objętych inwestycją przewiduje się usunięcie kolidujących drzew. 

W ramach inwestycji przewidziano wycinkę piętnastu kolidujących z infrastrukturą 

drogową. 

Tabela 2. Wykaz gatunków drzew przeznaczonych do wycinki 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na 
wys. 130 cm 

Lokalizacja- 
obręb - nr 
działki 

1 Brzoza 
brodawkowata  

Betula pendula L. 12 0001 – 99/4 

2 Brzoza 
brodawkowata  

Betula pendula L. 28 0001 – 99/4 

3 Brzoza 
brodawkowata  

Betula pendula L. 25 0001 – 99/4 

4 Brzoza 
brodawkowata  

Betula pendula L. 24 0001 – 99/4 

5 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 121 0001 – 99/4 

6 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 108 0001 – 99/4 

7 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 78 0001 – 99/4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 117 0001 – 99/4 

9 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 101+103+88 0001 – 99/4 

10 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 110 0001 – 99/4 

11 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 67 0001 – 99/4 

12 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 58 0001 – 99/4 

13 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 102 0001 – 99/4 

14 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 91 0001 – 99/4 

15 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 133 0001 – 99/4 

 

 WARUNKI POSADOWIENIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych kategoria 

geotechniczna obiektu budowalnego jest pierwsza, a warunki gruntowo – wodne są 

proste. Strefa przemarzania dla rejonu projektowanej drogi zgodnie 

z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t., 

W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony 

podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając 

do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia 

 

 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Planowana przebudowa ulicy Orzeszkowej o nawierzchni twardej nie przekracza 

1 km. W związku z powyższym inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 

2019 poz. 1839) oraz nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia. Droga leży poza obszarami objętymi formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

17      Lipa drobnolistna                                            103
16      Lipa drobnolistna                                            104
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o ochronie przyrody. Droga leży poza obszarem chronionego krajobrazu doliny rzeki 

Gruber. 

Realizacja inwestycji nie wpłynie zasadniczo na krajobraz. Oddziaływanie 

inwestycji na etapie realizacji zadania będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i nie 

spowoduje istotnych zmian w środowisku. W tym okresie najbardziej uciążliwy dla 

mieszkańców będzie hałas oraz zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami 

pylnymi. W czasie robót ziemnych środowisko gruntowe zostanie zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. 

Do realizacji inwestycji zostaną użyte nawierzchnie zapewniające w sposób 

kontrolowany odpływ wód opadowych i roztopowych w kierunku projektowanych rowów. 

Jednocześnie nałożony zostanie obowiązek zapobiegania, ograniczania oraz 

monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia tak, aby nie nastąpiła zmiana powierzchni 

ziemi. Odpady z rozebranych nawierzchni zostaną zagospodarowane zgodnie z ich 

klasyfikacją. 

Przy przebudowie należy zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które 

w minimalny sposób ingerują w środowisko. Jedyne negatywne oddziaływanie może 

wystąpić w obrębie pasów drogowych, na etapie przebudowy drogi. 

Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji 

robót budowlanych przewiduje się: 

 korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych – tylko na 

stacji paliw wyposażonej we właściwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi, 

 serwisowanie maszyn roboczych i samochodów – tylko w miejscach 

zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, 

podmywaniem terenu oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji do 

gleby, 

 izolowanie od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji 

materiałów ropopochodnych) podręcznych magazynów paliwa, smarów itp., 

 umieszczanie produktów stosowanych do przebudowy (papa, farby, smoła) 

w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu, 

 wywożenie ścieków i odpadów socjalno-bytowych z terenów placu budowy do 

oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, przez firmy posiadające 

odpowiedni sprzęt i zgodę na wykonywanie powyższych czynności, 
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 składowanie warstwy glebowej usuniętej w wyniku prac budowalnych na 

oddzielnych zwałowiskach oraz późniejszy jej odzysk bądź utylizacja. 

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań chroniących 

środowisko – brak potrzeby. Prace będą prowadzone zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia zastosowano, 

rozwiązania chroniące środowisko jedynie w zakresie ochrony wód powierzchniowych, 

podziemnych i gleby. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat 

akustyczny – nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących 

konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko. 

 

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 

Zgodnie z projektowanym cyklem robót budowlanych należy wykonać rozbiórkę 

istniejących elementów betonowych, dokonać frezowania istniejącej nawierzchni 

bitumicznej, wycinki drzew przeznaczonych do usunięcia wraz z usunięciem karpin 

i zebraniem humusu.  

 Kolejnym etapem jest niwelacja terenu, czyli wykonanie wykopów i nasypów 

do projektowanej linii niwelety oraz regulacja pionowa elementów armatury urządzeń 

podziemnych (włazy, studnie, zawory, zasuwy, wpusty). 

 Na tym etapie prac sugeruje się sprawdzenie konieczności wykonania rur 

osłonowych. W przypadku natrafienia na istniejącą sieć i braku występowania ww. rury 

przed przystąpieniem do robót należy powiadomić gestorów poszczególnych sieci.  

Przed wykonaniem nawierzchni istniejące podłoże drogi będzie korytowane, 

profilowane oraz zagęszczane w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu stabilności. 

Na czas przebudowy, droga zostanie częściowo zamknięta dla ruchu. 

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia roboty należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej staranności i ostrożności. 

 Wykonawca zobowiązany jest materiał z rozbiórek załadować i odwieźć 

na miejsce wskazane przez inwestora lub zutylizować we własnym zakresie. 

Przeznaczenia w/w materiałów z rozbiórek zatwierdza wyznaczony 

przedstawiciel Inwestora. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe odwodnienie korpusu 

drogi podczas prac ziemnych, tak aby nie doszło do uplastycznienia się 

materiału znajdującego się w podłożu konstrukcji. 

Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzować się grupą 

nośności G1. W celu ponownego wykorzystania gruntu pochodzącego 

z wykopów do wbudowania w nasyp lub utwardzenia pobocza konieczne jest 

uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Dopuszcza się wykonanie warstw nowej konstrukcji drogi z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem materiału z frezowania. 

 

 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Na budowie będzie utrzymywany wymagany na podstawie 

odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Przebudowywany odcinek drogi połączony jest z istniejącymi 

drogami i nie wymaga doprowadzenia dróg przeciwpożarowych. 

 

 ROBOTY PORZĄDKOWE, WYKOŃCZENIOWE, INNE WYMAGANIA – UWAGI KOŃCOWE 

Po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić prace porządkowe oraz 

prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół wykonanej drogi.  

 Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi normami  

i przepisami oraz warunkami BHP. W rejonie czynnych sieci - prace ziemne należy 

prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela właściwej 

instytucji zarządzającej urządzeniami.  

W przypadku natrafienia na warunki gruntowe odbiegające od założeń 
projektowych należy przyjąć odpowiednio mocniejszą konstrukcję zgodnie 
z przekrojami normalnymi (rys. D.02) przedstawionymi w części graficznej 
projektu.
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Rzędne istniejące

Rzędne niwelety

Różnice rzędnych

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż
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odcinek drogi, na którym należy wynieść o 11 cm istniejącą niweletę w stosunku do obecnejodcinek drogi, na którym należy wynieść o 2cm istniejąca niweletę w stosunku do obecnej


