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1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3886N ulicy
Orzeszkowej w celu dostosowania jej parametréow technicznych do programu
funkcjonalno-uzytkowego wydanego przez Zamawiajacego: Powiat Ketrzynski. Droga
zlokalizowana jest w miescie Korsze. Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna sie od
skrzyzowania z droga wojewoddzka nr 590 ulica Adama Mickiewicza a konczy na
wysokosci dziatki nr 99/5. Przebudowywany fragment drogi ma 526,00 m dtugosci.

Projektowana jest droga powiatowa, o szerokosci pasow ruchu od 2,60 m do 3,00 m,
z lewostronnym chodnikiem o zmiennej szerokosci. Dodatkowo na odcinku od
skrzyzowania z ul. Adama Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Ksiedza Janusza Budyna
projektowany jest prawostronny chodnik o szerokosci 2,00 m. Ponad to w km: 0+112
- 0+137 rownolegle do drogi zaprojektowano trzy miejsca postojowe.

W zakres przedsiewziecia wchodzi:

1) przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni, parametry techniczne:
. szerokos$¢ pasa ruchu:
= 2x3,00 m w km: 0+000 - 0+091;
= zmiana szeroko$ci pasow ruchu z 3,00 m do 2,60 m
w km 04091 - 0+115;
= 2x2,60 mw km: 0+115 - 0+526;
o kategoria ruchu - KR2,
. przekroj:
= daszkowy - spadek 2%,
= jednostronny - spadek 2%,
2) budowa prawostronnego chodnika w km 04+000-0+079:
o nawierzchnia z kostki betonowej,
. szerokos¢: 2,00 m
3) remont istniejacego chodnika lewostronnego w km 0+000-0+259:
. nawierzchnia z kostki betonowej,
o szerokos$¢: zmienna,
4) budowa miejsc postojowych w km 0+112 - 0+137:
. nawierzchnia z kostki betonowej,

. szerokos$c¢: 2,60 m.
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5) przebudowa lewostronnego chodnika w km 0+264-0+526:

nawierzchnia z kostki betonowej,

. szerokos¢: zmienna,
6) budowa/przebudowa zjazdow w zakresie niezbednym do funkcjonowania

drogi:
nawierzchnia z kostki betonowej,

[ )
7) renowacja systemu odwodnienia drogi poprzez:
spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacych wpustéw

deszczowych,
regulacje pionowa studzienek,

o reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych;

8) wymiana oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego,

9) gospodarka szatg roslinna.
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1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3886N jest:

- Umowa nr WAI.U.23.2022 zawarta w dniu 18.10.2022 roku w Ketrzynie
pomiedzy Powiatem Ketrzynskim NIP 742-18-42-131 z siedzibg w Ketrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, zwanym dalej ,Zamawiajacym” a MG BC
Sp. z 0.0. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn.

- Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania opracowanie dokumentacji
projektowej pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej
w Korszach",

- Szczegdtowe wizje terenowe i inwentaryzacje wiasne,

- Zatozenia i wytyczne przekazane od inwestora;

- Normy i przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2021.0.1376),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie  przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.0.463);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.0.463),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),
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o Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680 z p6zn.zm.),

o Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

i infrastruktury towarzyszacej.

1.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga jest droggq jednojezdniowg dwukierunkowa. Obecnie
droga charakteryzuje sie zréznicowang rodzajowo nawierzchnig. Na dtugosci
215,00 m posiada nawierzchnie bitumiczng, na 195,00 nawierzchnie z kostki
kamiennej, a na 116,00 m nawierzchnie szutrowg. Nawierzchnia bitumiczna jest
zdegradowana. Droga wymaga zabiegéw wzmacniajacych podbudowe i wymiane

nawierzchni.

Parametry drogi istniejacej:

e droga miejska,

e szerokos¢ jezdni 5,00 - 5,55 m,

e kategoria ruchu: KR-2,

e nawierzchnia jezdni - bitumiczna - 215,00 m, z kostki kamiennej
brukowej - 195 m, szutrowa - 116 m,

e pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci,

e jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej na dt. 260,00
mb., na odcinku o dt. 180,00 mb. z ptytek chodnikowych
betonowych oraz na pozostatym odcinku ulica bez chodnika,

e odwodnienie korony drogi: poprzez spadki do wpustow ulicznych.

Trasa omawianego odcinka drogi ztozona jest z odcinkéw prostych,

skrzyzowan oraz tukéw poziomych. Wzdtuz drogi wystepuja zjazdy do posesiji i
dziatek.

Istniejace oznakowanie nalezy zmodernizowaé przez uzupetnienie

oznakowania pionowego oraz poziomego na podstawie zatwierdzonego projektu

statej organizacji ruchu.
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Elementy uzbrojenia terenu:

- Sie¢ wodociggowa - istniejaca,
- Sie¢ kanalizacyjni sanitarnej - istniejaca,
- Sie¢ telekomunikacyjna - istniejaca,
- Siec elektroenergetyczna - istniejaca.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy dokonac

jego inwentaryzacji geodezyjnej oraz skontaktowal sie z Projektantem w celu

weryfikacji prawidtowosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych.

Charakterystyka ruchu:

Droga obstugujg zabudowe miejska, dojazdy do budynkow wielorodzinnych
i jednorodzinnych. Sprawnos$¢ eksploatacyjna drogi jest niewystarczajgca, wystepujg
liczne nieréwnosci, a rodzaj nawierzchni zmienia sie na catej dtugosci odcinka, co

wptywa negatywnie na bezpieczenstwo uzytkownikow.

1.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.4.1. URZADZENIA BUDOWLANE

Przedsiewziecie bedzie polega¢ na przebudowie publicznej drogi powiatowej
nr 3886N o dtugosci 526,00 m, wraz z budowg infrastruktury technicznej w niezbednym
zakresie, to jest odwodnienia poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacych
wpustéw deszczowych, a takze budowe miejsc postojowych oraz chodnika i zjazddéw.
Droga posiada¢ bedzie jezdnie o szerokosci oscylujagcej w granicach od 5,20 m do
6,00m.

W zakres przedsiewziecia wchodzi:

1) przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni, parametry techniczne:
. szerokos$¢ pasa ruchu:
= 2x3,00 mw km: 0+000 - 0+091;
= zmiana szerokosci paséw ruchu z 3,00 m do 2,60 m
w km 04091 - 0+115;
= 2x2,60 mw km: 0+115 - 0+526;
o kategoria ruchu - KR2,

o przekroj: daszkowy - spadek 2%, jednostronny - 2%,
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2) budowa prawostronnego chodnika w km 04+000-0+079:
o nawierzchnia z kostki betonowej,
. szerokos¢: 2,00 m
3) remont istniejacego chodnika lewostronnego w km 0+000-0+259:
o nawierzchnia z kostki betonowej,
. szerokos¢: zmienna,
4) budowa miejsc postojowych w km 0+112 - 0+137:
o nawierzchnia z kostki betonowej,
. szerokos¢: 2,60 m.
5) przebudowa lewostronnego chodnika w km 0+264-0+526:
o nawierzchnia z kostki brukowej,
o szerokos$¢: zmienna,
6) budowa/przebudowa zjazdéw w zakresie niezbednym do funkcjonowania
drogi:
. nawierzchnia z kostki brukowej,

7) renowacja systemu odwodnienia drogi poprzez:

. spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacych wpustéw
deszczowych,

o regulacje pionowa studzienek,

o reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych;

8) wymiana oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego,

9) gospodarka szatg roslinna.

Przebudowa odbywac sie bedzie metodami tradycyjnymi. Podczas tych prac bedg
uzywane maszyny robocze (miedzy innymi: rozktadarki, walce, samochody ciezarowe,
koparki, koparko-tadowarki). Podczas wykonywania drogi uktadana bedzie nawierzchni
écieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, nawierzchni z kostki betonowej
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC 16W, warstwa wzmacniajgco-usztywniajaca z siatki poliweglanowej
zaimpregnowanej asfaltem, warstwa wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 16W,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30.

Reasumujac po dokonaniu przebudowy nosnos$¢ drogi ulegnie znaczacej
poprawie. Zaproponowane rozwigzania spowodujg podniesienie nosnosci i trwatosci

konstrukcji wymaganych dla kategorii ruchu KR 2. Droga zapewni podniesienie cech,
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ktére majg wptyw na komfortowe uzytkowanie, zwieksza ptynnos¢ ruchu a takze poziom

bezpieczenstwa uzytkownikdéw draog.

Plan prac oraz wyszczegélnione rozwiazania przedstawiono na rys. Projekt

Zagospodarowania Terenu [rys. PZT.01]

1.4.2. SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Na catej dtugosci przebudowywanej drogi odwodnienie jezdni realizowane bedzie
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzajace wode do istniejacych wpustéw

deszczowych.

1.4.3. UKLAD KOMUNIKACYINY

Projekt przebudowy drogi powiatowej zaktada unormowanie szerokosci jezdni do
5,20 m wraz z poszerzeniem do 6,00 m na odcinku od skrzyzowaniem z ul. Adama
Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Ksiedza Janusza Budyna. Ruch pojazdéw odbywat sie
bedzie w dwdch kierunkach. W km 0+000-0+259 lewostronny chodnik zostanie
wyremontowany tzn. (zostanie dokonana regulacja wysokosciowa, naprawa ubytkow
i zadolen oraz usuniecie z powierzchni roslinnosci), natomiast w km 0+264-0+526
projektowany jest nowy chodnik prawostronny, a na odcinku od skrzyzowania
z ul. Adama Mickiewicza do skrzyzowaniem z ul. Ksiedza Janusza Budyna nowy chodnik
lewostronny. Dodatkowo w km: 0+112 - 0+137 zaprojektowana trzy réwnolegte do

drogi miejsca postojowe.

Konkludujac mozna stwierdzi¢, ze ujednolicenie szerokosci jezdni wymiana
podbudowy oraz nawierzchni Scieralnej oraz doprojektowania chodnika zapewni
poprawe warunkéw eksploatacyjnych drogi oraz zwiekszy bezpieczenstwo

uzytkownikow ruchu.

1.4.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana droga powiatowa jest drogq publiczng krzyzujacq sie z innymi
drogami publicznymi. Odcinek objety projektem rozpoczyna sie od skrzyzowania z droga

wojewodzka nr 590 ulicg Adama Mickiewicza i krzyzuje sie z ul. Ksiedza Janusza

Budyna.
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1.4.5. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

Droga znajduje sie na terenie rowninnym, dlatego tez nie wykazuje duzego
zréZznicowania wysokos$ciowego. Rzedne terenu na projektowanym odcinku drogi
powiatowej oscylujg w granicy ok. 61,00-63,00 m n.p.m.

Trasa projektowanej drogi ztozona zostata z odcinkoéw prostych oraz tukéw
poziomych. Projektowane niwelety jezdni pokrywajq sie z istniejgcymi wraz
z niezbednymi korektami. Droga zostata dowigzana wysokosciowo do istniejacej

niwelety.

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano w dwoch wariantach jako daszkowy ze
spadkiem 2% oraz jednostronny z 2% spadkiem.

Wszelkie odstepstwa od normowych rozwigzan dla geometrii trasy wynikajg
z aspektéw ekonomicznych i zatozen przekazanych przez Zamawiajacego: Powiat
Ketrzynski.

Na dziatkach objetych inwestycja przewiduje sie usuniecie kolidujacych drzew.
W ramach inwestycji przewidziano wycinke pietnastu kolidujacych z infrastrukturg
drogowa.

Tabela 1. Wykaz gatunkow drzew przeznaczonych do wycinki

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Obwdd na Lokalizacja-
wys. 130 cm | obreb - nr
dziatki
+----4 -Brzeza-------------———1 --BettHa-perditta1-—----- 12 806+—99/4
brodawkowata
2 Brzoza Betula pendula L. 28 0001 - 99/4
brodawkowata
3 Brzoza Betula pendula L. 25 0001 - 99/4
brodawkowata
4 Brzoza Betula pendula L. 24 0001 - 99/4
brodawkowata
5 Lipa-drobnolisthna Fiia-cordata-Mill- 121 0001L~=99/4
- L. pa | Lot Tl A ALL 100 nooi QoA
v I_Il.la ulrouuriviiounia rrra courdadadcdad rernnr. LU0 \UAWLY i N JI[T
2 Lim~a. denbnnlickna Tilin e Y .V H]I 2Q noNi QoA
7 I_I|J(-l Uruviriviiourua rrrd CouruuaLed rornirr. 79 \VAV AV = § JJI_I'
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8 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 117 0001 - 99/4
9 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 101+103+88 | 0001 - 99/4
10 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 110 0001 - 99/4
1 Lipa-drobrolistra THia-cordata-Mit- 67 800+—-99/4
12 Lipa-drobnolistna Tilia-cordata-Mill 58 -1.0001-99/4._
13 tipa-drobnrolistna Tilia-cordata-Mili- 102 0061+—-99/4
14 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 91 0001 - 99/4
15 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 133 0001 - 99/4
16 | Lipa drobnolistna 104

17  Lipa drobnolistna 103

1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DLUGOSCI

Przewidywana powierzchnia terenu pod planowang inwestycje wyniesie

ok. 44,68 a. Jest to powierzchnia terenu zajeta pod projektowang droge z planowang

infrastrukturg towarzyszaca.

Jezdnia z masy bitumicznej 2 843,10 m?
Nawierzchnia miejsc postojowych z masy bitumicznej 61,71 m?

Nawierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej

740,73 m?
Nawierzchnia remontowanego chodnika z kostki betonowej

468,06 m?
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 332,56 m?
Nawierzchnia pobocza gruntowego 4,28 m?
Krawezniki wyniesione betonowe 15x30 cm 578,26 mb
Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm 222,73 mb
Oporniki betonowe 12x25 cm 290,50 mb
Obrzeze betonowe 8x30 cm 350,25 mb
Istniejacy kraweznik drogowy 258,00 mb

Szczegdtowe przedmiary dotyczgce budowy drogi zawarto w opracowaniach

branzowych - Branza drogowa.
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1.6. INFORMACIE I DANE
1.6.1. OGRANICZENIA ZAGOSPODAROWANIA
Obszar przedmiotowej inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Korsze, ustalonym Uchwatg XIV/82/07 z dnia
2007-10-30.

1.6.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie

podlega ochronie konserwatorskiej.

1.6.3. WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie szkdd gérniczych.

1.6.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana przebudowa ulicy Orzeszkowej o nawierzchni twardej nie przekracza
1 km. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgaco oddziatywac na $rodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywacd
na $rodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewziecia mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839) oraz nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Droga lezy poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004r. o
ochronie przyrody. Droga lezy poza obszarem chronionego krajobrazu doliny rzeki

Gruber.

Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo na krajobraz. Oddziatywanie
inwestycji na etapie realizacji zadania bedzie miato charakter lokalny, krétkotrwaty i nie
spowoduje istotnych zmian w Srodowisku. W tym okresie najbardziej uciazliwy dla
mieszkancow bedzie hatas oraz zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami
pylnymi. W czasie robdt ziemnych $rodowisko gruntowe zostanie zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi.

Do realizacji inwestycji zostang uzyte nawierzchnie zapewniajagce w sposéb

kontrolowany odptyw wéd opadowych i roztopowych w kierunku projektowanych rowow.
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Jednoczesénie natozony zostanie obowigzek zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddziatywania przedsiewziecia tak, aby nie nastgpita zmiana powierzchni
ziemi. Odpady z rozebranych nawierzchni zostang zagospodarowane zgodnie z ich

klasyfikacja.

Przy budowie nalezy zastosowal urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktoére
w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne oddziatywanie moze

wystapi¢ w obrebie paséow drogowych, na etapie budowy drogi.

Dla ograniczenia negatywnych wptywow s$rodowiskowych w trakcie realizacji

robot budowlanych przewiduje sie:

e korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych - tylko na
stacji paliw wyposazonej we wtasciwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

e serwisowanie maszyn roboczych i samochodow - tylko w miejscach
zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,
podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych substancji do
gleby,

e izolowanie od gruntu (wyscielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji
materiatéw ropopochodnych) podrecznych magazyndéw paliwa, smarow itp.,

e umieszczanie produktow stosowanych do budowy (papa, farby, smota)
w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

o wywozenie $ciekdw i odpadow socjalno-bytowych z terendéw placu budowy do
oczyszczalni $ciekdw i sktadowisk odpaddéw, przez firmy posiadajace
odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

o skifadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na

oddzielnych zwatowiskach oraz pozniejszy jej odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych
srodowisko - brak potrzeby. Prace beda prowadzone zgodnie z wymogami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano,
rozwigzania chronigce $rodowisko jedynie w zakresie ochrony wod powierzchniowych,
podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach - powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny - nie prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan powodujgcych

koniecznos$¢ stosowania technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko.
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1.6.5. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I ZDROWIA
LUDZI
Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy
uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu
do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkdéw facznosci, doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejsza ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ wykopy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zachowujac warunki BHP.

1.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Na budowie bedzie utrzymywany wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Przebudowywany odcinek drogi potaczony jest z istniejacymi

drogami i nie wymaga doprowadzenia drdg przeciwpozarowych,

1.8. INNE DANE
1.8.1. WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych kategoria
geotechniczna obiektu budowalnego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne sg
proste. Strefa przemarzania dla rejonu projektowanej drogi zgodnie
z PN-81/B-03020 wynosi H:=1,20 m p.p.t.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do

naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.
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1.9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu (art.3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane) zgodnie z art. 43
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” zostat opracowany zgodnie z dokumentami
wymienionymi w pkt. 1.

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na
otoczenie w szczegolnosci analiza uwarunkowan formalno-prawnych, wskazaty
jednoznacznie, ze projektowany obiekt w Zaden sposdéb nie oddziatuje na dziatki
sasiednie. Jedyne negatywne oddziatywanie moze wystgpi¢ w liniach rozgraniczajacych
teren inwestycji na etapie przebudowy drogi, w wyniku prowadzonych prac budowlanych

oraz uzycia sprzetu i maszyn budowlanych.

Tabela 2. Wykaz dziatek na ktdrych prowadzona jest inwestycja

Lp. Gmina Obreb Nr dziatki
1 jednostka ewidencyjna 280804 _4, KORSZE - MIASTO 0001 OBREB 1 99/3
2 jednostka ewidencyjna 280804 _4, KORSZE - MIASTO 0001 OBREB 1 99/4
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2. DOKUMENTY FORMALNE

2.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie Projektanta

Branza drogowa

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U.2021.2351 t.j.,
Prawo Budowlane, art. 34 ust.3d i 3e z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach

Wykonany jest zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi,
sztuka inzynierskg oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. tukasz Roman

Specjalnos¢: projektowanie bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Nr uprawnien: WAM/O066/PBD/20 ......cceeieieeeeee ettt s
Grudzieri 2022r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Kotowski

Specjalnosc¢: projektowanie bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Nr uprawnien: WAM/O051/POOD/ 12 ..ottt ettt eree e

Grudzien 2022r.
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2.2. UPRAWNIENIA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.42.20.157.19 Olsztyn, dnia 30 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit.b i art, 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan LUKASZ ROMAN

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 03 lipca 1986 r. w Moragu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0066 /PBD/20

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania dzielnych funkcji ch
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz %

2. mgrinz. Wojciech Rudzki /7

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pan bukasz Roman upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II1. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz Elzbieta Lasmanowicz | z ¥

-

2. mgr inz. Wojciech Rudzki
3. mgr inz Mariusz Iwanowicz U~
Otrzymuje:
1. Pan Lukasz Roman
10-086 Olsztyn, ul. Korczaka 12/9

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
2
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7N WARMINSKO-MAZURSKA

LL VAR OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
F T& = OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/ % H ‘ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i2, § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje
Panu MARKOWI KOTOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 11 lutego 1983 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0051/POOD/12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez 1¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa y stynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajycy OKK:

A
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski 4/@{/[,[ U,/
2. inz. Janusz Palmowski f «

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
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(8]

Pan Marek Kotowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkbw powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Marek Kotowski
10-698 Olsztyn, ul. Zlota 7/24
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a

Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 r.

MEr inz. Zdzizlaw Bi

/ \
PRZEwWDD
OKREGOWE KoMt Bos ZAC Y

A

MG BC SP. Z 0.0.
projekty@mgbc.pl
UL. METALOWA 3
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2.3. PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WAM-N89-LLT-6CI *

Pan tukasz Roman o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0033/21

adres zamieszkania ul. Ks.J.Popietuszki 26/28, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j op p ym podp ym weryfi ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty 33
pod wigled kutkow prawnych dok P Y izami wiaznorg i)
* Weryfikacjg popr Zci danych w niniejszy Zwiad: iu moina sprawdzic za 3 numeru weryfikacyjnego zaiwiad ia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

iy o

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10

21



—
~Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-LMM-MIL-419 *

Pan Marek Kotowski 0 numerze ewidencyjnym WAM/BD/0104/12
adres zamieszkania ul. Ztota 7/24, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2fozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go

icznej jest 16 ine 2 oéwiadczeniem woli zioZonym w formie pi

* weryfikacje pop sci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

e

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN
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2.4. KSEROKOPIE WARUNKOW, UZGODNIEN

>
ZDP KETRIYN

Pan tukasz Jozef Roman
MG BC sp. z 0.0.

ul. Metalowa 3

10 - 603 Olsztyn

ZDP.DT.5330.183.2022 Ketrzyn, dnia 07.12.2022r.

Nawigzujac do otrzymanego pisma z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie akceptacji
koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 3886N prazy ulicy Orzeszkowe] w Korszach, Zarzad
Drog Powiatowych w Ketrzynie informuje, ze nie nadzoruje przygotowania i opracowywania
dokumentacji technicznych, ktérych Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Ketrzynie.

Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie akceptuje przedstawiong koncepcje
przebudowy drogi powiatowej nr 3886N przy ulicy Orzeszkowej w Korszach, o ile w jej
opracowaniu zostaty spelnione nizej wymienione warunki:

— rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni uwzgledniajg istniejace warunki gruntowe oraz
kategorie ruchu,

— ujeto do przebudowy istniejace zjazdy,

— zaprojektowane zostato odwodnienie drogi,

— «czesci drogi (jezdnia, droga dla pieszych, dla roweréw, zjazdy, skrzyiowania, itp.)
zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami
szczegofowymi, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Opr. Megdalena Nyezka

el 507 295 430
MG BC SP. Z 0.0.
projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10
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MG BC

]

PD-/ 5 RD/10967/2022 Ketrzyn dnia 12.12.2022 rok

MG BC Spotka z oo
ul. Metalowa 3
10-603 Olszivn

W odpowiedzi na pismo nr MG.KW23.457.2022. KR # dniz 08 grudnia 2022 roku,
oraz # dnfa 02 grudnia 2022 roku — MGKW.25.449.2022 KR | dotvezacego wzgodniema projektu
zmiany state] organizacji ruchu w zwigzku 2 przebudowa drogi powiatowej nr 3886N Korsze ul,
Orzeszkowa, uprzejmie informujg, #e¢ Komenda Powiatowa Policll w Ketrzvnie uzgadnia
pozytywnie preedmiotowy projekt zmiany organizacjl ruchu w czedci dotvezace] zmiany
organizacjl ruchu w obrebie drig powiatowych.

Wyk. Z.B/WPIRD —
Lalyezniki: /
projekt organizacji ruchu szt.1+1 : /

i, Zbigniow Blados
MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl

UL. METALOWA 3 REGON 387037291

10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10
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3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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Projekt:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt:
DP 3886N
Inwestor: Gtowny projektant:
) .
POWIAT KETRZYNSKI m
ol . MG BC
ac Grunwaldzki 1, _—
11-400 Ketrzyn
MG BC
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3,
tel. +48726363336
Rysunek: ' ' Skala: Data:
Plan oreinfacyjny 140 000 grudzied 2022
Projektowat: Nr upr. Podpis: Rys:
mgr inz. tukasz Roman WAH/0066/PB0/20 PZT.00
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Legenda branza drogowa: Projeit
——————— 05 drogi , , . , ,
° T - - Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach
1 — o 3 Istniejacy kraweznik drogowy
(]
1 ."EU g -{:i g Projektowany kraweznik drogowy 15x30 cm
’ S 5 (e — e == Projektowany kraweznik najazdowy 22x30 cm Branza:
T 'g 2 - - Projektowany opornik drogowy 12x25 cm v Drogowa (D)
a4 o e —— i y op gowy
z = < 9 ——-— - Istniejace obrzeze beftonowe
c + = Obiekt:
E’ . 8= o= --—— - Projektowane obrzeze betonowe 8x30 ¢m ¢
< ox 8 N - ) DP 3886N
=e~<3 e — e ———————— :
- e e e e e e e e e e e e e e e e e - N ONOL an e e am o o= o= = Krawedz pobocza
) o o ) Inwestor: Gtowny projektant:
r dok ; ” Powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe]
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat Powierzchnia zjazdu z kostki betonowej POWIAT KETRZYNSKI E
t’ec.hnlczny pozyty.wmfe zwe:ryﬁkowgny. Ject{no.czesme |nformulje,. ze Jestgm Powierzthnia pobocza gruntowego Plac Grunualdzk | MG BC
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. 11400 Ketrzyn
Organ stuzby geodezyjnej, ktory Starosta Powiatu Ketrzynskiego Powierzchnia chodnika z kostki betonowej MG BC
otrzymat zgtoszenie Powierzchnia migjsc postojowych z kostki betonowej 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3,
Identyfikator zgtoszenia prac GKN-0.6640.1.958.2022 . fel. +4872636333%
)( geodezyjnych Powierzchnia istniejacego chodnika z kostki befonowej | Rysunek.
L. ., ) rzeznaczonego do remontu i i
/,//"’ﬁ PosSwiadczam za zgodnoSt z oryginatem Wykonaweca prac geodezyjnych MG BC Sp. z 0.0. P B ’ o , Projekt zagospodarowania terenu
tresc niniejszej mapy jest zgodna z mapa Numer operatu w zasobie. P.2808.2022.976 Ids:nﬁfnciaynypw Kanalizagi deszczowej przeznaczony Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
do celow projektowych o nr GKN—0.6640.1.953.I2022 Numer i data sporzadzenia GKN-0.6640.1.958.2022_1 mgr inz. tukasz Roman WAM/0066/P30/20 grudziefi 2022
Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego dokumentu zawierajgcego wynik 17.11.2022 Istniejacy kanat odwodnieniowy do wymiany , N bodbi S
mgr inz. Mariole Gilska nr uprawnien 14565 pozytywnej weryfikacji Sprawdzﬁ:. | | w;Mu/z;'WPOOW odpis: :
Dokumenty z pomiaru uzupetniajacego przyjeto Imie i nazwisko oraz nr uprawnier Mariola Gilska v Draewo do wyciki mgr inz. Marek Kotowski 1:500
. qO Za§0bU w dniu 07-09-2022 r. zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 14565 X Asystent projektanta lopracowat) Podpis: Rys:
i zaewidencjonowano pod nr P.2808.2022.9%6 ¥ ot e mgr inz. Kamil Reginia ; P7T.0%
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