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1. CZESC OPISOWA

1.1. RODZzAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane zalicza sie do:

» Kategoria XXV - drogi: przebudowa drogi powiatowej
> Kategoria IV - elementy drog publicznych: budowa/przebudowa skrzyzowan

i zjazdow.

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach.

Droga obstuguje zabudowe miejska, dojazdy do budynkow wielorodzinnych
i jednorodzinnych. Poruszac¢ sie bedg po niej gtdwnie samochody osobowe, dostawcze

ciezarowe oraz autobusy.

Projekt zaktada remont istniejgcego chodnika oraz budowe nowych odcinkéw
chodnika oraz budowe trzech réwnolegtych miejsc postojowych.

Reasumujac mozna stwierdzi¢, Ze ujednolicenie szerokosci jezdni wymiana
podbudowy oraz nawierzchni S$cieralnej oraz doprojektowanie chodnika zapewni
poprawe warunkéw eksploatacyjnych drogi oraz zwiekszy bezpieczenstwo

uzytkownikow ruchu.

1.3. UKELAD PRZESTRZENNY

Projekt przebudowy drogi powiatowej zaktada unormowanie szerokosci jezdni do
5,20 m wraz z poszerzeniem do 6,00 m na odcinku od skrzyzowaniem z ul. Adama
Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Ksiedza Janusza Budyna. Ruch pojazdéw odbywat sie
bedzie w dwdch kierunkach. W km 0+000-0+259 lewostronny chodnik zostanie
wyremontowany tzn. (zostanie dokonana regulacja wysokosciowa, naprawa ubytkow
i zadolen oraz usuniecie z powierzchni roslinnosci), natomiast w km 0+264-0+526
projektowany jest nowy chodnik prawostronny a na odcinku od skrzyzowania
z ul. Adama Mickiewicza do skrzyzowaniem z ul. Ksiedza Janusza Budyna nowy chodnik
lewostronny. Dodatkowo w km: 0+112 - 0+137 zaprojektowana trzy rownolegte do

drogi miejsca postojowe.
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1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 3886N w celu dostosowania
jej parametréw do programu funkcjonalno-uzytkowego wydanego przez

Zamawiajacego: Powiat Ketrzynski.

Parametry projektowanej drogi powiatowej nr 3886N:

e dtugosc¢ odcinka 526 m,

e kategoria ruchu KR2;

e nawierzchnia jezdni mieszanka mineralno-asfaltowa;

e nawierzchnia miejsc postojowych kostka betonowa;

e nawierzchnia pobocze kostka betonowa szara;

e nawierzchnia opaska kostka betonowa szara;

e szerokos¢ jezdni od 2x3,00 m do 2x2,50 m;

e szerokos¢ miejsc postojowych 2,50 m;

e szerokosc¢ chodnika zmienna;

e przekréj porzeczny jezdni 2% spadek daszkowy, 2% spadek
jednostronny;

e przekroj poprzeczny chodnika 2% spadek jednostronny;

e przekrdéj poprzeczny miejsc postojowych 2% spadek jednostronny;

1.4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNIE I DLUGOSCI

Przewidywana powierzchnia terenu pod planowang inwestycje wyniesie
ok. 44,68 a. Jest to powierzchnia terenu zajeta pod projektowang droge z planowang

infrastrukturg towarzyszaca.

e Jezdnia z masy bitumicznej 2 843,10 m?
e Nawierzchnia miejsc postojowych z masy bitumicznej 61,71 m?

e Nawierzchnia projektowanego

chodnika z kostki betonowej 740,73 m?
e Nawierzchnia remontowanego

chodnika z kostki betonowej 468,06 m?
e Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej 332,56 m?
e Nawierzchnia pobocza gruntowego 4,28 m?
e Krawezniki wyniesione betonowe 15x30 cm 578,26 mb
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e Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm 222,73 mb
e Oporniki betonowe 12x25 cm 290,50 mb
e Obrzeze betonowe 8x30 cm 350,25 mb
e Istniejacy kraweznik drogowy 258,00 mb

1.4.2. JEZDNIA

Na drodze zaprojektowano jezdnie o szerokosci oscylujacej w granicach od 5,20
m do 6,00m i nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, ograniczong po obu
stronach kraweznikiem drogowym 15x30 cm. Konstrukcje mozna podzieli¢ na naktadke
na istniejaca jezdnie oraz petng konstrukcje. W km 0+-000 - 0+206 nalezy sfrezowac
istniejacg nawierzchnie asfaltowg do 10 cm, a nastepnie utozy¢ warstwe wyréwnawczg
z betonu asfaltowego AC 16W, warstwe wzmacniajgco-usztywniajacq z siatki
poliweglanowej zaimpregnowanej asfaltem i kolejno utozy¢ warstwe wigzacg z betonu
asfaltowego AC 16W. W km 0+260-0+405 na istniejacg nawierzchnie nalezy utozy¢
kolejno warstwe wyrownawczg z betonu asfaltowego AC 16W, warstwe wzmacniajgco-
usztywniajgca z siatki poliweglanowej zaimpregnowang asfaltem i kolejno warstwe
wigzacq z betonu asfaltowego AC 16W. W km 0+405-0+526 po wykonaniu wykopu
nalezy wykonac nowg konstrukcje jezdni. Gdyby szerokos$c¢ jezdni w miejscach naktadek
okazata sie za waska na poszerzeniach nalezy wykonac¢ nowg konstrukcje jezdni zgodnie

z przekrojami konstrukcyjnymi (D.02).

Ponizej przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne jezdni, ktére zapewnig no$nosc i

trwato$¢ wymaganych dla kategorii ruchu KR 2.

Szczegdty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.

KONSTRUKCIA JEZDNI (naktadka na istniejacej jezdni) —G1 | Grubos¢
droga powiatowa nr 3886N km: 0+000-0+260;
Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm

Warstwa wzmacniajgco-usztywniajgca z siatki poliweglanowej
zaimpregnowanej asfaltem

Warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 75-100 kg/m?

Istniejaca konstrukcji jezdni -
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KONSTRUKCIJA JEZDNI (naktadka na istniejacej jezdni) —G1 | Grubos¢
droga powiatowa nr 3886N km: 0+260-0+405;
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
Warstwa wzmacniajqco-usztywniajaca z siatki poliweglanowej | _
zaimpregnowanej asfaltem
Warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 75-100 kg/m?
Istniejgca nawierzchnia jezdni -
KONSTRUKCIJA JEZDNI (poszerzenia) - G1 Grubos¢
droga Powiatowa nr 3886N km: 0+000-0+405
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
Warstwa  wzmacniajaco-usztywniajaca z  siatki poliweglanowej | _
zaimpregnowanej asfaltem
Warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 75-100
kg/m?
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 22 cm
Cso/30
KONSTRUKCIJA JEZDNI (poszerzenia) - G4 Grubos¢
droga Powiatowa nr 3886N
Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
Warstwa  wzmacniajaco-usztywniajaca z  siatki poliweglanowej _
zaimpregnowanej asfaltem
Warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 75-100
kg/m?
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 22 cm
Cso/30
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 18 cm
Cs/4
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu 40 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%
KONSTRUKCIJA JEZDNI (nowa konstrukcja) - KR2 - G1 Grubosc¢
droga powiatowa nr 3886N km: 0+405 - 0+526
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm
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Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 22 cm
Cso/30

| SUMA 34 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI (nowa konstrukcja) — KR2 - G4 Grubosc¢
droga powiatowa nr 3886N
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 22 cm
Cso/30
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 18 cm
Cz/a
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu 40 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%
SUMA 92 cm

1.4.3. MIEJSCA POSTOJOWE

W km: 0+112 - 0+137 zaprojektowana trzy réwnolegte do drogi miejsca

postojowe, o spadku 2% w strone jezdni. Miejsc postojowe ograniczone jest od strony

jezdni kraweznikiem najazdowym o wymiarach 22x30 cm, a od strony przeciwnej

opornikiem drogowym o wymiarach 12x25 cm.

Szczeqdty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.

KONSTRUKCIJA ZATOKI PARKINGOWEJ] - KR2 - G1 Grubosc¢
droga powiatowa nr 3886N km: 0+112-0+137
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 22 cm
Cso/30
SUMA 34 cm
KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWE] - KR2 - G4 Grubosc¢
droga powiatowa nr 3886N
Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 22 cm
Cso/30
MG BC SP. Z 0.0.
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Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 18 cm
Cs/4
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu 40 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%

SUMA 92 cm

1.4.4. CHODNIK

W km 0+4000-0+259 Ilewostronny chodnik zostanie wyremontowany tzn.

(zostanie dokonana regulacja wysokosciowa, naprawa ubytkéw i zadolen oraz usuniecie

z powierzchni roslinnosci), natomiast w km 0+264-0+526 projektowana jest

przebudowa chodnika lewostronnego, a na odcinku od skrzyzowania z ul. Adama

Mickiewicza do skrzyzowaniem =z ul. Ksiedza Janusza Budyna nowy chodnik

prawostronny. W przypadku stwierdzenia, iz istniejgcy kraweznik w km 0+000-0+259

nie jest ustawiony wtasciwie pod wzgledem wysokosciowym do jezdni nalezy go

podnies¢ do odpowiedniej wysokosci zachowujac normowe wyniesie kraweznika.

Szczegdty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.

KONSTRUKCJA CHODNIKA - G1 Grubos¢
droga powiatowa nr 3886N km: 0+000 - 0+526
Kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 22 cm
Cso/30
SUMA 34 cm
KONSTRUKCJA CHODNIKA - G4 Grubos¢
droga powiatowa nr 3886N

Kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 22 cm
Cso/30

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 18 cm

Cz/a

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu 40 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%

SUMA 92 cm
MG BC SP. Z 0.0.
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1.4.5. ZiAzpYy

Zaprojektowano zjazdy o szerokosciach zgodnych z planem sytuacyjnym

i spadkiem dopasowanym do warunkéw terenowych. Lokalizacja zjazdow zgodnie

z planem sytuacyjnym oraz zestawieniem tabelarycznym przedstawionym ponizej.

Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazdow, jesli zatozenia projektowe bedg

odbiega¢ od warunkow terenowych po wykonaniu robét ziemnych, a ich zmiana poprawi

funkcjonalnosc¢ drogi.

Szczegoty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW BITUMICZNYCH - G1
droga powiatowa nr 3886N

Grubosé

Kostka betonowa koloru szarego

8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cso/30

22 cm

SUMA

34 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW BITUMICZNYCH - G4
droga powiatowa nr 3886N

Grubosé

Kostka betonowa koloru szarego

8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cso/30

22 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
Cz/a

18 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego o CBR = 20%

40 cm

SUMA

92 cm

Tabela 1. Wykaz projektowanych zjazdow

L.p. Lokalizacja Strona L/P Rodzaj nawierzchni

1 0+050 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)

2 0+155 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)

3 0+190 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)

4 0+201 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)

5 0+220 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
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6 0+262 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
7 0+322 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
8 0+329 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
9 0+341 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
10 0+354 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
11 0+413 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
12 0+417 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
13 0+423 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
14 0+431 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
15 0+445 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
16 0+458 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
17 0+484 L Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)
18 0+500 P Nawierzchnia z kostki betonowej (G1)

1.4.6. POBOCZE GRUNTOWE

Szczeqdty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.

KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO Grubosc¢
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cso/30 22 cm
SUMA 22 cm

1.4.7. ODWODNIENIE

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie
prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi powiatowej. Wody opadowe i roztopowe
z obszaru korony drogi bedg odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkow
podtuznych i poprzecznych jezdni odprowadzajacych wode do istniejgcych wpustéw
deszczowych, ktore zostang poddane czyszczeniu, regulacji oraz wymianie wpustéw
kratek zeliwnych $ciekowych D400. Nalezy réwniez wymieni¢ istniejace koryto

odwodnieniowe betonowe z rusztem zeliwnym klasy C250 na zjezdzie w km 0+423.
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1.4.8. GEOMETRIA KORPUSU

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano w dwoch wariantach jako daszkowy ze

spadkiem 2% oraz jednostronny z 2% spadkiem.

Wzdituz projektowanej drogi przewiduje sie wykonanie chodnika o nachyleniu
poprzecznym 2% skierowanym w strone jezdni. W km: 0+112 - 0+137 réwnolegle do
drogi zaprojektowano trzy miejsca postojowe o0 2% spadku w kierunku jezdni. Wzdtuz

drogi wystepujq zjazdy do posesji i dziatek.

Trasa projektowanej drogi ztozona zostata z odcinkdw prostych oraz tukow
poziomych. Projektowana niweleta jezdni pokrywa sie z istniejacq wraz z niezbednymi
korektami. Poczatek oraz koniec opracowania - niwelete nalezy ,dowigzac”

wysokosciowo do istniejacej nawierzchni drogi.

1.4.9. ZIELEN

Na dziatkach objetych inwestycjq przewiduje sie usuniecie kolidujacych drzew.
W ramach inwestycji przewidziano wycinke pietnastu kolidujacych z infrastrukturg
drogowa.

Tabela 2. Wykaz gatunkow drzew przeznaczonych do wycinki

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Obwadd na Lokalizacja-
wys. 130 cm | obreb - nr
dziafki
1 Brzoza BettHa-pendeiai-: 12 860+t—99/4
brodawkowata
2 Brzoza Betula pendula L. 28 0001 - 99/4
brodawkowata
3 Brzoza Betula pendula L. 25 0001 - 99/4
brodawkowata
4 Brzoza Betula pendula L. 24 0001 - 99/4
brodawkowata
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8 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 117 0001 - 99/4
9 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 101+103+88 | 0001 - 99/4
10 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 110 0001 - 99/4
11 Lipa-drebnelistna Filia-cordata-Milt 67 00061-—--99/4
12 Lipa-drebnolistra Titia-cordata--Mitt. E8 0061-—-99/4
13 tipa-drobnolistna Titia-cordata-Mitl: 102 0001-~--99/4
14 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 91 0001 - 99/4
15 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 133 0001 - 99/4
16 |Lipa drobnolistna 104

17  Lipa drobnolistna 103

1.5. WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych kategoria
geotechniczna obiektu budowalnego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne sg
proste. Strefa przemarzania dla
z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t.,

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony

rejonu projektowanej drogi zgodnie

podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac

do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia

1.6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana przebudowa ulicy Orzeszkowej o nawierzchni twardej nie przekracza
1 km. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesénia 2019
r. w sprawie przedsiewziecia mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839) oraz nie wymagda decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Droga lezy poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004r.
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o ochronie przyrody. Droga lezy poza obszarem chronionego krajobrazu doliny rzeki

Gruber.

Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo na krajobraz. Oddziatywanie
inwestycji na etapie realizacji zadania bedzie miato charakter lokalny, krétkotrwaty i nie
spowoduje istotnych zmian w s$rodowisku. W tym okresie najbardziej ucigzliwy dla
mieszkancow bedzie hatas oraz zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami
pylnymi. W czasie robdt ziemnych $rodowisko gruntowe zostanie zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi.

Do realizacji inwestycji zostang uzyte nawierzchnie zapewniajace w sposéb
kontrolowany odptyw wéd opadowych i roztopowych w kierunku projektowanych rowow.
Jednoczesnie natozony zostanie obowigzek zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddziatywania przedsiewziecia tak, aby nie nastgpita zmiana powierzchni
ziemi. Odpady z rozebranych nawierzchni zostang zagospodarowane zgodnie z ich

klasyfikacja.

Przy przebudowie nalezy zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére
w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne oddziatywanie moze

wystgpi¢ w obrebie pasow drogowych, na etapie przebudowy drogi.

Dla ograniczenia negatywnych wptywow srodowiskowych w trakcie realizacji

robot budowlanych przewiduje sie:

e korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych - tylko na
stacji paliw wyposazonej we wtasciwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

e serwisowanie maszyn roboczych i samochodow - tylko w miejscach
zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,
podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych substancji do
gleby,

¢ izolowanie od gruntu (wyscielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji
materiatdow ropopochodnych) podrecznych magazyndw paliwa, smarow itp.,

e umieszczanie produktow stosowanych do przebudowy (papa, farby, smota)
w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

o wywozenie $ciekdw i odpadow socjalno-bytowych z terendéw placu budowy do
oczyszczalni $ciekdw i sktadowisk odpaddéw, przez firmy posiadajace

odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10

13



—
~Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” ﬁ)?

MG BC

o skifadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na

oddzielnych zwatowiskach oraz pozniejszy jej odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych
srodowisko - brak potrzeby. Prace beda prowadzone zgodnie z wymogami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano,
rozwigzania chronigce $rodowisko jedynie w zakresie ochrony wod powierzchniowych,
podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach - powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny - nie prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan powodujgcych

koniecznos$¢ stosowania technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko.

1.7. ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

Zgodnie z projektowanym cyklem robét budowlanych nalezy wykonac rozbiorke
istniejgcych elementéw betonowych, dokonac¢ frezowania istniejacej nawierzchni
bitumicznej, wycinki drzew przeznaczonych do usuniecia wraz z usunieciem karpin

i zebraniem humusu.

Kolejnym etapem jest niwelacja terenu, czyli wykonanie wykopow i nasypéw
do projektowanej linii niwelety oraz regulacja pionowa elementéw armatury urzgdzen

podziemnych (wfazy, studnie, zawory, zasuwy, wpusty).

Na tym etapie prac sugeruje sie sprawdzenie koniecznosci wykonania rur
ostonowych. W przypadku natrafienia na istniejaca siec¢ i braku wystepowania ww. rury

przed przystapieniem do robot nalezy powiadomic¢ gestoréw poszczegdlnych sieci.

Przed wykonaniem nawierzchni istniejgce podtoze drogi bedzie korytowane,
profilowane oraz zageszczane w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu stabilnosci.
Na czas przebudowy, droga zostanie czeSciowo zamknieta dla ruchu.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty nalezy

wykonywac¢ recznie z zachowaniem nalezytej starannosci i ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest materiat z rozbidrek zatadowaé i odwiezé
na miejsce wskazane przez inwestora lub zutylizowa¢ we wiasnym zakresie.
Przeznaczenia w/w materialbw 2z rozbiorek zatwierdza wyznaczony

przedstawiciel Inwestora.

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10

14



—
~Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” ﬁ)?

MG BC

Nalezy zwroéci¢ szczegodlna uwage na prawidiowe odwodnienie korpusu
drogi podczas prac ziemnych, tak aby nie doszio do uplastycznienia sie

materiatu znajdujacego sie w podtozu konstrukcji.

Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzowaé sie grupa
nosnosci G1. W celu ponownego wykorzystania gruntu pochodzacego
z wykopow do wbudowania w nasyp lub utwardzenia pobocza konieczne jest

uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dopuszcza sie wykonanie warstw nowej konstrukcji drogi z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem materiatu z frezowania.

1.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Na budowie bedzie utrzymywany wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Przebudowywany odcinek drogi potaczony jest z istniejacymi

drogami i nie wymaga doprowadzenia drdg przeciwpozarowych,

1.9. ROBOTY PORZADKOWE, WYKONCZENIOWE, INNE WYMAGANIA — UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzic¢ prace porzadkowe oraz
prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokdt wykonanej drogi.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz warunkami BHP. W rejonie czynnych sieci - prace ziemne nalezy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wtasciwej
instytucji zarzadzajacej urzadzeniami.

W przypadku natrafienia na warunki gruntowe odbiegajace od zalozen
projektowych nalezy przyja¢ odpowiednio mocniejsza konstrukcje zgodnie
z przekrojami normalnymi (rys. D.02) przedstawionymi w czesci graficznej
projektu.
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2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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Poswiadczam za zgodnost z oryginatem
tresc niniejszej mapy jest zqodna z mapa

do celow projektowych o nr GKN-0.6640.1.958.2022
Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego

mgr inz. Mariole Gilska nr uprawnien 14565
Dokumenty z pomiaru uzupetniajacego przyjeto

do zasobu w dniu 07-09-2022 r.

i zaewidencjonowano pod nr P.2808.2022.9%6

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych,

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

ktérych rezultat zawiera operat

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry
otrzymat zgtoszenie

Starosta Powiatu Ketrzynskiego

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GKN-0.6640.1.958.2022

Wykonawca prac geodezyjnych

MG BC Sp. z o.0.

Numer operatu w zasobie.
Numer i data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

P.2808.2022.976
GKN-0.6640.1.958.2022_1
17.11.2022

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Mariola Gilska
Nr uprawnien 14565
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Legenda branza drogowa:

~

0$ drogi

Istniejacy kraweznik drogowy

Projektowany kraweznik drogowy 15x30 cm
Projektowany kraweznik najazdowy 22x30 cm
Projektowany opornik drogowy 12x25 cm

Istniejace obrzeze betonowe

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 ¢m

Krawedz pobocza

Powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe]
Powierzchnia zjazdu z kostki befonowej

Powierzchnia pobocza gruntowego

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki befonowej

Powierzchnia istniejacego chodnika z kostki betonowej
przeznaczonego do remontu

Istniejacy wpust kanalizacji deszczowej przeznaczony
do wymiany

Istniejacy kanat odwodnieniowy do wymiany

Drzewo do wycinki

Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach

Branza:
Drogowa (D)
Obiekt:
DP 3886N
Inwestor: Gtowny projektant:
POWIAT KETRZYNSKI JiﬁL
Plac Grunwaldzki 1, LBC
11-400 Ketrzyn
MG BC
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3,
tel. +48726363336
Rysunek: )
Plan Sytuacyjny
Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
mgr inz Lukasz Roman WAM/0066/PBD/20 gFLIdZiEI’I] 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inZ. Marek Kotowski WAH/0051/P00D/ 12 1:500
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
mgr inz. Kamil Reginia - D.01b




Przekroj normalny droga powiatowa nr 3886N

istniejgcy chodnik przeznaczony do remontu
szeroko$¢ zgodna z pzt

Grupa nosnosci G1

km: 0+000-0+112

jezdnia
600

chodnik
200

" npn
‘{%i;éll?@_ ///+ \\\FB

KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

L cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

warstwa wzmacniajaco-usztywniajaca z siatki poliweglanowej

zaimpregnowej asfaltem

75-100
kg/m?

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W

- istniejaca konstrukcji jezdni

KONSTRUKCJA ISTNIEJACEGO CHODNIKA

- konstrukcja istniejagcea chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;

KONSTRUKCJA CHODNIKA

8 cm |kostka befonowa koloru szarego

L ¢m |podsypka cementowo - piaskowa T:4

22 cm niezwigzanej z kruszywem Csq,39

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

- grunt rodzimy

KONSTRUKCJA JEZDNI

L cm

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

L cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

warstwa wzmacniajaco-usztywniajaca z siatki poliweglanowe;

zaimpregnowej asfaltem

7k59_/1n220 warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W
22 em warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem Csq,39

dla KR2; G1; hz=1,20m

kraweznik drogowy betonowy

15x30x100

podsypka cemenftowo - piaskowa 1:4

Szcegot A
Skala 1:25

+0.00

~
A
o
~
N
N

5cm

tawa betonowa (i z oporem

Przekroj normalny droga powiatowa
Grupa nosnosci G&

nr 3886N

istniejgcy chodnik przeznaczony do remontu jezdnia chodnik
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KONSTRUKCJA JEZDNI

L cm |warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

L cm |warstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC 16W

warstwa wzmacniajaco-usztywniajaca z siatki poliweglanowe;j
zaimpregnowej asfaltem

75-100

kg/m? warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

- istniejaca konstrukgji jezdni

KONSTRUKCJA ISTNIEJACEGO CHODNIKA

- konstrukcja istniejgcea chodnika o nawierzchni z kostki befonowej

KONSTRUKCJA CHODNIKA

8 cm | kostka betonowa szara

L cm |podsypka cementowo - piaskowa T:4

22 cm niezwigzanej z kruszywem Cgp,39

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

18 cm stabilizowanego cementem G5/,

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

o (BR = 20%

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
40 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego

- grunt rodzimy

KONSTRUKCJA JEZDNI

L cm

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

L cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

warstwa wzmacniajaco-usztywniajaca z siatki poliweglanowej
zaimpregnowej asfaltem

159—/1::20 warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W
27 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
cm kruszywem Csq/39
18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego
cementem G,
40 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
cm gruntu niewysadzinowego o (BR = 20%
dla KR2; G&; hz=1,20m Hy, = 0,65 x hz = 0,65 x 1,20m = 0,78 m

Przekroj normalny droga powiatowa nr 3886N

istniejgcy chodnik przeznaczony do
szeroko$¢ zgodna z pzt

km: 0+138-0+260

remontu

jezdnia
520

==

N

FT:T_F'

e e e

KONSTRUKCJA JEZDNI

L cm |warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S
L cm |warstwa wigzaca z beftonu asfaltowego AC 16W
warstwa wzmacniajaco-usztywniajaca z siatki poliweglanowej
- zaimpregnowej asfaltem
75-100 .
kg/m? warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W

- istniejaca konstrukcji jezdni

KONSTRUKCJA ISTNIEJACEGO CHODNIKA

- konstrukcja istniejagcea chodnika o nawierzchni z kostki befonowej

20

10

Szcegot B
Skala 1:25

obrzeze betonowe 8x30x100

N

podsypka cementowo - piaskowa 1.4

Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w

13 10 5cm
—
tawa betonowa (/99 z oporem

Korszach
Branza:
Drogowa (D)
Obiekft: .
droga powiatowa nr 1582 N
Inwestor: Gtéwny projektant:
, [5:]
POWIAT KETRZYNSKI MG BC
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kefrzyn
MG BC Sp. z o.0.
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,
tel. +48726363336
Rysunek: ..
Przekroj normalny
Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:

mgr inz. tukasz Roman | WAM/0066/PBD/20 grudzieh 2022

Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Marek Kotowski |WAM/0051/P000/12 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

mgr inz. Kamil Reginia - D.02a




Przekroj normalny droga powiatowa nr 3886N

istniejgcy chodnik przeznaczony do remontu
szeroko$¢ zgodna z pzt

Grupa nosnosci G1
km: 0+112-0+138;

jezdnia
520

miejsca postojowe
260

15

KONSTRUKCJA JEZDNI

KONSTRUKCJA Z KOSTKI KAMIENNEJ

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

8 cm

kostka betonowa szara

warstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC 16W

L cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

warstwa wzmacniajaco-usztywniajaca z siatki poliweglanowej
zaimpregnowej asfaltem

22 tm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csp,39

75-100
kg/m?

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W

- grunt rodzimy

- istniejaca konstrukcji jezdni

KONSTRUKCJA ISTNIEJACEGO CHODNIKA

- konstrukcja istniejacea chodnika o nawierzchni z kostki befonowej

istniejgcy chodnik przeznaczony do remontu
szeroko$¢ zgodna z pzt

Szcegot C
Skala 1:25

kraweznik najazdowy 15x22x100

Przekroj normalny

droga powiatowa nr 3886N

km: 0+260-0+0+405

chodnik

szeroko$¢ zgodna z pzt

jezdnia
520

2%

N S A

T

podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4 L L1
5cm
tawa betonowa (i, bez oporu
8 cm

Przekroj normalny droga powiatowa nr 3886N
Grupa nosnosci Gk

jezdnia
520

miejsca postojowe

260
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KONSTRUKCJA JEZDNI

L cm

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

L cm

warstwa wigzaco-wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

warstwa wzmacniajaco-usztywniajaca z siatki poliweglanowej
zaimpregnowej asfaltem

5-100

warstwa podbudowy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego AC

kg/m?

16W

- istniejaca nawierzchnia jezdni

KONSTRUKCJA CHODNIKA

kostka befonowa koloru szarego

L cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

22 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mies
niezwigzanej z kruszywem Csg,39

zanki

- grunt rodzimy

KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA Z KOSTKI KAMIENNEJ
L ¢cm |warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 1S 8 cm  |kostka befonowa szara
L cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W L cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4
. walrs’rwa wzmacniajaco-usztywniajaca z siatki poliweglanowej 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
zaimpregnowej asfaltem z kruszywem Cgq,39
159_/12? warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 18 cm :,ra;si{i\;zwpaondebguodi:r{]Eii:;crcn;/iej 2 kruszywa
- istniejaca konstrukgji jezdni 40 om warstwa uleps;onego ppd{oia z mieszanki niezwigzanej
lub z gruntu niewysadzinowego o (BR = 20%
KONSTRUKCJA ISTNIEJACEGO CHODNIKA - grunt rodzimy

- konstrukcja istniejacea chodnika o nawierzchni z kostki befonowej

Przekroj normalny droga powiatowa

Grupa nosnosci G1

km: 0+405-

0+526

nr 3886N

chodnik jezdnia
| szeroko$¢ zgodna z pzt 520 |
2 % 2 S 2% E 2 % =

\\\\\\\\\\\\\ 7
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KONSTRUKCJA CHODNIKA

kostka betonowa koloru szarego

8 cm

L cm |podsypka cementowo - piaskowa T:4

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

22 cm niezwigzanej z kruszywem (g3

- grunt rodzimy

Przekroj normalny droga powiatowa nr 3886N

Grupa nosSnosci G&

chodnik jezdnia
| szeroko$¢ zgodna z pzt . 520
e M~
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KONSTRUKCJA JEZDNI

L cm

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

8 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

22 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Csg,39

dla KR2; G1; h,=1,20m

KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Csq/39

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego
cementem G,

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzinowego o (BR = 20%

G&4; hz=1,20m Hy, = 0,65 x hz = 0,65 x 1,20m = 0,78 m

KONSTRUKCJA CHODNIKA
8 cm |kostka betonowa koloru szarego L cm
L cm |podsypka cementowo - piaskowa T4 8 cm
2 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
tM | niezwigzanej z kruszywem Cgq,30 22 cm
18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
€M | stabilizowanego cementem (s, 18 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
40 cm |niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego 40 cm
o CBR 2 20% dla KR2;
- grunt rodzimy

Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w

Korszach
Branza:
Drogowa (D)
oviext droga powiatowa nr 1582 N
Inwestor: Gtéwny projektant:
. -]
POWIAT KETRZYNSKI G c
PL. Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn
MG BC Sp. z o.0.

10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,
tel. +48726363336

Rysunek: ..
Przekroj normalny

Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:

mgr inz. tukasz Roman | WAM/0066/PBD/20 grudzieh 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:

mgr inz. Marek Kotowski |WAM/0051/P000/12 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

mgr inz. Kamil Reginia - D.02b




Schemat wykonania zjazdu z poboczem Przekroj normalny B-B przez zjazd

Przekroj normalny A-A przez zjazd

Zjazd
szerokos$¢ zgodna z PZT

opornik betonowy 12x25x100

szerokos$¢ zgodna z PZT

Zjazd

Schemaf Wykonania ZjaZdU ‘ szerokos¢ zgodna z PZT | — T TT—TTT—TT1 8 %

e ————

3

i

opornik betonowy 12x25x100 =
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szerokos¢ zgodna z PZT

dtugos$¢ zjazdu dostosowana do PZT
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| A = ===
—_— 2 Fopornik-befo x25%
7 | | KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA POBOCZA
KONSTRUKCJA ZJAZDU g | ‘ \ ‘ ‘ \ ‘ 8 cm |kostka betonowa koloru .szarego 22 cm ‘miesz‘anka niezwigzana z kruszywem Csg,39
8 cm | kostka befonowa koloru szarego .‘NE - \ ‘ ‘ L c¢cm |podsypka cementowo - piaskowa T:4 - grunt rodzimy
. N warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
L ¢cm |podsypka cementowo - piaskowa T:4 ;§ | \ ‘ ‘ ‘ 22 cm niezwiazaEej 5 krusyzywem C50/3(J)
22 cm w_ars‘r_wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 5’ B ‘ —_ G hy = 1.20m;
niezwigzanej z kruszywem Cgq/39 °© li
G1; h; = 1,20m +0.7. +0,04
AN I AN
+0,00 +0,00 .
kraweznik betonowy kraweznik betonowy najazdowy PFZEkFOJ normalny B—B przez ZJaZd
15x30x100 15x22x100
o= UWAGA: zjazd
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IEETEEN Korszach
Oé drogi Branza:
R S '{, D KONSTRUKCJA ZJAZDU Drogowa (D)
zcego
8 cm |kostka befonowa koloru szarego Obiekt-
Skala 1'25 L cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4 droga powiatowa nr 1582 N
opornik betonowy 12x25x100 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki : Gts ektant:
KONSTRUKCJA ZJAZDU 22 cm niezwigzanej z kruszywem Cgp,39 nuestor onny projeen
8 cm |kostka befonowa koloru szarego 18 om warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 3 m
L cm |podsypka cementowo - piaskowa Tk / stabilizowanego cementem Gy, POWlﬁTG KE'IIE%ETNSKI MG BC
vl . . . . arunwaldzki
27 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki I - *Z w.ars‘r.wa ulepszonego pod’fo.za z m|e§zank| 11-400 Ketrzyn
M | niezwiazanej z kruszywem Cogs \ 40 cm EleCszgafa;;i/lub z gruntu niewysadzinowego wng Ol?[f Sp'l jfol'o'3
. . = ° - sztyn, ul. Metalowa3,
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa \ ‘ _ — _ tel. +48726363336
18 cm stabilizowanego cementem G/, l | ) G4; hz = 1,20m; Hmin = 0,65x1,20m = 0,78m —
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki 2 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Przekrdj normalny
40 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego 5cm rojektowat N oo — o
o CBR = 294 17 15 tawa befonowa Cy/pq z oporem KONSTRUKCJA POBOCZA mgr inz. tukasz Roman | WAW/006s/P80/20 arudzief 2022
G&4; h; = 1,20m; Hmin = 0,65x1,20m = 0,78m - I 22 cm |mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgq/39
; Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
- grunt rodzimy mgr inz. Marek Kotowski |WAM/oosi/Poo0/iz 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
mgr inz. Kamil Reginia - D.02c




odcinek drogi, na ktorym nalezy wyniest o 2cm istniejaca niwelete w stosunku do obecnej

Profil - droga powiatowa nr 3886N ulicy Orzeszkowe)

odcinek drogi, na ktorym nalezy wyniesc o 11 cm istniejacg niwelete w stosunku do obecne;
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UWAGA
1. Poczatek oraz  koniec  opracowania - niwelete  nalezy
,dowigzat" wysokoSciowo do istniejacych nawierzchni drogi.
2. Rzedne wysokoSciowe zweryfikowaC na placu budowy.

Legenda

feren istniejacy
projektowana niwelefa drogi

; projektowany zjazd lewosfronny

projektowany zjazd prawostronny

Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach

Branza:
Drogowa (D)
Obiekt:
DP 3886N
Inwestor: Gtowny projektant:
POWIAT KETRZYNSKI —@L
Plac Grunwaldzki 1, M
11-400 Ketrzyn
MG BC
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3,
tel. +48726363336
Rysunek: . .
Profil podtuzny
Projektowat: Nrupr. Podpis: Data:
mgr inZ. tukasz Roman WAM/0066/PBD/20 grudzien 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inZ. Marek Kotowski WAH/0051/P00D/ 12 1:500
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
0.03




