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1. PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu drogi powiatowe]j
nr 3886N ulicy Orzeszkowej w Korszach. Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna sie
od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 590 ulica Adama Mickiewicza.

Przebudowywany fragment drogi ma 526 m dtugosci.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. nr 98 poz.
602 (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045,
1273, 1326, 1335, 1359),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst ujednolicony
Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2017r w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministrdw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002r poz. 1393),

e Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

usytuowania na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm).

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest bezpieczne oraz prawidtowe oznakowanie drogi
powiatowej nr 3886N ulicy Orzeszkowej, ktora zostanie przebudowana na odcinku

o dtugosci 526 m w Korszach.

1.4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Stan istniejacy
Istniejgca droga jest droga jednojezdniowa dwukierunkowg. Obecnie jest to
droga czesciowo o nawierzchni bitumicznej na dtugosci 215 m, cze$ciowo o nawierzchni
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z kostki kamiennej brukowej na dtugosci 195 m, a czesciowo o nawierzchni szutrowej
na dtugosci 116 m. Nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana. Droga wymaga

zabiegdw wzmacniajacych podbudowe i wymiane nawierzchni.
Parametry drogi istniejacej:

e droga miejska,

e szerokos¢ jezdni 5,00 - 5,55 m,

e kategoria ruchu: KR-2,

e nawierzchnia jezdni - czesciowo bitumiczna - 215 m, cze$ciowo z kostki
kamiennej brukowej — 215 m, czes$ciowo szutrowa - 195 m,

e pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci,

e jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej na dt. 260 mb., na
odcinku o df. 180 mb. z ptytek chodnikowych betonowych oraz na
pozostatym odcinku ulica bez chodnika,

e odwodnienie korony drogi: powierzchniowe do dwodch wpustéw

ulicznych, sieci odwodnienia ulicy.

Trasa omawianego odcinka drogi ztozona jest z odcinkéw prostych, skrzyzowan

oraz tukéw poziomych. Wzdtuz drogi wystepuja zjazdy do posesiji i dziatek.

Istniejgce oznakowanie nalezy zmodernizowac oraz uzupetni¢ o znaki pionowe

wraz z rozbudowg w/w drogi.

Droga obstugujg zabudowe miejska, dojazdy do budynkdéw wielorodzinnych i

jednorodzinnych.

Sprawno$¢ eksploatacyjna drogi jest niewystarczajaca, wystepujg liczne
nierdwnosci, a rodzaj nawierzchni zmienia sie na catej dtugosci odcinka, co wpltywa

negatywnie na bezpieczenstwo uzytkownikow.

1.5. OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACII RUCHU

Organizacja ruchu przewiduje demontaz czesci oznakowania pionowego,
przeniesienie znakow do nowej lokalizacji oraz demontaz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego.

Oznakowanie pionowe do demontazu:
e ,D-15" -1 kpl. w km 04037
e ,B-36" -1 szt. wkm 0+067
e ,B-36" -1 szt. wkm 0+108
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego do demontazu:
e ,U-12b"” - 1 szt. w km 0+002-0+003

Dodatkowo przewiduje sie dostawienie nowego oznakowania pionowego,
wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz nowych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zestawienie wymienionych wyzej oznakowani
przedstawiono w pkt. 1.5.1.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy przekazac inwestorowi.

1.5.1. ZNAKI DROGOWE

OZNAKOWANIE PIONOWE
Wszystkie znaki nalezy przymocowa¢ do stupkéow z rur stalowych

zabetonowanych trwale do gruntu. Wielko$¢ znakéw oraz typ folii odblaskowej

powinien by¢ zgodny z ponizszg tabela.

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

Nazwa Wielkos¢ Typ folii | Wymiar (Kilometraz| Szt.
odblaskowej
D-6 Sredni Il 600x600 0+007 1
D-6 Sredni Il 600x600 0+011 1
D-15 Sredni Il 600x750 0+036 2
D-1 Sredni I 600x600 | 0+070 1
D-1 Sredni I 600x600 | 0+094 1
D-18 Sredni Il 600x600 0+111 1
F-20 Sredni Il 600x600 0+111 1
D-18 Sredni Il 600x600 0+138 1
T-3a Sredni I 600x250 | 0+138 1

Razem tablic szt. = 10

Razem stupkéw szt. = 7|

OZNAKOWANIE POZIOME

Wszystkie znaki nalezy wykona¢ przy uzyciu mas chemoutwardzalnych
wykonane jako grubowarstwowe o gr. 2,00 mm do trwatego oznakowania nawierzchni

drog koloru biatego.
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Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego:

Nazwa Kilometraz Di./Pow/Szt., Pow. mal.
P-13 0+000 4m 1,05 m?
P-4 0+007-0+011 6m 1,44 m?
P-14 0+013 4m 1,5 m?
P-18 0+116-0+134 18 m 1,56 m?

Catkowita pow. malowania [m?] = 5,55 m?

URZADZENIA BEZBIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Projekt statej organizacji przewiduje budowe nowych barier tafnicuchowych o czarnym

kolorze typu U-12b.

Nazwa Kilometraz Dt./Pow/Szt.
U-12b 0+002-0+006 6m
U-12b 0+002+0+007 45m

Catkowita dtugo$¢ projektowanych barier typu U-12b [m] = 10,5 m|

1.6. SZCZEGOLOWA ANALIZA WARUNKOW DROGOWYCH

Za poczatek opracowania przyjeto skrzyzowania z ul. Adama Mickiewicza.
Przebudowywany fragment drogi ma 526 m dtugosci i znajduje sie w Korszach.
Szerokos¢ jezdni zostanie unormowana do 5,20 m, a nawierzchnia na catym odcinku

drogi zostanie ujednolicona do nawierzchni bitumicznej.

Piesi oraz rowerzysci poruszajacy sie drogg zobowigzani beda do przestrzegania
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 11 ust. 1-5. Opisujac
geometrie drogi stwierdza sie, ze przekrdj poprzeczny korony drogi zostanie utworzony
ze spadkiem daszkowym 2%, z poboczem o spadku 8% w strone rowu. Natomiast
na tukach spadki zostang dostosowane do normatywu drég.

Os$ trasy wyznaczona zostata za pomocg prostych i tukdw poziomych, przy czym
stwierdza sie, ze projektowana niweleta pokrywal sie bedzie z istniejacq

wraz z niezbednymi korektami.
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Reasumujac mozna stwierdzi¢, ze ujednolicenie rodzaju nawierzchni i
szerokos$ci jezdni zapewni poprawe warunkow eksploatacyjnych drogi oraz zwiekszy

bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Droga obstugiwa¢ bedzie zabudowe miejska, dojazdy do budynkdéw

wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Na przebudowywanym odcinku wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup
pojazdow. Po projektowanej drodze poruszac sie bedg gtdwnie samochody osobowe,

dostawcze ciezarowe oraz autobusy.

1.7. OGOLNE ZASADY OZNAKOWANIA

Oznakowanie wykonac zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéow ich umieszczania
na drogach wraz z zatgqcznikami nr 1-4 (Dz.U. nr 220, poz. 2181),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2016r., poz. 314).

Znaki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci:
— min. 0,50m od krawedzi jezdni w przekroju drogowym,

- 0,50m=£2,00m od krawedzi jezdni w przekroju ulicznym,

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata)
lub tablicy (Dz.U. nr 220, poz. 2181 pkt 1.5.3. rys. 1.5.6.)

Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci:

— min. 2,00m od poziomu terenu przy usytuowaniu w poboczu,

— min. 2,20m od poziomu terenu przy usytuowaniu w chodniku,

Wysoko$¢ mocowania tarcz znakéw mierzy sie w pionie, liczac od powierzchni
pobocza, chodnika Ilub drogi dla roweréw do dolnej krawedzi tablicy znaku
(Dz.U. nr 220, poz. 2181 pkt 1.5.3. rys. 1.5.7.).
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1.8. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACIJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego to 2023 r.
Doktadny termin zostanie przekazany przez wykonawce robot do inwestora - Powiatu
Ketrzynskiego, zarzadcy ruchu oraz wtasciwego Komendanta Policji na 7 dni roboczych

przed planowanym rozpoczeciem prac.
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2. TABELA UZGODNIEN

Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej

nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”.
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3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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U-12b 0 droi Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi
- o ) —-——-—-— 0§ drogi : - : : "
. . Istniejace bariera U-12b
A30 ,dsfn,ej?cg oznakowanie pionowe do \ it ja stnijacy kraweink drogowy powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach
lkw emontazu . .
Projektowany kraweznik drogowy 15x30 cm
Projektowany kraweznik najazdowy 22x30 cm Branza:
| D-6b U-12b p J‘kt y ik d J 12y25 Drogowa (D)
; 5 2.2 - . L - . ) —— Projektowany opornik drogowy 12x25 cm
- 4 . . Projektowane oznakowanie pionowe . Projektowana bariera U-12b J yop oy
/P L prl pr) ——— Istniejace obrzeze befonowe iekt:
5 e DP 3886N
& T Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
A-7 Istniejace oznakowanie pionowe do —————— Krawedz pobocza ‘ :
do przen. przeniesienia U-12b Istniejace bariera U-12b Inwestor: Gtowny projektant:
Jace bariera - Powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
lkw do demontazu
. ‘:é.
A-7 . - Powierzchnia zjazdu z kostki betonowej POWIAT KETRZYNSKI
Istniejace oznakowanie pionowe PL Grunwaldzki 1 MG BC
; lst . . . arunwaldzki =S
e T Powierzchnia pobocza gruntowego 1-400 Kgtrzyn
1 b L rae o , , , MG BC Sp. z o.0.
Qf‘l \ 5 P-1 |=( _5) broiekto y ) i Powierzchnia chodnika z kostki befonowej 10-603 Olsztyn, ul. Mefalowa3,
\ T) ; o — j wane oznakowanie poziome . o . . . el +08726363336
e pr Powierzchnia miejsc postojowych z kostki befonowe
vl
. iE ) , ) , R k: Skala: Data:
g 5 S Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej ysane | ¢ ) e o
\ : . L . . . an syruacyjny 1:500 grudzien 2022
pP-12 Istniejace oznakowanie poziome Powierzchnia istniejacego chodnika z kostki betonowej
{ ) - ist przeznaczonego do remontu Opracowat: Podpis: Rys:
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Legenda organizacji ruchu:

A-30 Istniejace oznakowanie pionowe do
Tkw demontazu

-6b . L

Erjﬁ Projektowane oznakowanie pionowe
A-7 Istniejace oznakowanie pionowe do

do przen. przeniesienia

A'7 Istniejace oznakowanie pionowe
ist
_P_1_ I__( _5) Projektowane oznakowanie poziome
prj -
P-12 Istniejace oznakowanie poziome
ist

Istniejace bariera U-12b

Projektowana bariera U-12b

Istniejace bariera U-12b
do demontazu

Legenda branza drogowa:

——————— 0§ drogi
Istniejagcy kraweznik drogowy
Projektowany kraweznik drogowy 15x30 cm
Projektowany kraweznik najazdowy 22x30 cm
Projektowany opornik drogowy 12x25 cm

Istniejace obrzeze befonowe
Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Krawedz pobocza

Powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej

Powierzchnia zjazdu z kostki befonowej
Powierzchnia pobocza gruntowego

Powierzchnia chodnika z kostki befonowej
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki befonowe
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej

Powierzchnia istniejacego chodnika z kostki betonowej
przeznaczonego do remontu

Projekt:

Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi

powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”

Branza:
Drogowa (D)
Obiekt:
DP 3886N
Inwestor: Gtowny projektant:
POWIAT KETRZYRSK|
. MG BC
PL. Grunwaldzki 1 —_——
11-400 Ketrzyn
MG BC Sp. z o.0.
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,
tel. +48726363336
Rysunek: Skala:
Plan sytuacyjny 1:500
Opracowat: Podpis:
mgr inz. Kamil Reginia




