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LEGENDA:

Istniejąca zieleń

Istniejące utwardzenie terenu

Istniejący budynek szkoły podstawowej

Istniejący teren utwardzony 

Planowana rozbudowa 

Projektowane utwardzenie terenu 

Projektowany teren utwardzony 

Rozbudowa istniejącego budynku

Projektowane słupy o wymiarach 44x44 cm

Elementy sieci przeznaczone do usunięcia

Granica działki nr ew. 1245/5 

1 - zestaw zabawowy

2 - tablica edukacyjna

3 - zjeżdżalnia

4 - bujak autko

5 - bujak statek

6 - huśtawka bocianie gniazdo

7 - bujak rowerek

8 - bujak konik

9 - ławkostół

Projektowane miejsce postojowe dla osób

niepełnosprawnych 3,6 X 5m

hydrant dn 80, odrębne postępowanie

poza opracowaniem

s1,s2,s3

Obszar oddziaływania - 10 m

Utwardzenie terenu na sąsiednich działkach

...........................................................................................

i Kartograficznej w Nowym Targu dnia 27.02.2024 r.

Za zgodność z oryginałem

kopii mapy do celów projektowych

i zaewidencjonowanego pod numerem

GN.6640.306.2024_1

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej

PVC-U SN8 SDR34 dn200 L=18,5 [m]

studzienki rewizyjne osadnikowe PP Ø425/200

TEMAT ZADANIA

LOKALIZACJA

NAZWA

RYSUNKU

BRANŻA
PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

SKALA

NR RYS.

DATA

PODPIS

07.2024

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWE,

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNEĄ

MGR INŻ. ARCH. SYLWIA MADEJSKA-MOSOR

Upr. bud. nr MPOIA/007/2015 do proj. w spec. arch.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

DZ. NR 289/1 I 289/2 W MIEJSCOWOŚCI SZLACHTOWA

GMINA SZCZAWNICA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

1) ul. Kilińskiego 50, 33-240 Żabno, tel. 504 333 870
2) ul. Mościckiego 47, 33-100 Tarnów

NIP 9930590377                       REGON: 361843397

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

PZT_P1

1:500

MGR INŻ. WOJCIECH SZCZYREK

Upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjno-inżynierskiej

nr DOŚ/0142/PBS/17 w zakresie instalacji sanitar.

INSTALACJE

SANITARNE

PROJEKTANT

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT

MGR INŻ. ARTUR GAWEŁCZYK

Upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. instal.
upr. nr MAP/0039/PWOE/11w zakr. inst. elektr. i elektroenerg.

PODPIS

PODPIS

FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

Elementy zagospodarowania terenu objete decyzją Starosty Nowotarskiego o

pozwoleniu na budowę znak: 346/2024 z dnia: 23.04.2024

- Projektowana przebudowa sieci niskiego napięcia

- Projektowana wewnętrzna linia zasilania zasilająca projektowany budynek hali sportowej

- Projektowany przyłącz wodociągowy realizowany wg. odrębnego post. administracyjnego

- Projektowana instalacja gazowa zasilająca nagrzewnice gazowe

- Projektowany zewnętrzny odcinek kanalizacji sanitarnej

- Istniejący kabel energetyczny do przełożenia.

- Istniejący przyłacz kanalizacyjny do likwidacji

- Istniejące drzewa przeznaczone do wycięcia

- Studnia wodomierzowa

- Projektowana hala sportowa

- Istniejący budynek szkoły podstawowej przeznaczony do rozbiórki

- Projektowany budynek szkoły podstawowej

- Istniejący budynek do rozbiórki// // // //

- Istniejące utwardzenie terenu o nawierzchni żwirowej.

- Teren zielony biologicznie czynny.

- Istniejące utwardzenie terenu o nawierzchni sztucznej trawy.

- Istniejące utwardzenie o nawierzchni z kostki brukowej.

- Istniejące utwardzenie terenu o nawierzchni poliuretanowej

   - place zabaw.

- Projektowane utwardzenie terenu kostką brukową.
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- Elementy infrastruktury i obiektów budowlanych

przeznaczone do rozbiórki lub usunięcia
lokalizacja sąsiedniego

budynkuo konstrukcji dachu

o odporności ogniowej R30

i przekryciu RE30
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LEGENDA:

- Istniejący budynek szkoły podstawowej przeznaczony do rozbiórki

- Projektowany budynek szkoły podstawowej

- Istniejące utwardzenie terenu o nawierzchni żwirowej.

- Teren zielony biologicznie czynny.

- Istniejące utwardzenie terenu o nawierzchni sztucznej trawy.

- Istniejące utwardzenie o nawierzchni z kostki brukowej.

- Istniejące utwardzenie terenu o nawierzchni poliuretanowej

   - place zabaw.

- Projektowana hala sportowa
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- Istniejące miejsca postojowe dla samochodu

osobowego wym. 2,5x5,0 m w ramach umowy

z dysponentem działki nr 287

- projektowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

wydzielone w ramach wym. 3,6x5,0 m w ramach istniejącego

utwardzenia terenu poddanemu remontowi

ga
z

gaz
gaz

gaz
gaz

gaz

Wejście główne do budynku 

Inne wejścia do budynku 

Istniejący zjazd z drogi publicznej

Istniejące wejście na teren inwestycji

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Liczba kondygnacji budynku

- Projektowane/remontowane utwardzenie terenu

o nawierzchni z kostki brukowej.

- Projektowane miejsce składowania odpadów stałych

we wiacie śmietnikowej

- Projektowane ogrodzenie

- Projektowane rzędne terenu

- Teren inwestycji

- Granica nieruchomości - działki289/1 i 289/2

- Zieleń istniejąca bez zmian (powierzchnia biologicznie czynna)

ABCDEF

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 SDR34 w I etapie L=8m

projektowana zewn. instalacja kanalizacji deszczowej z dachu PVC-U SN8 SDR34

dn160-250 L=110m

projektowany przyłącz wodociągowy PE100-RC SDR11 PN16 dn75 L=73m

projektowany zbiornik wód deszczowych o pojemności V=50m

3

istniejąca studzienka kanalizacji sanitarnej, dostosować rzędną góry studzienki

do rzędnej projektownej nawierzchni brukowej

projektowane studzienki osadnikowe kanalizacji deszczowej

projektowana zasuwa na przyłączu

rozbiórka istniejącego przyłącza wodociągowego w II etapie inwestycji

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 SDR34 w II etapie L=4m

projektowna doziemna instalacja gazowa PE100RC SDR11 L=93m

projektowany zbiornik na gaz płynny V=6,7m

3

projektowana instalacja wody deszczowej do celów komunalnych ze zbiornika

do centrali deszczowej PE100RC SDR11 dn50 L=13m


