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OSWIADCZENIE



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE]
BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE]J] W SZLACHTOWE]” na
dzialce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica

wraz z niezbedna infrastruktura techniczna

na dzialce nr 289/1 (ident. 121102_5.0004.289/1)
1289/2 (ident. 121102_5.0004.289/2)
w miejscowosci Szlachtowa, gmina Szczawnica

Kategoria obiektu budowlanego Kategoria IX

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE INWESTY(CJI

X3
<

Obiekt: Budowa budynku ustugowego z czescia mieszkalng

X3
<

Adres / Lokalizacja: DZIALKA NR 289/11289/2
Obreb 0004 Szlachtowa,
jednostka ewid. 121102_5 Gmina Szczawnica

Inwestor: Miasto i Gmina Szczawnica
Ul Szalaya 103
34-460 Szczawnica

K3
<

% Jednostka projektowa: = ARTiARCH Pracownia Projektowa Sylwia Madejska-Mosor
Ul Kilinskiego 50, 33-240 Zabno

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych
Badania geologiczne

Inwentaryzacja stanu dzialki i obiektéw kubaturowych
Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

o8]

O o o o o
P P e
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% Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica o ustaleniu lokalizacji
inwestydji celu publicznego z dnia 17.06.2024 znak RIOS.6733.1.2024.MS
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690 z p. zm.)

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

4. STAN ISTNIEJACY

4.1 OPIS OGOLNY - LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji na dzialce nr 289/1 i 289/2 w Szlachtowej, gmina
Szczawnica jest rozbiérka istniejacego budynku Szkoly Podstawowej oraz budowa
nowego budynku Szkoly podstawowej (2 skrzydla) wraz z infrastrukturg techniczna.

Dzialka, na ktérej zlokalizowana jest niniejsza inwestycja w chwili obecnej jest
zabudowana budynkiem przedszkola przeznaczonym do rozbiérki zgodnie z Decyzja
Starosty Nowotarskiego nr 346/2024 z dnia 23.04.2024 r znak BA.6740.1.145.2024.AL,,
obecnym budynkiem Szkoly Podstawowej - przeznaczonym do rozbiérki w ramach
niniejszego postepowania. Na dzialce znajduja sie réwniez:

- dwa place zabaw - jeden przeznaczony do likwidacji

- pomnik - do pozostawienia bez zmian

- boisko mniejsze - do likwidacji

- boisko wigksze - do pozostawienia bez zmian

- sifownia plenerowa - do pozostawienia bez zmian

Na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna obstugujaca istniejace
budynki. Teren dzialki jest ogrodzony.

4.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Przez dziatke Inwestora przebiega sie¢ elektroenergetyczna (czesciowo do likwidacji
zgodnie z Decyzja Starosty Nowotarskiego nr 346/2024 z dnia 23.04.2024 r znak
BA.6740.1.145.2024.AL,, teletechniczna,

4.3 OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWE]

4.3.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek murowany, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, kryty
dachem wielospoadowych o tradycyjnej, drewnianej wiezbie dachowej,
przekrycie z blachy plaskiej.

Powierzchnia zabudowy - 265,45 m2
Powierzchnia uzytkowa - 369,18 m2
Wysokos¢ budynku do kalenicy - 10m
Stan techniczny obiektu dobry.
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Stan obiektu i jago konstrukcji nie budzi zastrzezeri wzgledem prowadzenia
prac rozbiérkowych. Planowana rozbiérka budynku jest konieczna w zwigzku
z kolizja z projektowanym budynkiem szkoty podstawowej. Rozbiérka bedzie
realizowana po wykonanie skrzydta nr 1.

4.3.2. Czynnosci przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych budynku oprézni¢ z mebli,
sprzetu i urzgdzen technicznych. Teren rozbiorki przed rozpoczeciem prac nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowolanych. Prace rozbiérkowe
rozpoczaé¢ od odcigcia medidw (w uzgodnieniu z dostawcami medidow oraz zarzadca
obiektu).

4.3.3 Kolejnosé robot rozbiérkowych

Prace rozbiorkowe przy przedmiotowej czesci budynku zaleca si¢ prowadzi¢ recznie.
Rozbidrke prowadzié¢ w nastepujacej kolejnosci:

— demontaz instalacji i urzadzen

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

— rozbidrka dachu.

— Rozbiodrka stropu.

— Rozbiodrka scian wraz z ewentualnymi kominami.

— Rozbidrke posadzek.

— Rozbiodrka fundamentow.

4.3.4 Planowany sposob zagospodarowania terenu po rozbiorce

Gruz i inne materiaty rozbiorkowe nalezy sktadowa¢ odpowiednio w
wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu, utylizacji lub
sktadowania.

Po catkowitym rozebraniu przedmiotowej czgsci budynku teren rekultywujemy,
przywracajac do pierwotnego stanu.

4.4.5. Sposoéb zapewnienia bezpieczernistwa ludzi oraz zakres i sposéb prowadzenia

robét rozbiérkowych - uwagi koricowe

— Roboty rozbiorkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;j
do wykonywania rob6t budowlano — montazowych i rozbidérkowych.

— Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia
roboét i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki.

— Pracownikow zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢ w
indywidualne $rodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary ochronne itp.).

— W razie wystapienia w/w obiekcie odpadéw niebezpiecznych podczas
wykonywania rozbiorek, nalezy postepowaé zgodnie z Ustawa o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U.2021.779 t,j.) Niezaleznie nalezy natychmiast
powiadomi¢ o tym fakcie projektanta i kierownika budowy.

— Obiekty nalezy rozbiera¢ w catosci co najmniej do poziomu 30cm ponizej
poziomu terenu istniejgcego.
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— Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych w/w nalezy zachowa¢ zasady
utrzymania statecznosci konstrukeji na kazdym etapie pracy.

— Z uwagi na lokalizacje w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy, nalezy
zwrécié szezegdlng uwage na bezpieczenstwo prowadzenia robot.

5. STAN PROJEKTOWANY

Budynek objety niniejszym opracowaniem zostal zlokalizowany zgodnie
z Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica o ustaleniu lokalizacji
inwestydji celu publicznego z dnia 17.06.2024 znak RIOS.6733.1.2024.MS

Odleglosci projektowanego budynku od granic dziatki wynosi¢ beda:

- od granicy péinocno - wschodniej - 8,87 - 9,11 m

- od granicy potudniowo - wschodniej - 11,80 - 13.27 m dla skrzydta 216,78 -
23,75 m

- od granicy poludniowo - zachodniej - 14,21 dla skrzydia 217,67 - 7,90 m dla

skrzydla 1

- od granicy poéinocno - zachodniej - 69,55 - 79,59 m

Projektowana budowa niniejszego obiektu nawigzuje do istniejacej lokalnej
zabudowy i tradycji budowlanej pod wzgledem formy, ksztaltu oraz uzytych
materialéw budowlanych, i harmonizuje z sasiadujaca zabudowsq i krajobrazem oraz
do projektowanego budynku hali sportowej, ktéry uzyskal Decyzje Starosty
Nowotarskiego nr 346/2024 z dnia 23.04.2024 r znak BA.6740.1.145.2024.AL..

Projektowany budynek jest budynkiem NRO (nierozprzestrzeniajagcym ognia).

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Miejsce skladowania odpadéw stalych usytuowane na powierzchni
utwardzonej od strony wejscia na dziatke w projektowanej wiacie $mietnikowej.
Odbiér odpadéw na zasadach przyjetych w Gminie.

-energia elektryczna - z projektowanego w ramach odrebnego postepowania WLZ
w obiekcie Szkoly Podstawowe;.

-zaopatrzenie w wode - docelowo z projektowanego przylacza wodociagowego
-kanalizacja sanitarna - do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejacy przylacz
kanalizacji sanitarnej.

-odprowadzenie wod opadowych z budynku - na teren zielony inwestowanej dziatki
oraz za pomoca projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe;.

- gaz - zbiornik na gaz ptynny oraz projektowana instalacje gazowa

b) sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej za
pomoca istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej.

¢) uklad komunikacyjny
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Przewiduje sie budowe, przebudowe i remont utwardzenia terenu na dzialce
objetej niniejszym opracowaniem. W ramach istniejacych utwardzenn oddanych
przebudowie i remontowi wydziela sie dwa miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych o0séb niepelnosprawnych. Pozostale miejsca postojowe jako istniejace
zlokalizowane na dzialce 287 w ramach bezterminowej umowy uzyczenia.

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej - istniejace dojscie z drogi gminnej ul. Wsp6lnej dz. nr 268
i Jana Pawla II dz. nr 301 oraz dojazd z drogi publicznej ul. Jana Pawta II dz. nr 301.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- energia elektryczna - z istniejacej w terenie sieci elektroenergetycznej na warunkach
wlasciciela sieci. Projektowany zewnetrzny odcinek instalacji - kabel Cu YKY 4x10mm,
dlugosé 26,00 m zasilajacy budynek - instalacja zalicznikowa oraz projektowany przez
Tauron Dystrybucja S.A. zestaw zlaczowo-pomiarowy;

-zaopatrzenie w wode - docelowo projektowany przylacz wodociggowy PE100RC
SDR11 dn75.

-kanalizacja sanitarna - do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejacy przylacz
kanalizacji sanitarnej; projektowane wyjscia instalacji kanalizacji sanitarnej PVC-U
?160 SN8 SDR34 L=8 m oraz PCV-U @160 SN8 SDR34 L=4 m

-odprowadzenie wéd opadowych z budynku - na teren zielony inwestowanej dziatki
oraz za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowana instalacja
kanalizacji deszczowej: PCV-U od §160 SN8 SDR34 do 3250 o facznej dtugosci L=110
m. Projektowana jest réwniez wodna instalacja wody deszczowej z rur PE100RC dn50
L=13m

- gaz - projektowany jest zbiornik na gaz plynny o pojemnosci 67001 oraz doziemna
czes¢ instalacji gazowej z rur PE100RC o dlugosci 1acznej 93m;

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Istniejacy teren z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym. Projektowany
budynek objety opracowaniem nie wplywa na zmiane stosunkéw wodnych w obrebie
projektowanej inwestycji oraz nie powoduje zalewania wodaq opadowa dziatek
sasiednich. Ziemia powstala z wykopéw zostanie wykorzystania do niwelacji terenu
i skarpowan. Wody opadowe z terenéw zielonych i utwardzen terenu na teren wiasny.

Przewiduje sie zieleri wysoka, niska, trawniki, zywoploty.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU I BILANS TERENU
Bilans dla terenu inwestycji ABCDEF na dziatkach 289/1 1 289/2:

parametr wartos¢ | jed | Stosunek % do
nos | powierzchni terenu
tka | inwestycji

Powierzchnia dzialki nr 289/1 5387,00 m? | 87,40% pow. dzialki

Powierzchnia dzialki nr 289/2 192,00 m?2 | 100% pow. dziatki

Powierzchnia terenu inwestycji ABCDEF 4900,00 m?2 | 100%

Powierzchnia  zabudowy  projektowanego | 717,80 m? | 14,65%

budynku szkoty
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Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty | 11,37 m?2 | 0,23%
$mietnikowej

Powierzchnia zabudowy  projektowanego | 667,80 m? | 13,63%
budynku hali sportowej w ramach Decyzji

Starosty Nowotarskiego nr 346/2024 z dnia

23.04.2024 r znak BA.6740.1.145.2024.AL.

Powierzchnia zabudowy lacznie 1396,97 m? | 28,51%
Powierzchnia uzytkowa budynku szkoty 1845,55 m? | -
Powierzchnia caltkowita 717,80 m2 | -
Kubatura proj. budynku 8613,6 m? | -
Powierzchnia projektowanych utwardzen | 528,83 m2 | 10,79%
(proj. schody terenowe, place, drogi, parkingi)

Powierzchnia zachowanych projektowanych | 110,62 m2 | 2,26%
utwardzen w  ramach  Decyzji  Starosty

Nowotarskiego nr 346/2024 z dnia 23.04.2024 r

znak BA.6740.1.145.2024.AL

Powierzchnia istniejacych utwardzen (schody | 1445,97 m2 | 29,51%
terenowe, place, drogi, parkingi i chodniki oraz

boiska i tereny rekreacji z mnawierzchni

sztucznej)

Powierzchnia utwardzen lacznie 2085,42 m2 | 42,56%
Powierzchnia  projektowanego trwalego | 3482,39 m? | 71,07%
zainwestowania projektowanej inwestycji i

zachowanej w ramach Decyzji Starosty

Nowotarskiego nr 346/2024 z dnia 23.04.2024 r

znak BA.6740.1.145.2024.AL

Pow. biologicznie czynna 1417,61 m? | 28,93%
Szerokos¢ elewacji frontowej 31,63 m |-
Wysokos¢ budynku do kalenicy 15,32 m |-
Wysokos¢ elewacji budynku do okapu 11,33 m |-

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 17.06.2024 znak RIOS.6733.1.2024.MSustala nastepujace parametry

inwestycji:

Tabela parametrow dla terenu inwestycji znajdujacego si¢ w terenie

o symbolu 2UU:

Decyzja Burmistrza Miasta
i Gminy Szczawnica o

Podstawowe dane Parametry PStalemu,_ lokahzaC]l

projektowanego budynku inwestycji mnwestycji celu
publicznego z dnia
17.06.2024 znak
RIOS.6733.1.2024.MS

Linia zabudowy Zachc.)wano - warunek | Wg  zalagcznika  graficznego

spelniony uchwaly
wskaznik powierzchni 28 51 arunck spelnion : e do 40 % . .
., o - W %
zabudowy (liczony P y gcznie do terenu inwestycji
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stosunkiem powierzchni
zabudowanej budynkami do
powierzchni terenu

inwestycji)

wielko$¢ powierzchni terenu
biologicznie czynnego

62,13% - warunek spelniony

minimum 20% terenu inwestycji

lokalizacja projektowanego

budynku szkoty

Zastosowano sie do uwagi -
warunek spelniony

w sposéb uwzgledniajacy
projektowang w granicach terenu
inwestycji hale sportowa.

szerokos¢ elewacji frontowej

31,63 m - k spetni
(od strony ul. Jana Pawta Il) m - warunek speiniony | do 40 m
wysokos¢ elewacji od
$redniego poziomu terenu od
t 16 jscia d
strony glownego wejscia do 11,33 - warunek spelniony do12m

budynku do
glownych polaci dachowych

okapoéw

lub do gzymsu

wysokos$¢ budynku

11.98 m zgodnie z WT
15,32 m do kalenicy - warunek
spelniony

do 16 m, do 3 kondygnacji
nadziemnych;  dopuszcza  sie
montaz na dachu niezbednych
urzadzen technicznych pod
warunkiem, ze ich wysokos$¢ nie
przekroczy 3 m,

Geometria dachéw

Dach
nachyleniu 20°

wielospadowy o
warunek
spelniony

dwuspadowy, czterospadowy,
wielospadowy, symetryczny, o
nachyleniu  gléwnych potaci
dachowych do 45°, z
dopuszczeniem dachu plaskiego;
ustala sie zakaz realizacji dachow
mansardowych lub
niesymetrycznych (pulpitowych,
w tym z przesunietymi w pionie
kalenicami lub o réznym kacie
nachylenia  gléwnych  potaci
dachowych),

kierunek gtéwnej kalenicy

Prostopadly do
pomiedzy dziatkami nr ewid.
289/1 i 287, -
spelniony

granicy

warunek

rownolegly lub prostopadty do
granicy pomiedzy dziatkami nr
ewid. 289/1 287,

Cechy
architektonicznej

kompozycji

Zastosowano sie do wymogu -
warunek spelniony

kompozycja architektoniczna
i dekoracje architektoniczne a takze
zastosowana kolorystyka elewac;ji i
potaci dachowych muszg sie
komponowa¢ z projektowanym
budynkiem hali sportowej;
dopuszcza sie zastosowanie
w projektowanym budynku form
nowoczesnych, pod warunkiem, ze
bedga neutralne dla otoczenia
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Przeznaczenie dopuszczone

Odleglos¢ budynku jak i jego
wysokos¢ nie wplywaja na
ekspozycje zabytkowego

kosciota - warunek spetniony

realizacja inwestycji w sposéb
chronigcy ekspozycje zabytkowego
budynku kosciota

Kolory = zastosowane  na

elewacji projektowanego

budynku sa stonowane w

wprowadza sie zakaz stosowania
na budynku barw jaskrawych lub

Obstuga
parkowania

w zakresie

wiekszosci o  naturalnym | kontrastowych  w stosunku do
kolorze drewna, kamienia i |Otoczenia.
bieli

wymagane zapewnienie miejsc

dla
0s6b

2 miejsca postojowe
samochodow

niepelnosprawnych oraz 14
miejsc postojowych na dzialce
287 (10 dla projektowanej
dla

projektowanej hali sportowej)

inwestycji i 4

postojowych stuzacych istniejgcej
i projektowanej zabudowie na
wiasnym terenie lub w granicach
terenu, do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny (w tym w tym
w granicach dziatki nr ewid. 287 lub
w granicach paséw drogowych
sgsiadujacych drog publicznych) -
co najmniej 1 miejsca postojowego
dla samochodéw osobowych na
kazde rozpoczete 200 m?
powierzchni uzytkowej budynkoéw,

7. UWARUNKOWANIA LOKALNE - INFORMACJE I DANE

- Teren nie widnieje w gminnej ewidencji zabytkéw, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
- Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkow

- Teren znajduje sie poza obszarem szkod gérniczych

- Inwestycja zapewnia poszanowanie intereséw 0s6b trzecich poprzez nie
utrudnianie dostepu do drogi publicznej wlascicielom dzialek sasiednich, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z mediéw, nie pozbawiania dostepu do
$wiatla dziennego, nie powoduje ucigzliwosci przez halas, drgania, wibracje,
zaklocenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza,

wody i gleby

- Inwestycja znajduje si¢ poza osuwiskami oraz poza terenami zalewowymi
- Spos6b gromadzenia i usuwania odpadéw - na zasadach obowiazujacych w

Gminie

- Projektowana inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu
- W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani

krzewow
- Wody opadowe

z dachu i

rynien odprowadzane do zbiornika

bezodplywowego na deszczowke do dalszego wykorzystania na cele..
powierzchni utwardzonych, odprowadzone na teren zielony inwestowanej

dzialki.

- Projektowany budynek zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych
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- Przedsiewziecie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na obszary
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, inwestycja lezy poza obszarem
Natura 2000

- Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje dziatari mogacych w istotny sposéb
pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, a takze
w istotny sposéb wplynaé negatywnie na gatunki i siedliska, dla ktérych
ochrony zostaly wyznaczone w/w obszary Natura 2000

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione bedzie oszczedne
korzystanie z terenu

- W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujacy przedsiewziecie jest
zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych

- Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztalcanie elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w
jakim jest to konieczne

- Inwestycja nie stoi i nie bedzie sta¢ w sprzecznosci z Art. 74175 ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw
roslin, zwierzat oraz grzybow.

- Inwestycja nie stoi w sprzecznosci i uwzglednia ustanowione formy
ochrony przyrody - wymagane uwzglednienie polozenia w granicach:
Potudniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (uchwala nr
XX/274/20 Sejmiku Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie  Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
/Dz.Urz. Woj. Malopolskiego poz.3482/) oraz otuliny Popradzkiego Parku
Krajobrazowego (uchwala nr XLII/640/17 Sejmiku Wojewodztwa
Malopolskiego z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego /Dz. Urz. Woj. Malopolskiego poz.7239 z p6zn. zm./),

Projekt decyzji zostal uzgodniony w trybie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu -
jako organem wlasciwym w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych
- Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia
10.05.2024 r. znak: NS.90831.2.65.2024

- Ministrem Klimatu i Srodowiska - jako organem wlasciwym w sprawach
kopalin (w zakresie posiadanych kompetencji) oraz kompleksow
podziemnego  skladowania  dwutlenku wegla i  podziemnych
bezzbiornikowych magazynéw substancji - W zwiazku z nie zajeciem
stanowiska w terminach ustawowych, na mocy art. 53 ust. 5 ustawy o pzp,
uznaje sig, ze decyzja w tym zakresie zostala uzgodniona

- Marszalkiem Wojewoédztwa Malopolskiego - jako organem wiasciwym w
sprawach kopalin (w zakresie posiadanych kompetencji) oraz wod
podziemnych - W zwigzku z nie zajeciem stanowiska w terminach
ustawowych, na mocy art. 53 ust. 5 ustawy o pzp, uznaje sie, ze decyzja w tym
zakresie zostala uzgodniona

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska - jako organem wlasciwym
w sprawach pozostatych obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw
ochrony przyrody - W zwigzku z nie zajeciem stanowiska w terminach
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ustawowych, na mocy art. 53 ust. 5 ustawy o pzp, uznaje sie, Ze decyzja w tym
zakresie zostata uzgodniona

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budowy budynku
magazynowego na istniejacych zgodnie z postanowieniami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I z
dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. (DZ. U. 2023 poz. 1563)

Projektowany budynek szkoty podstawowej zalicza si¢ do grupy budynkéw
ZL 1Il wraz z oddzialem przedszkolnym ZLII. Budynek o trzech kondygnacji
nadziemnych. Klase odpornosci budynku okresla sie jako "C" dla szkoty ijako ,,C”
dla oddziatu przedszkolnego w zwiazku z wydzieleniem strefy na pierwszej
kondygnacji nadziemnej. Calos¢ bedzie dwie strefy pozarowe o powierzchni
wewnetrznej 1899,5 m2dla szkoly i 110,8 m?2 dla oddzialu przedszkolnego.

Podstawe uzgodnienia stanowia niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dane dotyczace warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od jego przeznaczenia,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub skladowania, warunkéw technicznych oraz wystepujacych w
nim zagrozen pozarowych, obejmujace:

1) w przypadku projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w szczegdlnosci:

a) informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto i liczbie kondygnacji
Powierzchnia zabudowy wynosi 717,80 m2.

Powierzchnia kubatury brutto wynosi 8613,60 m?3.

Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie wynosi 11,98 m - zostat zakwalifikowany
do budynkéw niskich.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, trzykondygnacyjnym.

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania,

Projektowany budynek szkoly podstawowej zalicza sie do grupy budynkow
ZL 1Il wraz z oddzialem przedszkolnym ZLII. Przewidywana liczba os6b mogacych
przebywac w calym budynku to max 200 os6b. Brak pomieszczen o powierzchni
powyzej 300 m2. Brak pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 30 oséb. Na
kondygnacji moze przebywac do 100 os6b.

¢) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy,
Dla budynku ZLIII niskiego i ZLII na parterze, wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,,C,, zgodnie z par. 212 ust. 213 ,RW.T,,.
Dla klasy odpornosci pozarowej ,C, wymagana klasa odpornosci ogniowej
elementow budynku? ) jest nastepujaca:

e Gléwna konstrukcja nosna - R 60

e Konstrukcja dachu - R15

e StropV - REI 60
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e Sciana zewnetrzna!).2 - E1 30 (0 €> i)

e Sciana wewnetrznal) - EI 154

e Przekrycie dachu® - RE 15
Oznaczenia:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)
1) Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 213 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
polaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien
polaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla scian komor zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i
dylatacjami.
Konstrukcja budynku:
- gléowna konstrukcja nosna - murowana - spelnia R120/REI120
- Sciany zewnetrzne - murowane - spelniajg REI120
- Sciany wewnetrzne - murowane - spelniaja EI30
- stropy - zelbetowe i gesto zebrowe - speiniajg REI60
- konstrukcja dachu - tradycyjna drewniana krokwiowa - spetnia R30
- przekrycie dachu - blacha - spelnia RE30
- schody zelbetowe - spelniaja R60

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej,

W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie
zagrozone wybuchem. Z uwagi na brak zagrozenia wybuchem nie przewiduje sie
wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym
informacje o odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub
terenéw oraz parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne,

Min. odlegtos¢ od najblizszych obiektéw, wynosi 0 m (obiekt polaczony jedna Sciana
z projektowanym budynkiem hali sportowej zgodnie z Decyzjq Starosty
Nowotarskiego nr 346/2024 z dnia 23.04.2024 r znak BA.6740.1.145.2024.AL. si¢ na
omawianej dzialce). W zwiazku z powyzszym zaprojektowano wydzielenie strefy
pozarowej dla budynku szkoty od projektowanego budynku hali sportowej poprzez
wykonanie $ciany oddzielenia pozarowego. Istniejace budynki na dziatkach
sasiednich konstrukgji dachu o odpornosci ogniowej R30 i przekryciu RE30.
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Min. odlegtos¢ od granicy dzialki wynosi 6,78 m od granicy sasiednich dziatek
budowlanych.

Budynek znajduje sie w zgodnych z przepisami odleglosciach od innych
budynkéw i granicy dziatki.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w
zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédel wody do
celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru
wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych,

- drogi pozarowe:

Dla projektowanego budynku szkoly oraz projektowanego budynku hali
sportowej zgodnie z Decyzja Starosty Nowotarskiego nr 346/2024 z dnia 23.04.2024 r
znak BA.6740.1.145.2024. AL wystepuje koniecznos¢ zapewnienia drogi pozarowej w
zwigzku ze strefg pozarowa powyzej 1000 m2i odpornoscia ogniowa ponizej 500
M]J/ma2.

Dla budynku niskiego o wysokosci ponizej 12 m i do 3 kondygnacji
nadziemnych wystarczajace jest zapewnienie polaczenia wyjécia z budynku z droga
pozarowa o dlugosci nie wiekszej niz 30 m, utwardzonym dojsciem o szerokosci min
1,5 m, co jest zapewnione.

Szerokos¢ drogi wynosi min 4 m.

Nachylenie podtuzne drogi pozarowej wynosi max 5 %.

Droge pozarowa zapewniono z ulicy Jana Pawla II.

- zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm3/s, zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 2) ,,R.W.D,,. Najblizszy istniejacy hydrant
DN 80, zlokalizowany jest w odlegtosci 12,81 m w kierunku wschodnim i kolejny
w odleglosci do 86,67 m od budynku w kierunku zachodnim i zapewniaja
wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia.

g) informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu;
Brak.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przedmiotowa inwestycja na dzialce nr 289/1 i 289/2 w Szlachtowej, gmina
Szczawnica polegajaca na budowie nowego budynku Szkoly podstawowej (2
skrzydla) wraz z infrastrukturg techniczng lokalizuje si¢ w calosci na dzialce
budowlanej na zasadach ogélnych (min. 3m, gdy zwrécony jest w strone granicy
Sciang bez okien, 4 m, gdy od strony granicy jest Sciana z oknami, drzwiami) -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z
2019, poz. 1065) § 12.
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ODDZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYLY

a) Przestanianie - zgodnie z §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany
budynek objety opracowaniem nie przestania sasiadujacej zabudowy istniejacej oraz
nie jest przez nig przestaniany.

b) Zacienienie - zgodnie z §40.1 1 §60.1 i 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany
budynek objety opracowaniem nie zacienia sasiadujacej zabudowy istniejacej oraz nie
jest przez nia przestaniany.

) Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych i warunkéw zabudowy -
po realizacji przedmiotowej inwestycji, na sgsiednich dzialkach, nie zmieni sie
mozliwos¢ uzyskania wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy
wynikajacej z warunkéw zabudowy.

ANALIZA W ZAKRESIE ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

a) Usytuowanie budynku - zgodnie z §12.2 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Q) Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - zgodnie z §18 i §19
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja miejsc postojowych wg graficznej czesci
opracowania, zgodnie z wymogami WT.

d) Miejsca gromadzenia odpadéw statych - zgodnie z §23.1 rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Lokalizacja miejsca pojemnika na odpady stale wg graficznej czesci
opracowania, zgodnie wymogami WT

e) Studnie - nie wystepuja

f) Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle - nie wystepuja.

8) Infrastruktura techniczna - Budynek bedzie przylaczony do sieci:
wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej
h) Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe - zgodnie

z 8271, §272 i §273 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany budynek ustugowy
z lokalem mieszkalnym nalezy do kategorii ZLIII i ZLIL

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO - PRAWNYCH

a) Ochrona przed halasem - Projektowany budynek nie bedzie generowal
hatasow uciazliwych dla zabudowy sasiadujacej
b) Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong - obiekt nie znajduje si¢ na

terenie objetym ochrong konserwatorska; nie znajduje sie w rejonie wplywu
eksploatacji gorniczej, a prace budowlane nie beda prowadzone w otoczeniu zabytku.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje si¢ w granicach parkéw i rezerwatow przyrody oraz ich
otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda prowadzone
w otoczeniu zabytku.

C) Komunikacja - Projektowany budynek posiada dostep do drogi publicznej -
dziatka nr 301.

d) Odleglos¢ od uje¢ wody - inwestycja nie wplywa na ujecia wody.

e) Zanieczyszczenia pylowe, gazowe i plynne - prace zwigzane z budowa
obiektu beda miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
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emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla czlowieka, ich stezenie nie
przekroczy standardéw, jakosci srodowiska.

f) Oddziatywanie na srodowisko gruntowo - wodne - projektowana inwestycja
nie wprowadza zaklécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie bedzie
wplywal negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym
planem.

8) Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace - projektowana inwestycja
nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, nie przewiduje si¢ réwniez instalowania
urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

PODSUMOWANIE ANALIZY

Biorgc pod uwage ww. punkty, inwestycja oddzialuje na obszar dziatki 289/1
i 289/2 bedacej w posiadaniu Inwestora, na ktorej znajduje sie inwestycja, ktora
obejmuje si¢ obszarem oddzialywania, przez ktéry (Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)
w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Ustawy o Prawie Budowlanym) nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza obszar dzialki, na ktorej
znajduje sie inwestycja.

10. UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany nalezy rozpatrywac {acznie z pozostalymi projektami
branzowymi. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem oséb
uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p. poz.

Obiekt budowlany nalezy budowac¢ i utrzymywac zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunkami technicznymi uzytkowania obiektéw budowlanych.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych Inwestor jest
obowigzany zawiadomi¢ wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor
autorski.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
wlasciwego organu o zakoniczeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne wykonczeniowe powinny
posiada¢ aprobaty, kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania
pod wzg. zdrowotnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
8.11.2004r.(Dz. U. Nr 249, poz.2497).

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy zapoznac si¢ z przebiegiem
uzbrojenia terenu.
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W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie moga
by¢ prowadzone przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

Ze wzgledu na zlozonos¢ projektu wszystkie elementy zelbetowe
(fundamenty, belki, stupy, podciagi) oraz konstrukgji dachu nalezy bezwzglednie
czytac z projektu konstrukcyjnego.

Autorzy zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych
zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany moga by¢ dokonywane tylko po
uzgodnieniu z autorami projektu .

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem.
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