ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY WRI.

[bookmark: _Hlk69112822]Wymagane minimalne parametry urządzeń i materiałów
1. Kamera szybkoobrotowa IP :

- standard: TCP / IP
- obiektywy:
- moduł stałopozycyjny, panoramiczny
- moduł obrotowy PTZ, szczegółowy
-rozdzielczość minimalna:
- moduł stałopozycyjny: min. 6 Mpx
- moduł obrotowy: min. 4 Mpx
-zoom optyczny min. 25x
-zoom cyfrowy min. 16x
-kąt widzenia:
- moduł obrotowy: min. 55  ... 2.4 , 
- moduł stałopozycyjny: min. 180  - obraz panoramiczny
- minimalne oświetlenie:
- moduł obrotowy: 0,005 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE), 0 Lux (IR/LED wł.)
- moduł stałopozycyjny: 0,005 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE), 0 Lux (IR/LED wł.)
- oświetlacz IR / LED:
- moduł stałopozycyjny: min. 30 m / 30 m
- moduł obrotowy: min. 100 m / 50 m
- prędkość transmisji strumienia głównego:
- moduł stałopozycyjny: min. 25 kl/s przy 6 Mpx
- moduł obrotowy: min. 25 kl/s przy 3,7 Mpx
- szczelność, odporność: min. IP66, IK10
-zasilanie: Poe+
-dedykowany uchwyt i adapter słupowy

2. Kamera stacjonarna:
- standard: TCP / IP
-rozdzielczość  min. 5 Mpx
- obiektyw: min. 2,8 mm, moto zoom, zdalnie regulowany do celów technicznych i serwisowych
-czułość: min. 0,0009lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.)
- kąt widzenia: min. 111°
-oświetlacz IR: min. 80 m
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s przy 5 Mpx
- szczelność, odporność: min. IP 67, IK10
-zasilanie: Poe+
-dedykowany uchwyt i adapter słupowy

3. Skrzynka kamerowa słupowa
- zabezpieczenia: min. IP 67, zamek systemowy
- wymiary min. 300x300x210mm
- adapter słupowy mocowany taśmami stalowymi do słupa
- wyposażenie skrzynki: zabezpieczenie nadmiarowe, potrójne gniazdo modułowe do montażu powierzchniowego, switch Poe+ z wkładką SFP-jedno włókno: działające w fali 1310/1550 nm, dostosowane do długości linku, na złączu SC APC, mufo przełącznica światłowodowa nasłupowa, zamek systemowy, min. IP65, min. 16 wyjść, 24 spawy SC simpllex/duplex /, przepusty kablowe sygnałowe
i zasilania 230Vac.

4. Światłowód :
- jednomodowy
- do ułożenia w kanalizacji teletechnicznej / typ ADSSG652D / i podwieszania na słupach teletechnicznych /typ: MICROADSS DROP G657A2/ w zależności od potrzeb pracy i możliwości montażu
- minimalna Ilość włókien 24

5. Rejestrator :

- wejścia wideo:  min. 64 x kanały IP 
- wyjścia wideo: min. 2 x VGA, 2 x HDMI (4K UHD)
- min. rozdzielczość nagrywania: 32Mpx
- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- kanał zerowy do łączenia wszystkich kanałów w jeden strumień
- obsługa kamer panoramicznych 
- obsługa/wsparcie: ONVIF, CGI, SDK, P2P, iSCSI, N+M cluster
- interfejs zarządzania: WEB / lokalny
- wyświetlanie wielo-ekranowe: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 36 / 64
- obsługa dysków: min. 4x port SATA (min. pojemność jednego dysku 16TB)
- instalacja: Desktop / RACK
- port Ethernet: 2x RJ45 10/100/1000Mbps

UWAGA :
Wskazane jest zapoznanie się z istniejącymi warunkami w Centrum Monitoringu SM w Pruszkowie w celu oceny zakresu niezbędnych prac projektowych i montażowych i adaptacyjnych.
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