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1.  DANE  OGÓLNE  
 
 
 1.1.  PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA: 
 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy 
napowietrzno – kablowej linii o wietlenia ulicznego w m. Skrzypne ul. w. Józefa. 
 

 
 1.2.  INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA: 
 

Inwestorem budowy o wietlenia ulicznego jest Gmina Szaflary,  
 ul. Zakopia ska 18, 34-424 Szaflary. 
 

  
1.3.  ZAKRES RZECZOWY: 

 
 budowa napowietrznej linii o wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2  

        -  230 m trasy / 240 m przew 
 budowa kablowej linii o wietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2   

        -  65 m trasy / 90 m kabla  
 stanowiska s upowe typu 10,5/2,5     - 6 kpl 
 stanowiska s upowe typu 10,5/4,3     - 1 kpl 
 oprawy o wietleniowe LED       - 7 kpl 

 
 
 1.4.  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 

 Umowa z inwestorem 
 Warunki przy czenia TAURON Dystrybucja S.A. nr WP/092330/2020/O09R05 

 z dnia 15.10.2020r. 
 Pismo Powiatowego Zarz du Dróg w Nowym Targu znak: PZD-IU.4411.267.2020 

z dnia 11.12.2020r. 
 Pismo Wójta Gminy Szaflary znak: RPPI.7011.33.2020 z dnia 16.10.2020r. 
 Normy i przepisy zwi zane z opracowaniem   
 Zgody w cicieli gruntów 

 
 

1.5.  UZGODNIENIA: 
  
  Projekt uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym          

w Nowym Targu w dniu 08.12.2020r. i 14.12.2020r. znak sprawy: 
GK.6630.14.37.2020 

 
  
 1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT  
  Przewidywany  czas  realizacji  inwestycji  wyniesie  oko o  2  dni. 
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2.   OPIS TECHNICZNY 
 
2.1. WST P 
 Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy budowy napowietrzno – 
kablowej linii o wietlenia ulicznego w m. Skrzypne ul. w. Józefa. 
 
 
2.2. BUDOWA  O WIETLENIA  ULICZNEGO 
 W celu zapewnienia prawid owej widoczno ci oraz bezpiecze stwa na drodze 
dla wszystkich uczestników ruchu (ruch samochodowy, wolno poruszaj ce si  
pojazdy, rowerzy ci i piesi), projektuje si  w granicy istniej cego pasa drogowego 
budow  kablowej linii o wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35mm2 d ugo ci 
trasowej 65m oraz napowietrznej linii o wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 
2x25mm2 d ugo ci trasowej 230m z dobudow  s upów strunobetonowych typu 
10,5/2,5 - 6szt. oraz typu 10,5/4,3 – 1szt. w miejscowo ci Skrzypne ul. w. Józefa. 
Na projektowanych s upach o wietleniowych nale y zamontowa  wysi gniki 
jednoramienne z oprawami o wietleniowymi typu LED (7kpl), zgodnie 
z projektem zagospodarowania terenu. 
Zasilanie projektowanego o wietlenia ulicznego wykona  z istniej cego s upa 

wietlenia ulicznego na dzia ce ewid. nr 2149/6. Sterowanie o wietleniem odbywa  
si  b dzie z istniej cej szafki o wietleniowej zabudowanej przy stacji 
transformatorowej KRT 5582 „Skrzypne 6”. 
Kablow  lini  o wietlenia ulicznego nale y wykona  w sposób niepowoduj cy 
naruszenia konstrukcji korony drogi powiatowej. Kabel w obr bie pasa drogi 
powiatowej nale y umie ci  w rurze ochronnej na g boko ci min. 0,7m, licz c od 
dna odtworzonego rowu odwadniaj cego. 
Lini  kablow  o wietleniow  uk ada  zgodnie z norm  N SEP-E-004. Na dnie wykopu 
(przed u eniem kabla i wykonaniem podsypki piaskowej) nale y u  bednark  
uziemiaj  FeZn 25x4 i zasypa  10cm warstw  rodzimego gruntu. Kable nale y 
uk ada  w wykopie lini  falist  z zapasem, w stosunku do d ugo ci wykopu, 
wystarczaj cym do skompensowania ewentualnych przesuni  gruntu. Na ca ej trasie 
kabla w odst pach co 10m oraz przy s upach o wietleniowych za  oznaczniki 
kablowe zawieraj ce: typ, przekrój i relacj  kabla, wykonawc  robót oraz rok budowy 
(monta u). Nast pnie kabel zasypa  10cm warstw  piasku, oko o 20cm warstw  
rodzimego  gruntu,  u  na  ca ej  d ugo ci  foli  kablow  koloru  niebieskiego                     
a pozosta  cz  rowu zasypa  rodzimym gruntem zag szczaj c warstwowo. 
Nadmiar ziemi wywie  i zagospodarowa  zgodnie z ustaw  o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001r. (z pó niejszymi zmianami). Przy s upach o wietleniowych pozostawi  
„zapasy kablowe” u one w ziemi w postaci pó tli. Po wykonaniu nowej linii 
kablowej nale y wykona  pomiary izolacji i próby napi ciowe. 
Lini  napowietrzn  o wietleniow  wykona  zgodnie z norm  N SEP-E–003. 
Do budowy linii o wietlenia ulicznego projektuje si  osprz t izolowany. Dla 
zabezpieczenia opraw o wietleniowych projektuje si  oprawy bezpiecznikowe typu 
SV 29.253 wraz z zaciskami przebijaj cymi izolacj  typu SL 11.118. Na s upach 
kra cowych projektuje si  haki wieszakowe typu SOT 29 wraz z uchwytami 
odci gowymi typu SO 117.225S. Na s upach przelotowych oraz naro nych projektuje 
si  haki typu SOT29 wraz z uchwytami przelotowymi typu SO 239. 
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W celu zapewnienia ochrony odgromowej projektuje si  na s upach kra cowych 
monta  odgromników w os onach izolacyjnych typu SE 46.166. Dla uziemienia 
roboczego i ochronnego nale y wykona  uziomy p ytowo pr towe na w/w s upach. 
Warto  rezystancji uziemienia powinna wynosi  Ru Po wykonaniu uziemienia 
nale y wykona  pomiary rezystancji uziemienia i ewentualnie dokona  jego 
rozbudowy. Szczegó y pokazano w cz ci rysunkowej opracowania. 
 
 
 
3.   OCHRONA PRZED PORA ENIEM PR DEM ELEKTRYCZNYM  
 
Ochron  przed pora eniem pr dem elektrycznym przyjmuje si : szybkie wy czanie 
dla sieci w uk adzie TN-C.  
Oprawa o wietleniowa LED, przewód YDY, kabel YAKXS, przewód AsXSn posiadaj  
drug  klas  ochrony i nie wymagaj  dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej. 
Skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej sprawdzi  powykonawczymi pomiarami 
kontrolnymi na zgodno  z obowi zuj  norm . 
 
 
 
4.   UWAGI KO COWE 
 
• Wszystkie prace wykonywa  zgodnie z: 
 -  niniejszym projektem, 
 -  normami N SEP-E–001, N SEP-E–003 oraz N SEP-E–004 

- warunkami technicznymi przy czenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja 
S.A. Oddzia  w Krakowie nr WP/092330/2020/O09R05 z dnia 15.10.2020r. 

- pismem Powiatowego Zarz du Dróg w Nowym Targu z dnia 11.12.2020r. 
znak: PZD-IU.4411.267.2020  

- pismem Wójta Gminy Szaflary znak: RPPI.7011.33.2020 z dnia 16.10.2020r. 
- protoko em narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu 

w dniu 08.12.2020r. i 14.12.2020r. znak sprawy: GK.6630.14.37.2020 
• o terminie rozpocz cia robót powiadomi  odpowiednio wcze niej wszystkie 

zainteresowane strony. 
• w trakcie robót przestrzega  uwag, zalece  i zastrze  zawartych w pisemnych 

zgodach w cicieli i zarz dców gruntów. 
• zachowa  szczególn  ostro no  podczas prac ziemnych w bezpo redniej blisko ci 

istniej cego uzbrojenia terenu.  
• nale y zapewni  warunki ochrony interesów osób trzecich przed pozbawieniem 

dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz rodków czno ci. 

• po wykonaniu inwestycji, nale y wykona  geodezyjny pomiar powykonawczy. 
• po wykonaniu robót ziemnych teren doprowadzi  do stanu pierwotnego. 
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5.   OBLICZENIA TECHNICZNE 

 OBLICZENIA STATYCZNE WYTRZYMA CI S UPÓW 

a) Dobór s upów o wietleniowych przelotowych dla linii napowietrznej 
wietleniowej AsXSn 2x25mm2  
= + + = 55 + 27 = 82 [ ] 

   Przyjmujemy s upy typu P 10,5/2,5 dla których Pud =200 [daN] 
 
 
b) Dobór s upów o wietleniowych naro nych ( 156°) dla linii napowietrznej 

wietleniowej AsXSn 2x25mm2   
 

= 2 · · cos 2 + + = 89 + 27 = 116 [ ] 

        Przyjmujemy s upy typu N 10,5/2,5 dla których Pud =200 [daN] 
 
 
c) Dobór s upa o wietleniowego naro nego = 97° dla linii napowietrznej 

wietleniowej AsXSn 2x25mm2   
 

= 2 · · cos 2 + + = 282,3 + 27 = 309,3 [ ] 

        Przyjmujemy s upa typu N 10,5/4,3 dla którego Pud =380 [daN] 
 
 
d) Dobór s upów o wietleniowych kra cowych dla linii napowietrznej 

wietleniowej AsXSn 2x25mm2 
 

  = +  
  = + = 213 [ ] 
  = + + = 77 [ ] 
   = 226,5 [ ] 

  Przyjmujemy s upy typu K 10,5/2,5 dla których Puwd =250 [daN] 
 

DOBÓR  ZABEZPIECZE   

Istniej ca szafka o wietleniowa (KRT 5582 „Skrzypne 6”) 
 Pproj = 7 x 40W = 280W, Pistn = 1800W  

                              =  
280 + 1800
230  0,93 = 9,73 [ ] 

Zabezpieczy  obwód o wietleniowy wk adk  IB = 16[A]    
zabezpieczenie g ówne (przedlicznikowe) 32A 
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6.   PROJEKTOWE  ZESTAWIENIE  MATERIA ÓW 
   

Lp. NAZWA MATERIA U J.M. ILO  

1.  erd  strunobetonowa 10,5/2,5 szt 6 
2.  erd  strunobetonowa 10,5/4,3 szt 1 
3.  yta stopowa szt 7 
4.  yta ustojowa U–85 szt 7 
5.  Objemka szt 7 
6.  Hak wieszakowy SOT 29 kpl 7 
7.  Uchwyt odci gowy SO 117.225S kpl 2 
8.  Uchwyt przelotowy SO 239 kpl 4 
9.  Uchwyt naro ny SO 136 kpl 1 
10.  Przewód AsXSn 2x25 mm2 m 240 
11.  Odgromnik w os onie izolacyjnej SE 46.166 kpl 3 
12.  Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 45 
13.  Uziom pr towy typu GALMAR d ugo  3m szt 9 
14.  Wysi gnik jednoramienny stalowy 1,0m szt 7 
15.  Oprawa o wietleniowa LED kpl 7 
16.  Przewód  YDY 2 x 2,5mm m 14 
17.  Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 kpl 7 
18.  Bezpieczniki topikowe 6A szt 7 
19.  Zacisk odga ny SLIP 12.05 szt 11 
20.  Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 90 
21.  Folia niebieska m 65 
22.  Piasek m3 5 
23.  Os ona rurowa typu SV 50 d . 3m kpl 2 
24.  Uchwyt dystansowy SO79.5 szt 8 
25.  Ta ma stalowa nierdzewna 20x0,7 – COT 37 m 33 

 26.  Klamerka COT 36  szt 33 
27.  Ta ma „denzo” m wg potrzeb 

28.  Wazelina techniczna kg wg potrzeb 

29.  ruby ró ne  kg wg potrzeb 
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7.   ZA CZNIKI 
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wiadczam, e projekt wykonawczy pn. „Budowa napowietrzno – kablowej linii 
wietlenia ulicznego w miejscowo ci Skrzypne ul. w. Józefa” zosta  sporz dzony 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma s . 

 
 
 
 
Projektant:   mgr in . Tomasz Sieczkowski 

     nr uprawnie :  MAP/0055/PWOE/11 
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Pan Tomasz Marcin Sieczkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0444/11
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Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-24Q-SMZ-5HN *

Podpis jest prawidłowy



8.   RYSUNKI 
 





Budowa napowietrzno - kablowej linii o wietlenia
ulicznego w miejscowo ci Skrzypne ul. w. Józefa

Inwestor:

Nr rysunku:

12. 2020r.

Data:

2

Obiekt:

Firma Us ugowo-Wykonawcza
"Elektro-Tel" Piotr Bogda
34-721 Raba Wy na 488 "A"

Gmina Szaflary
ul. Zakopia ska 18, 34-424 Szaflary

Pracownia
projektowa:

Schemat ideowy linii o wietlenia ulicznego
Temat:

Projektant:

AsXSn 2x25mm2

230m trasy / 240m przew

istn s . o w
KRT 5582

"Skrzypne 6"

6A

L1
10,5/2,5

 10Ru

6A

L7
10,5/2,5

-39-

6A

L6
10,5/2,5

-39-

6A

L5
10,5/2,5

-38-

6A

L4
10,5/2,5

-37-

6A

L3
10,5/2,5

-37-

6A

L2
10,5/4,3

-40-
 10Ru

YAKXS 4x35mm2

65m trasy / 90m kabla

 10Ru
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