Nazwa inwestycji: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

w km od 0+000 do 0+995 na dzialce nr 112 w miejscowosci Zelichéw

PRZEDMIAR ROBOT
. - . . Jedn.. ., Cena »
Lp Podstawa Opis robo6t i wyliczenia Ilos¢ Warto$c¢
miary jedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe
Poz.1 |KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy km 0,995
0119/03 budowie drég - trasa drog w terenie rowninnym.
2 Robotv w zakresie przepustéw drogowvch
Poz.2 |KNNR 6 Oczyszczenie rowdw i przepustow z namutu fi 0,6 m, m 8,00
1302/04 grubo$¢ namutu do 50% jego $rednicy
Poz.3 |KNNR 6 Oczyszczenie rowow i przepustéw z namutu fi 0,4 m, m 3,50
1302/03 grubo$¢ namutu do 50% jego Srednicy
Poz. 4 |KNNR 1 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym m 11,50
0504/01 odmuleniu ciekéw o szerokos$ci dnia do 0,90 m, grubos¢
usunietej warstwy namutu 0,20 m
Poz.5 |KNR 2-31 Rozebranie przepustu drogowego w ciagu drogi w km m 3,50
0816/01 0+741,30 —rury PVC fi 40 cm
Poz. 6 |KNR 2-31 Montaz przepustu drogowego w ciggu drogi w km m 6,00
0605/06 0+741,30 - rury PVC fi 40 cm
przez analogie
Poz. 7 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PVC fi 40 cm — m3 1,50
0605/01 fawy fundamentowe zZwirowe pod rury
przez analogie
Poz.8 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami $cianki czotowe dla rur fi szt 2
0605/05 60 cm (na wlocie i wylocie) skrzydetkowe
przez analogie
Poz. 10 |[KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami Scianki czotowe dla rur fi szt 2
0605/03 40 cm (na wlocie i wylocie) skrzydetkowe
przez analogie
Poz. 11 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe m3 1,80
0605/01 zwirowe pod Scianki
przez analogie
Poz. 12 [KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2 10,50
0504/01 wykonywane recznie
2 Roboty w zakresie podbudowy jezdni
KNNR 6 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni m2 2398,00
0101/03 i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokos$ci 30 cm.
Poz.13 995,00x2,40+10,00
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 719,40
0203/03 o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
Poz. 14 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
[995x2.40+10.001x0.30
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 2398,00
0103/03 mechanicznie w gruncie kat.
Poz. 15 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNNR 6 Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczanie) m2 2398,00
0104/03 wykonane mechanicznie grub. 10 cm — docelowa grubos¢
Poz. 16 15 cm

Krotno$¢ = 1,5

995,00x2,40+(2,40+7,40)x0,5x2,0
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KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 m2 2398,00
0113/03 mm, grubosci po zageszczeniu 25 cm, grubo$é docelowa
Poz. 17 35 cm
Krotnos$¢ = 1,4
KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/45 m2 2398,00
0113/05 mm, grubosci po zageszczeniu 10 cm, grubosé docelowa
Poz. 18 20 cm
Krotnos$¢ = 2,0
3 Roboty w zakresie nawierzchni jezdni
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa tamanego 0/31,5 m2 2398,00
0204/01 mm, stabilizowanego mechanicznie — warstwa delna po
Poz. 19 uwalowaniu 10 cm
KNR 2-31 Mechaniczne mialowanie nawierzchni m2 2398,00
1408/03 grysem 2/4 mm
Poz. 20
4 Roboty w zakresie poboczy
KNNR 6 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni m2 597,00
0101/03 i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokos$ci 30 cm.
Poz. 21 995,00x0,30x2
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m2 597,00
0203/03 o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1I
Poz. 22 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 597,00
0103/03 mechanicznie w gruncie kat.
Poz. 18 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNNR 6 Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczanie) m2 597,00
0104/03 wykonane mechanicznie grub. 10 cm — docelowa grubo$¢
Poz. 23 15 cm
Krotnos$¢ = 1,5
KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 m2 597,00
0113/03 mm, grubosci po zageszczeniu 25 cm, grubo$¢ docelowa
Poz.24 35 cm
Krotnos¢ = 1,4
KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/45 m2 597,00
0113/05 mm, grubosci po zageszczeniu 10 cm, grubos$¢ docelowa
Poz.25 20 cm
Krotnos¢ = 2,0
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa tamanego 0/31,5 m2 597,00
0204/01 mm, stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna po
Poz.26 uwalowaniu 10 cm
KNR 2-31 Mechaniczne mialowanie nawierzchni m2 2398,00
1408/03 grysem 2/4 mm
Poz. 27
KNNR1
Poz. 28 0501/01 Reczne plantowanie powierzchni w gruncie kat. I-I1I m2 597,00
oz.
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