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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518)

- Wlasne pomiary i obserwacje w terenie

- Zalecenia inwestora

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wozbin gmina
Ceglow — etap 1 na dlugosci 234m.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W chwili obecnej pas drogowy jest uporzadkowany. Nawierzchnia drogi jest utwardzona
(kruszywo tamane). Odwodnienie drogi odbywa si¢ za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych
na istniejace pobocza gruntowe.

Istniejgce uzbrojenie nie podlega zmianie.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach objetych strefa konserwatora zabytkéw
oraz nie znajduje si¢ na terenach gorniczych. Budowa drogi nie powoduje negatywnego wplywu na
srodowisko. Droga zostata oddana do uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Stan projektowany

Zadanie polega na wykonaniu rob6t budowlanych w wyniku ktorych nastgpi zmiana
parametrow uzytkowych i technicznych istniejacego pasa drogowego. Na skutek przebudowy
nie zmienig si¢ parametry charakterystyczne. Zakres robdt obejmie czeSciowa rozbidrke
istniejacej konstrukcji nawierzchni a nastgpnie wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni
oraz poboczy. Cala dlugos¢ objeta opracowaniem wynosi 234m. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5 m
a poboczy 0,75m. Roboty sa etapowane — docelowa dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi
385m.

Obiekt ten nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunkach.

Na obszarze inwestycji nie zachodzi kolizja planowanej inwestycji z urzgdzeniami
melioracji wodnej z uwagi na powyzsze nie ma konieczno$é uzgodnienia z Panstwowym
Gospodarstwem Wody Polskie.

W zwigzku ze spelnieniem warunkéw wynikajgcych z art. 39 ust. 6ba pkt 4 Ustawy o
drogach publicznych zrezygnowano z budowy kanatu technologicznego.

Przy przebudowie drogi nie nastapi wprowadzenie, utrwalenie badZz zwigkszenie
ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

Na przedmiotowym odcinku stala organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

Po wykonaniu wizji w terenic nie stwierdzono wystepowania drzew w pasie
drogowym ktére stanowily by kolizj¢ dla niniejszego przedsiewzigcia. Wszystkie istniejgce
drzewa ktoére znajdujq si¢ w pasie drogowym zlokalizowane sa poza skrajnig drogowa.

Dla drogi klasy D przyjeto nastepujace parametry projektowe:



- predkos¢ projektowa 30km/h

- szeroko$¢ jezdni 5,0m

- szerokos$¢ poboczy nieutwardzonych 0,75m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2%

- nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na nawierzchni¢ 100kN

5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

- powierzchnia jezdni —1195,0 m?
- powierzchnia poboczy —351,0 m?

6. Konstrukcje nawierzchni

6.1. jezdnia

- warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S —4cm

- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W — 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm —20cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa — 15¢m

6.2. pobocza
- kruszywo tamane stab. mechanicznie — 10 cm

7. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi uzyskano poprzez urzadzenia do odwodnienia.
Splyw wod z poszczegdlnych elementéw pasa drogowego przewidziano stosujac pochylenia
poprzeczne i podiluzne. Pod poboczami z kruszywa lamanego zaprojektowano warstwe
filtracyjna z kruszywa naturalnego gr. 15cm, ktéra pozwoli na zagospodarowanie catosci wod
opadowych w granicach pasa drogowego.

Wobec powyzszego inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. W mysl art. 234 prawo
wodne inwestycja nie zmienia kierunku i nat¢zenia odplywu wodd oraz nie odprowadza wod
na dziatki sgsiednie.

8. Zalecenia technologiczne

Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ Polskim Normom.
Roboty budowlane i rzemies$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowanej oraz
obowigzujacymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzegaé przepisow BHP.

bez ogranlczer w
LUB/D1f
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