PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA :

PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W
CZARNYM BORZE

INWESTOR / Gmina Czarny Bor
58-379 Czarny Bor
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
INZYNIERYINYCH TRAKT
SEDZIStAW 50
58-410 MARCISZOW
R \l'_ NIP 614-000-12-50
! IR TEL/FAX (075) 742-55-90
LOKALIZACIA INWESTYCII Ul Kolejowa Czarny Bér, gmina Czarny Bor, powiat watbrzyski
Dziatki 288/9, 323 obr Czarny Bor
DATA OPRACOWANIA MaJ 2021
ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA — MGR INZ. WtODZIMIERZ LEWOWSKI
UPR. 228/02/DUW
SPRAWDZAJACY BRANZA DROGOWA — MGR INZ. GRZEGORZ LEWOWSKI
UPR. 263/D0S$/13




Przebudowa ulicy Kolejowej w Czarnym Borze

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany dla zadania ,,Przebudowa ulicy Kolejowej w Czarnym Borze” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy
projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY
Imie nazwisko, funkcja Zakres uprawnien Podpis
Witodzimierz Lewowski — Konstrukcyjno budowlane bez

projektant branzy drogowej ograniczen 228/02/DUW

Grzegorz Lewowski — W zakresie drog bez
sprawdzajgcy branzy ograniczen 263/D0S/13
drogowej
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Przebudowa ulicy Kolejowej w Czarnym Borze

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania Przebudowa ulicy
Kolejowej w Czarnym Borze. tgczna dtugosé drog podlegajgcych przebudowie wynosi 889,10 m
(odcinek od wtaczenia w droge wojewddzka do konca ulicy). Zakres prac nie podlega koniecznosci
uzyskania decyzji Srodowiskowe] dla zadania, gdyz odcinek nie przekracza 1 km.
Projekt obejmuje:

1. Projekt w zakresie drogowym

2. Projekt odtworzenia istniejgcego odwodnienia drogi

Przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach 288/9, 323 obr Czarny Bor

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa Z Zamawiajagcym — Gming Czarny Bor

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz U 2019 poz 1186)

3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 1999.43.430 z p.zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012r., poz. 462).

5. Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16

06 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CALE] INWESTYCJI

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejgcej ulicy Kolejowej w Czarnym Borze. Inwestycja
rozpoczyna sie wtgczeniem w jezdnie dodatkowg drogi wojewddzkiej 367, a koriczy na koncu dziatki

drogowej przed wiaduktem nad torami kolejowymi.

Powyzszy cigg komunikacyjny zlokalizowany jest na dziatkach 288/9, 323 obr. Czarny Bér. Dziatki sg

wtasnoscig gminy Czarny Bor
Podstawowe zatozenia i parametry przebudowy ulicy:

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi— D
¢ Droga jednojezdniowa jednopasowa o szerokosci 4,0 m,

e Szerokos$¢ pobocza gruntowego 2 x0,75 m,
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e Kategoria ruchu - KR 2,

e Dtugosc projektowanej trasy 889,10 m,

e Skrzyzowania - zwykfe,

¢ Odprowadzenie wod opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — réw
drogowy, korytka

e Istniejgce przepusty w ztym stanie technicznym — do remontu (z pozostawieniem

istniejgcych swiatet hydraulicznych)

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Kolejowa prowadzi ruch do istniejgcych przy drodze zabudowan mieszkalnych oraz pél
uprawnych.

Cigg gtowny posiada nawierzchnie asfaltowa znajdujacg sie w bardzo ztym stanie technicznym. Na
nawierzchni wystepujg liczne taty i nierdwnosci. Wiek nawierzchni szacuje sie na nie mniej niz 30 lat.
Droga posiada przekréj szlakowy o szerokosci 4,0 m z jednostronnym spadkiem poprzecznym.

Droga jest odwadniana do rowu przydroznego, ktéry jest zamulony i niedrozny, co zapewne jest
gtéwng przyczyng obecnego stanu nawierzchni.

Pod zjazdami do posesji oraz na pola uprawne znajdujg sie przepusty — zamulone i w czesci
uszkodzone. Dodatkowo w km 0+637,96 pod drogg znajduje sie przepust zelbetowy fi 1000 zamulony
w 95%, co powoduje zalewanie drogi w tym rejonie.

Przy drodze i w rowach drogowych znajduje sie znaczna ilos¢ samosiejek. Dodatkowo na poboczach
drogi pozostawiono pnie wycietych drzew, ktére wystajag od 20 do 40 cm ponad pobocze stwarzajgc

zagrozenie dla ruchu.

5. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie badan geotechnicznych ustalono, co nastepuje:

Podtoze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez
gliny pylaste (gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste), gliny pylaste (gliny). W pasie drogowym grunty
rodzime przykryte sg warstwg utwordw antropogenicznych — nasypow budowlanych, gtdéwnie z

kruszywa kamiennego.
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Rodzime podtoze gruntowe stanowig grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym,
reprezentowane przez gliny. Grunty te nalezy traktowac¢ jako nosne i matoscisliwe, a wedtug Katalogu
GDDKIiA z 2014 nalezg one do grupy nosnosci podtoza G4.

W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej

6. ZAKRES INWESTYCJI

6.1 Zakres drogowy

W zakres prac objetych niniejszym opracowaniem wchodzi przebudowa istniejgcej ulicy Kolejowej w

Czarnym Borze.

Zakres prac zasadniczo powiela uktad istniejgcy w zakresie zagospodarowania terenu. Przewiduje sie
jedynie drobne ,kosmetyczne” korekty w miejscach, gdzie w wyniku dotychczasowej eksploatacji
nastgpity deformacje nawierzchni oraz utwardzenie poboczy kostkg kamienng na wewnetrznych
stronach fukéw.

W ramach zadania przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej nawierzchni jako podbudowy dla nowych

warstw konstrukcyjnych.

6.2 Zakres odwodnienia

W ramach projektu przewiduje sie:
e oczyszczenie rowow z samosiejek
e odtworzenie istniejgcych rowdéw
e utozenie korytek betonowych w miejscach, gdzie obecnie brak jest odwodnienia
e remont istniejgcych przepustdw pod zjazdami i drogg zachowujgc istniejgce przekroje

hydrauliczne.

6.3 Likwidacja kolizji

Nie wystepujg kolizje sieciowe z planowanym zakresem prac. W przypadku napotkania na

niezinwentaryzowang kolizje podziemng sytuacje nalezy skonsultowac z projektantem.

Projekt budowlany Strona 6



Przebudowa ulicy Kolejowej w Czarnym Borze

6.4 Zgodnosc¢ inwestycji z zapisami MPZP

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP dla wsi Czarny Bér uchwalonego uchwatg Rady Gminy Czarny

B6r nr X/44/2011 z dnia 17 10 2011r.

6.5 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg, bedgcych
wtasnoscia Inwestora.

Dziatki bedace elementem opracowania nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Teren nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji lezy poza terenem zalewowym

7 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1 Czes¢drogowa

7.1.1 Droga w planie

Droge zaprojektowano dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.

Trase drogi zaprojektowano jako uktad prostych i tukéw kotowych o promieniach R=82 — 502 m,
co powiela istniejgcg geometrie drogi .

Droge zaprojektowano w spadku jednostronnym w kierunku rowu drogowego — zgodnie z
istniejgcym uktadem przechytek.

Spadek jednostronny na prostej 2%, na tukach 2 — 3% zgodnie z PZT.

Przyjeto szerokos$¢ jezdni 5,0 m na odcinku 0+000 — 0+270 oraz 0+347 — 0+382; 3,50 m na
odcinku 0+270 — 0+347.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna KR2

Nawierzchnia umocnionego pobocza — kostka granitowa 15/17

Odwodnienie korpusu drogi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego za pomocg owodw.

przydroznych

7.1.2 Droga w profilu

Profile drog pozostawiono bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

|
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7.1.3

Przebudowa ulicy Kolejowej w Czarnym Borze

Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgca konstrukcje jezdni::

Grubosc¢ warstwy warstwa
[em)
5 warstwa $cieralna AC 11S asfalt 50/70
7 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70
100 kg/m2 Wyrdéwnanie nawierzchni masg asfaltowg AC16W
16 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Przyjeto konstrukcje zjazdow

Grubos¢ warstwy Warstwa
[cm)
5 warstwa $cieralna AC 11S asfalt 50/70
7 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
47 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Przyjeto konstrukcje umocnionego pobocza kostka granitowa

Grubosc¢ warstwy Warstwa
[em)
16 Kostka granitowa 16/18
5 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 warstwa podbudowy betonowej C16/20
20 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu z dowozu C1,5/2,0
61 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW
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Przyjeto konstrukcje pobocza

Grubosc¢ warstwy Warstwa

[cm)

15 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

7.2 Odwodnienie

Zaktada sie pozostawienie istniejgcego systemu odwodnienia bez zmian w stosunku do stanu
pierwotnego.
W ramach projektu przewiduje sie:
¢ Woycinke samosiejek na rowach drogowych
e odmulenie istniejgcych rowdw przydroznych
e remont przepustéw poprzez ich rozbiérke i wykonanie w tych samych miejscach przepustéw
o tym samym przekroju hydraulicznym, lecz z nowych materiatéw. W szczegdlnosci
projektuje sie remont:

1. przepustu pod zjazdem w km 0+020,30 z rur kamionkowych i betonowych fi 400 o
dtugosci 9,0 m na przepust z rur PEHD SN8 fi 500 dtugosci 9,0 m. Konce rur
przepustu nalezy zeskosowaé o obrukowaé kostkg granitowg 9/11 na betonie
C12/15 gr 15 cm.

2. przepustu pod zjazdem w km 0+056,36 z rur betonowych fi 400 o dtugosci 9,0 m na
przepust z rur PEHD SN8 fi 400 dtugosci 9,0 m. Korice rur przepustu nalezy
zeskosowac o obrukowac kostka granitowa 9/11 na betonie C12/15 gr 15 cm.

3. przepustu pod zjazdem w km 0+088,51 z rur betonowych fi 400 o dtugosci 9,0 m na
przepust z rur PEHD SN8 fi 400 dtugosci 9,0 m. Korice rur przepustu nalezy
zeskosowac o obrukowac kostka granitowa 9/11 na betonie C12/15 gr 15 cm.

4. przepustu pod zjazdem w km 0+271,92 z rur betonowych fi 400 o dtugosci 9,0 m na
przepust z rur PEHD SN8 fi 400 dtugosci 9,0 m. Korice rur przepustu nalezy
zeskosowacd o obrukowac kostka granitowg 9/11 na betonie C12/15 gr 15 cm.

5. przepustu pod zjazdem w km 0+314,35 z rur betonowych fi 400 o dtugosci 9,0 m na
przepust z rur PEHD SN8 fi 400 dtugosci 9,0 m. Konice rur przepustu nalezy

zeskosowacd o obrukowac kostka granitowg 9/11 na betonie C12/15 gr 15 cm.

Projekt budowlany Strona 9



Przebudowa ulicy Kolejowej w Czarnym Borze

6. przepustu pod zjazdem w km 0+620,26 z rur betonowych fi 1000 o dtugosci 27,0 m
na przepust z rur zelbetowych klasy A dtugosci 27,0 m. Nalezy wyburzy¢ istniejgce
betonowe $cianki czotowe i wykona¢ nowe — murowane — kamienne.

7. przepustu pod zjazdem w km 0+620,26 z rur betonowych fi 1000 o dtugosci 27,0 m
na przepust z rur zelbetowych klasy A dtugosci 27,0 m. Nalezy wyburzy¢ istniejgce
betonowe Scianki czotowe i wykona¢ nowe — murowane — kamienne.

8. przepustu pod zjazdem w km 0+704,18 z rur betonowych fi 1000 o dtugosci 11,0 m
na przepust z rur zelbetowych klasy A dtugosci 11,0 m. Nalezy wyburzy¢ istniejgce
betonowe Scianki czotowe i wykona¢ nowe — murowane — kamienne.

9. przepustu pod drogg w km 0+637,96 z rur betonowych fi 1000 o dtugosci 14,0 m na
przepust z rur zelbetowych klasy A dtugosci 14,0 m. Nalezy wyburzy¢ istniejgce
betonowe $cianki czotowe i wykona¢ nowe — murowane — kamienne.

. wykonanie korytek odwadniajgcych na odcinkach 0+345 — 0+476 oraz 0+839 — 0+889,10 z

wtaczeniem odptywodw z korytek do rowodw przydroznych.

7.3 Likwidacja kolizji

W zwigzku z faktem, ze projekt odtwarza istniejgcy uktad drogowy nie wystepuja kolizje z
urzadzeniami podziemnymi. W razie stwierdzenia podczas prac niezinwentaryzowanych kolizji

sytuacje nalezy skonsultowac z projektantem

7.4 Inne prace

W ramach projektu przewiduje sie:
¢ wykonanie wyfrezowania pozostawionych po wycince pni drzew — 18 szt

e usuniecie kamiennych stupkdw przeszkodowych z pobocza — 20 szt
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8 INFORMAC]JA BIOZ

8.1 Zakres robot

W ramach projektowanych robét przewiduje sie wykonanie:

Wycinki samosiejek

Roboty ziemne

Wykonanie wzmocnien podtoza gruntowego
Wykonanie robét drogowych - nawierzchniowych

Wykonanie remontu przepustéw

AL T o

Wykonanie prac wykoriczeniowych

8.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot

wycinka samosiejek

Roboty ziemne

Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego
Wykonanie robét nawierzchniowych i brukarskich

Wykonanie poboczy

o v A w N R

Roboty wykonczeniowe

8.3 Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych

Na placu budowy wystepuja :
a. Siec¢gazowa
b. sie¢ wodna
c. Siec¢ telekomunikacyjna
d. Sie¢ energetyczna NN
e. Siec¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej
f. Istniejgce nawierzchnie drogowe

Szczego6towg inwentaryzacje budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.

|
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8.4 Elementy zagospodarowania mogqce stanowic¢ zagrozenie

Nie wystepujg elementy moggce stanowic istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa prac

8.3 Przewidywane zagrozenia

1. Ruch o0s6b postronnych podczas prowadzenia robét — konieczne odpowiednie
zabezpieczenie terenu robét przed osobami postronnymi

2. Ryzyko poparzenia podczas robdt bitumicznych — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy i obuwia ochronnego

3. Ryzyko przygniecenia lub wuderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robdt
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz wtasciwego przeszkolenia pracownikéw

4. Ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikdw oraz dopuszczania do pracy
przy maszynach i pojazdach wytacznie oséb z odpowiednimi uprawnieniami

5. Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robdt — konieczne przy tego typu robotach stosowanie

ochronnikéw stuchu

8.6 Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke wystepujacych na
budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy. Instruktaz
winien sie odby¢ przed rozpoczeciem prac
Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika budowy/kierownika robét
Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowaé w oparciu m.in. o:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z pdzn. zmianami);
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).
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8.7 Srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom

1. Uzywaé wytagcznie maszyn i urzadzen oraz srodkdw transportu sprawnych. Sprawnosé
maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robét.

2. Uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,
buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

3. Nalezy wykonaé witasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osdéb
postronnych na plac budowy

4. Elementy ciezkie (powyzej 50 kg) przenosi¢ i przewozi¢ za pomocg odpowiedniego
sprzetu. Opuszczanie tych elementédw winno sie odbywac na atestowanych zawiesiach.

5. Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna stosownie do zajmowanego

stanowiska pracy

6. Pracownicy winni posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen oraz
pojazdow.
7. Przed rozpoczeciem robdt wszyscy pracownicy winni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP

stosownie do wystepujacych zagrozen
8. Nalezy zapewni¢ na budowie $rodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz

apteczki pierwszej pomocy
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