     Kraków, dnia 03.04.2025 r.
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 

na stronę internetową prowadzonego postępowania
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa PUiW – mata samopompująca, moskitiera z pokrowcem WS, namiot 1 osobowy, plecak patrolowy, śpiwór letni WS, śpiwór zimowy WS, zasobnik z tworzywa sztucznego” nr sprawy 50/2025/D.
Zamawiający – 3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków,                                ul. Montelupich 3 informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców  wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Działając na podst. art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść wniosków wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 
Pytanie:

W nawiązaniu do zapisów w punkcie IV SIWZ przedmiotowego postępowania 
(złożenie wyników badań zgodnych z właściwym WTU) zwracamy się do Państwa 
z pytaniem czy;

1. Będą uznawane wyniki badań w oparciu o aktualne normy stosowane przez laboratoria akredytowane z informacją, że cytowane w niektórych WTU normy 
są zastąpione takimi właśnie. Wartości i ich jednostki pozostają niezmienne.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie:

Prosimy o podanie kwot zabezpieczonych na sfinansowanie poszczególnych zadań w tym postępowaniu.
Odpowiedź:

- Zadanie nr 1 – 264 724,49 zł brutto;

- Zadanie nr 2 – 323 024,58 zł brutto;

- Zadanie nr 3 – 1 046 556,69 zł brutto;

- Zadanie nr 4 – 701 743,54 zł brutto;

- Zadanie nr 5 – 1 000 000,00 zł brutto;

- Zadanie nr 6 – 1 000 000,00 zł brutto;

- Zadanie nr 7 – 2 950 340,27 zł brutto;
Pytanie:

W nawiązaniu do zmiany zapisów WTU nr 96 DKWS — namiot jednoosobowy 
w zakresie kolorystyki tropików (do tej pory „tropik, w kolorze ciemna oliwka matowa zbliżony do koloru według tabeli RAL nr 6003 - I szt.(drugi tropik w kolorze białym, trzeci tropik w kolorze pustynnym (coyote) „ a obecnie jest wskazany konkretny kolor według wzornika Pantone, który wykazuje różnice w dotychczas stosowanych, zwracamy się do Państwa z pytaniem o dopuszczenie kolorystyczne w oparciu
o poprzednie zapisy WTU.

Nasze pytanie ma uzasadnienie w tym, że materiały tropikowe są importowane z Korei Południowej i wykonanie nowego koloru (minimum 1000mb w każdym z kolorów) wraz          z czasem dostawy do Polski wykracza znacznie poza termin złożenia oferty a co za tym idzie niemożliwość wykonania właściwego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Zadanie nr 1 – Mata samopompująca WTU 111/DKWS

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści w celu obniżenia ceny oferowanej maty samopompującej - WTU 111/DKWS oraz poprawy wytrzymałości i odporności na uszkodzenia, zastosowanie jednego rodzaju tkaniny dla części wierzchniej i spodniej, posiadającej parametry zawarte w poniższej tabeli:

	Lp.
	Parametr
	Jednostka
	Wartość
	Norma/metoda

	1.
	Skład surowcowy
	100%
	PES
	PN-P-01703:1996
PN-P-04604:19

	2.
	Masa powierzchniowa
	g/m2
	210  +/- 15g
	PN-EN 12127:2000

	3.
	Maksymalna siła zrywająca:

- kierunek wzdłużny(nie mniej niż)

- kierunek poprzeczny(nie mniej niż)
	N
	680

580
	PN-EN ISO 13934-1:2013-07



	4.
	Wydłużenia względne przy maksymalnej sile:

- kierunek wzdłużny(nie więcej niż)

- kierunek poprzeczny(nie więcej niż)
	%
	28

29
	

	5.
	Siła rozdzierania:

- kierunek wzdłużny(nie mniej niż)

- kierunek poprzeczny(nie mniej niż)
	N
	10

7
	PN-EN ISO 13937-4:2002

	6.
	Wodoszczelność
	mbar
	>2000
	PN-EN 20811:1997

	7.
	Przepuszczalność powietrza
	mm/s
	0,2*
	PN-EN ISO 9237:1998

	8.
	Odporność  na przebicie mechaniczne (wypchnięcie kulką)
(nie mniej niż)
	N
	720
	PN-EN ISO 9073-5:2008

	9. 
	Skłonność do pilingu (nie mniej niż)
	stopień 
	4
	PN-EN ISO 12945-2:2002


*Tkanina nie może wykazywać zdolności przepuszczania powietrza 

Dopuszczenie maty wykonanej z jednego rodzaju tkaniny znacząco obniży koszty produkcji, a jednocześnie wpłynie na poprawę parametrów odporności mechanicznej maty.

Jeśli Zamawiający dopuści jeden rodzaj tkaniny  to wnosimy o zmianę zapisu 
w SWZ Rozdział IV ust. 1 pkt. b) wyników badań dla dopuszczonej tkaniny.
Odpowiedź:

Tkanina może być ta sama, pod warunkiem spełnienia parametrów i wymagań użytkowych wyrobu.
Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie masy wyrobu nie wyższej niż 1310 g. Powyższa zmiana, nie będzie miała wpływu na jakość i wytrzymałość produktu oraz nie spowoduje pogorszenia komfortu ani bezpieczeństwa żołnierzy. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania umożliwi  dostawę wyrobów o niższej masie dzięki czemu odciąży ekwipunek użytkownika.  

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia parametrów i wymagań użytkowych.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby gęstość otworów w piance o wymiarach 200 x 200 mm, wynosiła pomiędzy 34 - 38 szt. przy zachowaniu właściwości odprężających maty? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza aby otwory w macie umieszczone były w odległości pomiędzy 30 mm - 100 mm od obrzeży maty celem lepszego dopasowania 
do anatomicznych kształtów ciała i poprawy komfortu użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia parametrów i wymagań użytkowych.

Pytanie:

Wymaganie opisane w WTU 111/DKWS, rozdz. 4 : 

„Wytrzymałość na rozciąganie tego połączenia tkanin, określona wartością siły zrywającej paska o szerokości 50 mm, utworzonego przez tkaninę górną i dolną nie może być mniejsza niż 180 N.”

Parametr ten nie jest możliwy do zbadania z uwagi na fakt, że w macie nie występuje połączenie którego szerokość wynosi 50 mm. 

Czy w związku z tym, Zamawiający w celu potwierdzenia jakości i wytrzymałości na rozciąganie połączenia tkanin którego wartość siły zrywającej ma być nie mniejsza niż 180 N, dopuszcza przedstawienie oświadczenia o zgodności tego parametru wystawionego przez   producenta/ importera lub oferenta maty?
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia parametrów i wymagań użytkowych.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisów w Projektowanym Postanowieniu Umowy §6 ust. 5 

Obecny zapis :

„Ocenie zgodności wykonania wyrobu z wymaganiami określonymi w WTU przeprowadzanej przez RPW będzie podlegać zarówno produkt gotowy jak i materiały użyte do jego wytworzenia a także opakowania w jakich przedmiot Umowy będzie dostarczany do Odbiorcy” 

Proponowana zamiana:

„Ocenie zgodności wykonania wyrobu z wymaganiami określonymi w WTU  przeprowadzanej przez RPW zgodnie ze wskazanymi AQAP 2131 wydanie C wersja 1  podlegać będzie produkt gotowy”.
Odpowiedź:

Ocenie zgodności wykonania wyrobu z wymaganiami określonymi w WTU przeprowadzanej przez RPW zgodnie ze wskazaniami AQAP 2131 wydanie C wersja I podlegać będzie produkt gotowy.
W związku z powyższym zmianie ulega treść zał. nr 3 do SWZ (PPU). Zaktualizowane PPU stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisów w Projektowanym Postanowieniu Umowy §7 ust. 3 

Obecny zapis:

„Szczegółowe uregulowania w zakresie dotyczącym liczebności partii, rodzaju badań jakim mają być poddane poszczególne partie czy też materiały zasadnicze i dodatki, a także rodzaj laboratoriów w jakich badania mają być wykonywane, zasady postępowania w przypadku zmiany dostawcy materiałów zasadniczych, warunki uznania partii za zgodną bądź niezgodną z wymogami określa WTU” 

Proponowana zamiana:

„Zgodnie z wymaganiami AQAP 2131 wydanie C wersja 1 ocenie zgodności 
z wymogami określonymi w WTU  podlegać będzie produkt gotowy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami AQAP 2131 wydanie C wersja 1 ocenie zgodności 
z wymaganiami określonymi w WTU podlegać będzie produkt gotowy.
W związku z powyższym zmianie ulega treść zał. nr 3 do SWZ (PPU). Zaktualizowane PPU stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie:

Wnosimy o wyjaśnienie zapisów:

1) w Projektowanym Postanowieniu Umowy §7 ust. 20 

„Wykonawca na zasadach określonych w WTU zobowiązany jest przedstawić wyniki badań których zakres, częstotliwość oraz podmiot uprawniony do ich wykonania określa tenże dokument. W razie braku laboratorium, o którym mowa powyżej, dopuszcza się za pisemną zgodą Zamawiającego przedstawienie wyników pochodzących z innego laboratorium, o ile zostały one sporządzone w języku polskim, bądź zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski” 

2) w Projektowanym Postanowieniu Umowy §7 ust. 23 pkt 5)

„W toku procesu nadzorowania jakości, na każde żądanie Przedstawiciela wojskowego lub GQAR, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany udostępnić:

5) wyniki badań zastosowanych materiałów i wyrobów gotowych o których mowa w Umowie”

3) w WTU nr 111/DKWS, rozdz. 9, Zasady odbioru. „Zamawiający wymaga przedstawienia wyników badań materiałów i surowców zasadniczych wykonanych przez akredytowane laboratorium (ośrodek) badawczy posiadający akredytacje PCA ”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w treści SWZ niezbędne jest trwałe zespolenie poprzez zgrzanie lub sklejenie górnej i dolnej warstwy tkaniny na całej powierzchni z pianką PU. W związku z tym, mata jako produkt (wyrób) gotowy będzie importowana w całości przez wykonawcę i nie może zostać poddana badaniom laboratoryjnym, o których mowa w PPU §7 ust. 20, PPU §7 ust. 23 pkt. 5) oraz rozdz. 9 WTU 111/DKWS (korespondencja z laboratorium do wiadomości Zamawiającego). Nadto zgodnie z zapisem SWZ rozdz. III ust.8 „Przedmiot zamówienia podlega nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2131, wydanie C, wersja 1.  Wymagania AQAP 2131 wydanie C wersja 1 stwierdzają że  ocenie zgodności podlegają wyłącznie produkty gotowe.

Mając na uwadze powyższe, wykonawca zwraca się z poniższymi pytaniami: 

Czy Zamawiający akceptuje na etapie odbioru wojskowego, celem potwierdzenia zgodności wykonania wyrobu oraz zgodności materiałów  użytych do  jego produkcji z wymaganiami określonymi w WTU  111/DKWS wraz z dopuszczeniami przedstawienie  oświadczenia o zgodności parametrów powyższych parametrów wystawionego przez producenta/ importera lub oferenta? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedstawienie w trakcie procesu nadzorowania jakości maty samopompującej, oświadczenia o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU 111/DKWS oraz dokumentach wystawionych przez producenta/importera lub oferenta o parametrach materiałów zasadniczych.

Pytanie:

Zgodnie z rozdz. III, pkt. 8, SWZ system zarządzania jakości wykonawcy musi być zgodny z PN-EN ISO 9001:2015. Jednocześnie w PPU §7 ust. 25 Zamawiający informuje, że system zarządzania jakością wykonawcy, bądź podwykonawcy, który będzie w imieniu wykonawcy realizował umowę bądź jej część, musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015. Mata samopompująca jest przez wykonawcę importowana                         i dystrybuowana jako wyrób gotowy. Do jej wykonania niezbędne są specjalistyczne prasy oraz urządzenia niedostępne w kraju. Tym samym wykonawca nie ma możliwości dokonania czynności produkcyjnych. Jeśli wyrób będzie pochodził z krajów NATO lub z krajów UE, nienależących do NATO lub z krajów trzecich, 
a wykonawca zamieści w zamówieniu wyrobu klauzulę o rządowym zapewnieniu jakości dotyczącą nadzorowania jakości zgodnie z wymaganiami AQAP 2131 wydanie C wersja 1 oraz wskaże Zamawiającemu i RPW dane producenta, to czy podmiot taki (producent) uznawany jest za podwykonawcę, co do którego zastosowanie mają postanowienia rozdz. VI ust.  oraz  rozdz. X SWZ? 

Odpowiedź:

To Wykonawca decyduje kogo zgłosi jako podwykonawcę. Zamawiający nie wymaga podania producenta jako podwykonawcy.

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie poniższego zapisu w Projektowanym Postanowieniu Umowy §9 ust. 3

„Zamawiający może dochodzić uprawnień gwarancyjnych w okresie gwarancji lub po upływie okresu gwarancji o ile wada lub niezgodność z Umową lub niezgodność z oświadczeniem gwarancyjnym powstała w okresie gwarancji”

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie przedmiotowego punktu z PPU.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po upływie terminu gwarancji zamawiającemu przysługuje rękojmia.

Pozostawienie powyższego zapisu skutkowałoby możliwością nieograniczonego czasem reklamowania wyrobów bez możliwości określenia terminu wystąpienia roszczenia.

Obrazowo przedstawiając Zamawiający dwa lata po upływie terminu obowiązywania gwarancji mógłby reklamować towar twierdząc że uszkodzenie nastąpiło w czasie trwania gwarancji i jedynie z uwagi na opieszałość zgłaszającego nie przedstawił roszczenia gwarancyjnego we wcześniejszym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie poniższego zapisu w Projektowanym Postanowieniu Umowy § 9 ust. 10 pkt. 2)

„W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikowania jakości wyrobów dostarczonych 
w ramach realizacji przedmiotu Umowy poprzez laboratoryjne sprawdzenie właściwości techniczno-technologicznych i użytkowych na zgodność z WTU lub

2) zastosowanych materiałów zasadniczych lub dodatków (ocena organoleptyczna)”

W jaki sposób Zamawiający zamierza przeprowadzić laboratoryjne sprawdzenie właściwości techniczno-technologicznych oraz ocenę organoleptyczną materiałów zasadniczych lub dodatków zgodnie z AQAP 2131 wydanie C wersja 1, biorąc pod uwagę, że są one trwale połączone z wyrobem?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w zapisie, że dokona oceny organoleptycznej zastosowanych materiałów lub dodatków.

Pytanie:

Wnioskujemy o podanie szacunkowej wartości zamówienia dla zadań nr od 1-7.

Odpowiedź:

Zamówienie podstawowe:

	Zadanie 1
	209 164,10
	zł netto
	257 271,84
	zł brutto

	Zadanie 2
	255 224,00
	zł netto
	313 925,52
	zł brutto

	Zadanie 3
	741 627,90
	zł netto
	912 202,32
	zł brutto

	Zadanie 4
	554 464,00
	zł netto
	681 990,72
	zł brutto

	Zadanie 5
	657 860,00
	zł netto
	809 167,80
	zł brutto

	Zadanie 6
	657 860,00
	zł netto
	809 167,80
	zł brutto

	Zadanie 7
	2 331 000,00
	zł netto
	2 867 130,00
	zł brutto

	RAZEM
	5 407 200,00
	zł netto
	6 650 856,00
	zł brutto


Pytanie:

Zamawiający posługuje się pojęciem „wyników badań materiałów i surowców zasadniczych”, jednocześnie odsyłając do pkt. 4.3 WTU („Wymagania techniczno-użytkowe nr 93/DKWS Zasobnik z tworzywa sztucznego”) –dalej „WTU”. Pkt. 4.3 WTU nie posługuje się pojęciem „materiał zasadniczy”, tylko pojęciem „materiały użyte do konstrukcji”, które ma szersze znaczenie niż sformułowanie „materiał zasadniczy”.

W ocenie Wykonawcy ze wskazanych w pkt. 4.3 WTU materiałów użytych do konstrukcji, tj.:

4.3.1 Tkanina konstrukcyjna

4.3.2 Taśmy samosczepne

4.3.2 Taśmy techniczne

4.3.4 Nici techniczne

4.3.5 Zamki błyskawiczne

4.3.6 Linka rdzeniowa

4.3.7 Siatka techniczna

4.3.8 Taśma lamownicza

4.3.9 Folia przeźroczysta

Z punktu widzenia przeznaczenia przedmiotu zamówienia oraz jego funkcjonalności tylko tkanina konstrukcyjna – Cordura (tj. pkt. 4.3.1) oraz siatka techniczna (tj. pkt. 4.3.7) mają charakter materiału zasadniczego.

W związku z powyższym, zwracamy się o potwierdzenie, czy w ocenie Zamawiającego cechy materiału zasadniczego noszą elementy wskazane w pkt. 4.3.1 oraz 4.3.7. 
W postępowaniach prowadzonych w latach 2019-2022 roku Zamawiający posługuje się tym samym dokumentem pn.: „Wymagania Techniczno-Użytkowe nr 93/DKWS Zasobnik z tworzywa sztucznego” zatwierdzonym w dniu 11 września 2018 roku oraz zaktualizowanym w dniu 17.02.2023 roku dokumentem pod nazwą „Wymagania Techniczno-Użytkowe nr 93/DKWS Zasobnik z tworzywa sztucznego”. 
W postępowaniu nr 70/2022, prowadzonym pn. „Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – zasobniki, namioty, moskitiery, plecaki, maty ”, 
w postępowaniu 71/2023/D prowadzonym pn. ”Dostawa przedmiotów umundurowania 
i wyekwipowania – zasobniki, moskitiery, plecaki, maty, śpiwory” oraz w postępowaniu nr 9/2024/D prowadzonym pod nazwą „Dostawa przedmiotów umundurowania 
i wyekwipowania – mata samopompująca, moskitiera z pokrowcem WS, plecak patrolowy, śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową, zasobnik z tworzywa sztucznego” w odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 6 maja 2022 roku, 5 kwietnia 2023 roku i 22 stycznia 2024 roku, Zamawiający wskazał:

„Zamawiający potwierdza, że w ocenie zamawiającego materiałami zasadniczymi jest tkanina konstrukcyjna oraz siatka techniczna.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ocenie Zamawiającego cechy materiału zasadniczego noszą elementy wskazane w pkt. 4.3.1 oraz 4.3.7.

Pytanie:
W ramach przedmiotowych środków dowodowych dla Zadania nr 7 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą między in.:

„b) oświadczenia wystawionego przez oferenta o zgodności oferowanych zasobników z zapisami zawartymi w WTU 93/DKWS

c) dokument wystawiony przez producenta lub oferenta o parametrach tworzywa zasadniczego.”

W związku z powyższym, zwracamy się o potwierdzenie, że wystarczające będzie złożenie jednego oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego treść potwierdza zgodność parametrów oferowanych zasobników z zapisami zawartymi w WTU nr 93/DKWS oraz parametry tworzywa zasadniczego bez konieczności dokumentu

wystawionego przez producenta/importera”?
Odpowiedź:

Tak, na etapie składania ofert wystarczające będzie złożenie jednego oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego treść potwierdza zgodność parametrów oferowanych zasobników z zapisami zawartymi w WTU nr 93/DKWS oraz parametry tworzywa zasadniczego bez konieczności dokumentu wystawionego przez producenta/importera”.

Pytanie.

W Wymaganiach Techniczno–Użytkowych nr 93/DKWS (Załącznik nr 4E), dla zasobnika z tworzywa sztucznego w punktach od 4.3.1 do 4.3.9 określił wymagania w stosunku do organizera wieka.

„4.3 Materiały użyte do konstrukcji

4.3.1. Tkanina konstrukcyjna:

100% poliamid 6.6 o zwiększonej odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalności, z powłoką poliuretanową oraz impregnacją fluorowęglową:

- gęstość liniowa (wg DIN 53 354): 1100 dtex;

- gramatura (wg ISO 3801:1993 Met.5): 360 g/m2 ± 2%;

- wytrzymałość na rozciąganie ( wg EN ISO 13934-1:2013-07):

· osnowa min 4000 N

· wątek min 2800 N

- wytrzymałość na rozerwanie (wg EN ISO 13937-2:2002):

· osnowa min. 450 N

· wątek min. 400 N

- wydłużenie przy rozciąganiu ( wg PN-EN ISO 13034-1:2013-07):

· osnowa max 35%

· wątek max 30%

- wodoszczelność (wg PN-EN ISO 20811:1997): min 450 mm H2O;

- wytrzymałość kolorystyczna na światło (wg PN-EN ISO 105-B02:2014-11): min ocena 5;

- kolor: czarny

4.3.2 Taśmy samosczepne :

- materiał podstawowy : poliamid,

- konstrukcja podstawowa: tkana,

- standardowe podłoże: syntetyczna żywica,

- całkowita wysokość rozdzielonej taśmy:

· Haczyk 1,7 – 2,1 mm,

· Pętelka 2,4 mm +/- 0,25 mm

- gramatura:

· Haczyk 300 gr m2 +/- 10%

· Pętelka 300 gr m2 +/- 10%

- wytrzymałość kolorystyczna na światło, wodę, tarcie, suche czyszczenie: min. ocena 4,

- trwałość min. 10 000 cykli łączenie/rozłączenie,

- ilość haczyków/ 1 cm2 : 65 +/- 5

- kolor: czarny

4.3.3 Taśmy techniczne

· Poliamidowe

- Rodzaj splotu: płótno podwójne

- Wytrzymałość na rozerwanie ( wg PN-EN ISO 13934-1:2013-07)

· Min 950 daN przy szerokości 25 mm

- Grubość ( wg PN-EN ISO 5084:1999):

· Dla taśmy szerokości 25 mm: 1,5 +/- 0,1 mm

- Szerokość (wg PN-EN 1773:2000):

· 25 mm +/- 1 mm

- Masa liniowa (wg PN-ISO 3801:1993; PN-EN 12127:2000):

· 26,6 +/- 2,5 g/m dla taśmy 25 mm

· Kolor: czarny

4.3.4 Nici techniczne:

· Materiał: poliester wielordzeniowy ciągły:

· Gęstość liniowa ( wg PN-EN ISO 2060:1997): 244x3 dtex +/- 5%

· Wytrzymałość na rozciąganie (wg PN-EN ISO 2062:2010): 4.460 cN +/- 5%

· Rozciągliwość przy zerwaniu (wg PN-EN ISO 2062:2010): 15-20 %

· Kolor: czarny

4.3.5 Zamki błyskawiczne:

· Materiał:

· taśma: poliester 100%

· łańcuch spinający: poliester 100%,

· suwak/uchwyt: stop ZnAL Z410,

· typ: zamek spiralny,

· szerokość: 4,2-4,5

· zamki powinny być wyposażone w suwak z hamulcem,

· wytrzymałość poprzeczna zamka: min. 60 daN,

· trwałość: min 1000 cykli,

· wysokość łańcucha spiętego: 2,1 – 2,3 mm,

· odporność na pranie: wg PN-EN ISO 105-E01:2013-06 – wartość minimum 4,

· Kolor: czarny

4.3.6 Linka rdzeniowa:

· Materiał: poliester, 150 den x 5

· Oplot nieelastyczny

· Średnica: 4 +/- 0,5 mm

· Gramatura (g/100mb): 400 +/- 5%

· Kolor: czarny

4.3.7 Siatka Techniczna

· materiał: poliester 100%

· gramatura: 318 g/m2 +/- 5%

· kolor: czarny

4.3.8 Taśma lamownicza:

· wykonana z tkaniny konstrukcyjnej,

· szerokość: 20 mm +/- 10%

Taśma lamownicza ma zastosowanie do wykończenia brzegów organizera oraz wzmocnienia w miejscach, w których organizer będzie mocowany do skrzyni.

4.3.9 Folia przeźroczysta/ płyta usztywniająca:

· materiał: PVC,

· sposób wykończenia powierzchni: folia wysoko przeźroczysta obustronnie gładka,

· twardość: folia wysoko przeźroczysta miękka,

· kolor: folia wysoko przezroczysta bezbarwna;

· wytrzymałość na zerwanie MPa, nie mniej niż: 22 wzdłuż, 20 w poprzek – wg PN-EN ISO 527-3:1998,

· grubość: 0,25 mm+/- 10%”

Biorąc pod uwagę fakt, że opis materiałów do wyprodukowania organizera wieka został stworzony w roku 2012/2013, a niektóre parametry w zakresie wytrzymałości zmieniły się w sposób zasadniczy, również część opisanych w powyższym dokumencie materiałów o wskazanych parametrach nie jest już dostępna na rynku, 
a ich nowe odpowiedniki spełniają wyższe wymagania wytrzymałościowe i użytkowe.

Ponadto zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tkaniny o wytrzymałości 
na rozerwanie: osnowa min.275 N, wątek min. 265 N wg PN-EN ISO 13937-2: 2002 oraz wydłużeniu przy rozciąganiu osnowa max 40%, wątek max 38% wg PN-EN ISO 13934-1:2013-07. Przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Nadto zwracamy uwagę, że lamówka o szerokości 20 mm może nie przykryć w całości szwu stębnowego. Szew stębnowy musi znajdować się o 0,8 cm – 1 cm od brzegu tkaniny, aby się nie pruła. W związku z czym zwracam się z prośbą o dopuszczenie, aby taśma lamownicza wykonana z tkaniny konstrukcyjnej miała szerokość 25 mm +- 5%? Proponowane rozwiązanie zapewni większą trwałość i estetykę zasobnika.

W celu poprawy parametrów przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zastosowania płyty usztywniającej w miejsce folii przeźroczystej. Płyta PE zapewni lepsze usztywnienie zasobnika. Ponadto płyta PE jest miękka, giętka oraz odporna na załamania. Dzięki temu organizer będzie trwalszy oraz pod względem technologicznym – możliwy do przykręcenia do wieka skrzyni. Właściwości chemiczno-techniczne płyty usztywniającej:

- materiał: 100% polietylen

- sposób wykończenia powierzchni: folia obustronnie gładka

- grubość: 1 mm +/- 5%.

Pragniemy również nadmienić, że nasze propozycje, co do zmian w zakresie niektórych parametrów dla materiałów użytych do konstrukcji zasobnika wieka biorą się z faktu powszechnego ich stosowania dla takich wyrobów jak plecaki, torby itp., które to produkty są w zdecydowanie większy sposób narażone na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych niż zasobnik zabezpieczony we wnętrzu wytrzymałej i wodoszczelnej skrzyni. Parametry proponowanych do wykonania zasobnik wieka tkanin, materiałów zasadniczych oraz pozostałych materiałów dodatkowych czytane w całości, zapewniają jego wysoką jakość i oczekiwaną przez Zamawiającego odporność na uszkodzenia mechaniczne co potwierdzamy czasem gwarancji i rękojmią. Należy zaznaczyć, że wprowadzone zmiany nie wpływają na cenę zaoferowanych produktów.

Ponadto w postępowaniu nr 70/2022, prowadzonym pn. „Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – zasobniki, namioty, moskitiery, plecaki, maty ”, 
w postępowaniu 71/2023/D prowadzonym pn.”Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – zasobniki, moskitiery, plecaki, maty, śpiwory” ” oraz 
w postępowaniu nr 9/2024/D prowadzonym pod nazwą „Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – mata samopompująca, moskitiera z pokrowcem WS, plecak patrolowy, śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową, zasobnik 
z tworzywa sztucznego” w odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 6 maja 2022 roku, 5 kwietnia 2023 roku oraz w dniu 24 stycznia 2024 roku Zamawiający wskazał:

„Zamawiający dopuszcza wykonanie organizera z materiałów o równoważnych lub korzystniejszych parametrach.” Zatem, czy Zamawiający dopuści do wykonania zasobników wieka, materiały o podanych poniżej parametrach:

1. (4.3.1) Tkanina konstrukcyjna :

100% poliamid 6.6 (typu CORDURA lub równoważny) o zwiększonej odporności na ścieranie, uszkodzenia

mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalności, z powłoką poliuretanową oraz impregnacją fluorowęglową:

- gęstość liniowa (wg DIN 53 354): 1100 dtex;

- gramatura (wg ISO 3801:1993): 360 g/m2 ± 5%;

- wytrzymałość na rozciąganie ( wg EN ISO 13934-1):

· osnowa min. 4000 N

· wątek min. 2800 N

- wytrzymałość na rozerwanie (wg EN ISO 13937-2):

· osnowa min. 275

· wątek min. 265

- wydłużenie przy rozciąganiu ( wg EN ISO 5081):

· osnowa max 40%

· wątek max 38%

- wodoszczelność (wg DIN 53886 EN ISO 20811): min 450 mm H2O;

- wytrzymałość kolorystyczna na światło (wg EN ISO 105-B02): min ocena 5;

- kolor: czarny

2. (4.3.2) Taśmy samosczepne:

- materiał podstawowy: poliamid,

- konstrukcja podstawowa: tkana,

- standardowe podłoże: syntetyczna żywica,

- całkowita wysokość rozdzielonej taśmy:

· Haczyk 1,9 – 2,3 mm,

· Pętelka 1,9 – 2,5 mm

- gramatura:

· Haczyk 325 gr m2 +/- 10%

· Pętelka 320 gr m2 +/- 10%

- Wytrzymałość kolorystyczna na światło, wodę, tarcie, suche czyszczenie: min. ocena 4,

-Moc po 10 000 cyklach łączenie/rozłączenie haczyk/pętelka: 50% straty mocy.

- kolor: czarny

3. (4.3.3) Taśmy techniczne:

· materiał: 100% poliamid

· rodzaj splotu: płótno podwójne

· wytrzymałość na rozerwanie (PN-EN ISO 13934-1:):

· min 950 daN

· grubość (PN-EN ISO 5084)

· 1,5mm (+/-0,1mm)

· Szerokość (PN-EN 1773:2000)

· 25mm (+/-1mm) PN-EN 1773

· masa liniowa (PN-ISO 3801; PN-EN 12127)

· 26,66g/m (+/-2,5g/m)

· Kolor: czarny

4. (4.3.4) Nici techniczne

· materiał: poliester wielordzeniowy

· gęstość liniowa: (PN-EN ISO 2060:1997): 244x3 dtex (+/-5%)

· wytrzymałość na rozciąganie (PN-EN ISO 2062:2010): min 4.500cN (+/-5%)

· rozciągliwość przy zerwaniu (PN-EN ISO 2062:2010): 15-20%

5. (4.3.5) Zamki błyskawiczne:

· Materiał,

· taśma – poliester 100%

· łańcuch spinający – poliester 100%,

· typ: zamek spiralny,

· szerokość: 5-6 mm suwak bez hamulca,

· wytrzymałość poprzeczna zamka: min. 400 N,

· trwałość: min 500 cykli,

· kolor : czarny

6. (4.3.6) Linka rdzeniowa

· materiał: poliester, 150den x 5

· oplot nieelastyczny,

· średnica 4,0mm (+/-0,5mm),

· masa liniowa [g/mb] 4,2 +-0,5

7. (4.3.7) Siatka Techniczna

· materiał: poliester 100%

· gramatura: 300 g/m2 +/- 10%

· kolor: czarny

8. (4.3.8) Taśma lamownicza:

· wykonana z tkaniny konstrukcyjnej

· szerokość: 20mm- 30 mm (+/-10%)

· kolor: czarny

Taśma lamownicza ma zastosowanie do wykończenia brzegów organizera oraz wzmocnienia w miejscach, w

których organizer będzie mocowany do skrzyni.

9. (4.3.9) Płyta usztywniająca(folia przeźroczysta):

· materiał: 100% PE

· sposób wykończenia powierzchni: folia obustronnie gładka

· grubość: 1 mm +/- 5%

Ponadto w postępowaniu nr 70/2022, prowadzonym pn. „Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania– zasobniki, namioty, moskitiery, plecaki, maty ”, 
w postępowaniu 71/2023/D prowadzonym pn.”Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – zasobniki, moskitiery, plecaki, maty, śpiwory” oraz w postępowaniu nr 9/2024/D prowadzonym pod nazwą „Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – mata samopompująca, moskitiera z pokrowcem WS, plecak patrolowy, śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową, zasobnik z tworzywa sztucznego”, w odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 6 maja 2022 roku, 5 kwietnia 2023 roku oraz w dniu 24 stycznia 2024 roku Zamawiający wskazał: „Zamawiający dopuszcza wykonanie organizera z materiałów o zaproponowanych parametrach.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie:
W Wymaganiach Techniczno–Użytkowych nr 93/DKWS (Załącznik nr 4E) 
w odniesieniu do materiałów użytych do konstrukcji przedmiotu zamówienia w punkcie 4.3.1. w zakresie gęstości liniowej Zamawiający odwołuje się do metodyki badań związanej z normą niemiecką (DIN 53354). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako równoważne uzna wyniki Polskiego Akredytowanego Laboratorium badania gęstości liniowej przeprowadzonej zgodnie z normą PN-P-04625:1988 z wynikiem badania osnowa min 110 tex (1100 dtex), wątek min 110 tex (1100 dtex).

Odpowiedź:

Zamawiający uzna wyniki Polskiego Akredytowanego Laboratorium za równoważne.

Pytanie:

Czy producenci tkanin, dodatków, półfabrykatów lub gotowych elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia będzie uznany przez Zamawiającego za podwykonawcę, który musi spełniać zapisy SWZ rozdz. X. pkt. 1-4 oraz będzie wpisany do umowy w § 14. Podwykonawcy?

W postępowaniu prowadzonym pn. „Dostawa przedmiotów umundurowania 
i wyekwipowania dla WS i ŻW – ochraniacze na obuwie WS, okulary wielofunkcyjne, rękawice WS, zasobnik z tworzywa sztucznego”; nr 101/2020 w odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 5 czerwca 2020 roku Zamawiający wskazał:

„Zamawiający nie wymaga wpisania Producenta do umowy w § 14 jako Podwykonawcy.” Natomiast w postępowaniu prowadzonym pn. „Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – zasobniki z tworzywa sztucznego, czapki zimowe WZ, pasy bojowe”, nr 129/2021 w odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 8 października 2021 roku Zamawiający wskazał: „Producent nie musi być wpisany do umowy w § 14 Podwykonawcy oraz nie musi spełniać wymagań SWZ rodz. Podwykonawcy”.

Odpowiedź:

To wykonawca decyduje o tym kogo poda jako podwykonawcę. Zamawiający nie wymaga wpisania producenta do umowy jako podwykonawcy.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, treść wyjaśnień SWZ stanowi integralną część SWZ, Opisu przedmiotu zamówienia i Umowy.

Odpowiedź:

Załącznik nr 8 do (PPU) – Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część umowy.
Pytanie:
Zgodnie §7 ust. 20 Proponowanych Postanowień Umowy „Wykonawca na zasadach określonych w WTU zobowiązany jest przedstawić wyniki badań, których zakres, częstotliwość oraz podmiot uprawniony do ich wykonania określa tenże dokument. 
W razie braku laboratorium, o którym mowa powyżej, dopuszcza się za pisemną zgodą Zamawiającego przedstawienie wyników pochodzących z innego laboratorium, o ile zostały one sporządzone w języku polskim, bądź zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.” Prosimy o potwierdzenie, w związku z faktem, iż w przypadku wykonania organizera wieka, materiałem zasadniczym jest tkanina konstrukcyjna – Cordura (pkt. 4.3.1) oraz siatka techniczna (pkt. 4.3.7) czy Zamawiający wymaga przedstawienia wyników z badań dla tkaniny zasadniczej, natomiast dla pozostałych dodatków wystarczające będą świadectwa jakości bądź karty techniczne? Ponadto proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje wyniki badań tkaniny zasadniczej wykonane w laboratorium certyfikowanym, w wyniku sukcesywnych badań,              i wydane w roku 2025 potwierdzające zgodność parametrów tkaniny zasadniczej do oceny wzoru?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedstawienia wyników z badań dla tkaniny zasadniczej, natomiast dla pozostałych dodatków wystarczające będą świadectwa jakości bądź karty techniczne. Zamawiający zaakceptuje wyniki badań tkaniny zasadniczej wykonane                  w laboratorium certyfikowanym, w wyniku sukcesywnych badań, i wydane w roku 2025 potwierdzające zgodność parametrów tkaniny zasadniczej do oceny wzoru.

Pytanie:
W związku z informacją zawartą w Arkuszu zmian wprowadzonych w Wymaganiach Techniczno–Użytkowych nr 93/DKWS (Załącznik nr 4E) mocne zatrzaski wykonane 
z jednolitego materiału nie muszą być już wykonane z tego samego materiału 
co zasobnik. Prosimy o potwierdzenie, że w dalszym ciągu zatrzaski, winny spełniać wymagania określone w punkcie 4 na stronie 3 dokumentu Wymagania Techniczno–Użytkowych nr 93/DKWS (Załącznik nr 4E), tj. winny zachować odporność na działanie niskich i wysokich temperatur -33st. C do 90 st. C?

Należy przypomnieć, że skrzynia winna być wykonana z tworzywa sztucznego (kopolimeru polipropylenowego), co oznacza, że skrzynia winna być wykonana 
z materiału niepalnego, czyli również zatrzaski winny być wykonane z

podobnego materiału. Ponadto należy pamiętać, że skrzynie wykonane z tworzywa ABS, którego temperatura pracy to od -40 do +85 °C, będzie niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia (bez wykonywania jakiegokolwiek badania, można ustalić wskazane parametry chemiczne, posługując się informacjami zawartymi w choćby Wikipedii, gdyż z kolei strona poświęcona wskazanemu tworzywu powołuje się na opracowanie autorstwa Stefana Chudzyńskiego, Jana Puternickiego, Wiktora Surowiaka: 1000 słów                             o tworzywach sztucznych. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej). Z kolei zasobniki, które wykonane są z materiałów niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia nie można również uznać, za rozwiązania równoważne.

W przypadku innej interpretacji, należy pamiętać, że nie zostanie zachowane przeznaczenie zasobników z tworzywa sztucznego wskazane w punkcie 3 Wymagań Techniczno–Użytkowych nr 93/DKWS, tj. zasobnik nie będzie zabezpieczał przed wilgocią, dużymi skokami temperatury, zapyleniem, zabrudzeniem, różnicą ciśnień oraz uszkodzeniami mechanicznymi typu zgniecenie czy rozerwanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zatrzaski były mocne i wykonane z jednolitego materiału, jednocześnie dopuszczając zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych.

Pytanie:
W związku z treścią § 7 ust. 20 projektu umowy (PROCES NADZOROWANIA JAKOŚCI) Wykonawca na zasadach określonych w WTU zobowiązany jest przedstawić wyniki badań których zakres, częstotliwość oraz podmiot uprawniony do ich wykonania określa tenże dokument. W razie braku laboratorium, o którym mowa powyżej, dopuszcza się za pisemną zgodą Zamawiającego przedstawienie wyników pochodzących z innego laboratorium, o ile zostały one sporządzone w języku polskim, bądź zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.”; proszę 
o wyjaśnienie, w jakim zakresie i w jakim terminie Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia badań i jakie konsekwencje dla Wykonawca wywoływać będzie brak akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych badań?”

Odpowiedź:

Wykonawca musi przedstawić wymagane wyniki badań w trakcie realizacji procesu nadzorowania jakości przez RPW, a nieprzedstawienie w/w badań doprowadzi 
do braku odbioru przedmiotu umowy.
Pytanie:
Pytanie dotyczy Zadania nr 5. Zgodnie z §8 ust.13 projektu umowy (SPOSÓB WYKONANIA DOSTAWY – KWESTIE SZCZEGÓŁOWE) „Dostawy winny być pakowane na europaletach wykonanych z drewna o wymiarach 800x1200x144 mm.

Wysokość europalety z towarem nie może przekraczać 1200 mm.”

Zwracamy uwagę, że w postępowaniach prowadzonych uprzednio przez Zamawiającego, które zakończyły się udzieleniem zamówienia, w treści dokumentacji zamówienia Zamawiający nie precyzował w tak drobiazgowy sposób procesu wykonania dostawy. Jednocześnie brak takich zapisów nie wpłynął negatywnie 
na dostarczenie przez wykonawcę zasobników, które były przedmiotem wcześniejszych zamówień. Dostawy realizowane były bez uszczerbku dla przedmiotu zamówienia.

W postępowaniach prowadzonych uprzednio przez Zamawiającego towar pakowany był na europaletach o wymiarach 880x1200x144 mm i wysokość europalety 
z zasobnikami wynosiła 2460 mm. Z uwagi na wymiary zasobników wprowadzenie w/w wymogów, co do sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia przełoży się wprost proporcjonalnie na wysokość kosztów, jakie wykonawca musi skalkulować 
w momencie kalkulowania swojej oferty. Innymi słowy wskazany w treści projektu umowy realnie zwiększy się cenę, jaką wykonawca wskaże w ofercie. Zwracamy uwagę, że wymiary skrzyń wskazane wraz z opakowaniem to: 86x56x46 cm co oznacza, że na jednej europalecie możliwe będzie umieszczenie tylko 4 zasobników, co z kolei powoduje, że przedmiot zamówienia zamiast na 150 europaletach będzie musiał zostać dostarczony na 375 europaletach. Zwracamy się z prośbą o zmianę dozwolonej wysokości europalety do 2460 mm i zmianę wymiarów dozwolonych europalet na 880x1200x144 mm.                            W postępowaniu 71/2023/D prowadzonym pn.”Dostawa przedmiotów umundurowania                i wyekwipowania – zasobniki, moskitiery, plecaki, maty, śpiwory” oraz w postępowaniu nr 9/2024/D prowadzonym pod nazwą

„Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – mata samopompująca, moskitiera z pokrowcem WS, plecak patrolowy, śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową, zasobnik z tworzywa sztucznego”, w odpowiedzi na pytania wykonawców 
z dnia oraz 5 kwietnia 2023 roku oraz 24 stycznia 2024 roku Zamawiający wskazał:

„Zamawiający wyraża zgodę na dostawę do SM JAWIDZ zasobników z tworzywa sztucznego na jednorazowych paletach bezzwrotnych o wymiarach 880x1200x144 mm. Wysokość palety wraz z towarem nie może przekraczać 2460 mm.”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę do SM JAWIDZ zasobników z tworzywa sztucznego na jednorazowych paletach bezzwrotnych o wymiarach 880x1200x144 mm. Wysokość palety wraz z towarem nie może przekraczać 2460 mm

Pytanie:
W związku z treścią art. 222 ust. 4 Ustawy PZP zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 7.
Odpowiedź:

Zamawiający posiada na realizację zadania nr 7 kwotę - 2 950 340,27 zł brutto.

Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów SWZ i Projektowanych Postanowień Umowy. W treści Rozdziału III punkt 7 SWZ zdanie drugie brzmi:

„Materiały zasadnicze i dodatki krawieckie użyte do wykonania przedmiotu umowy nie mogą pochodzić z produkcji starszej niż z roku poprzedzającego rok dostawy przedmiotu.” Z kolei we wzorze umowy w §6 ust 4 brzmi: „Materiały zasadnicze 
i dodatki krawieckie użyte do wykonania dostarczanych wyrobów muszą pochodzić 
z produkcji roku dostawy wyrobu.”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obowiązującym zapisem jest zapis z PPU o treści:
„Materiały zasadnicze i dodatki krawieckie użyte do wykonania dostarczanych wyrobów muszą pochodzić z produkcji roku dostawy wyrobu.”.
W związku z powyższym zmianie ulega treść Rozdz. III punkt 7 SWZ (zdanie drugie).
Pytania do Zamawiającego dotyczące PLECAKA PATROLOWEGO WTU 70/DKWS

Pytanie 1
Czy zamawiający dopuszcza Cordurę 500D z nadrukiem Multicam ® by Cry Precision, wyprodukowaną w USA?

Zamawiający uprzednio dopuszczał takie parametry do tego typu asortymentu 
w poprzednich postępowaniach.

	L.p. 
	Kryterium 
	Jednostka miary 
	Wynik 
	Metodyka 

	1. 
	Średnia masa powierzchniowa 
	g/m2 
	261 ± 5% 
	PN-ISO 3801:1993, metoda 5, pkt. 6.7 

	2. 
	Średnia siła maksymalna, nie mniej niż 
	k. wzdłużny (N) 
	1 900 
	PN-EN ISO 

13934-1:2013-07 

	
	
	k. poprzeczny (N) 
	1 300 
	

	3. 
	Średnia siła rozdzierania, nie mniej niż 
	k. wzdłużny (N) 
	100 
	PN-EN ISO 13937-2:2002 

	
	
	k. poprzeczny (N) 
	80 
	

	4. 
	Średnia zmiana wymiarów po praniu i suszeniu, nie więcej niż 
	k. wzdłużny (%) 
	3 
	PN-EN ISO 

5077:2011 

PN-EN ISO 

3759:2011 

PN-EN ISO 

6330:2022-06 

	
	
	k. poprzeczny (%) 
	3 
	

	5. 
	Średnia wodoszczelność, nie mniej niż 
	cm H2O 
	180 
	PN-EN ISO 

811:2018-07 

	6. 
	Odporność 
wybarwień 
na 

pranie, nie mniej niż 
	Zmiana 
barwy 

próbki 
	4/5 
	PN-EN 
ISO 

105- C06:2010 

Metoda A1S 

	
	
	Zabrudzenie bieli tkanina PA 
	4/5 
	

	
	
	Zabrudzenie bieli tkanina CO 
	4/5 
	

	7. 
	Odporność wybarwień na tarcie, stopień zabrudzenia 

bieli, nie mniej niż 
	Suche wzdłuż ÷ wszerz 
	4/5 ÷ 4/5 
	PN-EN ISO 

105-X12:2016-08 

	
	
	Mokre wzdłuż ÷ wszerz 
	4/5 ÷ 4/5 
	

	8. 
	Odporność wybarwień na pot, alkaliczny ÷ kwaśny [stopień], nie mniej niż 
	Zmiana 
barwy 

próbki 
	4/5 ÷ 4/5 
	PN-EN ISO 

105-E04:2013-06 

 

	
	
	Zabrudzenie bieli tkanina PA 
	4/5 ÷ 4/5 
	

	
	
	Zabrudzenie bieli tkanina CO 
	4/5 ÷ 4/5 
	

	9. 
	Odporność 
wybarwień 
na 

światło sztuczne, nie mniej niż 
	[stopień] 
	4/5 
	PN-EN 
ISO 
105-

B02:2014-11, Metoda 2 

	10. 
	Odporność na ścieranie, nie mniej niż 
	[liczba suwów] 
	50 000 
	PN-EN ISO 12947- 2:2017-02 


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.
PYTANIE 2.  

Zamawiający w opisie plecaka patrolowego podaje szerokość taśmy przeznaczonej 
na uchwyt 35mm, natomiast w Tabeli nr 2. wykaz dodatków plecaka patrolowego, widnieje jedynie taśma 37mm. Prosimy o sprecyzowanie szerokości taśmy na uchwyt. Na rynku ogólnodostępnym wyrobem są taśmy o szerokościach 38 mm i 40mm. 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie taśmy o szerokości 40mm i/lub 38mm 
w miejsce taśmy o szerokości 37mm/35mm (Tabela nr 2. Wykaz dodatków plecaka patrolowego). Zwracamy uwagę na fakt, że zgoda na takie działanie nie pociąga 
za sobą negatywnego wpływu na właściwości techniczno-użytkowe plecaka. 
W przeszłości zamawiający dopuszczał takie zmiany w OPZ plecaka patrolowego.  

W wykazie dodatków do plecaka występują również dodatki plastikowe 25mm oraz 37mm. Znów, klamry występujące na rynku są przewidziane dla standardowych taśm – 38/40mm. Czy zamawiający dopuszcza dodatki plastikowe przewidziane dla taśm 25mm oraz 38/40mm? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.
PYTANIE 3 

Wymagania 
techniczno-użytkowe nr 
70/DKWS 
dot. 
Plecaka patrolowego, pkt. IV Wymiary, podaje następujące parametry:  

Pojemność plecaka: 37 litrów (+/- 2l) 

Wymiary plecaka: 55x28x20 cm (+/- 2cm) 

Masa plecaka: 1800 g (+/-50g) 

Wg. Obliczeń Wykonawcy, na podstawie standardowego wzoru na objętość prostopadłościanu (WxLxH), plecak o podanych wymiarach oraz o wymiarach mieszczących się w skrajnych przedziałach podanej tolerancji ma następujące pojemności: 55 x 28 x 20 cm - 30,8 l 

53 x 23 x 18 cm – 21,9 l  

57 x 30 x 22 – 37,6 l 

Z jednej strony opis dopuszcza plecak o pojemności 39 l. Z drugiej zaś wymiary plecaka ograniczają pojemność do maksymalnej wartości 37,6 l. Czy zamawiający dopuszcza zatem plecak o pojemności 39 l? Jeśli tak, to przy jakich wymiarach plecaka? Czy Zamawiający dopuszcza plecaki o następujących wymiarach i korespondujących z nimi pojemnościach: 

55 x 28 x 20 cm – 30,8 l  

53 x 23 x 18 cm – 21,9 l  

Ponadto Wykonawca wnosi o zwiększenie tolerancji na masę plecaka. Obecna tj. +/-50g stanowi zaledwie 2,78% wartości nominalnej. Wykonawca wnosi o zwiększenie tolerancji do +/-100g. Czy Zamawiający zaakceptuje plecak o masie 1900 g i/lub 1700 g?

Odpowiedź:

Zapis: 53 x 23 x 18 cm – 21,9 l  - wykracza poza zakres tolerancji. Wiążące są wymiary plecaka: 55x28x20 cm (+/- 2cm) pojemność jest wartością wynikową i podaną orientacyjnie. Zamawiający wyraża zgodę na tolerancję +/-100g.
PYTANIE 4  

Czy zamawiający dopuszcza klamry wykonane z POM? Jest to tworzywo preferowane od nylonu w zastosowaniach militarnych. Czołowi producenci tacy jak ITW Nexus czy 2M swoje militarne linie klamer wykonują głównie z droższego POM. Jest to tworzywo znacznie wytrzymalsze, nie chłonie wilgoci oraz ma mniejszą tendencje do pękania 
w ujemnych temperaturach.  

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.
PYTANIE 5  

Zamawiający wymaga, by wszystkie materiały użyte do wykonania plecaka patrolowego widoczne na zewnątrz muszą spełniać wymagania co do reemisji w podczerwieni zgodnie z normą NO-84-A203:2020. 

Tkanina w kamuflażu Multicam® ma inne barwy oraz inne parametry reemisji niż barwy opisywane w  NO-84-A203:2020. Wymaganie jednakowych właściwości reemisji pomiędzy dwoma różniącymi się od siebie tkaninami jest niemożliwe do zrealizowania. Czy Zamawiający uzna wymóg dotyczący IRR za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi atest producenta, że dana tkanina/dodatek/nić która ma zostać użyta 
w miejscu widocznym z zewnątrz jest wykonana w technologii IRR?  

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.
PYTANIE 6  

Wykonawca prosi o wyłączenie klamry z gwizdkiem, gdyż jest to bardzo niewielki element, nie dostępny w technologii IRR.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie:

Ponadto, wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert na 17/04/2025.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 17.04.2025 r.
Pytanie:

Czy zamawiający dopuści złożenie razem z ofertą wzoru śpiwora letniego i zimowego WS, bez pikowania wierzchu i spodu śpiwora, przedstawionego na rys. 2 WDTTWS? Zastosowanie wypełnienia ocieplającego włókniną puszystą z włókien ciągłych o dużej sprężystości nie wymaga obligatoryjnego pikowania w ten sposób. Brak pikowania eliminuje dodatkowe mostki termiczne i śpiwór ma o wiele lepsze parametry cieplne przy tej samej wadze całej konstrukcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, 
ze względu na zastosowanie wypełnienia ocieplającego włókniną puszystą z włókien ciągłych o dużej sprężystości.
Pytanie:

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie poniższej odpowiedzi:

1) Na jakiej podstawie Zamawiający będzie weryfikował, na etapie składania ofert, zgodność przedstawionego środka dowodowego dla zdania nr 5 i 6, ze specyfikacją WDTTWS nr 01/WS i 02/WS oraz wzorem PUiW WS do produkcji seryjnej? Zamieszczona w specyfikacjach WDTTWS Tablica nr 7 dokładnie określa w Lp. 4. zakres badań laboratoryjnych, które należy przedstawić dla materiału zasadniczego – tkaniny poliamidowej w kolorze oliwkowym oraz układu materiałów zasadniczych, tj. oporu cieplnego układów tkaniny i włókniny ocieplającej. Tym samym należy rozumieć, że włóknina ocieplająca jest również materiałem zasadniczym. Dodatkowo zamieszczona w specyfikacjach WDTTWS Tablica nr 1, zawierająca wykaz materiałów zasadniczych i dodatków, w punktach Lp.2 ÷ Lp.12 wymaga złożenia wraz z wyrobem atestów/specyfikacji technicznych producenta na poszczególne dodatki.

Zgodnie z ogólnodostępną informacją zawartą na stronie internetowej WOBWSM w dniu 06 grudnia 2023 o zakończeniu badań typu na śpiwory wojsk specjalnych, wszyscy potencjalni wykonawcy mieli wystarczająco dużo czasu, aby wykonać odpowiednie badania: 

https://wobwsm.wp.mil.pl/aktualnosci/wany-komunikat-zakoczenie-bada-typu-na-piwory-i-czapk-wojsk-specjalnych/
Mając na względzie powyższe oraz zasadę równej konkurencji dla wszystkich wykonawców wnosimy o zmianę Rozdz. IV, pkt. 1, dla zadania nr 5 i 6 na następujący:

dla zadania nr 5:
a) wzoru oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: 1 kpl śpiwora letniego WS;

b) wyników badań materiału zasadniczego oraz układów materiałów zasadniczych potwierdzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające wymagania zawarte w Tablicy nr 7 WDTTWS nr 01/WS Lp. 4

c) oświadczenie o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WDTTWS nr 01/WS oraz dokumentach wystawionych przez producenta/importera lub oferenta o parametrach tkaniny zasadniczej, włókniny ocieplającej oraz atestach/specyfikacjach technicznych producenta potwierdzających wymagania zawarte w Tablicy nr 1 WDTTWS nr 01/WS Lp.2 ÷ Lp.12
dla zadania nr 6:

a) wzoru oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.:                       1 kpl śpiwora zimowego WS;

b) wyników badań materiału zasadniczego oraz układów materiałów zasadniczych potwierdzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające wymagania zawarte w Tablicy nr 7 WDTTWS nr 02/WS Lp. 4

c) oświadczenie o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WDTTWS nr 02/WS oraz dokumentach wystawionych przez producenta/importera lub oferenta o parametrach tkaniny zasadniczej, włókniny ocieplającej oraz atestach/specyfikacjach technicznych producenta potwierdzających wymagania zawarte w Tablicy nr 1 WDTTWS nr 02/WS Lp.2 ÷ Lp.12.
Odpowiedź:

Zamawiający na etapie składania ofert pozostawia wymóg przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych bez zmian. Jednocześnie informuje, że na etapie procesu nadzorowania jakości będzie wymagane przedstawienie wyników badań z akredytowanego laboratorium zgodnie z tablicą nr 7. 
Pytanie:
2) Wnosimy o dokładne określenie jakie dokumenty, badania laboratoryjne, atesty, specyfikacje techniczne, będą wymagane przy weryfikacji zgodności partii produkcyjnej śpiworów: letniego WS i zimowego WS. 
Odpowiedź:

Dokładne określenie wymagań zawiera Tablica nr 7 WDTT.
Pytanie:

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie poniższych zapisów SWZ:

Zadanie nr 4 – plecak patrolowy, WTU nr 70/DKWS – Załącznik nr 4D do SWZ.

1. Zamawiający wymaga wykonania plecaka z tkaniny Cordura 500 DEN o trwałym nadruku oryginalnego kamuflażu Multicam® (licencja Crye Precision). Tabela nr 1 z Rozdz. III zawiera wyniki badań z podaną niepewnością pomiaru. Laboratorium Instytutu Włókiennictwa wyraziło opinię, że tak ściśle określone parametry tkaniny nie są możliwe do wykonania. Przykładowo jeśli maksymalna siła przy rozciąganiu w kierunku wzdłużnym osiągnie 2500 N, co wykracza ponad podany w Tabeli nr 1 zakres (2400 ± 29 N) to znaczy, że tkanina nie spełnia wymagań, pomimo tego, że jest lepsza niż podana w tabeli. Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie przez Zamawiającego wpisów w tabeli: nie mniej niż, nie więcej niż oraz zaktualizowanych norm badawczych. Parametry oryginalnej tkaniny Cordura 500 DEN w kamuflażu Multicam® (licencja Crye Precision), które otrzymaliśmy od producenta są przedstawione w Tabeli nr 1, jest ona załącznikiem do niniejszego wniosku. Wnosimy o dopuszczenie możliwości wykonania plecaków patrolowych wg przedstawionych w tabeli parametrów tkaniny.
Załącznik nr 1

2. Tabela nr 1 - Parametry materiału zasadniczego:

Cordura 500 DEN o trwałym nadruku kamuflażu Multicam® (licencja Crye Precision)

	L.p.
	Kryterium
	Jednostka

miary
	Wynik
	Metodyka

	1.
	Średnia masa powierzchniowa
	g/m2
	261 ± 5%
	PN-ISO 3801:1993,

metoda 5, pkt. 6.7

	2.
	Średnia siła maksymalna, nie mniej niż
	k. wzdłużny (N)
	1 900
	PN-EN ISO

13934-1:2013-07

	
	
	k. poprzeczny (N)
	1 300
	

	3.
	Średnia siła rozdzierania, nie mniej niż
	k. wzdłużny (N)
	80
	PN-EN ISO

13937-2:2002

	
	
	k. poprzeczny (N)
	70
	

	4.
	Średnia zmiana wymiarów po praniu i suszeniu, nie więcej niż
	k. wzdłużny (%)
	3
	PN-EN ISO 5077:2011

PN-EN ISO 3759:2011

PN-EN ISO 6330:2012

	
	
	k. poprzeczny (%)
	3
	

	5.
	Średnia wodoszczelność, nie mniej niż
	cm H2O
	160
	PN-EN ISO 811:2018-07

	6.
	Odporność wybarwień na pranie, nie mniej niż
	Zmiana barwy próbki
	4/5
	PN-EN ISO

105-C06:2010

Metoda A1S

	
	
	Zabrudzenie bieli tkanina PA
	4/5
	

	
	
	Zabrudzenie bieli tkanina CO
	4/5
	

	7.
	Odporność wybarwień na tarcie, stopień zabrudzenia bieli, nie mniej niż
	Suche wzdłuż ÷

wszerz
	4/5 ÷ 4/5
	PN-EN ISO

105-X12:2016-08

	
	
	Mokre wzdłuż ÷

wszerz
	4/5 ÷ 4/5
	

	8.
	Odporność wybarwień na pot, alkaliczny ÷ kwaśny [stopień],

nie mniej niż
	Zmiana barwy próbki
	4/5 ÷ 4/5
	PN-EN ISO

105-E04:2013

	
	
	Zabrudzenie bieli tkanina PA
	4/5 ÷ 4/5
	

	
	
	Zabrudzenie bieli tkanina CO
	4/5 ÷ 4/5
	

	9.
	Odporność wybarwień na światło sztuczne, nie mniej niż
	[stopień]
	4/5
	PN-EN ISO

105-B02:2014-11

	10.
	Odporność na ścieranie, nie mniej niż
	[liczba suwów]
	50 000
	PN-EN ISO 12947-

2:2017-02


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie:

3. W nawiązaniu do SWZ, rozdz. IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę, dla zad. nr 3: wzoru, wyników badań materiału zasadniczego oraz wyników badań potwierdzających wymagania zawarte w pkt. II.15 WTU (dotyczących IRR). Natomiast w WTU rozdz. II, pkt. 15, znajduje się zapis, że wszystkie materiały użyte do wykonania plecaka patrolowego widoczne na zewnątrz muszą spełniać właściwości reemisji w zakresie podczerwieni zgodnie z normą NO-84-A203:2020.

Czy dla Zamawiającego wymagania IRR są tożsame z normą obronną NO? Wymagania właściwości reemisji w zakresie podczerwieni zgodnie z normą NO-84-A203:2020 dotyczą tylko i wyłącznie barw tkanin podanych w NO, czyli kamuflażu Pantera i Pantera pustynna, gdzie każdy z nich składa sięz czterech kolorów. Tkanina Cordura 500 DEN w kamuflażu Multicam® (licencja Crye Precision) składa się z siedmiu różnych kolorów, będących odcieniami beżu, brązu i zieleni. Wymaganie jednakowych właściwości reemisji pomiędzy dwoma różniącymi się od siebie tkaninami jest niemożliwe do zrealizowania, gdyż barwy tych tkanin nie są równoważne. Dodatkowo oryginalny wzór Multicam  opracowany na licencji firmy Crye Precision posiada indywidualne właściwości reemisji w zakresie podczerwieni i nie są one tożsame z NO.  

W związku z powyższym składamy zapytanie, czy atest/oświadczenie importera/producenta o zastosowanej oryginalnej tkaninie Cordura 500 DEN 
o trwałym nadruku kamuflażu Multicam® (licencja Crye Precision) spełni wymagania Zamawiającego, co do wymagań IRR w czasie wyboru ofert oraz
w czasie weryfikacji zgodności przez RPW? Ewentualnie wnosimy o podanie charakterystyki spektralnej barw kolorów Multicam® z określeniem granicznych wartości współczynników reemisji poszczególnych barw kolorów Multicam® dla określonej długości fali. Bez znajomości tych parametrów wykonawca nie jest
w stanie potwierdzić laboratoryjnie, czy oryginalna tkanina (na licencji Crye Precision) spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne
w zakresie IRR.
Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza atest/oświadczenie importera/producenta o zastosowanej oryginalnej tkaninie Cordura 500 DEN o trwałym nadruku kamuflażu Multicam® (licencja Crye Precision) co do wymagań IRR.

Pytanie:

4. Jako potencjalny wykonawca chcemy wykonać Państwu produkt zgodny z WTU 
z dostępnych na rynku surowców, tak aby wyrób, który będzie poddany weryfikacji zgodności spełniał wszystkie zapisy WTU. Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wszystkie widoczne na zewnątrz materiały, z których wykonany jest plecak patrolowy, takie jak oryginalne taśmy nośne Multicam® i coyote (drukowane lub tkane), zapięcia, nici, rzepy, pokrowiec przeciwdeszczowy, spełniały wymogi IRR? 

Czy atest/oświadczenie importera/producenta o zastosowanych:

a) oryginalnej taśmie nośnej o trwałym nadruku lub tkaniu kamuflażu Multicam®,

b) taśmach coyote z IRR,

c) zapięciach Duraflex z IRR

d) niciach z wykończeniem IRR,

e) rzepach Velcro® spełniających wymogi IRR,

f) pokrowiec przeciwdeszczowy z wykończeniem IRR,

spełni wymagania Zamawiającego, co do wymagań IRR w czasie wyboru ofert oraz w czasie weryfikacji zgodności przez RPW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza atest/oświadczenie importera/producenta wszystkich widocznych na zewnątrz materiałów/elementów co do wymagań IRR.
Pytanie:
1. SWZ rozdz. X. Podwykonawcy. Czy dostawca tkanin, dodatków, półfabrykatów lub gotowych elementów do produkcji przedmiotów umundurowania i wyekwipowania będzie uznany przez Zamawiającego za podwykonawcę, który musi spełniać zapisy SWZ rozdz. X. pkt. 1-4 oraz będzie wpisany do umowy w § 14. Podwykonawcy?
Odpowiedź:

To Wykonawca decyduje o tym kogo i czy poda dostawcę jako podwykonawcę. Zamawiający nie wymaga tego.
Pytanie:

2. Czy Zamawiający dopuszcza aktualizację i zastosowanie nowych norm badawczych PN-ISO, które są równoważne z normami podanymi w WTU. Laboratoria akredytowane, o których jest mowa w WTU, zawsze wykonują badania zgodnie z najnowszą nomenklaturą PN-ISO.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie:

3. Na podstawie art. 222 ust.4 ustawy zwracam się z wnioskiem o podanie kwoty netto i brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w roku 2025 dla zadań nr 1÷7 z uwzględnieniem dostaw opcjonalnych.

Odpowiedź:

- Zadanie nr 1 – 264 724,49 zł brutto 215 223,16 zł netto;

- Zadanie nr 2 – 323 024,58 zł brutto 262 621,60 zł netto;

- Zadanie nr 3 – 1 046 556,69 zł brutto 850 859,09 zł netto;

- Zadanie nr 4 – 701 743,54 zł brutto 570 523,20 zł netto;

- Zadanie nr 5 – 1 000 000,00 zł brutto 813 008,13 zł netto;

- Zadanie nr 6 – 1 000 000,00 zł brutto 813 008,13 zł netto;

- Zadanie nr 7 – 2 950 340,27 zł brutto 2 398 650,62 zł netto;

Opcja jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego i na chwilę obecną Zamawiający nie posiada wiedzy dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia opcjonalnego.
Pytanie:

4. Zwracam się z wnioskiem o podanie wartości szacunkowej zamówienia netto i brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w roku 2025 dla zadań nr 1÷7 z uwzględnieniem dostaw opcjonalnych.

Odpowiedź:

Zamówienie podstawowe:

	Zadanie 1
	209 164,10
	zł netto
	257 271,84
	zł brutto
	45 106,66
	euro

	Zadanie 2
	255 224,00
	zł netto
	313 925,52
	zł brutto
	55 039,57
	euro

	Zadanie 3
	741 627,90
	zł netto
	912 202,32
	zł brutto
	159 933,56
	euro

	Zadanie 4
	554 464,00
	zł netto
	681 990,72
	zł brutto
	119 571,28
	euro

	Zadanie 5
	657 860,00
	zł netto
	809 167,80
	zł brutto
	141 868,84
	euro

	Zadanie 6
	657 860,00
	zł netto
	809 167,80
	zł brutto
	141 868,84
	euro

	Zadanie 7
	2 331 000,00
	zł netto
	2 867 130,00
	zł brutto
	502 684,87
	euro

	RAZEM
	5 407 200,00
	zł netto
	6 650 856,00
	zł brutto
	1 166 073,62
	euro


Zamówienie opcjonalne:

	Zadanie 1
	209 164,10
	zł netto
	257 271,84
	zł brutto
	45 106,66
	euro

	Zadanie 2
	255 224,00
	zł netto
	313 925,52
	zł brutto
	55 039,57
	euro

	Zadanie 3
	741 627,90
	zł netto
	912 202,32
	zł brutto
	159 933,56
	euro

	Zadanie 4
	554 464,00
	zł netto
	681 990,72
	zł brutto
	119 571,28
	euro

	Zadanie 5
	657 860,00
	zł netto
	809 167,80
	zł brutto
	141 868,84
	euro

	Zadanie 6
	657 860,00
	zł netto
	809 167,80
	zł brutto
	141 868,84
	euro

	Zadanie 7
	2 331 000,00
	zł netto
	2 867 130,00
	zł brutto
	502 684,87
	euro

	RAZEM
	5 407 200,00
	zł netto
	6 650 856,00
	zł brutto
	1 166 073,62
	euro


Pytanie:

Dzień dobry, nasza firma przygotowuje wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedną sztukę plecaka patrolowego w ramach zadania nr 4. Zwracamy się z wnioskiem o udzielnie następujących informacji oraz o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany:

1. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty wyników badań materiału zasadniczego potwierdzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające wymagania zawarte w tabeli nr 1 WTU nr 70/DKWS oraz wyniki badań potwierdzające wymagania zawarte w pkt. II. 15 (dotyczące IRR). Prosimy o wyrażenie zgody na przekazanie tych wyników dopiero na etapie realizacji umowy podczas odbiorów RPW.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg postawiony w SWZ oraz ogłoszeniu dotyczący złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Pytanie:

2. Mając na uwadze wymagania dla materiału zasadniczego tj. parametry opisane w WTU wnosimy o wyrażenie zgodny na wydłużenie terminu składania ofert do 15 maja br.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednocześnie, działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z powyższymi zmianami treści SWZ i przygotowanie oferty.

Nowe terminy:

· rozdz. XIII pkt. 1 SWZ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 15.07.2025r. 

· rozdz. XV pkt. 2 SWZ:

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2025r. o godz. 8:00:00
Wzory PUiW należy złożyć (przekazać) w opakowaniu uniemożliwiającym ujawnienie jego zawartości opisanym w nw. sposób:

Wzór przedmiotu umundurowania i wyekwipowania w postępowaniu pn.: „Dostawa PUiW – mata samopompująca, moskitiera z pokrowcem WS, namiot 1 osobowy, plecak patrolowy, śpiwór letni WS, śpiwór zimowy WS, zasobnik z tworzywa sztucznego”,  zadanie nr …, sprawa Nr 50/2025/D

„nie otwierać przed 17.04.2025r. godz. 08:30:00”

oraz nazwa i dokładny adres wykonawcy, wraz z numerem telefonu.

· rozdz. XV pkt. 7 SWZ:

Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 17.04.2025r. o godzinie 08:30:00 w siedzibie Zamawiającego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Powyższe informacje stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia.
Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.03.2025 r., nr wydania Dz. U. S: 46/2025,                        nr publikacji ogłoszenia 148226-2025.
W związku z powyższym, Zamawiający, działając zgodnie z art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, 
w dniu 03.04.2025 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zmówieniu. 
Z poważaniem

KOMENDANT
  /-/ wz. ppłk Grzegorz KRAWCZYŃSKI
Wyk. M. Jantas
03.04.2025 r.
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