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Warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm15 cm

Pobocze

Konstrukcja jezdni i zjazdów -

nawierzchnia bitumiczna
A

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S            4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W            8 cm
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

mgr inż. Jarosław Kluska
upr. nr LOD/2501/PWOD/14

w specjalności inżynieryjnej - drogowej

mgr inż. Jakub Jońca
upr. nr LOD/1870/PWOD/14

w specjalności inżynieryjnej - drogowej

DROGOWA
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Agnieszka Makowska

BRANŻA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120363E (CIOSNY)

OD DROGI POWIATOWEJ NR 5122E NA DŁUGOŚCI CA' 500M

CIOSNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOVIA Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
tel.: + 48 / 42 307 07 99

www.budovia.com

e-mail: biuro@budovia.com

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GMINA ZGIERZ
ul. Łęczycka 4

95-100 Zgierz

INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO
1

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ BUDOVIA SP. Z O. O. SP. K. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY,

WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BUDOVIA SP. Z O. O. SP. K.

TOM:

TEMAT OPRACOWANIA:

NAZWA RYSUNKU:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

KWIECIEŃ 2019

PB
STADIUM:

I  N  F  R  A  S  T  R  U  K  T  U  R  A


