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WYKAZ DZIALEK
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NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

102009_2.0006 / obreb Ciosny
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Strona | 3



CZESC OPISOWA
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PROJEKT BUDOWLANY

1  INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120363E (Ciosny) od drogi powiatowej nr 5122E na
dfugosci ca’ 500m’.

Inwestor:

Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowa,
— mapa lokalizacyjna,
— wizja lokalna w terenie.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z wykazem
przedstawionym na stronie nr 3.

Wojewodztwo: todzkie
Powiat: zgierski
Gmina: Zgierz

1.4 Zakres opracowania

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

e wykonanie rozbiorek w niezbednym zakresie,

e wykonanie rob6t ziemnych: wykonanie nasypow, wykopow oraz korytowania
w niezbednym zakresie,

¢ wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni,

¢ wykonanie konstrukcji i nawierzchni zjazdéw,

e wykonanie poboczy.

1.5 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— kategoria drogi: gminna

— klasa drogi: L

— przekrdj drogi: 1 x 2

— szerokos¢ jezdni: 5,0 m

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0 %; daszkowe
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— nawierzchnia jezdni i zjazdow: beton asfaltowy

— szerokos¢ pobocza: 0,75 m

— nawierzchnia pobocza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 0/31,5mm
— pochylenie poprzeczne pobocza: 8,0 %

2 STAN ISTNIEJACY
2.1 Sytuacja

Przedmiotowa droga jest drogg gminng nr 120363E, klasy L. Opracowanie obejmuje odcinek
od drogi powiatowej nr 5122E (klasy L) na dlugosci 505 m.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowg. Stan drogi jest zly — posiada
lokalne ubytki. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi ok. 7,0 m.

2.2 Istniejace uzbrojenie

W obszarze projektowanej inwestyciji zlokalizowane sa:

e sieC wodociggowa,
e sieC elektroenergetyczna.

2.3 Komunikacja zbiorowa

W ciggu projektowanej drogi brak jest komunikacji miejskie;.
3 UKLAD PROJEKTOWANY

3.1 Rozwiagzania sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, na przedmiotowym odcinku zaprojektowano jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami wykonanymi z kruszywa tamanego
0/31,5 mm. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,0 m, natomiast poboczy 0,75 m. Projekt przewiduje
przebudowe istniejgcych zjazdow oraz budowe nowych zjazdéw dla obstugi nieruchomosci
zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni
bitumicznej w granicy pasa drogowego.

W ramach opracowania nie przewiduje sie przebudowy skrzyzowan.

Rozwigzania sytuacyjne zostaly przedstawione na rys. nr 1 ,Plan sytuacyjny” niniejszego
opracowania.

3.2 Rozwigzania wysokosciowe

Uktad wysokosciowy nalezy scisle dostosowa¢ do przylegtego zagospodarowania terenu.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 2,0 %, natomiast
wartos¢ pochylenia poprzecznego poboczy wynosi 8,0 % w kierunku od osi jezdni.

Pochylenia podtuzne nalezy wykonac tak, aby zapewniaty sprawny odptyw wod opadowych
Z nawierzchni jezdni.
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3.3 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje  nawierzchni  projektowanego uktadu drogowego przyjeto zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Do projektu konstrukcji nawierzchni branzy drogowej przyjeto:

e Kategoria ruchu: KR-2
e Zalozona nosnosc¢ podtoza: E2min > 80 MPa
e Grupa nosnosci podtoza: Gl

W czasie robot budowlanych, po odstonieciu podfoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podioza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2
z badania ptytg statyczng na powierzchni poditoza gruntowego i poréwnanie czy wyznaczona
warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.

Grupa nos$nosci podioza okreslona w czasie robét nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna)
od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek, to nalezy przeprojektowac¢ dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci poditoza gruntowego albo
wzmochi¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej
w projekcie wartosci E2.

Konstrukcja jezdni i zjazdéw

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 8cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 20cm
Razem_  32cm

Pobocze

Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0/31,5mm 15cm

Projektowane konstrukcje zostaty przedstawione na rys. nr 2 ,Przekroje konstrukcyjne”
niniejszego opracowania.

UWAGA (dotyczy wszystkich rodzajow konstrukcji):

Po wykonaniu korytowania nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia podtoza, gdyz moze to
spowodowac jego utrate nosnosci.

4 ODWODNIENIE
Odwodnienie bedzie odbywacC sie powierzchniowo za pomocg pochylen podtuznych

i poprzecznych na przylegte tereny zielone. Catos¢ wod opadowych zostanie
zagospodarowana w obszarze pasa drogowego.
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5 ROBOTY ZIEMNE

Podczas realizacji inwestycji wystgpig roboty ziemne tj. korytowanie, wykopy oraz nasypy.

Po wykonaniu koryta drogowego pod nawierzchnie jezdni nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na prawidtowe zageszczenia podtoza.

W rejonie wystepowania istniejgcych sieci podziemnych, roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

6 KOLIZJE

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementéw nalezy
wykonywac¢ recznie za wiedzg i pod nadzorem wtasciwych branzowo stuzb. W razie
odstoniecia istniejgcych sieci podziemnych na etapie prac wykonawczych nalezy uzgodni¢
z gestorem sieci sposob i rodzaj zabezpieczenia.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, itp.) muszg zostaé wypoziomowane
do nawierzchni jezdni.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (wtazy, pokrywy, skrzynki itp.), nalezy wymienic
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

Na przedmiotowym odcinku w poprzek projektowanej jezdni przebiega sie¢ wodociggowa.
W celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci nalezy wykonaé wykop kontrolny.

Pod projektowang jezdnig nalezy zabezpieczy¢ istniejgce sieci elektroenergetyczne za
pomocg rur ostonowych typu AROT.
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Lokalizacja inwestycji

PLAN ORIENTACYJNY
SKALA: 1:10 000
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Rys. 1 Plan sytuacyjny
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Rys. 2 Przekroje konstrukcyjne
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4.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

¢ Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego

o Wizja lokalna w terenie

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2018
poz. 1202)

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120363E (Ciosny) od drogi powiatowej nr 5122E na
dfugosci ca’ 500m’.

Zakres robot i kolejnosé¢ realizaciji

wykonanie rozbiérek w niezbednym zakresie,

e wykonanie robdét ziemnych: wykonanie nasypow, wykopow oraz korytowania
w niezbednym zakresie,

e wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni,

e wykonanie konstrukcji i nawierzchni zjazdow,

e wykonanie poboczy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze projektowanej inwestyciji zlokalizowane sg:

5.

e sie¢ wodociggowa,
e sieC elektroenergetyczna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywanym zagrozeniem wystepujagcym podczas realizacji robot jest fakt
realizowania ich w pasie drogowym. Podczas realizacji rob6t moze wystgpi¢ szereg
zagrozen z uwagi na prace w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

Kazdy z pracownikow przystepujgcych do wykonania prac ma zosta¢ dodatkowo
poinstruowany i przeszkolony o sposobie realizacji robot, a w szczegdlnosci jesli chodzi
o prace w wykopach ziemnych i przy robotach montazowych. Instruktaz powinien zostac
wykonany przez Kierownika Budowy.
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6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t

Podczas realizacji rob6t moze wystgpi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace w bliskim
sgsiedztwie maszyn i ludzi.

e praca sprzetu mechanicznego, podczas robot ziemnych i montazowych: koparki,
spycharki, walce, dzwigi, itp.,

e ruch samochoddéw ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu jak i dowozgcych
materiat na budowe,

e zagrozenia wynikajgce ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub
Z ich niesprawnosci,

o zespot wibracyjny — zagrozenie srednie podczas, pracy z mtotem pneumatycznym,
hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarkg reczng, zageszczarko-
ubijarkg itp.,

e upadek do wykopu lub przysypanie ziemig w wykonanych wykopach,

e przemieszczanie sie pracownikbw po placu budowy oraz transport reczny
w szczegolnosci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

e wykonywanie prac w pasie drogowym w ciggu ulic o duzym natezaniu ruchu
potowowego i pieszego,

e zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dtoni, podraznienia bton

Sluzowych, uszkodzenia rgk i nég, gltowy lub catego ciata.

7. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Podczas realizacji robot projektowanego obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie
niebezpieczne.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych

Srodkiem zapobiegajgcym ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacii
obiektu w pasie drogowym jest wlasciwa organizacja ruchu oraz prawidtowe oznakowanie
miejsca prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawiera¢ projekt zabezpieczenia
robdt, ktérego sporzgdzenie lezy po stronie wykonawcy robot.

Teren robét nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ poreczg, barierkg lub tasmg ostrzegawcza
wokot wykopdw, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona
tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu
prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym,
nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikédw. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
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Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodio zagrozenia, nalezy oznakowac i wygrodzi¢ jak
opisano w czesci teren robét”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji, a osoby je
obstugujgce powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ prowadzone przez uprawnione
do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu moze by¢
dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikow
i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz
warunkéw w jakich jest ona wykonywana.

9. Podstawa prowadzenia rob6t budowlano montazowych

e Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018
roku, poz. 917 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2007 nr 196,
poz. 1420);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2018 roku, poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2018 roku, poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dziennik
Ustaw Nr 2018, poz. 963).

Opracowat:
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ZAL ACZNIKI
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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.:

»Przebudowa drogi gminnej nr 120363E (Ciosny) od drogi

powiatowej nr 5122E na dfugosci ca’ 500 m”

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jarostaw Kluska
upr. nr LOD/2501/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej

mgr inz. Jakub Jonca
upr. nr LOD/1870/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej

KWIECIEN 2019
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-E8J-NDN-PYI *

Pan Jarostaw KLUSKA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0024/15

adres zamieszkania Busina Kolonia Busina Kolonia 11, 99-200 Poddebice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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tédzka Okiggewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 L6dZ, dnia 15 grudnia 2014 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 4 ."(Hoh@,'
L6dzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2501/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r, poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,41 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jarostaw Kluska

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 16 maja 1983 r. w Poddebicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2501/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;i.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodmczqcy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB, -, //
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /ﬂé[/[i?// 7

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB

2V V
mgr inz. Wactaw Sawicki /

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB 27/, 4
mgr inz. Tomasz Kluska v 4‘:/
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Pan Jarostaw Kluska jest upowazniony do:

1

2)

3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
0procz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB~

mer inz. Zbigniew Cichoriski /ﬂ/[g/ﬂ@fw <

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1.

Sy

Jarostaw Kluska

Busina Kolonia 11

99-200 Poddebice;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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® POLSKA
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== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZCJ-WXE-5ZM *

Pan Jakub JONCA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0033/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 39, 95-070 Aleksandrow todzki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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tédzka Okrgegecwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Loda ul Potnocna 39
el (0-42) 632.97-39, fux (042) 630-56-39 L&d2, dnia 15 grudnia 2014 1.

NTP 51840050, REGON 47304369
Lodzka Okrggowa Izba Inzynicréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK'D/7131-2/1870/12

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. :
Dz U. 22013 r, poz. 267 z péZn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 iart, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz U. z 2013 r,, poz. 932 z poin.
zm,), art. 12ust, 1 pkt 1,2,3,41i5 art. 13 ust, 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. bi ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z piZn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U =z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Jonca

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 pazdziernika 1982 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1870/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie) Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .

/

mer inz. Zbigniew Cichonski /é%- /.;/L'f( 7

'

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Wactaw Sawicki S o

Czionck Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

122
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Pan Jakub Jonca jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych wakich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju:

3) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB, -

mgr in2. Zbigniew Cichofiski /@(4

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska ~ —— %’%_

Otrzymuja:

1. Jakub Jonca

ul. Piaskowa 39

95-070 Aleksandrow Lodzki;

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a,

P
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