Spis tresci

KARTA UZGODNIEN. ...ttt 3
CZESC OPISOWA . ...ttt ettt ettt e s 4
1. INFORMAGCUE OGOLNE ..ottt sseis sttt ettt 5
1.1 Przedmiot OPIraCOWEAINIA. ... ...uuuuuuuuuentneniiiteeaeeeeeesseseeseseesees bbb senssennnnnes 5
1.2 ZBKIES OPIACOWRANIB . ... .eetuuteitiiititteetteeeeeseseessee e 5
1.3 LOKAIZAC]A INWESTYC]i ...ttt 5
1.4 Podstawowe parametry teCNNICZNE...........uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 5
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ...t e et e et e e eneans 6
3. CHARAKTERYSTYKA DROGI ...ttt eeeans 6
3.1 Istniejgcy UKIAd ArOgOWY .......uiiiiiii e e e e 6
3.2  Projektowany uktad drogoOwWy..........cooiiiiiiiiiiiii e 6
3.2.1 ROZWIGZania SYUACYJNE .....cuuiieiieiii e e et e et e e e et e e et e e e eneans 7
3.2.2 ROZWIgZania WYSOKOSCIOWE .........cceeeieieiee e 7
4. RUGCH PIESZY .ottt ettt e et e e et e e e e bt e e e e aa s 7
5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU .......oooiviuiiiieeeeteeeeeeeeeeeeee e 7
6. OZNAKOWANIE POZIOME ...ttt e et e et e e eeeans 7
7. OZNAKOWANIE PIONOWE ...ttt e et e et a et e e eeeans 7
8. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU .......cooviiiiiiieeieeee e 8
CZESC RYSUNKOWIA ...t 9
Rys. 1 — INWENTARYZACJA OZNAKOWANIA ...t 11
Rys. 2 — SCHEMAT OZNAKOWANIA ..ot 12



KARTA UZGODNIEN

dla projektu statej organizacji ruchu
dla przebudowy drogi gminnej nr 120363E (Ciosny) od drogi powiatowej
nr 5122E na dfugosci ca’ 500m



CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi

gminnej nr 120363E (Ciosny) od drogi powiatowej nr 5122E na diugosci ca’ 500m. Celem

opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi

przepisami.

1.2

Zakres opracowania

Projektowana inwestycja przewiduje:

1.3

wykonanie rozbiérek w niezbednym zakresie,

wykonanie robo6t ziemnych: wykonanie nasypdéw, wykopow oraz korytowania
w niezbednym zakresie,

wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni,

wykonanie konstrukcji i nawierzchni zjazdow,

wykonanie poboczy.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ciosny.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatki:

dz. nr 131/1

j- ewid. 102009_2.0006
obreb: Ciosny

Wojewddztwo: tédzkie
Powiat: zgierski
Gmina: Zgierz
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Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

kategoria drogi: gminna

klasa drogi: L

przekrdj drogi: 1 x 2

szeroko$¢ jezdni: 5,0 m

pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0 %; daszkowe

nawierzchnia jezdni i zjazdéw: beton asfaltowy

szerokos$¢ pobocza: 0,75 m

nawierzchnia pobocza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 0/31,5mm
pochylenie poprzeczne pobocza: 8,0 %



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260) tekst
jednolity.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393
z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U.2003.177.1729).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatgczniki nr 1 — 4
Dz.U.2003.220.2181).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem
drogowym (Dz.U.2016.143).

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

3.1

Istniejacy uktad drogowy

Przedmiotowa droga jest drogg gminng nr 120363E, klasy L. Opracowanie obejmuje odcinek od

drogi powiatowej nr 5122E (klasy L) na dtugosci 505 m.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowa. Stan drogi jest zty — posiada lokalne

ubytki. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi ok. 7,0 m.

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:

e sieC elektroenergetyczna,
e siec teletechniczna.

W ciggu projektowanej drogi brak jest komunikacji miejskiej.

3.2

Projektowany uktad drogowy

Parametry  techniczne  projektowanego  uktadu  drogowego sg  zgodne

z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
3.2.1 Rozwiagzania sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, na przedmiotowym odcinku zaprojektowano jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami wykonanymi z kruszywa tamanego 0/31,5
mm. Szerokosc¢ jezdni wynosi 5,0 m, natomiast poboczy 0,75 m. Projekt przewiduje przebudowe
istniejgcych zjazdéw oraz budowe nowych zjazdéw dla obstugi nieruchomosci zlokalizowanych
przy przedmiotowej drodze. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej w granicy pasa
drogowego.

W ramach opracowania nie przewiduje sie¢ przebudowy skrzyzowan.
3.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Uktad wysokosciowy nalezy $Scisle dostosowa¢ do przylegtego zagospodarowania terenu.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 2,0 %, natomiast

warto$¢ pochylenia poprzecznego poboczy wynosi 8,0 % w kierunku od osi jezdni.

Pochylenia podiuzne nalezy wykonac tak, aby zapewnialy sprawny odptyw wod opadowych

Z nawierzchni jezdni.

4. RUCH PIESZY

Projekt nie przewiduje przejs¢ dla pieszych.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Projekt nie przewiduje urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

6. OZNAKOWANIE POZIOME

Projekt nie przewiduje lokalizacji oznakowania poziomego.
7. OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektuje sie oznakowanie pionowe zgodnie ze schematem statego oznakowania.

Parametry znakow i tablic:



- Grupa wielkosci znakdéw pionowych — znaki srednie (S ).
- Folia odblaskowa uzyta na lica znakéw — typu 1.
Znaki A-7 nalezy wykonac folig odblaskowsg typu 2.

8. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu
zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi o terminie wprowadzenia organizacji
ruchu, co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczecia.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 12.2021 r.



CZESC RYSUNKOWA



Lokalizacja inwestycji

1elefon!

PLAN ORIENTACYJNY
SKALA: 1:10 000

10



Rys. 1 - INWENTARYZACJA OZNAKOWANIA
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Rys. 2 = SCHEMAT OZNAKOWANIA
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