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Krotoszyn, dn. 14.10.2022

OSWIADCZENIE DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (jednolity

tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania dziatki:

WYMIANA PODtOGI, DRZWI ZEWNETRZNYCH | REMONT PODBITKI DACHOWEJ

W SALI GIMNASTYCZNEJ (kat. XV)

w miejscowosci Krotoszyn przy ul. H. Kottqtaja 1

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

na dziafce o nr ewid. 1762/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant;

(podpis i pieczec)



=

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lokalizacja i stan prawny:
Na przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
warunkach zabudowy.

Dziatka nr 1762/1 jest zabudowana budynkiem szkoty oraz przedmiotowym budynkiem
sali gimnastycznej i przylegtej do niej drugiej sali gimnastycznej powstatej pod koniec XX
wieku

Bilans gruntéw

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia bilansu gruntdw na dziatce — inwestycja w obrebie
istniejgcych murdw.

Przedmiotowy budynek nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéow budynku. Planujgc dang inwestycje zapewniono oszczedne korzystanie z
terenu. Dopuszczalne poziomy hatasu nie zostang przekroczone.

Budynek znajduje sie w rejestrze zabytkéow pod nr 293/WIlkp/A na podstawie decyzji
Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2006r WD-
4151/573/16R/2006r. w zwigzku z czym uzyskano pozwolenie konserwatorskie na
prowadzenie rob6t budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow — zgodnie
z pismem nr Ka-WN.5142.50597.2022 z dnia 08.11.2022 r.

Ochrona ppoz.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. z 2021 poz. 869), ustala sie nastepujgce elementy bezpieczerstwa pozarowego
obiektu:

Przedmiotowy budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia pozarowego ZLIII o klasie
odpornosci pozarowej C, stanowi jedng strefe pozarowa.
Drogi pozarowe: nawierzchnia utwardzona — wzdtuz dtuzszego boku budynku

Przedmiotowa inwestycja nie zwieksza obecnego sposobu odziatywania budynku na
obiekty sasiednie, takze pod wzgledem ppoz:.

Na mocy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z 2021 r. poz. 869 ( par.3.) w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem p-poz. niniejszy projekt nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem przeciwpozarowym.

Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2020 ., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

Dotyczy:

Wymiana podtogi, drzwi zewnetrznych i remont podbitki dachowej w sali gimnastycznej,
na dziatce o numerze ewidencyjnym 1762/1, potozonej przy ul. H. Kottataja 1, w
miejscowosci Krotoszyn, wojewodztwo wielkopolskie.



Obszar oddziatywania:

Z analizy obowigzujgcych przepisdw ustalono, iz w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg
obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian i obejmuje wytgcznie przedmiotowg
dziatke nr 1762/1.

Opracowata:
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Krotoszyn, dn. 14.10.2022

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (jednolity

tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany:

WYMIANA PODtOGI, DRZWI ZEWNETRZNYCH | REMONT PODBITKI DACHOWEJ

W SALI GIMNASTYCZNEJ (kat. XV)

w miejscowosci Krotoszyn przy ul. H. Kottqtaja 1

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

na dziafce o nr ewid. 1762/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant;

(podpis i pieczec)



1.

2.

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Podstawa opracowania:

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna

1.3. Inwentaryzacja drzwi wejsciowych i podtogi sali gimnastycznej

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem funkcji, technologii i rodzaju stosowanych
materiatow.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.6. Pozwolenie WUOZ nr 813/2022/A z dnia 08.11.2022r.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego, zamierzony sposéb uzytkowania oraz
program uzytkowy obiektu budowalnego

Dziatka nr 1762/1 jest zabudowana budynkiem szkoty, budynkiem mieszkalnym,
budynkami gospodarczymi oraz przedmiotowym budynkiem sali gimnastyczne;j,
zaliczajgcym sie do XV kategorii obiektow budowlanych (kat. XV — budynki sportu i
rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny)

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
3.1. Dostosowanie do warunkéw DWZ

Nie dotyczy

3.2. Wyglad zewnetrzny budynku

Przedmiotowy budynek sali gimnastyczne]j sktada sie z dwdch czesci — mozna wyrdznié
,starg” sale gimnastyczng wybudowang w 1903r., ktorej bryta sktada sie z
dwukondygnacyjnego budynku wtasciwe] sali gimnastycznej wraz z doklejonymi z obu
stron dobuddéwkami, w ktérych znajduje sie zaplecze magazynowe sali, wejscie do niej,
szatnie, a takze pomieszczenie wymiennikowni (,tacznik” od strony zachodniej), oraz
pomieszczenie gospodarcze z osobnym wejsciem (od strony wschodniej); oraz ,nowg”
sale gimnastyczng wybudowang w 1996r., ktorej bryta sktada sie z jednokondygnacyjne-
go budynku wtasciwej sali gimnastycznej wraz z doklejonymi z obu stron dobuddéwkami,
w ktérych znajduje sie wejscie do niej i szatnie (kontynuacja ,tacznika” - od strony
wschodniej), oraz sanitariaty i prysznice (od strony zachodniej).

Zaréwno ,stara”, jak i ,nowa” sala gimnastyczna wybudowane sg w konstrukcji
tradycyjnej, murowane z cegty petnej. W czesci dwukondygnacyjnej ,starej” sali znajduje
sie strop i dach drewniany, w czesci ,,nowej” dach o konstrukcji stalowej. Dachy budynku
sg dwuspadowe, o zblizonych katach nachylenia potaci, kryte blachodachéwka. Elewacja
budynku nie jest tynkowana, jedynie elewacja frontowa ,tacznika” wykonczona jest
ptytkami klinkierowymi w celu ujednolicenia wygladu budynku.

Budynek stanowi czes¢ kompleksu szkolnego uzytkowanego przez | Liceum
Ogodlnoksztatcgce im. H. Kottataja.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,stara” sala gimnastyczna. Zakres
inwestycji obejmuje wymiane podtogi w pomieszczeniu sali gimnastycznej, wymiane
drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu gospodarczym znajdujgcym sie od strony
wschodniej oraz remont podbitki dachowej.

Zespodt zabudowan sali gimnastycznych posiada ujednolicone dachy, o jednakowych



pokryciach z blachodachowki wraz z opierzeniami i obréobkami blacharskimi w dobrym
stanie technicznym. Jedynie rynny dachowe i rury spustowe ,starej” sali gimnastycznej
wymagajg wymiany na nowe (zgodnie z wczesniejszym pozwoleniem na budowe —
decyzja nr 252/2020 z dnia 21.04.2020r.), ze wzgledu na ich zty stan techniczny,
podobnie jak podbitka okapu zaplecza sali od strony potudniowej, objeta
przedmiotowym remontem. Podbitke nalezy zabezpieczy¢ przeciw-ogniowo i
przeciwgrzybicznie oraz pomalowaé w kolorze ciemny dab.

Wykonanie odkrywki w podtodze sali gimnastycznej ujawnito bardzo zty stan
techniczny jej kolejnych warstw (drewnianej konstrukcji podtogi), kwalifikujgcy jg do
wymiany. W jej miejscu zaprojektowano podtoge powierzchniowo sprezysta,
wykonczong parkietem debowym litym, o wymiarach deszczutek 70x350x20mm
uktadanym w jodetke, malowanym bezbarwnym, matowym lakierem.

Projektuje sie wymiane odtworzeniowg istniejgcej stolarki drzwiowej, z
wykorzystaniem istniejgcych okué stalowych. Drzwi wejsciowe ocieplane, wykonane z
drewna sosnowego, klejonego warstwowo, ocieplonego warstwg materiatu
izolacyjnego, malowanego 3-4 warstwami wodnych farb w kolorze ciemny dab,
zapewniajgcych drewnu difugotrwaty eksploatacje.

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej znajduje sie w rejestrze zabytkow
pod Nr 293/WKP/A na podstawie decyzji Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2006r WD-4151/573/16R/2006r, w zwigzku z czym
uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robot budowalnych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw — zgodnie z pismem nr Ka-WN.5142.50597.2022 (decyzja
nr 813/2022/A) 1z dnia 08.11.2022 r. ,Zakres i sposdb prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu robét budowlanych: Wymiana podtogi, drzwi wejsciowych i remont podbitki
dachu w Sali gimnastycznej. Wszystkie elementy degradujgce pierwotny wyglad zabytku
nalezy usungé.”

0Ogoblny stan budynku jest dobry, pozwalajagcy na wymiane podtogi, drzwi
zewnetrznych oraz remont podbitki dachowe;.
3.3. Uktad przestrzenny

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na uktad przestrzenny obiektu.

4. Dane liczbowe — bez zmian w stosunku do stanu obecnego

5.

,Stara” sala gimnastyczna:

- Powierzchnia zabudowy ~390,00 m>
- Kubatura ~2450,00 m*

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacja, w tym poddasze uzytkowe

- Wysokosé ~9,00 m
- Szerokosé ~11,00 m
- Dtugosé ~38,00 m

Informacje dotyczace lokali mieszkalnych i uzytkowych

Przedmiotowy budynek jest budynkiem sali gimnastycznej i sktada sie z jednego lokalu
uzytkowego.



6. Likwidacja barier architektonicznych — dostosowanie budynku do potrzeb osdéb
niepetnosprawnych

Zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. poz.1169 oraz z 2018r. poz.1217), w tym
0s6b starszych:

Obiekt sali gimnastycznej jest przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych —
istnieje czesciowy dostep do kondygnacji przyziemia.

W budynku nie ma tazienki przeznaczonej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Na tym etapie inwestycji nie planuje sie likwidacji barier architektonicznych w zakresie
dostosowania budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

7. Konfiguracja terenu:

Teren przy istniejgcym budynku jest terenem ptaskim.

8. Warunki geotechniczne:

Nie dotyczy

9. Sposob posadowienia obiektu

Posadowienie budynku istniejgce — bez zmian w zwigzku z przedmiotowg inwestycja,
ktora odbywac sie bedzie w obrebie istniejgcych murdw.

10. Ochrona p. - poz.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe] (Dz.U. z 2021 poz. 869), ustala sie nastepujgce elementy
bezpieczenstwa pozarowego obiektu:

Projektowany budynek sali gimnastycznej zalicza sie do klasy C odpornosci ogniowej o
zagrozeniu pozarowym ZL lll; stanowi jedng strefe pozarows.

Klasa Klasa odpornosci ogniowe]j elementéw budynku
odpornosci gtéwna c kci L L Krvei
pozarowej | konstrukcja or:jstrrt: cja strop sua:a suar;a pr(zje Lyme
budynku noéna achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
»C” R 60 R 15 REI60 EI30 El 30 RE15

Przedmiotowa inwestycja nie zwieksza obecnego sposobu odziatywania budynku na
obiekty sasiednie, takze pod wzgledem ppoz.

Na mocy Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z 2021 r. poz. 869 ( par.3.) w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem p-poz. niniejszy projekt nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem przeciwpozarowym.



11.

12.

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Przedmiotowy budynek nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow budynku. Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Projektowany obiekt swoim
usytuowaniem i gabarytami nie bedzie wptywat na sgsiednie nieruchomosci:

e zacienianie - budynek nie spowoduje ograniczenia doptywu Swiatta do budynkow
istniejgcych na sgsiednich dziatkach w stopniu wiekszym niz dotychczas

e Zagospodarowanie terenu dziatki nie powoduje przeksztatcenia rzezby terenu i nie
spowoduje sptywu wod opadowych na tereny sgsiednich dziatek. Wody opadowe sg
rozprowadzane po wiasnym terenie nieutwardzonym oraz do kanalizacji deszczowej
— na zasadach dotychczasowych

e Odprowadzenie $ciekdow bytowo-gospodarczych — na zasadach dotychczasowych

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych tylko w
obrebie przedmiotowej dziafki.

e Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw standardowa. Odpady segregowane na 5
podstawowych frakcji. Sposéb gospodarowania odpadami — gromadzenie w
kontenerach zlokalizowanych w pomieszczeniu na kubty, znajdujgcym sie w oficynie,
na kondygnacji przyziemia; wywoz na podstawie umowy. Liczba i pojemnosé
pojemnikéw zapewniajgca mozliwo$¢ odbioru odpadow, zgodnie z odrebnymi
przepisami, obowigzujacymi w gminie.

e Wiasciwosci akustyczne - budynek i jego przegrody zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi w sprawie spetnienia wymogow
akustycznych. Zastosowane do budowy materiaty posiadajg izolacyjnos¢ akustycznag
zgodng z zapisami Polskiej Normy.

e Poziom promieniowania i pola elektromagnetycznego w przedmiotowym budynku
nie przekroczy wartosci typowych. Wszystkie zastosowanie materiaty posiadajg
certyfikaty do stosowania je w budownictwie.

e Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie nie powodujg zanieczyszczenia
powietrza, zapylenia, hatasu, odoru, nadmiernych drgan, a takze nie zmieniajg
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Instalacje w projektowanym budynku wraz z elementami wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

12.1. Instalacja wodociggowa - istniejgca

12.2. Instalacja kanalizacyjna —istniejaca

12.3. Instalacja centralnego ogrzewania - istniejgca

12.4. Instalacja elektryczna - istniejgca

12.5. Inne:

— Instalacja odgromowa - istniejgca



13.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy jedynie wymiany podtogi, drzwi zewnetrznych oraz
remoncie podbitki dachowej — elementdéw nie majacych wptywu na zaopatrzenie budynku
w energie i ciepto, w zwigzku z czym nie przeprowadza sie analizy mozliwosci
wykorzystania systemow alternatywnych zaopatrzenia energie i ciepto pod wzgledem:

- technicznym,

- srodowiskowym,

- ekonomicznym

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujgcych temperature

Nie dotyczy

Opracowata:
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1.3. Lokalizacja budynku:

Ul. H. Kottataja 1
63-700 Krotoszyn
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art.21a ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pdin. zm.) sporzadza sie informacje dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktorg nalezy
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac strone tytutowg, cze$¢ opisowg
i rysunkowsa.

1. Obiekt budowlany:

WYMIANA PODLOGI, DRZWI ZEWNETRZYCH | REMONT PODBITKI
DACHOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ

2. Lokalizacja budynku:

Ul. H. Kottataja 1
63-700 Krotoszyn
dz.nr1762/1

3. Inwestor:

| Liceum Ogodlnoksztatcgce im. H. Kottataja
ul. H. Koftataja 1,
63-700 Krotoszyn

4. Projektant:

mgr inz. Mirostawa Witczak
zam. ul. 1-go Stycznia 15
63-700 Krotoszyn



CZESC OPISOWA
INFORMACIJI O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

I.  Zakres roboét przy realizacji inwestycji:

1. Roboty rozbiérkowe (demontaz istniejgcej stolarki, podtogi i czesciowo podbitki
dachu)

2. Roboty stolarskie

3. Roboty montazowe

4. Roboty wykorczeniowe

Il.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- przedmiotowy budynek sali gimnastycznej (czes¢ nowa i stara), istniejacy
budynek szkoty

lll. Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- brak na dziatce elementéw, mogacych stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

IV. Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych (skala,
zagrozenie, miejsce i czas wystgpienia):

= Roboty rozbiérkowe, stolarskie i wykonczeniowe:

- upadek z wysokosci (np. z drabiny)

- wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow

- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw

- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym
Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W
szczegoblnosci zagrozenie upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na
wys. ponad 5,0m

V. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie
niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
- zaznajomié pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci
- zaznajomié pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy
- poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z
wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed
zagrozeniami
- dostarczyc¢ srodki ochrony indywidualnej
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej
pomocy



VI.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- rusztowania montowac zgodnie z DTR

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ”B”

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne

- uzywac okulary ochronne (np. przy tynkowaniu), rekawice ochronne itp.
- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia

- oznaczycC i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji

- zorganizowac staty nadzér

Uwagi dodatkowe:

1. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w
miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejsze] niz
2,0m.

2. Materiaty budowlane (cegly, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu
wyrownanym i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynowac¢ w
pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem oséb
niepowotanych. Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i
nagrzaniem.

3. Na terenie budowy nalezy umiesci¢c w sposdb trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét
budowlanych

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegdlnych okresach informacje dotyczace planu bezpieczenstwa u
ochrony zdrowia

Opracowata:
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Zdj.1. Drzwi wejsciowe podlegajgce wymianie — stan obecny
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Zdj.2. Szczegd6t wykonania drzwi zewnetrznych drewnianych, ocieplanych — przykfad ze
strony producenta ,Stolarnia Adam”



Zdj.3. Widok istniejgcej podtogi w sali gimnastycznej




Zdj.4. Widok przekroju istniejgcej podtogi Zdj.5. Widok podbitki dachu nad zapleczem sali

sali gimnastyczne;j gimnastycznej od potudniowej strony



