Przekroj D-D

zm. 1,25 6,9 1,25 zm.
Pobocze z mieszanki[niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 15cm | | Pobocze z mieszanki niezwigzanej z krugzywa C90/3 gr. 15cm
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Regulacja i oczyszczenie rowow

Nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej
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Nawierzchnia zgodna z tabelg nr 3 |
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Kraweznik betonowy 15x30cm Kraweznik betonowy 15x30cm
| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, _gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
tawa z betonu C16/20 gr. 15cm tawa z betonu C16/20 gr. 15cm
mn 05 min. 3.0 min. 0.5
Nawierzchnia zgodna z tabelg nr 4 |
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Regulacja i oczyszczenie rowdw

Przebudowa drogi powiatowej nr 23
na odcinku Lubiszewo - Brzdzki
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Tytut rysunku: Branza:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PROJEKT DROGOWY
Inwestor: POWiat NOWOdWOfSki, Skala rysunku:
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, 1:20

82-100 Nowy Dwor Gdanski

Jednostka projektowa:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew; ul. Obroncoéw Tczewa 7
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