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Ill. Opis techniczny

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przebudowana droga bedzie stuzyto uczestnikom ruchu drogowego drogi powiatowej nr
2340G. Zaprojektowana droga ma zwiekszy¢ bezpieczenstwo i komfort ruchu.
Uzytkowanie drogi przez uczestnikdw ruchu bedzie zgodne z przepisami ruchu drogowego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego jest typowa dla drogi
powiatowej.

Projektowana droga miesci sie w granicach pasa drogowego. Zaprojektowane rozwigzania
nie spowodujg zmian w ukfadzie przestrzennym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja ma dtugos¢ ~1425m, szerokos¢ jezdni 6,5m, pobocza utwardzone
kruszywem C90/3 po 1,25m z kazdej strony — przekrdj drogowy, 0,5m — przekrdj uliczny.
Parametry techniczne:

Droga klasy: G

Kategoria ruchu: KR3

Predkos$¢ do projektowania: 50km/h — odcinek uliczny, 60km/h — odcinak zamiejski
Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,25m

Pochylenie poprzeczne jezdni: 2%

Szerokos$¢ pobocza: 1,25m — odcinek zamiejski, 0,5m — odcinek uliczny

Szerokos¢ chodnika: 1,50m — chodnik odsuniety od jezdni, 2,00m — chodnik przy jezdni

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. projektowane obiekty elektroenergetyczne s zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach
gruntowych, jakie wystepujg w terenie inwestycji.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
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6.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Brak

sciekdw oraz wod opadowych

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych

Brak

6.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub
mogacych powodowac powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowad,
projektowac i prowadzic tak, aby:

zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko

zapewnic¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow

zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi
prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony srodowiska

na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca magazynowania odpaddéw oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ podtoze, zapobiegajgc ich rozprzestrzenianiu sie oraz przenikaniu do
srodowiska

gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowad

w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposdb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

w pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajagc najlepszg dostepng technike lub
technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych moga
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych rdinych rodzajéw oraz
mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
przekazywaé wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym sie witasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw nalezy prowadzic z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towardw niebezpiecznych.

wytworzone odpady muszg by¢ przekazywane firmg legitymujacym sie wiasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.
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Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpadow w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej eksploatacji.

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestycji

1701 81 Odpady z remontow i przebudowy drog

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

6.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen
Brak

6.5. Wptlyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Brak

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlanego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nawierzchnie drogi powiatowej przewidziano jako nawierzchnie bitumiczng nie
ograniczong kraweznikami poza terenem zabudowy i ograniczong z jednej strony w
terenie zabudowy, pochylong w kierunku rowéw przydroznych.

Istniejgce zjazdy nalezy wykonac z kostki betonowej lub jako gruntowe i dostosowac do
nowoprojektowanej niwelety drogi.

Droge projektuje sie jako 6,5 metrowg o dwdch pasach ruchu.

Szczegbdtowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunku nr 1

7.1. Rozwigzania wysokosciowe
Pochylenie podtuzne i poprzeczne zaprojektowano aby umozliwi¢ sprawny sptyw waéd
opadowych.

7.2. Rozwigzania konstrukcyjne
Rozwigzania konstrukcyjne wg ponizej przyjetych schematéw.
Konstrukcja nawierzchni jezdni
Warstwa scieralna SMA 16 Jena, gr.5cm
Warstwa wigzgca AC16W, gr. 5cm

Siatka przeciwspekaniowa z widkna szklanego o
wytrzymatosci 100x200kN/m

Warstwa wyréwnawcza AC16W, gr.4cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
Warstwa scieralna z kostki betonowej, gr. 8cm
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Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa Coo/3, gr. 15cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem Cis/2, gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni zjazddéw i miejsc postojowych

Warstwa scieralna z kostki betonowej, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej 2z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa Cooy3, gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem Cis/2, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazddéw i miejsc postojowych

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa Cooy3, gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem Cis/2, gr. 15cm

Szczegdtowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunkach nr 2

7.3. Odwodnienie projektowanej drogi
Wody deszczowe odprowadzone zostang do przydroznych rowéw. W ramach zadania
nalezy oczyscic istniejgce rowy przydrozne oraz odtworzy¢ przepusty pod zjazdami.

8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
Brak

Opracowat:
mgr inz. Marek Makosa
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