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do projektu budowlanego sieci wodociggowej w ul. tackiej w Grabinie, gm. tack

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociggowej
0 tacznej dtugodci L=114,0m w celu doprowadzenia wody do nieruchomosci zlokalizowanych
wzdtuz siegacza drogowego ul. Lackiej w Grabinie, gm. Lack.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ wodociggowa z rur @110mm PE SDR17 L= 114,0mb w
dziatce prywatnej, dziatkach powiatu ptockiego oraz drogach gminnych na odcinku od wpiecia
w istn. sie¢ @110mm w dziatce 596/7 do zakonczenia na wysokosci dziatki 596/5.

Opracowanie niniejsze nie obejmuje przytaczy wodociggowych do nieruchomosci przylegtych
do projektowanej sieci wodociggowej.

1.2, Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy z Inwestorem tj. Gming tack

b) szczegdtowej wizji w terenie

c) warunkéw technicznych Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w ktacku
nr GZK.6213f.67.2020 z dnia 30.11.2020

d) obowigzujgcego ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina
gmina kack cze$¢ pdinocna” — Uchwata nr II/7/2014 Rady Gminy tack z dnia 30 grudnia
2014r.

e) pisma ZDP.T.431/69/2021 z 05.03.2021 Zarzadu Drdg Powiatowych w Piocku
zezwalajgcego na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 6908W

f) pisma Wojta Gminy tack nr RP.6853.19.2021 z dnia 25.03.2021r zezwalajacego na
umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drég gminnych,

g) mapy do celéw projektowych w skali 1:500

h) obowigzujgcych norm i przepiséw

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej zagospodarowanie terenu, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa
stanowig:

— ogrodzenie posesji prywatnej

- drogi gminne o nawierzchni gruntowej

uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, kable elektryczne, telekomunikacyjne

linie napowietrzne, stupy

zielen niska i wysoka

Nie wyklucza sie¢ mozliwodci wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.,
Projektowane zmiany w obrebie istniejacego zagospodarowania terenu polega¢ beda na
budowie sieci wodociggowej, objetej niniejszym opracowaniem.

|

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi¢ bedzie sie¢ wodociggowa, w catosci
zlokalizowana na dziatkach nr 596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421 obreb 0002 Grabina. W
ramach zadania zostanie zrealizowana sie¢ wodociggowa z elementami uzbrojenia w postaci
zasuw i hydrantéw. Cato$¢ projektowanych sieci zlokalizowana zostata w pasie drogowym
drég powiatowych i gminnych oraz w dziatce prywatne;j.

Czes¢ rysunkowg projektu zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500, zataczonej do czesci rysunkowej catego opracowania.
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Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ui. Bielska 59

09-400 Plock
Dla rejonu objetego zamierzeniem, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na

dziatkach nr 596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421 ustala obstuge komunikacyjng drogami (ulicami)
lokalnymi KDL i drogami wewnetrznymi 38KDW o szerokosci w liniach rozgraniczajacych
5-13m.

Projektowana sie¢ zostata zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych ul. kackiej i drogi
wewnegtrznej. Ww. lokalizacja sieci wodociggowej jest zgodna z zapisem §11 ust. 2 Uchwalty.
Zaopatrzenie w wode zgodnie z §11 ust. 5 Uchwaty — w systemie wodociggu gminnego.

W tabeli ponizej zestawiono dziatki objete opracowaniem ze wskazaniem podstawy do
lokalizacji obiektu oraz dysponowania gruntem na cele budowlane.

Lp N Polozenie Wiasciciel siev(‘:’iyzar:yi Podstawa
dziatki dziatki dzialce
MPZP - Uchwata nr 11/7/2014 Rady Gminy kack z
ul. kacka wiasnodé sleé dnia 30 grudnia 2014r
. 396/7 obreb atna @110mm .
002 Grabina pry o$wiadczenie whasciciela z dnia 02.03.2021
(w dokumentach Inwestora)
MPZP - Uchwata nr 11/7/2014 Rady Gminy tack z
dnia 30 grudnia 2014r
ul. kacka
2 419/4 pas drogowy — Powiat sie¢ pismo Zarzadu Drég Powiatowych w Ptocku
/ droga powiatowa Ptocki @110mm | nr ZDP.T.431/69/2021 z 05.03.2021
obrgb 002 Grabina pismo Starosty GGN-11.6853.19.2021 z
31.03.2021 (w zataczeniu do dokumentacy)
MPZP - Uchwata nr 11/7/2014 Rady Gminy kack z
ul. kacka dnia 30 grudnia 2014r
3 596/8 pas drogowy — Powiat siec pismo Zarzadu Drég Powiatowych w Plocku
droga powiatowa Ptocki @110mm | nr ZDP.T.431/69/2021 z 05.03.2021
obreb 002 Grabina pismo Starosty GGN-11.6853.19.2021 z
31.03.2021 (w zatgczeniu do dokumentaci)
i MPZP - Uchwata nr I1/7/2014 Rady Gminy tack z
snlegaczkpq o o dnia 30 grudnia 2014r
; mina sie¢
4 | 596 . Ot?gb'e’ Lt G110mm | Pismo nr RP.6853.19.2021 z dnia 25.03.2021r.
002 Grabina zezwalajace na lokalizacje uzbrojenia w drodze
(w zatgczeniu do dokumentacji)
) MPZP - Uchwata nr 1I/7/2014 Rady Gminy kack z
SIFgfczkpq - dnia 30 grudnia 2014r
: e mina
5| 42 s ek wykop | pismo nr RP.6853.19.2021 z dnia 25.03.2021r.
002 Grabina zezwalajace na lokalizacje uzbrojenia w drodze
(w zalgczeniu do dokumentacyi)

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na charakter projektowanego zamierzenia - obiekt budowlany liniowy -
zestawienia powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu nie wykonuje sie.

Dtugos¢ projektowanej sieci wynosi 114,0mb.

1.6. Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg obiekty objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r
poz. 2187 z pdzn. zm.).

Jednakze, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest ona zabytkiem, nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie powiadomié o tym
Wojewdodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Lack.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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1.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki nr 596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421obreb 0002 Grabina nie znajduja sie na obszarze
wptywu eksploatacji gérniczej ani w granicach terenu gdrniczego.

Ww. dziatki nie lezg na obszarze narazonym na osuwanie sie¢ mas ziemi, jak réwniez nie
znajdujg si¢ w miejscu wymagajacym ochrony przed zalaniem czy tez bezposrednio i
potencjalnie zagrozonym powodzig.

1.8. Informacja i dane o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana sie¢ wodociggowa nie oddziatuje znaczgco ani potencjalnie znaczaco na
$rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 (Dziennik Ustaw z
12 listopada 2010 Nr 213 poz. 1397 wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie okreélenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko.

Teren zamierzenia budowlanego potozony jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na
podstawie przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz poza zasiegiem obszaru
Natura 2000 i terenéw do niego przylegtych.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie ingerowata w zielefi przydrozng wysoka.

Przedsiewziecie w fazie realizacji nie bedzie powodowaé powstawania ponadnormatywnej
ucigzliwoéci na terenach zabudowy mieszkaniowej. Nie pogorszy stanu $rodowiska oraz
warunkéw zycia i zdrowia ludzi.

Odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg przekazywane uprawnionym
odbiorcom.

Realizacja przedsiewziecia nie zmieni dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, po
zakonczonych pracach teren inwestycji zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

W fazie eksploatacji réwniez nie wystapig ponadnormatywne ucigzliwoéci dla $rodowiska i
warunkoéw zycia ludzi, nie spowoduje ona przekroczenia dopuszczalnego hatasu w $rodowisku.

1.9. Opinia geotechniczna. Warunki geotechniczne posadowienia rurociaggu

W oparciu o wywiad $rodowiskowy oraz ogledziny makroskopowe gruntu, stwierdzono, iz na
trasie projektowanej sieci wystepujg grunty jednorodne genetycznie a zwierciadto wody
gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia rurociggu - warunki gruntowe dla
projektowanej budowy sieci wodociagowej zakwalifikowano jako proste.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono
do I kategorii geotechnicznej z prostymi warunkami geologicznymi.

1.10. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na érodowisko

1) zapotrzebowanie wody i jako$¢ wody oraz ilosci i sposdb odprowadzania éciekdw
Zapotrzebowanie na wode: zgodnie z warunkami technicznymi.
Jakos¢ wody: woda pitna, uzytkowa, przeznaczona do spozycia przez ludzi.
Odprowadzenie Sciekdw: nie dotyczy.

2) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

3) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Odpady powsta¢ mogg jedynie w trakcie prowadzenia budowy np. nadmiar ziemi z
wykopdw — nalezy je przekaza¢ firmie posiadajacej uregulowany stan prawny w zakresie
gospodarki odpadami lub zagospodarowa¢ w sposéb niezagrazajacy $rodowisku na terenie
budowy.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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4) emisja hatasu oraz wibracji Ao
Obiekt budowlany nie bedzie wywotywat emisji hatasu i wibracji. Zjawiska te moga

wystepowac okresowo w czasie wykonywania inwestycji — praca sprzetu ciezkiego.

5) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wystgpuje oddziatywanie obiektu na glebe ani wody podziemne. Zjawiska te moga
jedynie pojawi¢ sie okresowo w trakcie realizacji prac w postaci robét ziemnych i
odwodnienia wykopéw. Po zakoriczeniu budowy zostanie przywrécony stan pierwotny.

1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117), sie¢ wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi
przeciwpozarowymi nalezy do obiektéw istotnych ze wzgledu na koniecznoéé zapewnienia
ochrony Zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym
miejscowym zagrozeniem - projekt budowlany dla zamierzenia uzgodniono pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

AN

2.1. Przepisy prawa — podstawa do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okrelony na podstawie Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422 z p6zn. zm.).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefAstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627).

2.2. Projektowany obiekt budowlany
Sie¢ wodociagowa w ul. kackiej i siegaczu ul. kackiej w miejscowoéci Grabina gmina kack.

2.3. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421 obreb
ewidencyjny 0002 Grabina, jednostka ewidencyjna 141907_2 gmina kack.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci w dziatkach, na ktdrych
obiekt zostat zaprojektowany.

3. Rozwigzania techniczne
3.1. Czes¢ szczegbtowa, lokalizacja, zrédto zasilania

Projektowana sie¢ wodociggowa @110mm jest rozbudowgq istniejgcej sieci, Zzrédlem zasilania
bedzie gminny wodocigg @110mm w ul. kackiej (dziatka nr 596/7).

Wiaczenie projektowanych przewodéw do istniejgcych wykonaé pod nadzorem uzytkownika
sieci.

3.2. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 17 o
$rednicy @110 mm zgrzewanych doczolowo i elektrooporowo, przy czym odcinek realizowany
przewiertem sterowanym wykonac z rur typu RC.

Zmiany kierunkéw trasy wodociggu nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek polietylenowych
bosych zgrzewanych na elektromufy (kolana i tuki o katach dostosowanych do katéw zmiany
trasy przedstawionych na projekcie zagospodarowania terenu) lub z wykorzystaniem
elastycznosci rur PE, nie przekraczajac max. promieni giecia.
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W celu wykonania wigczenia od strony ul. Granicznej nalezy w wezle W1 zamontowaé tréjnik
zeliwny DN100/100. Za trdjnikiem na odejsciu projektowanego odcinka sieci wodociggowej
zamontowac zasuwe sieciowg DN 100mm.

Ksztattki rozpatrywac zgodnie ze schematami weztéw w czesci graficznej opracowania.

Na tréjniku, hydrancie, zasuwach oraz zalamaniach sieci nalezy wykonaé bloki oporowe i
podporowo-oporowe z betonu C12/15. Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do
nienaruszonego (dobrze zageszczonego) gruntu i zapewnia¢ skutecznosé bloku.

Rury nalezy montowac zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na profilach oraz
zgodnie z pkt ,Roboty ziemne”.

Rzedne posadowienia sieci wodociggowej zaprojektowano w oparciu o wyjsciowg rzedna
istniejgcych przewodéw oraz normatywne zagtebienie, natomiast rzedne terenu przyjeto po
pomiarach geodezyjnych na podstawie mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Przewierty

Z uwagi na istn. kable energetyczne i telekomunikacyjne, zlokalizowane wzdhuz
projektowanej sieci wodociggowej, zatozono wykonanie odcinka pzl-pz2 przewiertem
sterowanym. Dopuszcza sie budowe wykopem otwartym, pod warunkiem zachowania
szczegolnej ostroznosci przy ww. kablach oraz nie wykonywaniu Zzadnych potaczen po trasie
- np. rura PE w zwoju.

Uzbrojenie sieci

Na sieci wodociggowej projektuje sie armature odcinajgcg w postaci zasuw PN 10
kielichowych z miekkim uszczelnieniem klina np. prod. Hawle, Jafar, AVK. Wszystkie zasuwy
nalezy bezwzglednie umieszczac na blokach podporowych wykonanych z betonu C12/15.
Obudowy teleskopowe zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PVC @110 mm oraz
skrzynkami ulicznymi. Skrzynki uliczne obetonowac ptytami o wymiarach 50x50x10cm.
Lokalizacje zasuw oznaczy¢ za pomocy tabliczek zamontowanych trwale na ogrodzeniach
posesji lub na metalowych stupkach.

3.3. Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz.

Projektowane w niniejszym opracowaniu zamierzenie jest rozbudowg istniejgcej sieci
wodociggowej @110PVC.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030) okreslono wymagang iloS¢ wody do celéw przeciwpozarowych.
Zgodnie z § 3 ust. 3, §4 ust. 1 oraz tabelg nr 1 (zatgcznik do Rozporzadzenia) ilo¢ wody dla
celéw przeciwpozarowych dla projektowanej sieci wodociggowej wynosi 5dm>/s — miejscowoéé
Grabina gm. kack jest jednostka osadniczg o liczbie mieszkarcéw < 2000.

Pobdr wody do celéw p.poz projektuje sie poprzez istniejacy hydrant nadziemny DN8O PN 10
oraz projektowany hydrant podziemny DN80mm. Zgodnie z §10 ust. 8 pkt. 4 Rozporzadzenia
wydajnos$¢ hydrantu zewnetrznego DN8O, przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie moze byé mniejsza niz 5dm?/s.

Lokalizacje istniejgcego hydrantu nadziemnego DN80mm pozostawiono bez zmian. Lokalizacje
nowego hydrantu dostosowano do gestosci istniejacej i planowanej zabudowy (zgodnie z §10
ust. 7 Rozporzadzenia) tj. na odcinku projektowanej sieci wodociggowej @110mm od wezta
W1 do wezta T1 o tacznej dtugosci L = 114,0m zaprojektowano 1 szt. hydrantu DN80mm. Jest
to hydrant podziemny z uwagi na umieszczenie w waskiej drodze i wjezdzie na teren posesii
prywatnej. Oba hydranty zapewniajg zabezpieczenie istn. budynkéw i nieruchomosci w
promieniu 75m.

Hydrant nalezy montowa¢ na odgatezieniu z zasuwg odcinajgca DN 80 mm PN 10 z miekkim
uszczelnieniem klina np. prod. AVK, Jafar, Hawle. Potaczenie hydrantu z odgatezieniem nalezy
wykonac¢ poprzez zeliwny krdciec dwukotnierzowy DN 80 mm oraz kolano ze stopka.
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Zasuwe oraz kolano nalezy umiesci¢ na betonowym bloku podporowy/HidwaKeHERYiY zgodniaicwa
rysunkiem zamieszczonym w dokumentacji. Wokét krééca odwodnieniowegd{lhﬁﬁébmiﬁalezy
wykona¢ obsypke zwirowa. i
Miejsce usytuowania hydrantdw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami
wraz z podaniem na znaku dodatkowym (czerwona tabliczka z literg H) wielkosci
charakterystycznych hydrantu.

3.4. Oznakowanie przewoddéw wodociggowych

Wzdtuz trasy wodociggu w odlegtosci 40cm od gdrnej powierzchni rurociggu nalezy umiescié
niebieska tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z metaliczng wktadka.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ tabliczki informacyjne, ktére
nalezy umiescic na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach metalowych
zabetonowanych w ziemi. Tabliczki informacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-86/B-
09700.

W chwil obecnej miejsce usytuowania istn. hydrantu jest oznakowane znakami zgodnymi z
Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym (tabliczka z literg H) wielkodci
charakterystycznych hydrantu.

4. Roboty ziemne

4.1. Trasowanie sieci

Trasa przewoddw wodociggowych zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ do geodezji o wytyczenie trasy w terenie. Zrealizowane
przewody podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4.2. Wykopy, podsypka

Wykopy pod rurocigg oraz komory przewiertowe nalezy wykona¢ mechanicznie, tylko w
miejscach kolizji recznie.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo osob pracujacych w wykopie $ciany wykopu powinny byé
zabezpieczone odpowiednimi szalunkami.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych — wykop odwodnié.

Urobek nalezy wywiezé na odktad. Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokoéé
powinna uwzgledniac¢ jedynie podsypke piaskowa.

Dno wykopu doktadnie oczyscic¢ z kamieni i korzeni. Wodocigg musi by¢ utozony na podsypce,
ktéra zapewni mu jednorodne podparcie na catej ditugosci. Aby spetniata te funkcje podsypka
musi mie¢ grubo$¢ 15cm. Do jej wykonania winien byé uzyty materiat sypki np. piasek.
Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ réwno na catej szeroko$ci wykopu i wyréwnaé
odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu.

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy zagospodarowac na terenie budowy lub wywiezé.

4.3. Zasypanie wykopu

Zasypywanie wykopu i komor przewiertowych nalezy rozpocza¢ od wykonania obsypki 0,3m
ponad gorng krawedz rury z materiatu takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktadaé
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz 15cm zwracajac
szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie
nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie
stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora
bezpoérednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna dopiero wtedy, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu grubosci, co najmniej 30cm.
Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu nalezy uzy¢ gruntu (dowiezionego lub rodzimego)
piaszczystego, jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiggniecia
wskaznikéw:

- Is21,0 - warstwa 0,5m od powierzchni terenu

~- I:20,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od powierzchni terenu

- 1520,95 - pozostata czes¢ do obsypki

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Siec wodociggowa w Ul. tackiej w Grabinie, gm. tack 8



4.4.

6.

7l

Pochodzace z wykopéw grunty spoiste nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania, nalezy je
wymienia¢ na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla
uzyskania odpowiedniego ich stopnia zageszczenia nalezy miesza¢ z gruntem o grubszych
frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajacy sie do zasypki wywiezé lub
zagospodarowac na terenie budowy.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ przebieg i usytuowanie uzbrojenia podziemnego na
podstawie przekopéw kontrolnych.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ do gestora danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, prace
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela, a przed zasypaniem powiadomié celem
sprawdzenia, spisania protokotu i uzyskania zezwolenia na zasypanie wykopu.

Przewody podziemne istniejace krzyzujace si¢ z projektowanym wykopem nalezy na czas
robdt zabezpieczy¢ od dotu i géry rurami ostonowymi dwudzielnymi, zwigzanymi ze sobg lub
utozy¢ w korytkach z desek i podwiesic.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istn. kable sg zabezpieczone rurami ostonowymi; w
przypadku stwierdzenia ich braku (po odkryciu) nalezy uzupemni¢ zabezpieczenie poprzez
montaz dwudzielnych rur ostonowych typu AROT.

Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w dziatkach powiatowych, w drodze gminnej
o nawierzchniach gruntowych, miejscowo utwardzonych oraz w terenach zielonych.

Wszystkie nawierzchnie po zakoriczeniu robét nalezy odtworzyé/przywrdcié do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, zgodnie z decyzjg Zarzadcy drogi oraz warunkami wiasciciela prywatnego,
a w szczegolnosci przy zachowania warunkow:
~ odtworzenie pasa drogowego nalezy wykonac nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza
obrebem zakresu prowadzonych robdt w przypadku jego naruszenia
— na cafej dtugosci robdt w pasie drogowym zapewni¢ bezpieczne przejécie pieszym i dojazd
do poses;ji
~ naruszone trawniki nalezy zrekultywowa¢ metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej
gr. min 10cm
~ przed przystapieniem do robdt nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz na
umieszczenie w pasie drogi urzadzen infrastruktury niezwigzanej z potrzebami ruchu
drogowego

Préba szczelnosci

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem poddaé jg cisnieniowej prdbie
szczelnodci na cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartoéci ciénienia roboczego, tj. 10 atm
(1MPa). Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu.

Wymagania i badania przy odbiorze wodociggéw okreslone sg w normie PN-EN 805, ktora w
poréwnaniu do wczesniej obowigzujacych wymagan wprowadza nowy sposéb badania
szczelnosci wodociggéw polietylenowych. Prébe nalezy przeprowadzaé zgodnie z procedurg
okreslong w zatgczniku A.27 do w/w normy.

Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét
z udziatem inspektora nadzoru.

Plukanie, dezynfekcja

Ptukanie sieci wodociggowej wykonywac¢ bezposrednio po wykonaniu montazu catego odcinka
wodociggu wodg czysta. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé przez kohcéwke sieci i
hydrant p.poz. poza miejsce prowadzenia rob6t do czasu, az zacznie na koficdwce i hydrancie
wyptywac czysta woda. Ptukanie przewodu wodociggowego powinno sie odbywacé z predkoécia
min. 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu
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do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartoéci 25%i§? Elfdm3
wody, tj. 25 g.
Po dezynfekcji sieci wodociggowej wykona¢ badania laboratoryjne wody. Oddanie do
eksploatacji wybudowanych przewodéw moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnych
badan laboratoryjnych potwierdzajacych, ze woda spetnia wymagania obowigzujgcego
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

8. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci wodociggowe]j w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robdt dokonywane sg odbiory czesciowe tzw.
robét zanikowych, to znaczy robdt nie dajacych sie sprawdzi¢ po catkowitym zakoriczeniu
budowy. Odbiory te obejmuja:

— sprawdzenie wykonania poditoza (piaskowego)

sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

sprawdzenie potaczen rur

sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego

Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze cze$ciowym. QOdbidr koAcowy obejmuje catoksztatt
robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koricowego wykonawca winien przygotowac
kompletng dokumentacje budowy tzn.:

inwentaryzacje geodezyjng

— protokoty z préb szczelnosci

wyniki badan bakteriologicznych wody

dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

|

9. Uwagi ogodlne

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg rzedng istniejgcego przewodu
wodociggowego w miejscu wigczenia. W przypadku duzych réznic pomiedzy projektem a
terenem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania
parametréw technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z
przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materialy muszg posiada¢ niezbedne Aprobaty i
Atesty do stosowania w budownictwie.

3. Roboty budowlano montazowe realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano — montazowych cze$¢ 117
. Roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.
. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do:
~ powiadomienia wszystkich administratoréw urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robét
— uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia przewodu wodociggowego z
naniesionymi reperami
- przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujgcego z
wodociggiem, nalezy uzyskac opinie Uzytkownika uzbrojenia.

(82 N
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10. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegolnienie jm. Ilosé
1 |Rura PE 100 SDR 17 PN 10 @110mm do wody mb 70,20
2 | Rura PE 100 SDR 17 PN 10 @110mm do wody typ RC mb 43,80
3 | Rura ostonowa dwudzielna typu AROT L=3,0m szt. 2
4 | Mufa elektrooporowa PE100, SDR17 @110mm szt. wg potrzeb
5 | Kolano elektrooporowe PE100, SDR17 @#110/90° szt. 1
6 | Kolano bose PE100, SDR17 @#110/22° szt. 1
7 | Kolano bose PE100, SDR17 @110/30° szt. 1
8 | tacznik rurowo-kotnierzowy @110PVC/DN100 szt. 2
9 | Trojnik zeliwny kotnierzowy réwnoprzelotowy DN100/100/90° szt. 1
10 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80/90° szt. 1
1 Tuleja ko!pigrzowa.PE 100 SDR 17 PN 10 DN100/@110mm z kotnierzem kpl. 2

uszczelky i Srubami

12 | Zasuwa kotnierzowa DN 100 PN 10 z obudowg teleskopowg (Z1) kpl. 1
13 | Zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 10 z obudowa teleskopowg kpl. 1

Kréciec Zeliwny dwukotnierzowy DN 80mm L=0,8m - na odejsciu na hydrant

A4 /dlugosci dopasowac na budowie/ sk )
15 | Kolano zZeliwne stopowe DN 80mm szt. 1
16 | Kotnierz $lepy zeliwny DN100mm szt. 1
17 | Hydrant podziemny DN 80 PN16 kpl. 1
18 | Tasma lokalizacyjna z czynnikiem lokalizacyjnym (do wody) mb 70,20
19 Skrzynka uliczna na zasuwy wodociggowe + plyta fundamentowa pod st 1
skrzynke ’
20 | Skrzynka uliczna na hydrant + plyta fundamentowa pod skrzynke szt. 1
21 | Tabliczki hydranty, zasuwy szt. 3
22 | Beton C12/15 (obetonowanie skrzynek + bloki oporowe, podporowe) m3 ~2,0
23 | Piasek m3 wg potrzeb
24 | Zwir sortowany, grys, thuczen (obsypka hydrantu) m3 ~0,5
PROJEKTANT
sieci i instalacji tarnych

inz\ELz
" upr. bud. MAZ/035 1/POOS/14

PR ()\.l EXTANT

sicei 1 AN lacji sanitarnych

mgr int. Agnleszka Brudnicka
upr. budIMAZ/0176/PWOS/05
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1. Informacja BIOZ

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu BIOZ uwzgledniajac zasady wynikajace z technologii i wykonawstwa robét.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robdt dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wchodzi wykonanie sieci
wodociggowej o fgcznej diugosci L=114,0m w celu doprowadzenia wody do nieruchomosci
zlokalizowanych wzdtuz siegacza drogowego ul. kackiej w Grabinie, gm. kack.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét dla budowy sieci
wodociggowej:

— prace pomiarowe /wytyczenie/

- wykonanie wykopow o gtebokosci do 2,0m

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

— montaz rurociggu

- montaz zasuw i hydrantéw

— proba szczelnosci wodociggu

- plukanie i dezynfekcja wodociggu

- wigczenie wodociggu do istniejgcej sieci

— odbidr robdt zanikajgcych na biezgco, odbidr koAcowy
— zasypanie i zageszczenie wykopu

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej zagospodarowanie terenu, na ktorym projektowana jest sie¢ wodociggowa
stanowig:

- ogrodzenie posesji prywatnej

— drogi gminne o nawierzchni gruntowej

— uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, kable elektryczne, telekomunikacyjne

— linie napowietrzne, stupy

— zielen niska i wysoka

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Do prac stwarzajgcych zagrozenie podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczyé

roboty:

- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

- prace ziemne realizowane przy uzyciu sprzetu ciezkiego typu koparka, koparko-
tadowarka,

— prace przy uzyciu elektronarzedzi lub urzadzen zasilanych elektrycznie np. pompy do
wody brudnej

- mechaniczne zageszczanie zasypki wykopdw z transportem zageszczarki lub ubijaka
stopowego do/z wykopu

Prowadzenie i wykonywanie robdt wymienionych powyzej, stwarza nastepujace zagrozenia:
- mozliwos¢ zasypania ziemig

- mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych

~ mozliwo$¢ porazenia pragdem

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Siec wodociggowa w ul. tackiej w Grabinie, gm. tack 13
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— mozliwos¢ potracenia przez sprzet ciezki

- mozliwo$¢ urazu narzadéw stuchu

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robét moze stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
Ryzyko wystapienia tych urazéw jest duze.

1.6. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie
powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Odbycie
szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w
dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego
rodzaju rob6t oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
dla ludzi i srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowaé w dzienniku szkolen.
Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac w szczegdlnosci:

— imienny podziat pracy,

— kolejno$¢ wykonywania zadan,

— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach

~ koniecznoé¢  stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (hetméw ochronnych, odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz rekawic)

- zasady nadzoru zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby tj. zapewnienie statego nadzoru
Kierownika budowy podczas wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ ogdlne przepisy
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

a)  Srodki ochrony osobistej:
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty (np. montaz rur w wykopie, praca w poblizu
sprzetu mechanicznego), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy
zatrudnieni przy mechanicznym zageszczaniu zasypki wykopu np. zageszczarkami,
ubijakami stopowymi zobowigzani sg do pracy w nausznikach przeciwhatasowych.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci
technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materiatéw
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b)  Zabezpieczenie wykonawstwa robdt.
Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji
na plac budowy i wynikajagce z tego powodu niebezpieczenstwa, skfanial ich do
ostroznego zachowania oraz zapewniat bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

o) Zabezpieczenie preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Na budowie nie beda wystepowaly materiaty niebezpieczne.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Siec¢ wodociggowa w ul. tackiej w Grabinie, gm. tack 14
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Na budowie wystepuja nastepujgce odpady: 08-400 Plock

— grunt z wykopéw — nadmiar nalezy przekazac firmie posiadajacej uregulowany stan
prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowaé w sposéb nie
zagrazajacy Srodowisku na terenie budowy

~ puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na
wysypisko.

d)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robét.

e)  Komunikacja alarmowa w przypadku zagrozenia lub wypadku
Co najmniej jeden z pracownikéw powinien posiada¢ telefon, z ktérego mogtby potaczyé
sie ze stuzbami ratowniczymi w przypadku zagrozenia lub wypadku. Numer telefondw
powinny by¢ przekazany do wiadomosci pracownikdw

Opracowanie:

PROJEKTANT

sieci i instalacj

upr. bud MA&/OB;I/POOS/M

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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Uwaga;

1) Wartosci rzednych na wlqczeniu do istniejqcej sieci wodociqgowej sprawdzi¢ na budowie.

2) Wartosci rzednych i zagtebienie niektérych kolizji podano w przyblizeniu; przed przystqpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i ustali¢ faktycznq rzednq ich

posadowienia. Zlokalizowa¢ dokladne polozenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wzdtuz proj. wodociqgu.

3) W projekcie zatozono wykonanie odcinka pzi-pz2 przewiertem sterowanym - z uwagi na bliskie potozenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego oraz istn.
ogrodzenia. Dopuszeza si¢ budowe wykopem otwartym, pod warunkiem zachowania szczegbinej ostroznosci przy pracach w sqsiedztwie ww. kabli oraz zachowania warunkéw

gestorow sieci.

4) Nie wykonywa¢ polqczen na trasie na odcinku pz1-pz2.

5) Hydrant ustawi¢ jak najblizej granicy pasa drogowego i dziatki prywatnej.
6) Pod zasuwami, pod kolanem stopowym wykonac bloki podporowe. Za tréjnikami wykona¢ bloki oporowe.
Bloki oddzieli¢ od ksztaltek zeliwnych foliq z tworzywa lub papq. Dopuszcza sig inny sposéb wyparcia, w uzgodnieniu z Inwestorem.
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L odgatezienia zgodnie z projektem

1) Zasuwe zamontowa¢ zaraz za tréjnikiem

2) Na odejéciu zamontowa¢ kréciec zeliwny, w celu zachowania lokalizacji hydrantu przy granicy pasa drogowego

3) POD ZASUWA i KOLANEM STOPOWYM WYKONAC BLOKI PODPOROWE. ZA TROUNIKIEM WYKONAC BLOK OPOROWY.
DOPUSZCZA SIE, INNY SPOSOB WYPARCIA — W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 691 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. |1 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 115, ust. 2,3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaty spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. Elzbiecie Zlobinskiej
ur. dnia 9 czerwea 1975 roku w Mlawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0351/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

M



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Elzbieta Zlobinska
ul. Batalionow Chlopskich 5/1 m. 42
09-400 Plock
2. Okr¢gowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 65 /05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. ar 5 poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pé#n. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §9

‘ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Brudnicka
magister inZynier
urodzona dnia 19 grudnia 1975 roku w Plocku , c6rka Ryszarda

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0176 [PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski

2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Irena Churska
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i
kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 1 ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig rowniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otrzymuja: EXE L
1. Pani Agnieszka Brudnicka e
ul. Armii Krajowej 60 m. 34
09-409 Plock
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3.aa




STAKRUSTWO POWIALUWE
W H‘:.U’QCKU .
Wydziat Architaktury i Budownictwa
ul. Bielska 59
na-400 Plock

® POLSKA

71 IR
f{,v'l | |'-‘L'\ 1.\
ZTINL, |z B A
e *\\;\_ > 5
% INZYNIEROW
_."-‘(:}.\:1::!‘7/‘
==t Il | subownicTwa
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AZQ-N2P-N2A *

Pani ELZBIETA ZtOBINSKA-MARZEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8561/03
adres zamieszkania BATALIONOW CH£OPSKICH 5/1 M 42, 09-400 PtOCK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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STARONT WU PUWIATOWE
( wPLOCKU
Wydziat Architeltury i Budownictwa
ul. Bielska 59
DR-A0N Plock

® POLSKA
I 2 B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GEH-MBM-919 *

Pani AGNIESZKA BRUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1112/05

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 60/34, 09-409 P+tOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STARUNT WU POWIALOWE

ot wPEOCKU

Wydziat Architektury | Budownictwa
ul, Bielska 59

Ptock, dn. MY QU T Prock

Elzbieta Ztobiriska-Marzec
09-400 Ptock
Ul. Batalionow Chtopskich 5/1 m42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, sktadam niniejsze
oéwiadczenie jako projektant/sprawezajaey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego

pod nazwa:

Przy Ulicy: ..ococonveeveiiceecec - Lo 1= SRR
na dziatkach nr: ...596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421......... obreb ....... 0002 Grabina........................

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawezeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0351/PO0S/14

PROJEKTANT

sieci i instalacji yaptainych

inz. E Zlghi
mgrupr. buddAZRG51/POOS/ 14

(podpis i pieczec)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst
jednolity) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT

sieci i instalacji sgrisgrnych

(podpis i piecze¢ projektanta)

*  niepotrzebne skresli¢



STARUSTWU PUWIATOWE
wPLOCKU
Wydziat Architektury | Budownictwa

- uh, Biglska 59
Ptock, dn. ... L('O“ &gg!ﬁpimk

Al B 0 ee g TS
09-410 Pfock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 roku
poz. 1202 z pdzn. zm.),), sktadam niniejsze o$wiadczenie jako prejektant/sprawdzajacy* projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

............ Budowa sieci wodociggowej w ul. tackiej w Grabinie, gm. £3ck................ooeeeeevvcvevveveeanne..
zlokalizowanego w ...................... m. Grabing, GIMING £GCK.................cocueeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeereesessenn

PEZY WOV ....eiisneinnesonminpusmiagssipssmnsss EDCORIE] o i mmssnyenaime commss Balimanlsssinsnissssi TR S eR oSS
na dziatkach nr: ...596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421......... obreb ....... 0002 Grabina........................

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprejeltewany/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0176/PWOS/05

JEKTANT
acji sanitarny ch

PR
sieci i }

mleszker Brudiicka
MAAZ/0176/PWOS/05

........................................

(podpis i pieczec)



GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY W £ ACKU

- " Lack, dnia 30.11.2020 r.
Spr. nr GZK SoQ‘M){f 6%, 2020

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA
ul. Krélewiecka 14 lok. 2.4
09-400 Plock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.11.2020 r. w sprawie: wydania warunkéw technicznych

informujemy, ze wyrazamy zgodg do projektowania rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Grabina (ul. Lacka) po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

1. Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Zgloszenia trzeba dokona¢ w
Starostwie Powiatowym w Plocku po uprzednim uzyskaniu z Urzedu Gminy opinii urbanistycznej
lub decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie wypis i wyrys z planu. Dokumentacj¢
i uzgodnienia wykona¢ na wlasny koszt.

2. Na wykonanie projektowanej sieci uzyskaé pisemna zgodg wiascicieli gruntéw, po ktoérych ma ono
przebiega¢ (dziatki, drogi).

3. Nad rurociggiem zaprojektowaé utozenie polietylowej tasmy oznaczeniowej z przekladka ze stali
nierdzewne;j.

5. Projektowany odcinek glownej sieci wodociagowej z rur PCW @ 110 mm nalezy wykona¢ od
istniejacego wodociagu gminnego @ 1 10 mm z rur PCW.

Na sieci nalezy zaprojektowa¢ hydranty p.poz.

Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i sporzadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Opracowang na powyzszy zakres robét dokumentacje techniczng uzgodni¢ w Gminnym Zaktadzie
Komunalnym w Lacku.

Informujemy jednocze$nie, ze projektowana sie¢ wodociagowa winna byé zlokalizowana w pasie
drogowym lub na dzialce stanowiacej wiasno$¢ Gminy Lack. W przypadku gdy pas drogowy nie jest
whasnogcia Gminy Lack wymagany jest notarialny zapis ustanawiajacy nieodptatna, nieograniczong w
czasie stuzebnoé¢ przesylu na rzecz kazdoczesnego whasciciela uzbrojenia.

Warunki techniczne wazne sa przez okres dwoch lat od daty wydania. W przypadku nie
zrealizowania inwestycji, po uptywie tego okresu inwestor obowiazany jest wystapi¢ z wnioskiem
o aktualizacje warunkow.

Otrzymujg:

4

@ Adresat

2. ala
Gminny Zakiad Komunalny w tacku  Gminny Zaktad Komunalny w tacku Gminny Zaktad Komunalny w £acku
ul. Brzozowa 1, 09-520 tack ' Wydziat Gospodarki Odpadami i Wydziat Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
e-mail: biuro@gzklack.pl  ul. Brzozowa 1, 09-520 tack i ul. Brzozowa 1, 09-520 tgck
fax 24 26141 31 e-mail: odpady@gzklack.pl e-mail: a.szymanska@gzklack.pl

tel. 24 26143 79 tel. 24 261 47 11

%



GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY W £ ACKU

Fack, 24.03.2021 r.

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA

Punkt 5 otrzymuije brzmienie:

ul. Krélewiecka 14 lok. 3.13
09-400 Plock

Aneks do warunkéw technicznych (spr. nr GZK 6213f.67.2020) z dnia 30.11.2020 r.

Projektowany odcinek glownej sieci wodociggowej z rur PCV lub PE
@ 110 mm nalezy wykona¢ od istniejagcego wodociggu gminnego @110 mm PCV.
Na sieci nalezy zaprojektowac hydranty p.poz.
Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego i spoizadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Otrzymuja:
/ﬁ" Adresat
2. ala

Chainay Zaldad Komunalny w kacku
ul. Bizozowa 1, 09-520 Lack

e-rnail: biuro@gzklack.p!

fax 24 261 41 3]

Gminny Zaldad Komunalny w kacku
Wydzial Gospodarki Odpadami

ul. Brzozowa 1, 09-520 tack

e-mail: odpady@gqzklack.pl

tel: 24 261. 43 /9

KX

Komunalnege:

w
Kinga Orrmul{

Gminny Zaktad Kormunalny w gcku
Wydziat Gospodarki Wodno-Kanalizacyjiej
‘ul. Brzozowa 1, 09-520 tack

e-mail: a.szymanska@gzklack.pl

tel. 24 261 47 11



Zarzad Drég Powiatowych

w Plocku
ul. Bielska 57a, 09-400 Ptock
tel.: 24 267 68 39 fax.: 24 267 68 81 www.zdpplock.pl e-mail: sekretariat@zdpplock.pl
Ptock, dnia (E marca 2021 roku

ZDP.T.431/69/2021

Gmina tack

ul. Gostyninska 2

09-520 tack

dotyczy: lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 6908W Grabina —
Kolonia Grabina — Ptock do drogi nr 60

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02 marca 2021 roku pozytywnie opiniuje lokalizacje sieci
wodociggowej do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 596/4 i nr 442
potozonych w obrebie ewidencyjnym Grabina, jednostka ewidencyjna gmina t.gck w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 6908W Grabina — Kolonia Grabina — Ptock do drogi nr 60 w obszarze przylegtym
do pasa drogowego drogi powiatowej nr 6908W przebiegajgcej na dziatkach o nr ew. 419/4 i nr
596/8 obreb ewidencyjny Grabina, jednostka ewidencyjna gmina tack - zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do niniejszego pisma.

Niniejsza opinia nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentow
uprawniajgcych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogdlnie obowigzujgcych
przepisach.

Jednoczesnie informuje, ze dziatki o nr ew. 419/4 i nr 596/8 obreb ewidencyjny Grabina,
jednostka ewidencyjna gmina tgck stanowig wtasnos¢ Powiatu Ptockiego. W sprawie uzyskania
prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane nalezy wystgpic z odrebnym
wnioskiem do Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Ptocku.

Otrzymuja:

1. Gmina tgck
ul. Gostyninska 2
09-520 tack
adres do korespondenciji:
Pracownia Projektowa ALTA
Agnieszka Brudnicka

ul. Armii Krajowej 60/34
09-410 Ptock

2. ala ZDP w Ptocku

Sprawe prowadzi:
Arkadiusz Klimowski
tel. 24 267 68 41
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Granice dziatek wtasno$é powia@go

Projektowana sie¢ wodociggowa @110mm
w dziatkach powiatu ptockiego
Projektowana sie¢ wodociggowa @110mm
w pozostatych dziatkach

ZALACZNIK NR 1

PLAN SYTUACYJNY
Skala 1:500

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. LACKIEJ W GRABINIE
dz. nr 419/4, 596/8 obreb 0002 Grabina
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STAROSTA PLOCKY
ul. Bielska 59
i 09-400 Piock

GGN-I1.6853.19.2021 Ptock, dnia 31 marca 2021 roku
GMINA LACK
ul. Gostyninska 2
09-520 f.ack
Starostwo Powiatowe w Plocku - Wydziat Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami odpowiadajac na wniosek z dnia 9 marca 2021 roku, dziatajgc
w oparciu o art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920), uprzejmie informuje, ze Zarzad Powiatu
w Plocku na posiedzeniu w dniu 30 marca 2021 roku, wyrazit zgode na lokalizacje
sieci wodociggowej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 419/4 i 596/8
potozonych w obrgbie geodezyjnym Grabina, gmina tgck — stanowiacych
wtasnos¢ Powiatu Plockiego.

Jednocze$nie zobowigzuje Inwestora: Gming fack po wykonaniu powyzszej
inwestycji, do zagospodarowania dziatek objetych przedmiotowymi pracami, w
sposdb nie pogorszony niz istniejacy przed rozpoczeciem tych prac.

Powyzsza zgoda jest rdéwnoznaczna z przyznaniem inwestycji prawa
do dysponowania ww. gruntami na cele budowlane niezbednego do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.
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LaCk, dnia 25.03.2021 r.

RP.6853.19.2021

Gmina tack
ul. Gostyninska 2
09 - 520 Lack

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 01.03.2021 r. przez Gmine tack,
ul. Gostyninska 2, 09 — 520 tgck w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
i umieszczenie sieci wodociggowej @ 110 mm w dziatkach o nr ew. 596/6, 421, 596/5
potozonych w miejscowos$ci Grabina, gmina tack w celu zaopatrzenia w wode pitng
dziatek przylegtych,
zezwalam

na lokalizacje i umieszczenie sieci wodociggowej @ 110 mm w dziatkach o nr ew.
596/6, 421, 596/5 potozonych w miejscowosci Grabina, gmina tack pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych
kolizji w trakcie prowadzenia robot, nalezg do inwestora.

2. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzgdzen
obcych w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosié
bedzie umieszczajgcy w/w urzgdzenie.

3. Utrzymanie urzgdzenia nalezy do jego posiadacza.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia,
koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

5. Nalezy wykona¢ przywrécenie do stanu pierwotnego nieruchomosci
z uwzglednieniem zachowania parametréw istniejgcej nawierzchni.

6. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego
wydania, urzgdzenie nie zostato wybudowane.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzadzenia jest rownoznaczne z przyznaniem
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
robét budowlanych,

2. uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu budowlanego urzgdzenia,

3. uzyskania zezwolenia wtasciciela nieruchomosci na zajecie nieruchomosci,
dotyczgcego prowadzenia robét lub na umieszczenie urzadzenia.

Zatgczniki:

- mapa sytuacyjna z wrysowang lokalizacjg sieci wodociggowej @ 110 mm.
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Protokét z narady koordynacyjnej Srodkami komunikacji elektronicznej w dniu2021-02-19

ZUD : GGN-IIl. GGN-II.6630.64.2021
Data wplywu :  2021-02-10
Data zlecenia:  2021-02-10
Data posiedzenia:2021-02-19

Whnioskodawca:
Pracownia Projektowo-Inwestcyjna
ALTA Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Armii Krajowej 60/34

Temat: sie¢ wodociggowa

Znak pisma: ---

ZUD na terenie gminy: 072 tACK

Sporzadzit: Karolina Bereszczyriska

Projektant:
Pracownia Projektowo-Inwestcyjna
ALTA Agnieszka Brudnicka

09-410 Plock
Armii Krajowej 60/34

Inwestor:
Gmina t.ack

09-520 tACK
Gostyninska 2

lokalizacja: Grabina

PtOCK, dnia 2021-02-19
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STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

GGN-I111.6630.64.2021
L. Nazwa Instytucji Uwagi uzgadniajacego Poc'lp‘is
uzgadniajgcego
1 Przewodniczacy narady koordynacyjnej Uzgodniono pozytywnie /1 ok
, L1
V4
2 Wydzial Architektury i Budownictwa pewtoieny

nie stawil sie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

powiadomiony -
nie stawit sie

Zarzad Drég Powiatowych

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Arkadiusz
Klimowski-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osobg
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich

powiadomiony -
nie stawit si¢

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

powiadomiony -
nie stawit si¢

PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w
Plocku

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

‘a 2g0dnod€ z oryginatem

Pani Urszula
Cendlewska-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osoba
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

ipgk)
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Pan Pawel Purc-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobg
uczestniczacg w
naradzie
8 PERN S.A. Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie wylgcznie za
pomocg
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10
upgk)
Uzgodnienie pozytywne z nastgpujacymi
uwagami:W przypadku rozpoczecia
budowy po wykonaniu projektowane;j
sieci elektroenergetycznej: W miejscach
zblizen i skrzyzowa.n z liniami .k,ablowyml Pan Marcin
prace ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie, ;
; s Jaworski-
pod nadzorem 0s6b posiadajacych . e
3 s . |uzgodniona tres¢
stosowne uprawnienia do nadzorowania S
tego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi P e
przepisami oraz "Instrukcjg organizacji ) 2
. . . uczestniczacg w
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach datadzie
9 ENERGA OPERATOR S.A. elektroenergetycznych" obowigzujacej na T
terenie dzialania ENERGA-OPERATOR | " #
SA.Powiadomi¢ pisemnie o terminie p i 3
rozpoczecia prac, z co najmniej stodbow
dwu onlnioGE mp : rzedzer:iem i(able eqruniLARli
8 iy ; el e elektronicznej(ar
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
. 3 T t.28 bust 10
dwudzielnymi koloru niebieskiego - kable k)
nN.Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru pg
do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Plocku - Dzial Zarzgdzania Eksploatacja
Ptock
’ iadomi i
10 | ENERGA OSWIETLENIE Sp.z 0.0. Pon e
nie stawit si¢
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Pan Pawel

Przychodzien-
uzgodniona tres§é
protokotu z
osobg
uczestniczacg w
1 Agenela Rezmojn Mazewsa 84 Sie¢ IdM ‘(Intemet d'la Mazowsza) flie naradz.ie
wystepuje.Uzgodniono pozytywnie wylacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10
upgk
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MAPA DO CEL

Oznaczenie kanc. zgtoszenia pracy geod. :

OW PROJEKTOWYCH

GGN-111.6640.4686.2020

ych w granicach projektowanej inwestycji

nr arkusza mapy syt-wys 261.242.054
Jednostka identyfikator : 141907 2
ewidencyjna nazwa : tqck
Obreb ewidencyjnylidentyfikator : 0002

nazwa : Grabina
Skala mapy 1:500 powstata przez powigkszenie ze skali 1:1000
Numery dziafek 421, 596/6, 596/8
Nazwa ukladu rostokgtnych ptaskich : 1965 strefa 2
wspdfrzednych  |wysokosci : Kronsztadt 86
Granice dziatek zgodne z ewidencjq gruntéw i budynkéw
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji linia przerywana
Oznaczenie i informacje o sluiebnosciach gruntowych
ma/qcyCh wplyw na zagospodarowanie gruntdw, nie badano

ujawniony w ewidencji gruntéw

Oznaczenie i symbol uzytku gruntowego, ktory nie jest

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzer podziemnych nie pokazanych na mapie, ktére nie zostaly odnalezione
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Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck
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PPIS/ZNS/452/15/GB/1417/2021 Ptock, dnia 19.023.2021r.

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna
ALTA Agnieszka Brudnicka

ul. Armii Krajowej 60/34

09-410 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. z2021r., poz. 195), po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym ztozonym przy pismie z dnia

03.03.2021r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku

postanawia

opiniuje projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
w ul. Lackiej w Grabinie, gm. ELgck, 596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421
pozytywnie bez zastrzezen

UZASADNIENIE

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna, ALTA Agnieszka Brudnicka, ul. Armii Krajowej 60/34,
09-410 Plock wystapita w dniu 03.03.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Plocku z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej w ul. Lackiej
w Grabinie, gm. Lack, 596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociggowej
o facznej dhugosci L=114,0m w celu doprowadzenia wody do nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz
siggacza drogowego ul. L.ackiej w Grabinie, gm. Lack. W zakres opracowania wchodzi sieé wodociggowa
z rur J110mm PE SDR17 L= 114,0mb w dzialce prywatnej, dziatkach powiatu plockiego oraz drogach
gminnych na odcinku od wpigcia w istn. sie¢ @110mm w dziatce 596/7 do zakonczenia na wysokosci dziatki
596/5.

Projektowana sie¢ wodociggowa @110mm jest rozbudowa istniejacej sieci, zrédtem zasilania bedzie
gminny wodocigg @110mm w ul. Lackiej (dziatka nr 596/7). Wigczenie projektowanych przewodéw do
istniejgcych wykona¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur
polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 17 o $rednicy @110 mm zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo,
przy czym odcinek realizowany przewiertem sterowanym wykona¢ z rur typu RC. Zmiany kierunkdw trasy
wodociggu nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek polietylenowych bosych zgrzewanych na elektromufy
(kolana i fuki o katach dostosowanych do katéw zmiany trasy przedstawionych na projekcie
zagospodarowania terenu) lub z wykorzystaniem elastycznosci rur PE, nie przekraczajac max. promieni
gigcia. W celu wykonania wigczenia od strony ul. Granicznej nalezy w wezle W1 zamontowaé tréjnik
zeliwny DN100/100. Za trojnikiem na odejsciu projektowanego odcinka sieci wodociggowej zamontowaé
zasuwe sieciowg DN 100mm.
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Niniejsza opinia dotyczy projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej W ul. Eackiej
w Grabinie, gm. Lack, 596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421 na ktorym znajduje si¢ klauzula zatwierdzenia
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.
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