PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ALTA
09-400 Ptock ul. Armii Krajowej 60

PRZEDMIAR

"Budowa sieci wodociggowej w ul. Lackiej w Grabinie,
dz. nr 596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421, gm. Lack"

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej w ul. tackiej w Grabinie, gm. tack

ADRES INWESTYCJI : gm. tack, obreb 0002 Grabina, dziatki nr 596/7, 419/4, 596/8, 596/6, 421
INWESTOR : GMINA tACK

ADRES INWESTORA : UL. GOSTYNINSKA 2; 09-520 tACK

BRANZA ! sanitarna- sieci zewnetrzne

SPORZADZIL : mgrinz. Zlobinska Elzbieta MAZ/0076/0WOS/03 (sanitarna- sieci zewnetrzne)
SPRAWDZIL : mgr inz. Brudnicka Agnieszka MAZ/0176/PWOS/05 (sanitarna- sieci zewnetrzne)

DATA OPRACOWANIA : 15.04.2021

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT H 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.04.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Budowa sieci wodociggowej w ul. Lackiej w Grabinie, gm. £ack

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa sieci wodociggowej w ul. Lackiej w Grabinie, gm. Lack
1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (analogia tyczenie sie- |km
d.1{0111-01 ci wodociggowej)
114.0/1000 km 0.114
RAZEM 0.114
2/|W201 0118 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grb. do 15 cm - ze ztozeniem urobku na  |m2
d.1 tymczasowym odkiadzie.
-kanat w terenie zielonym:
<W1 -T1> 1.8*(114.0-43.80) m?2 126.360
RAZEM 126.360
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos$¢ do 1 km - 95% robdt wykonanych mechanicznie
[0.8*70.20%(1.6+0.15)]*0.95 m3 93.366
RAZEM 93.366
4/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-|m3
d.1/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.lll) -5% robét wykonanych recznie
[0.8"70.20%(1.6+0.15)]*0.05 m3 4.914
RAZEM 4.914
5|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1]0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - analogia wy-
kop w obudowie
70.20*1.6*2 m?2 224.640
RAZEM 224.640
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1{1411-02
0.8*70.20*0.15 m3 8.424
RAZEM 8.424
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-|m3
d.1/0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
p0z.3+p0z.4-p0z.6-3.14*0.055"2*70.20 m3 89.189
RAZEM 89.189
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10|m3
d.1]0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.7 m3 89.189
RAZEM 89.189
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll ms3
d.1/0236-01
poz.7 m3 89.189
RAZEM 89.189
10/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1/0507-01
poz.2 m2 126.360
RAZEM 126.360
2 Roboty montazowe
11/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej- tréjniki wbudowane do istnieja- |szt.
d.2|0901-01 cych rurociggéw o $r. 250 mm - analogia wtgczenie do istniejgcego wodocig-
gu $r. 110 mm, montaz tréjnika w wezle W1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r.100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.2|0212-02 gach PVC i PE bez nasuwki - zasuwy DN 100 mm na sieci gtéwnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego m
d.2/0109-03 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 110 mm
70.20 m 70.200
RAZEM 70.200
14/ KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ru- |m
d.2|/0306-06 rami o $r. 150-250 mm w gruntach kat.lll-IV - analogia przewiert sterowany ru-
analogia rami o $r. 110mm
43.80 m 43.800
RAZEM 43.800
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0111-04 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o |szt.
d.2|0112-03 $r.nom. 100 mm - montaz tréjnika w wezle T1 - odejscie na hydrant Hp1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Lackiej w Grabinie, gm. £ack

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r.100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.2|0212-02 gach PVC i PE bez nasuwki - zasuwy DN 80mm na odgatezieniach do hy-
drantéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - bez zasuw kpl.
d.2|0219-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy m3
d.2|0609-01 fundamentowe, bloki oporowe
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|/0219-01 - go - analogia tasma lokalizacyjna na wodociggu
analogia
70.20 m 70.200
RAZEM 70.200
21|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - analogia - tabliczki na za- |kpl.
d.2|/0134-02 suwy i hydranty
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -1
d.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm préb.
114.0/200 200m -1 0.570
préb.
RAZEM 0.570
23|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.2|0708-01 m
114.0/200 odc.200 0.570
m
RAZEM 0.570
24| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.2|0707-01 m
114.0/200 odc.200 0.570
m
RAZEM 0.570
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