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Skrowaczewskiego $ciezlka rowerowa_od 538,80

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa sciezki rowerowej w ul. Skrowaczewskiego w Zyrardowie
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm. Cigcie  |m
d.1/0101-01 technologiczne podczas rozebrania i ustawienia kraweznikow.
7,50+7,50 m 15,00
RAZEM 15,00
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. m2
d.1/0802-04 Technologiczna rozbidrka podczas rozebrania i ustawienia kraweznikow.
(7,50+7,50)*0,10 m?2 1,50
RAZEM 1,50
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie. Tech- |m?2
d.1/0801-04 nologiczna rozbiorka podczas rozebrania i ustawienia kraweznikow.
(7,50+7,50)*0,10 m?2 1,50
RAZEM 1,50
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cemen- |m?2
d.1/0803-05 towo-piaskowej (kostka przeznaczona do wywiezienia na wskazane przez zama-
zatgcznik nr 1 |wiajacego sktadowisko).
18,63 m?2 18,63
RAZEM 18,63
5/KNR 4-04 Transport betonowej kostki brukowej z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1/1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km. Sktadowisko wskaza-
1101-05 ne przez zamawiajgcego.
zatacznik nr 1
18,63*0,08 m3 1,49
RAZEM 1,49
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m?2
d.1/0805-06 piaskowej.
zatacznik nr 1
83,90 m?2 83,90
RAZEM 83,90
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;. m
d.1/0806-02
zatacznik nr 1
4,60+3,50+7,50+7,50+16,00 m 39,10
RAZEM 39,10
8/KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki. m3
d.1/0812-03
zatacznik nr 1
39,10%0,06 m3 2,35
RAZEM 2,35
9/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej. |m
d.1/0806-07
zatacznik nr 1
90,80 m 90,80
RAZEM 90,80
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km.
1103-05
zatacznik nr 1
90,80*0,20*0,6+2,35+39,10*0,30*0,25+0,07*83,90+1,50*0,14 m3 22,26
RAZEM 22,26
2/45111300-1 |Roboty przygotowawcze
11/KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.2/0104-03
0,14 km 0,14
RAZEM 0,14
3/45233000-9 |Krawezniki i obrzeza
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.3/0403-03 C12/15 z oporem (F=0,072 m2) na podsypce cementowo - piaskowej (F=
zatgcznik nr {0,009m2).
2
39,15 m 39,15
RAZEM 39,15
13/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu  |m
d.3/0404-05 C12/15 z oporem (F=0,032 m2) na podsypce cementowo - piaskowej (F=0,003
zatgcznik nr 2|m2).
375,65 m 375,65
RAZEM 375,65
14/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4|m
d.3/0404-03 gr. 8 cm (F=0,014 m2).
zatgcznik nr 2
172,70 m 172,70
RAZEM 172,70
4/45233000-9 |Podbudowy
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15|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm. Chodniki, $ciezka rowerowa. m2
d.4/0101-03 Krotnoé¢ = 1,33
zatgcznik nr 2
310,79+383,11 m?2 693,90
RAZEM 693,90
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.4/0206-03 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
zatacznik nr 2| samowytadowczymi
693,90*0,40 m3 277,56
RAZEM 277,56
17/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm. Chod- | m?2
d.4/0104-03 niki, $ciezka rowerowa.
zatgcznik nr 2
310,79+383,11 m?2 693,90
RAZEM 693,90
18/ KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w weZle betoniarskim 5,0 MPa.  |m?2
d.4/0109-02 Grubos¢ warstwy 15 cm. Uzupetnienie podbudowy przy ustawionym krawezniku.
(7,50+7,50)*0,10 m?2 1,50
RAZEM 1,50
19/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego kwarcytowego lub | m?2
d.4/0113-05 dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 10 cm. Chodniki i $ciezka ro-
zatacznik nr 2| werowa
310,79+383,11 m?2 693,90
RAZEM 693,90
20/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy podbudowy. Uzupetnienie podbudowy przy |m?2
d.4/1005-07 ustawionych kraweznikach.
(7,50+7,50)*0,10 m?2 1,50
RAZEM 1,50
5/45233000-9 |Nawierzchnie
21|KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2. Gru- |m?
d.5/0309-02 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm. Uzupetnienie nawierzchni przy ustawionych
kraweznikach.
Krotnoé¢ = 1,25
(7,50+7,50)*0,10 m?2 1,50
RAZEM 1,50
22|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.5|0502-02 wo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetieniem spoin piaskiem. Chodnik
zatgcznik nr 2
310,79 m?2 310,79
RAZEM 310,79
23/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.5|0502-02 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka
zatgcznik nr - |czerwona bezfazowa
2
383,11 m?2 383,11
RAZEM 383,11
6 Oznakowanie pionowe
24|/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.6/0808-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.6/0702-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pojedynczych. szt.
d.6/0702-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
27/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw podwdjnych. szt.
d.6/0702-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po- |szt.
d.6/0702-05 nad 0.3 m2. Folia Il generacji. C13/16, C16a, C13.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2. Folia Il gene- |szt.
d.6/0702-05 racji. A-7, A-24
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Folia Il generacji. D- |szt.
d.6/0702-05 6b, D-1
5+1 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
7/45233290-8 |Oznakowanie poziome
31|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - strzatki i inne symbole ma-| m2
d.7/0705-07 lowane recznie. P-23 mini, P-26
2,08+1,38 m?2 3,46
RAZEM 3,46
32|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie na przej$ciach dla m2
d.7|0705-05 pieszych P-10 malowane recznie.
3,30 m? 3,30
RAZEM 3,30
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