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Zatgeznik nr 1 do umowy nr 22-D8/UP/06859 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucija S.A.
Gmina Parzeczew
ul. Potudniowa 1
95-045 Parzeczew

Warunki przytaczenia nr 22-D8/WP/06859 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Urzad Gminy w Parzeczewie
Lokalizacja: gmina Parzgczew, miejscowoéé Parzeczew, ul. Poludniowa 1, nr dz. 448

Na podstawie rozporzqdzenio Ministrg Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. w sprawie szczegofowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-08-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia: .

1 Miejsce przytaczenia: 2i3cze nN ul. Pofudniowa 1. Stacja zasilajgca 40460 Parzeczew, Rocha 2a.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosici sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczeri w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 50,00 kW (moc istn. 3,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

- 6.1 Istniejacg zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwigkszonego poboru mocy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obciazenia,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdéw i systeméw pomiarowych w
szczeglnodci wymagania dla kategorii C2 okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 80[A],
8.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe: :

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
1jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Powigkszenie mocy, dotyczy PLLZEDOODD02307406.
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15.4 W celu ograniczenia zaktGcen generowanych w przytaczach sieci energetycznej nalezy stoggwac rozruch posredni
silnikéw elektrycznych o mocy wiekszej niz 5,00 kW. -

Warunki przylaczenia opracowat:

Andrzej Cicherski, tel. 42 675 17 12.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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